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Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.

Wielkosé 500 (E070 10 172 000 4 PL)
Wykonanie wedtug

Numer rysunku: E070 10 172 000 211 Typ 891.01 .0 Stopien ochrony IP55

Numer rysunku: E070 10 172 000 213 Typ 891.01 .1 Stopien ochrony IP66

Nord — wielko$¢: BRE8S80O

Prosze uwaznie i dokladnie przeczytac instrukcje obstugi!

Nieprzestrzeganie wszystkich zasad montazu moze doprowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania hamulcéw bgdz
ich awarii i dalszych powigzanych nastepstw.
Niniejsza instrukcja montazu i eksploatacji (M+E) jest czescig sktadowg dostawy hamulca.
Niniejsza instrukcje M+E nalezy przechowywa¢ w miejscu dobrze dostepnym, w poblizu hamulca.
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.
Wielkosé 500 (E070 10 172 000 4 PL)

Wskazoéwka dotyczaca deklaracji zgodnosci

Dla produktu (elektromagnetyczny hamulec sprezynowy) przeprowadzono ocene zgodnosci w rozumieniu dyrektywy
niskonapieciowej 2014/35/EU i RoHS 2011/65/EU wraz z 2015/863/EU. Deklaracja zgodnosci zostata udokumentowana
pisemnie w oddzielnym dokumencie i moze zosta¢ przedstawiona na zadanie.

Wskazoéwka dotyczaca dyrektywy w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE

Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnej eksploatacji w rozumieniu dyrektywy w sprawie kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

Hamulce sg ponadto w rozumieniu ww. dyrektywy niekrytycznymi materiatami eksploatacyjnymi z uwagi na ich bierne
wiasciwosci.

Ocena zgodnosci w rozumieniu dyrektywy w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej mozliwa jest dopiero po
wigczeniu produktu w przynalezne urzgdzenie.

W przypadku elektronicznych materiatéw eksploatacyjnych produkty podlegajg ocenie w warunkach laboratoryjnych, a nie
w zakresie catego systemu.

Wskazéwka dotyczgca dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Produkt jest komponentem przeznaczonym do montowania w maszynach zgodnie z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE.
W potaczeniu z innymi elementami hamulce moga by¢ stosowane do celéw zwigzanych z bezpieczenstwem.

Rodzaj i zakres niezbednych dziatan wynikajg z analizy ryzyka maszyny. Hamulec jest wéwczas cze$cig sktadowg
maszyny i producent maszyny ocenia zgodnos¢ urzadzenia bezpieczenstwa z dyrektywa.

Uruchomienie produktu jest zakazane do chwili ustalenia, ze maszyna jest zgodna z wymaganiami dyrektywy
maszynowe;.

Informacja dotyczaca dyrektywy UE 2011/65/UE (RoHS II) z 2015/863/UE (RoHS Il — od dnia 22 lipca 2019)
Ograniczajg one zastosowanie okreslonych, niebezpiecznych srodkéw chemicznych w urzadzeniach elektrycznych i
elektronicznych oraz w produktach / elementach (kategoria 11), ktérych wtasciwa eksploatacja jest zalezna od pradéw
elektrycznych i pdl elektromagnetycznych. Nasze produkty / elementy elektromagnetyczne spetniajg warunki
dyrektyw(y) RoHS przy uwzglednieniu obowiazujacych wyjatkow (wedtug zatacznika Il i IV RoHS (2011/65/EU) z
powigzanymi dyrektywami (UE) 2018/739-741 z dnia 01.03.2018 dla kategorii 11 - do 21 lipca 2024) i sa zgodne z
RoHS.

Wskazowka dla dyrektywy ATEX

Produkt ten nie ten jest przystosowany do zastosowania w obszarach zagrozonych wybuchem bez oceny zgodnosci.

W celu zastosowania tego produktu w obszarach zagrozonych wybuchem nalezy zastosowac¢ klasyfikacje i oznakowanie
zgodnie z dyrektywg 2014/34/UE.

Informacja dotyczaca rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie rejestracji, oceny, dopuszczenia i ograniczenia uzycia sSrodkéw
chemicznych. Ogranicza ona produkcje, wprowadzanie do obrotu i zastosowanie $rodkéw chemicznych w preparatach
oraz w okreslonych warunkach, réwniez w materiatach i produktach.

mayr ®-Antriebstechnik wytwarza wytgcznie produkty (artykuty: sprzegta przecigzeniowe / sprzegta watu, hamulce /
sprzegta elektromagnetyczne, silniki z magnesami trwatymi oraz dostosowane do nich moduty sterowania / prostowniki)
wedtug definicji artykutu 3 rozporzgdzenia REACH.

Firma mayr ®-Antriebstechnik jest $wiadoma swojej odpowiedzialno$ci wobec srodowiska i spoteczenstwa. Dlatego, ze
wzgleddéw ostroznosci, zwracamy juz teraz uwage na szczegolnie krytyczne substancje w tancuchu dostaw i staramy sie
ich catkowicie unika¢ lub jak najszybciej zastgpic.

Zgodnie z artykutem 33 rozporzadzenia REACH informujemy, ze w naszych sprzegtach przecigzeniowych i watowych,
hamulcach elektromagnetycznych / sprzegtach oraz silnikach z magnesami trwatymi sg lub mogg by¢ montowane
komponenty z zawartoscig otowiu > 0,1%. Sg one wykonane z surowcow takich jak stal automatowa, stopy miedzi (np.
mosigdz, braz) lub stopy aluminium.

Oprécz wysokotopliwych lutéw (elektronika) dotyczy to réwniez zamontowanych elementéw maszyn i czesci
standardowych (Sruby / nakretki / wkrety mocujgce / kotki gwintowane / itp.), ktérych normy na to pozwalajg.
Przyktadowo, otow moze wystepowac jako pierwiastek stopowy w ilosci wiekszej niz 0,1% masy, w stosunku do
odpowiedniej masy catkowitej, w $rubach i kotkach gwintowanych o nastepujacych klasach wytrzymatosci: 4.6, 4.8, 5.8,
6.8, 04, 4,5, 6, 14H, 17H, 22H, 33H, 45H.

Produkty z miedzi i jej stopdw nie wchodzg w zakres obowigzywania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporzadzenia CLP) i tym
samym nie podlegajg obowigzkowi klasyfikacji i oznaczania.

W warunkach uzytkowania w sposéb zgodny z przeznaczeniem i prawidtowej utylizacji (recykling), substancje zawarte w
urzadzeniu nie stanowig, wedtug naszej najlepszej wiedzy, zagrozenia dla zdrowia i Srodowiska.

Chcemy podkreslié, ze obecny udziat ofowiu nie jest zakazany wedtug rozporzagdzeni REACH. Nalezy jedynie ztozy¢
stosowne o$wiadczenie.
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.

Wielkos¢ 500

(EO70 10 172 000 4 PL)

Wskazéwki bezpieczenstwa
Wraz z niniejszymi wskazowkami bezpieczenstwa nie zglasza sie roszczen dotyczacych kompletnosci!

Wskazowki ogbine

NIEBEZPIECZENSTWO
Zagrozenie dla zycia w momencie
dotkniecia przewodéw i elementéw
znajdujgcych sie pod napigciem.

Hamulec moze by¢ zrodtem dalszych zagrozen, m. in. takich, jak:

NN

Urazy reki  Niebezpieczenstwo Dotknigcie Pole
wciggniecia gorgcych  magnetyczne
powierzchni

Do ciezkich uszkodzen ciata oraz strat materialnych moze

dojsé:

O Gdy hamulec elektromagnetyczny bedzie niewtasciwie
uzywany.

O Gdy konstrukcja hamulca elektromagnetycznego zostania
zmieniona lub nastgpi jego przebudowanie.

O Gdy nieprzestrzegane bedg wtasciwe NORMY dotyczace
bezpieczenstwa lub montazu.

W przypadku wymaganej oceny ryzyka podczas projektowania
maszyny lub urzgdzenia nalezy dokonac oceny zagrozen, ktore
nalezy usungé poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw.

W celu unikniecia obrazen oséb i strat materialnych przy
elementach urzadzen moga pracowac tylko wykwalifikowane
osoby.

Muszg by¢ one dobrze zaznajomione z zasadami projektowania,
transportu, instalacji, kontroli systemow hamulcowych,
uruchomienia, konserwagciji i utylizacji, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem nalezy

skrupulatnie przeczyta¢ instrukcje montazu i

eksploatacji oraz przestrzegac¢ wskazéwek

bezpieczenstwa, poniewaz btedne wykonane
czynno$ci mogg prowadzi¢ do obrazen u ludzi i szkod
materialnych. Hamulce elektromagnetyczne zostaty
zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi zasadami technicznymi i w stanie fabrycznym
spetniajg normy bezpieczenstwa technicznego.

O Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ danych technicznych i
informacji (tabliczka znamionowa i dokumentacija).

O Podtgczy¢ napigcie zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej i zasadami konstrukcji obwodéw.

O Elementy znajdujace sie pod napieciem nalezy sprawdzi¢
przed uruchomieniem pod katem uszkodzen i unika¢ ich
kontaktu z wodg lub innymi cieczami.

O W odniesieniu do przylgcza elektrycznego w maszynie nalezy
przestrzega¢ wymogow normy EN 60204-1.

Montaz, konserwacje i naprawy przeprowadza
sie wylgcznie po odtgczeniu zasilania i
zabezpieczeniu maszyny przed
niezamierzonym wigczeniem.

Wskazowka dotyczaca kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC)

Poszczegdlne komponenty nie powodujg zadnych emisji w sensie
dyrektywy 2014/30/EU, jednak w przypadku komponentéw
funkcjonalnych, jak np. zasilanie sieciowe hamulcéw przy pomocy
prostownika, prostownik fazowy, przetgcznik ROBA®-switch lub
inne systemy sterowania, moze wystgpi¢ podwyzszony poziom
zaktécen przekraczajacy dozwolone wartosci graniczne. Z tego
wzgledu nalezy skrupulatnie przeczyta¢ instrukcje montazu i
eksploatacji oraz zapewni¢ przestrzeganie dyrektyw EMC.

Warunki stosowania

Wartosci katalogowe sg wartosciami

orientacyjnymi, ktére zostaty okreslone w

urzadzeniach kontrolnych. Przydatnos¢ do

przewidywanego przypadku zastosowania
nalezy ewentualnie stwierdzi¢ na drodze wtasnej kontroli.
Podczas projektowania hamulcéw nalezy skrupulatnie
sprawdzi¢ i okresli¢ sytuacje montazowe, wahania momentu
hamowania, dopuszczalne tarcie, stan dotarcia /
kondycjonowania oktadzin ciernych, ich zuzycie oraz warunki
otoczenia.

O Wymiary montazowe i przylgczeniowe w miejscu
zastosowania nalezy dostosowac do rozmiaru hamulcow.

O Stosowanie hamulcéw w ekstremalnych warunkach otoczenia
lub na zewnatrz przy bezposrednim wptywie warunkéw
atmosferycznych jest niedopuszczalne.

O Hamulce zostaty zaprojektowane na wzgledny czas
wigczenia 100 % czasu wigczenia.

O Moment hamowania zalezy od stanu dotarcia hamulca.
Niezbedne jest dotarcie/kondycjonowanie oktadzin sciernych.

O Hamulce zostaty zaprojektowane wylgcznie do pracy na
sucho. Utrata momentu obrotowego w przypadku wejscia
powierzchni ciernych w kontakt z olejami, smarami, wodg lub
podobnymi substancjami.

O Powierzchnie podzespotéw zewnetrznych zostaty fabrycznie
zabezpieczone przez fosforanowanie, co stanowi podstawe
zabezpieczenia antykorozyjnego.

OSTROZNIE W warunkach otoczenia powodujgcych korozje
i/lub w razie dluzszego przestoju mozliwe jest
korodowanie i blokowanie sie wirnikéw.
Uzytkownik musi podja¢ stosowne kroki
zapobiegawcze.

Projektowanie
Uwagal!
Podczas projektowania hamulca nalezy - podczas wyboru
zabezpieczenia - uwzgledni¢ obecnos¢ momentu obcigzenia.
O Momenty obcigzenia zmniejszajg dostepny moment
opoznienia.
O Momenty obcigzenia mogg podwyzszy¢ wyjsciowg predkosc
obrotowa:
= podczas ewentualnego czasu obrobki w
sterowniku
= podczas martwego czasu hamulca

Podczas obliczania tarcia nalezy pamietaé, ze moment
znamionowy hamowania podlega toleranciji.
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.

Wielkos¢ 500

(EO70 10 172 000 4 PL)

Wskazéwki bezpieczenstwa
Wraz z niniejszymi wskazowkami bezpieczenstwa nie zglasza sie roszczen dotyczacych kompletnosci!

Warunki klimatyczne

Hamulec elektromagnetyczny jest przewidziany do uzytku w
temperaturze otoczenia pomiedzy -20°C a +40°C.

OSTROZNIE Mozliwe zmniejszenie momentu hamowania
Na hamulec mogg wydostac¢ sie skropliny i
doprowadzi¢ do utraty momentu hamowania:

O wskutek szybkiej zmiany temperatury

O w temperaturach w okolicy i ponizej
punktu zamarzania.

Uzytkownik musi podjg¢ stosowne kroki
zapobiegawcze (np. przymusowa konwekcja,
ogrzewanie, $ruba spustowa).

OSTROZNIE Mozliwe zaktocenie funkcji hamulca
Na hamulec mogg wydostac¢ sie skropliny i
doprowadzi¢ do zakiécenia funkcjonowania:

O w temperaturach w okolicy i ponizej
punktu zamarzania hamulec moze ulec
oblodzeniu i nie poluzowac sig.

Uzytkownik musi podjg¢ stosowne kroki
zapobiegawcze (np. przymusowa konwekcja,
ogrzewanie, $ruba spustowa).

Uzytkownik powinien sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzenia po
dtuzszym okresie przestoju.

W wysokiej temperaturze lub wysokiej
wilgotnosci powietrza lub podczas wytrgcania
sie wilgoci wirnik moze po dtuzszym przestoju
przywrzec¢ do tarczy kotwicznej lub pokrywy
tozyska / ptyty kotnierzowe;j.

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Hamulce mayr® sg opracowane, wyprodukowane i poddane
kontroli jako elementy elektromagnetyczne, zgodnie z normg DIN
VDE 0580, stosownie do dyrektywy niskonapieciowej UE.
Podczas zabudowy, eksploatacji i konserwacji produktu nalezy
przestrzega¢ wymogow norm.

Hamulce mayr® sg przeznaczone do zastosowan w maszynach i
urzgdzeniach i mogg by¢ stosowane tylko do zamawianego i
potwierdzonego celu. Zastosowanie niezgodne z technicznymi
wytycznymi zostanie uznane za nieprawidiowe.

Przytacze uziemienia

Hamulec zaprojektowany jest dla | klasy ochronnej. Ochrona
polega nie tylko na podstawowej izolacji, ale takze potaczeniu
wszystkich elementéw przewodzacych prad z przewodem
ochronnym (PE) instalacji statej. W przypadku awarii izolacji
podstawowej nie moze w dalszym ciggu wystepowaé napigcie
dotykowe. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole potgczenia przewodow
ochronnych wszelkich elementéw metalowych zgodnie z norma.

Klasa materiatu izolacyjnego F (+155 °C)

Elementy izolacyjne cewek magnetycznych sg wykonane co
najmniej w wers;ji izolacji F (+155 °C)

Stopien ochrony

IP54 (Typ 891.01_.0):

Ochrona przed kurzem i ochrona przed dotknigciem jak rowniez
ochrona przez tryskajgca wodg ze wszystkich kierunkow.

W przypadku montazu pod ostong wentylatora klienta obowigzuje
stopien ochrony IP55: W warunkach ochrony przed kurzem i
dotknieciem, jak réwniez ochrony przez woda tryskajgca z dyszy.

IP66 (Typ 891.01_.1):
W stanie zabudowanym ochrona przed kurzem i dotknigciem, jak
réwniez ochrona przez wodga tryskajaca z dyszy.

Magazynowanie hamulcéw

O Hamulce nalezy magazynowac w suchych pomieszczeniach,
w pozycji lezgcej, zabezpieczone przed pytem i drganiami.

Q Wilgotnos¢ wzgledna < 50 %.

O Temperatura bez duzych wahan w zakresie od
-20 °C do +40 °C.

O Brak bezposredniego nastonecznienia bgdz promieniowania
uv.

O Nie przechowywac¢ w otoczeniu agresywnych, powodujacych
korozje materiatéw (rozpuszczalniki’kwasy/tugi/sole/oleje/itd.).

W przypadku magazynowania przez ponad 2 lata wymagane jest
podjecie szczegdlnych srodkéw ostroznosci (prosimy o ich
uzgodnienie z producentem).

Magazynowanie wedtug DIN EN 60721-3-1 (przy uwzglednieniu
ww. ograniczen/rozszerzen): Klasy 1K21; 171; 1B1; 1C2; 1S11;
imM11

Obstuga

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ hamulec pod kagtem
prawidtowego stanu.

Dziatanie hamulca musi zosta¢ sprawdzone zaréwno po
zamontowaniu, jak rowniez po dtuzszym postoju urzadzenia,
aby zapobiec uruchomieniu napedu w przypadku ewentualnie
zakleszczonych oktadzin.

Konieczne srodki ochronne w gestii
uzytkownika:

O Przykrywanie ruchomych czesci celem ochrony przed
zgnieceniem i uchwyceniem.

3 Ochrona przed temperaturami powodujgcymi obrazenia w
czesci elektromagnetycznej poprzez umieszczenie ostony.

O Obwadd ochronny: Po stronie obwodu pradu statego cewka
wymaga ochrony za pomocg odpowiedniego obwodu
ochronnego wedtug VDE 0580, ktéry jest zintegrowany z
prostownikami firmy mayr ® oraz prostownikami
jednorazowymi lub mostkowymi Nord. W celu ochrony styku
przetgczajgcego przed przepaleniem niezbedne moze byé
wprowadzenie dodatkowych dziatarh ochronnych po stronie
pradu statego (np. szeregowe przetgczanie stykdw
przetaczajgcych). Uzyte styki przetgczajgce powinny
wykazywacé minimalne rozwarcie styku na 3 mm i nadawac
sie do przetgczania obcigzen indukcyjnych. Ponadto podczas
wyboru nalezy uwzgledni¢ wystarczajgce napigcie
znamionowe oraz wystarczajgce, znamionowe natezenie
pradu. W zaleznosci od zastosowania mozliwe jest
zabezpieczenie styku przetgczajgcego rowniez za pomoca
innych obwodéw ochronnych (np. system gaszenia iskier,
prostownik jednorazowy lub mostkowy), dzieki czemu czas
przetgczania moze ulec zmianie.

O Srodki przeciw zamarzaniu powierzchni ciernych w
przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i niskich
temperatur.
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.

Wielkosé 500 (E070 10 172 000 4 PL)

Wskazéwki bezpieczenstwa
Wraz z niniejszymi wskazowkami bezpieczenstwa nie zglasza sie roszczen dotyczacych kompletnosci!

Zastosowano lub wymagajg zastosowanie
nastepujgce normy, dyrektywy i przepisy

DIN VDE 0580 Urzadzenie elektromagnetyczne i
komponenty, warunki ogéine

2014/35/EU Dyrektywa ws. niskich napie¢

2011/65/UE Dyrektywa RoHS Il

2015/863/UE Dyrektywa RoHS IlI

Odpowiedzialnos¢

Zawarte w dokumentacji informacje, wskazdwki i dane techniczne
sg zgodne z najnowszym stanem w momencie sktadania do
druku. W zwigzku z powyzszym roszczenia dotyczace juz
dostarczonych hamulcéw sg nieskuteczne.

Odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia i usterki podczas eksploataciji
nie bedzie przejmowana w przypadku:

- nieprzestrzegania instrukcji montazu i eksploataciji,

- uzycia hamulcéw niezgodnie z przeznaczeniem,

- samowolnych zmian dokonywanych w hamulcach,
- niewtasciwie wykonanych prac przy hamulcach,
- btedéw podczas manipulacji i obstugi.

CSA C22.2 No. 14-2010 Industrial Control Equipment
UL 508 (Edition 17) Industrial Control Equipment
EN ISO 12100 Bezpieczenstwo maszyn — Ogdlne

zasady projektowania — Ocena ryzyka i .
ograniczanie ryzyka Gwarancja

Odbijanie zaktocen O Warunki gwarancji odpowiadajg Ogolnym Zasadom
Dostawy i Sprzedazy Chr. Mayr GmbH + Co. KG.

O Braki nalezy zgtasza¢ natychmiast po stwierdzeniu do
mayr ©.

DIN EN 61000-6-4

DIN EN 61000-6-2 Odpornos¢ na zaktdcenia

Oznakowanie CE

stosownie do dyrektywy niskonapieciowe;j

C € 2014/35/UE (tylko w przypadku napiecia > 75 V DC)
i/lub dyrektywy RoHS 2011/65/UE wraz z
2015/863/UE

Znak kontrolny

w rozumieniu amerykanskiego/kanadyjskiego
sp® dopuszczenia
c us

Oznaczenie
Komponenty mayr® sg oznaczone jednoznacznie na tabliczce znamionowej:

Numer materiatu (Nord) Numer seryjny Numer artykutu

<simayr'C € (B~ 19000000 P0000000 7000000 ]
= 8| 9834118040 U YYYIXXXXXXX 722V 722 W 727 Nm :
v St \ N
Wielkos$é/typ Napiecie Moc Moment hamowania  Kod DataMatrix
02/06/2022 TKIMW Chr. Mayr GmbH + Co. KG
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.
Wielkosé 500

(EO70 10 172 000 4 PL)

Otwor do kontroli
szczeliny

Poz. 17 System monitorowania luzu
lub

Szczelina "a"
—_————

Rysunek 2

Rysunek 1 oL
Poz. 18 Nadzorowanie zuzycia
(opcje niezalezne od typu)
Rysunek 3 10 3 = Rysunek 410 3 -
E TTTTTIN E%\Y\
" 14 10 8 3 2
Rysunek 5 Rysunek 6
02/06/2022 TKIMW Chr. Mayr GmbH + Co. KG ‘ ’ mayr®
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.

Wielkos¢ 500

(EO70 10 172 000 4 PL)

Lista czesci (Nalezy stosowaé wytacznie oryginalne czesci zamienne mayr ®)

Poz. | Nazwa llos¢
1 Piasta ¥ 1
11 Pierscien uszczelniajgcy ¥ 1
2 Wsporni cewki kompletny (oraz cewka elektromagnesu) 1
3 Tarcza kotwiczna 1
4.1 Wirnik 1 1
4.2 Wirnik 2 1
5 Sprezyna dociskowa D15 + D24,5 (Moment hamowania) 14 +2
6 Sruba cylindryczna M10 x 130 DIN EN ISO 4762 6
7 Sruba zamykajgca M16 x 1,5 (z pierscieniem uszczelniajgcym) 1
8 Wkret szyjkowy D18 x 44 2
9 Korek stozkowy (tylko dla typu 891.01_.0) 2
10 Tarcza posrednia 1
11 Sprezyna dociskowa D6 (do tarczy posredniej) 3
12 Sruba cylindryczna M10 x 14 DIN EN ISO 4762 6
13 Sprezyna dociskowa D20/10,5x 2 6
14 Pierscien dystansowy 1
15 Sruba cylindryczna M10 x 30 DIN EN ISO 4762 6
16 Tabliczka znamionowa 1
17 System monitorowania luzu (opcje niezalezne od typu) 1
18 Nadzorowanie zuzycia (opcje niezalezne od typu) 1
19 Uszczelnienie $ruby D10,7x17x 1,5 (tylko dla typu 891.01_.1) 6
20 Pierscien uszczelniajagcy D285 x 4 DIN 3771 (tylko dla typu 891.01_.1) 2

D Piasta (1) wraz z pierscieniem uszczelniajgcym typu o-ring (1.1) wymaga osobnego zamoéwienia

W przypadku zastosowania elementéw zamiennych i osprzetu nie dostarczanego przez firme mayr ©, i w przypadku szkod
wynikajgcych z tego faktu, firma mayr ® nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i nie udziela na nie gwarancji.

02/06/2022 TKIMW
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.
Wielkosé 500 (E070 10 172 000 4 PL)

Tabela 1: Dane techniczne

W celu bezpiecznego i szybkiego luzowania hamulcéw niezbedne jest nadmierne pobudzenie.

Znamionowy moment hamowania: 800 Nm
Tolerancja momentu obrotowego (wirnik poddany kondycjonowaniu): +40 % / -20 %
Tolerancja momentu obrotowego (bez kondycjonowania): +40 % / -30 %
Referencyjna predkos¢ obrotowa n: 750 mint
Maks. liczba obrotéw nnax (reakcja hamulca): 1800 min*
Dopuszczalna predkosé na biegu jatowyml Y 2700 min?t
Napiecie znamionowe Uy : 104V /180 V
Napiecie przewzbudzenia Uo: 207 V /360 V
Elektryczna moc w warunkach napigcia znamionowego Py: 150 W
Elektryczna moc w warunkach nadmiernego pobudzenia Po: 600 W
Czas nadmiernego pobudzeniato: 1s
Przytacze elektryczne cewki elektromagnesu: 2 x 0,88 mm?
Masa wraz z systemem recznego luzowania hamulca i piasta: 62,44 kg
Masa bez systemu luzowania recznego i bez piasty 53,50 kg
Masa piasty / masa systemu luzowania recznego 4,75 kg / 3,19 kg
Znamionowa szczelina powietrzna ,,a” +0,3 (Rys. 2): 0,8 mm
Maksymalnadopuszczalna szczelina ,,a” przy zuzyciu (rys. 2) 2: 1,8 mm
Minimalna szerokos¢ przeciwlegtej powierzchni tarcia: 19 mm
Moment dociggowy poz. 6: 45 Nm
Moment dociggowy poz. 8: 18,5 Nm
Moment dociagowy poz. 12: 45 Nm
Moment dociagowy poz. 15: 63 Nm
Grubos¢ wirnika ,,w stanie nowym” (+0,08 mm): 18,5 mm
Minimalna grubos¢ wirnika: 18 mm
Moment bezwtadnosci masy (piasta + wirnik): 420 x 10 kgm?
Tarcie Qo1 (na 0,1 mm zuzycia): 170 x 108 J
Tarcie Q, ges. (Maks. mozliwe tarcie w odniesieniu do znamionowej szczeliny powietrznej): 1700 x 10° J
CW (czas wiaczania): 100 %
Stopien ochrony (Typ 891.01 _.0): IP54 / IP55%
Stopien ochrony (Typ 891.01 _.1): IP66
Temperatura otoczenia: -20 °C do +40 °C

Y dopuszczalne pojedyncze hamowanie, por. wykres tarcia dla czestotliwosci przetgczania = 1 na godzine.
2 Modyfikacja sprezynowania przez klienta wptywa na maksymalng dopuszczalng szczeline.
W przypadku montazu pod ostong wentylatora klienta obowigzuje stopier ochrony IP55.

Podana warto$¢ Qo1 stanowi wytacznie warto$¢ referencyjng dla okreslonego tarcia <0,5 J/mm?
i predkosci <10 m/s.

Tabela 2: Zmiana czasu przetaczania ti1 przy réznych sprezynach

Sprezyna el t
prezyl hamowania 1

14 x D15 + 2 x D24,5 800 Nm 100 %

11 x D15 + 2 x D24,5 700 Nm 137,5%
02/06/2022 TKIMW Chr. Mayr GmbH + Co. KG
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.

Wielkos¢ 500

(EO70 10 172 000 4 PL)

Wykres stosunku momentu obrotowego do

czasu
Mi

Mg ]

Legenda

Me: = Moment hamowania

M. = Moment obcigzenia

ty = Czas powigzania

t11 = Opdznienie odpowiedzi podczas powigzania
to = Czas rozdziatu

ta = Czas poslizgu + t1;

to = Czas nadmiernego pobudzenia

Uy = Znamionowe napigcie na cewce

Uy = Napiecie utrzymujgce

Uo = Napiecie nadmiernego pobudzenia

—

Wykonanie

Hamulce ROBA-stop®M to hamulce elektromagnetyczne,
sprezynowe, uruchamiane pragdem spoczynkowym, skuteczne w
zdefiniowany sposéb po odtgczeniu napiecia lub awarii zasilania.
Hamulce moga by¢ opcjonalnie doposazone w luzowanie reczne
(nr artykutu 8265888).

Funkcja

Hamulec ROBA-stop®-M to hamulec bezpieczenstwa,
elektromagnetyczny, uruchamiany pragdem spoczynkowym

Uruchamianie pradem spoczynkowym (hamulcéw):

W przypadku braku zasilania sprezyny dociskowe (5) uciskaja
tarcze kotwiczna (3). Tarcie utrzymuje wirnik 2 (4.2) pomiedzy
tarczg kotwiczng (3) a tarczg posrednig (10), wirnik 1 (4.1)
pomigdzy tarczg posrednig (10) a Sciang maszyny zwarciem
ksztattowym.

Moment hamowania wytwarza uzebienie wirnikow (4.1 4.2) i
piast (1) w wale.

Elektromagnetyczne (luzowanie):

Sita magnetyczna cewki we wsporniku (2) pocigga tarcze
kotwiczng (3) w kierunku wspornika cewki (2) przeciwdziatajac
sile sprezyny, a tarcza posrednia (10) jest dociskana orzez
sprezyny dociskowe (11) do tarcz (13). Hamulec jest poluzowany,
a wirniki hamulca (4.1 4.2) z piasta (1) moga przebiegac
swobodnie.

Hamulce bezpieczenstwa:

Po wytgczeniu napiecia, w razie awarii zasilania, lub
zatrzymania awaryjnego ROBA-stop®-M hamuje pewnie i
niezawodnie.

Zakres dostawy/stan wysyiki

Hamulce ROBA-stop®-M sg wstepnie zamontowane.
Opcjonalny system monitorowania luzu / monitorowania zuzycia
jest zamontowany i fabrycznie ustawiony.

W przypadku wykonania typu 891.011.1 systemy luzowania
recznego sg zamontowane fabrycznie.

Piasta (1) oraz pierscien uszczelniajgcy typu o-ring (1.1) nie
znajdujg sie w zakresie dostawy i wymagajg osobnego
zamowienia.

Luzem dostarczane sg nastepujgce elementy:

- Wirniki (4.1 4.2)

- Sruby z tbem walcowym (6)

- Tarcza posrednia (10)

- Sprezyny dociskowe (11)

- Sruby z tbem walcowym (12)
- Tarcze (13)

- Pierécien dystansowy (14)

- Sruby z tbem walcowym (15)
a dla typu 891.01_.1 dodatkowo:
- Uszczelnienia $rub (19)

- Pierécien uszczelniajgcy (20)

Hamulce sg wstepnie ustawione przez producenta na okreslony
moment hamowania.

Zakres dostawy lub stan wysytki muszg zosta¢ sprawdzone
wedtug listy czesci natychmiast po otrzymaniu przesyiki.

Wady reklamowane w pdzniejszym czasie nie bedg obejmowane
gwarancjg przez firme mayr®.

Szkody transportowe nalezy zgtosi¢ natychmiast przewoznikowi,
a niekompletng dostawe oraz widoczne wady nalezy natychmiast
zgtosi¢ producentowi.

02/06/2022 TKIMW Chr. Mayr GmbH + Co. KG
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.
Wielkosé 500

(EO70 10 172 000 4 PL)

Warunki montazowe

0 Mimosrodowos¢ czopu koncowego watu w stosunku do
okregu otworu mocowania nie moze przekraczac 0,2 mm.

O Tolerancja pozycji gwintu $rub mocujacych pierscien
dystansowy (14) nie moze przekroczyé¢ 0,2 mm.

O Odchylenie ruchu w ptaszczyznie powierzchni przykrecania w
stosunku do watu nie moze przekroczy¢ dopuszczalnej
toleranciji ruchu w ptaszczyznie wg DIN 42955 wynoszacej
0,125 mm. Srednica odniesienia to $rednica okregu
czesciowego mocowania hamulca.

Wieksze odchylenia mogg prowadzi¢ do spadku momentu
obrotowego, do ciggtego ocierania wirnikow (4.1/4.2) i
przegrzania.

O Pasowania otworu piasty i watu nalezy dobra¢ w taki sposéb,
aby nie nastepowalo rozttaczanie uzgbienia piasty (1).
Rozkuwanie sie¢ uzebienia prowadzi do zacisniecia sig
wirnikéw (4.1/4.2) na piascie (1) i tym samym do usterek
hamulca.

Zalecane pasowanie piasty / watu H7/k6.

Jezeli w celu lepszego taczenia nastgpi nagrzanie piasty (1)
nalezy wczesniej usung¢ pierscien uszczelniajgcy typu o-ring
(1.1) i ponownie go natozy¢ po montazu piasty.

Nie nalezy przekracza¢ maks. temperatury tgczenia 200 °C .

O Odpowiednia powierzchnia przeciwcierna (powierzchnia
kotnierza) dla wirnika (4.1) ze stali lub zeliwa szarego
powinna by¢ dostepna. Unika¢ przerwan powierzchni ciernej
o ostrych krawedziach.

Jako$¢ powierzchni w obszarze powierzchni ciernej:
Ra 1,6 um

Podczas obrobki zeliwa nalezy pamieta¢ o
usunieciu ostrych zakonczen.

a Wirniki (4.1/4.2) i powierzchnia hamulcéw powinny by¢ wolne
od oleju i smaru.

O Uzebienia piasty (1) i wirnikdw (4.1/4.2) nie podlegaja
olejowaniu lub smarowaniu.

U Przed uzyciem srodkéw czystosci, zawierajgcych
rozpuszczalniki nalezy przewidzie¢ dziatanie tych $rodkéw na
materiat cierny.

Q Chroni¢ wirnik przed rdzewieniem statym lub przymocowaé
do ostony tozyska / ptyty kotnierza (po stronie klienta).
Zalecamy stosowanie sie do srodkéw w zakresie ochrony
przed korozjg dla powierzchni konstrukcyjnych:

O suche, niezawierajgce oleju warstwy fosforanu

O chrom twardy i proces azotowania

Montaz (rysunek 1 do 7)

1. Piasty (1) z zatozonym pierscieniem uszczelniajgcym Ring
(poz. 1.1/ Pierscien uszczelniajacy powinien by¢ lekko
nattuszczony) zamontowac na wale we wtasciwej pozyciji,
(dtugos¢ nosna wpustu powinna obejmowac catos¢ piast) i
zabezpieczyé osiowo (np. pierécieniem zabezpieczajgcym).

2. Ewentualnie (w zaleznosci od typu) wsung¢ pierscien
uszczelniajgcy typu o-ring (20) w rowek osiowy pierscienia
dystansowego (14).

3. Pierscien dystasowy (14) zamocowaé wraz z 6 Srubami z
tbem walcowym (15) kluczem dynamometrycznym z
momentem dokrecenia 63 Nm réwnomiernie do kotnierza
klienta.

4. Przeprowadzi¢ pomiar grubosci nowego wirnika (4.1/4.2).
Wymiar zadany 18,5 .o0s mm jest konieczny.

5.  Wirnik (4.1) nasuna¢ recznie przez pierscien uszczelniajgcy
(1.1) na piaste (1) z lekkim naciskiem (pierscien oporowy
wirnika wskazuje kierunek przeciwny do kotnierza klienta).
Uzebienie wirnika powinno by¢ osadzone catg dlugoscia na
piascie (1).

Zwréci¢ uwage na swobode pracy uzebienia.
Brak uszkodzen na pierscieniu uszczelniajgcym.

6. Sprezyny naciskowe (11) nalezy wiozy¢ do 3 otworéw & 6,5
mm znajdujgcych sie w pierscieniu dystansowym (14).

7. Wsuna¢ tarcze posrednig (10) z podkiadkg (J 254 mm) w
kierunku kotnierza klienta na piaste (1).

8. Przykrecic¢ tarcze posrednig (10) do pierscienia
dystansowego (14) za pomocg $rub z tbem walcowym (12) i
podktadek (Poz. 13 / punkty frezowania na zewnatrz). Nalezy
zachowaé moment dokrecania 45 Nm.

9. Wsuna¢ recznie wirnik 2 (4.2) na piaste (1) (pierscien
oporowy wirnika wskazuje kierunek przeciwny do kotnierza
klienta). Uzebienie wirnika powinno by¢ osadzone catg
diugosciag na piascie (1).

Zwréci¢ uwage na swobode pracy uzebienia.

10. Ewentualnie (w zaleznos$ci od typu) wsung¢ pierscien
uszczelniajacy typu o-ring (20) w rowek osiowy wspornika
cewki (2).

11. Wsung¢ pozostate hamulce na piaste (1) i piersciefn oporowy
wirnika (4.2) (Otwory mocujgce i wolne gwinty M10 w
pierscieniu dystansowym (14) sg wspdtosiowe). Wkrety
szyjkowe (8) zapobiegaja rozpadaniu sie poszczegdlinych
elementow.

Nie wptywajg negatywnie na dziatanie hamulca i nie nalezy
ich usuwaé podczas montazu.

12. Korpus hamulca zamocowa¢ z pierscieniem dystansowym
(14) réwnomiernie $rubami z tbem walcowym (5) i
nasunietymi uszczelnieniami $ruby (Poz. 19 / zaleznie od
typu) kluczem dynamometrycznym z momentem
dokrecenia 45 Nm.

13. Nalezy sprawdzi¢ szczeliny, patrz strona 15.
14. Wykonac¢ podtaczenie elektryczne hamulca

Luzowanie reczne

Hamulce sg przygotowane do opcjonalnego montazu systemu
luzowania recznego (nr artykutu 8265888).

System recznego luzowania hamulca mozna
zamowi¢ w zaktadzie producenta wraz z
oddzielng instrukcjg montazu, podajgc numer
artykutu lub numer seryjny danego hamulca.

Do montazu luzowania recznego nalezy
zdemontowa¢ hamulec od pierscienia
dystansowego (14) i odtaczy¢ go od pradu!

W przypadku wykonania typu 891.011.1 systemy luzowania
recznego sg zamontowane fabrycznie.
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla

Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.

Wielkos¢ 500

(EO70 10 172 000 4 PL)

Definiowanie momentéw hamowania
Statyczny moment hamowania

Skutecznie usredniony moment obrotowy w przypadku hamulca
poslizgowego dla najmniejszych predkosci obrotowych.
Wartos¢ orientacyjna: n = 3 [min?]

Dynamiczny moment hamowania

Skutecznie usredniony, w petni wyrazony moment obrotowy w
przypadku procesu hamowania od wyjsciowej predkosci
obrotowych do spoczynku.

W celu poprawnej oceny nalezy przyjac
dostateczny czas poslizgu (predkos¢ poslizgu
pomiedzy 1 m/s i 10 m/s).

Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci tarcia i predkosci obrotowe;.

Regulacja momentu hamowania

Hamulce ROBA-stop®-M sg wstepnie ustawione przez
producenta na okreslony moment hamowania.

Warto$¢ nastawy momentu obrotowego jest nadrukowana na
tabliczce znamionowej (16).

Docieranie hamulcdw / kondycjonowanie par
powierzchni ciernych

Podane znamionowe momenty hamowania obowigzujg w
przypadku dotartego / kondycjonowanego stanu par powierzchni
ciernych w typowych warunkach klimatycznych.

Bez kondycjonowania par powierzchni ciernych w stanie nowym
tolerancja momentu obrotowego moze wynosi¢ +40% / -30%

Kondycjonowanie wymagane:

Q w stanie nowym

O podczas pracy urzadzenia

O Zatrzymanie awaryjne dopiero po dotarciu hamulca

Kondycjonowanie par powierzchni ciernych nalezy
przeprowadzi¢ w formie dynamicznych procesé6w hamowania
urzadzenia.

Zalecenie:

Przeprowadzi¢ ok. 5 dynamicznych proceséw hamowania.
Q z 50% dopuszczalnej predkosci obrotowej Nimax
O z 25% dopuszczalnego tarcia Qy ,u

W przypadku odbiegajacych warunkéw wlotowych nalezy

uwzgledni¢:

O Nie stosowa¢ wyzszych predkosci obrotowych i/lub wartosci
tarcia

O w warunkach nizszego tarcia nalezy zwiekszy¢ liczbe
operacji hamowania dynamicznego, aby uzyskaé podobne
tarcie catkowite.

Nie ma mozliwosci ogdlnie obowigzujgcego
zdefiniowania parametréw dla
kondycjonowania ze wzgledu na rézne
mozliwosci stosowania.

Uzytkownik okresla czestotliwosé
kondycjonowania par powierzchni ciernych i
kontrole momentu obrotowego dla danego
zastosowania.

W razie braku mozliwosci przeprowadzania regularnego
kondycjonowania:

Okresli¢ z odpowiednio wysokim poziomem bezpieczenstwa.
Zalecenie: Si2 2,0
Uwaga! Kwestie dynamiczng nalezy rozpatrzy¢ oddzielnie.

Zatrzymanie awaryjne dopiero po dotarciu
hamulca

Kontrola hamulca (przed rozruchem hamulca)

= Kontrola momentu hamowania
Poréwnanie zaméwionego momentu obrotowego z wartoscig
momentu obrotowego na tabliczce znamionowej (16).

= Kontrola szczeliny:
Szczelina ,a” (hamulec niezasilany energig):
Konieczna jest znamionowa szczelina powietrzna 0,8 "> mm.

= Kontrola funkcji luzowania:
poprzez zasilenie hamulca energig elektryczng

Moment hamowania jest osiggany dopiero po zakonczeniu
procesu docierania. Patrz fragment ,,Definiowanie momentéw
hamowania”.
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla

Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.

Wielkos¢ 500

(EO70 10 172 000 4 PL)

Przytacze elektryczne i obwod elektryczny

Uzytkowanie hamulca mozliwe wytgcznie w
warunkach napigcia nadmiernego pobudzania.
Wymagany czas przewzbudzenia

wynosi min. 1 s.

Do pracy hamulca wymagany jest prad staty. Napiecie
znamionowe cewki nalezy odczytac na tabliczce znamionowej
oraz korpusie hamulca - jest ono zgodne z DIN IEC 60038 (+ 10%
toleranciji). Uzytkowanie hamulca mozliwe wytgcznie w
warunkach napigcia nadmiernego pobudzania (np. z
prostownikiem szybkoprzetgczalnym lub fazowym ROBA®-switch
lub -multiswitch). W zaleznosci od wyposazenia hamulca
mozliwosci podtgczenia sg zmienne. Doktadny opis przytaczy jest
do pobrania w schemacie potgczen. Zaréwno wykonawca, jak i
uzytkownik powinni stosowac sig do przepiséw i norm (np. DIN
EN 60204-1 oraz DIN VDE 0580). Przestrzeganie tych przepiséw
powinno podlega¢ kontroli.

Przylacze uziemienia

Hamulec zaprojektowany jest dla | klasy ochronnej. Ochrona
polega nie tylko na podstawowej izolacji, ale takze potgczeniu
wszystkich elementéw przewodzacych prad z przewodem
ochronnym (PE) instalaciji statej. W przypadku awarii izolacji
podstawowej nie moze w dalszym ciggu wystepowac napigcie
dotykowe. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole potgczenia przewoddw
ochronnych wszelkich elementéw metalowych zgodnie z norma.

Zabezpieczenie urzadzen

Do ochrony przez zwarciami nalezy zabezpieczy¢ potgczenia
sieciowe za pomocg stosownych zabezpieczen.

Sposéb przelaczania

Bezpieczna praca hamulca jest zalezna od zastosowanego
sposobu przetgczania. Ponadto na czasy przetgczania wptyw
wywierajg: temperatura, szczelina pomiedzy tarczg kotwiczng a
wspornikiem cewki (zaleznie od stanu zuzycia oktadzin).

Wplyw na czasy przetaczania

Ten sam czas przetgczania wymaga zastosowania dla
prostownikdw producentéw Getriebebau Nord lub mayr ® (patrz
Tabela 2 i fragment Obwod ochronny).

Tworzenie pola magnetycznego

Podczas wigczania napiecia w cewce hamulca powstaje pole
magnetyczne, dociggajgce tarcze kotwiczng do wspornika cewki,
hamulec luzuje sie.

Zabudowa pola z pobudzeniem normalnym

Po przytozeniu napigcia cewki do cewki elektromagnesu, prad
cewnik nie osigga natychmiast warto$ci znamionowej. Skutkiem
indukcyjnosci cewki jest powolny wzrost prgdu w postaci funkgiji
wykfadniczej. Stosownie opdznia si¢ powstawanie pola
magnetycznego i tym samym spadek momentu hamowania (patrz
krzywa 1).

Zabudowa pola z pobudzeniem nadmiernym

Szybszy spadek momentu hamowania osigga sie poprzez
krotkotrwate przytozenie cewki do napigcia wyzszego niz
znamionowe napigcie, w ten sposob uzyskuje sie szybszy wzrost
natgzenia. Po poluzowaniu hamulca nalezy przetaczy¢ na
napiecie znamionowe (krzywa 2). Zasada ta jest stosowana w
przetaczniku ROBA®-(multi)switch i demodulatorze fazowym.

Przebieg natezenia Przebieg momentu hamowania

t

Utrata pola magnetycznego
Podtaczenie od strony napiecia zmiennego

Prostownik przerywa obwod
elektryczny. Nastepuje

ROBA™-switch gy’
20/017.000.2 y powolne wytracanie pola

U—=0,45xU~ Irmax = 1,8A— .

200- 5000~ CE f o052 magnetycznego. Powoduje to
200- 300V~ Pl £ R00-1000 opdézniony wzrost momentu
Ln| [So [0 [ hamowania.

11213]/415/6(718
200000 0 Podtgczenie od strony napiecia
: —

—— i zmiennego jest I.<0rz'ystne, gdy
| — czas przetgczania nie ma
351 ! znaczenia, nie sg wtedy
i ; Cewka konlecz_ne zadne B
””” zabezpieczenia dla cewki i
stykow.
F1
N L F1: Zabezpieczenie
zewnetrzne

Podtgczenie od strony napigecia zmiennego przetaczanie z
niewielkim hatasem, jednak czas reakcji hamulca jest dtuzszy
(okoto 6-10 razy dtuzszy niz w przypadku odtgczania po stronie
pradu statego), zastosowanie w przypadku niekrytycznych
czasbw przetgczania.

Podtaczenie od strony napigcia stalego

’U———U“ Przerwanie obwodu
R elektrycznego pomiedzy

OBA"-switch mavr’
201017.000.2 Y prostownikiem a cewkg po

U-=0,45%U~ Imax = 1,8A— . R ¥
200-500v- CE P stronie sieci. Nastepuje bardzo
200300 Rl £ o100 szybkie wytracanie pola
I e magnetycznego. Powoduije to

112[3[4[5/6[7]8 szybki wzrost momentu

@ @ @ @ @ @ @ @ hamowania.
— Podtgczenie od strony napiecia
TN \ statego powoduje gwattowny
SINTYND ] cenka wzrost napiecia w cewce,
""" skutkuje to zuzywaniem sie
L stykow, powstawanie iskier i
Fﬂ niszczenie izolacji.
N L F1: Zabezpieczenie
zewnetrzne

Podiaczenie od strony napiecia statego powoduje krétki czas
reakcji hamulca (np. w trybie zatrzymanie awaryjne), odgtosy
przetgczania sg jednak silniejsze.

Obwadd ochronny

Po stronie obwodu pradu statego cewka wymaga ochrony za
pomoca odpowiedniego obwodu ochronnego wedtug VDE 0580,
ktdry jest zintegrowany z prostownikami firmy mayr®. W celu
ochrony styku przetgczajacego przed przepaleniem niezbedne
moze by¢ wprowadzenie dodatkowej ochrony po stronie prgdu
statego (np. szeregowe przetgczanie stykow). Uzyte styki
przetgczajgce powinny wykazywac minimalne rozwarcie styku na
3 mm i nadawac sie do przetgczania obcigzen indukcyjnych.
Ponadto podczas wyboru nalezy uwzgledni¢ wystarczajgce
napigcie znamionowe oraz wystarczajgce, znamionowe natezenie
pradu.

W zaleznosci od zastosowania mozliwe jest zabezpieczenie styku
przetgczajgcego réwniez za pomocg innych obwodow
ochronnych (np. system gaszenia iskier mayr ®, prostowniki
jednorazowe o mostkowe), dzieki czemu czas przetgczania moze
ulec zmianie.
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.
Wielkosé 500 (E070 10 172 000 4 PL)

Dopuszczalne tarcie hamulca

W Zzadnym wypadku nie nalezy przekroczy¢ dopuszczalnego tarcia podanego na krzywej charakterystycznej w zaleznosci od czestotliwosci
przetgczania, rowniez w trybie zatrzymania awaryjnego.

Nastepujacy wykres przedstawia, dla réznych warto$ci mierzonej predkosci obrotowej (Tabela 1), dopuszczane tarcie Q, w odniesieniu do
podstawowej czestotliwosci przetgczania.

Podczas pracy 60 Hz nalezy ograniczy¢ maks.
dopuszczane tarcia do 70 %.

Wykres mocy tarcia dla RSM 500 — BRE 800

1000000 ‘[Ri[afiarencyjna pliedkoé(:I ‘[
obrotowa nyes

— Maksymalna predkos¢
= I —— obrotowa Nmax
Q e
S 100000 T
8 —
o
£
g T
S R
2 10000
Q
o
@)

1000

1 10 100

Czestotliwos¢ przetaczania 1/h

Dopuszczalne tarcie w przypadku innych predkosci obrotowych (wedtug wymogow klienta)

Dopuszczalng warto$¢ tarcia przy specjalnych predkosciach obrotowych u klienta mozna obliczy¢ poprzez interpolacje liniowg pomigdzy
predkoscig maksymalng a referencyjnag predkoscig obrotowa.

Qn = dopuszczalne tarcie dla predkosci u klienta

Qnref = dopuszczalne tarcie z wykresu mocy tarcia dla predkosci referencyjnej

Qnmax = dopuszczalne tarcie z wykresu mocy tarcia dla predko$ci maksymailnej

n = faktyczna predko$¢ obrotowa klienta

Nref = referencyjna predkos$¢ obrotowa (patrz Tabela 1)

nmax = maksymalna predkos$¢ obrotowa (patrz Tabela 1)

(Qn ref - Qn max)

Q,=Q -
" ne (nmax - nref)

2 (I’] - nref)
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla

Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.

Wielkos¢ 500

(EO70 10 172 000 4 PL)

Opcjonalne mikroprzetaczniki do monitorowania
hamulcéw (Poz. 17/18 / Rys. 1)

Jesli pozgdana jest opcja obejmujgca system
monitorowania luzu lub nadzorowania zuzycia,
nalezy to wyraznie okresli¢ przy zamawianiu.

Mikroprzetgczniki nie sg uwazane za odporne na
usterki, nalezy zachowa¢ odpowiedni dostep dla
celéw wymiany lub regulacji.

Styki przetgczeniowe sg tak zaprojektowane, ze
nadajg sie do uzycia réwniez do niewielkich, jak i do srednich
zdolnosci przetgczania. Jednakze po pracy w zakresie Sredniej
zdolnosci przetgczania nie istnieje niezawodna mozliwosc
przetgczania w zakresie niskich zdolnosci przetgczania. Do
przetgczania obcigzen indukcyjnych, pojemnosciowych i
nieliniowych nalezy zastosowa¢ obwody ochronne w celu
ochrony stykow przed tukiem i niedopuszczalnym obcigzeniem!

Specyfikacja mikroprzetacznikéow

Wartosci charakterystyczne: | 250 V~/3A

Minimalna zdolnos¢é
przetaczania:

12V, 10 mA DC-12

24V, 10...50 mA
DC-12
DC-13 z diodg ochronng!

Zalecana zdolnos¢
przelaczania:
w calu zapewnienia najlepszej
zywotno$ci

i niezawodnosci

Kategoria uzytecznosci wedtug IEC 60947-5-1:
DC-12 (obcigzenie oporowe), DC-13 (obcigzenie indukcyjne)

Jezeli Klient zazyczy sobie wymiany lub
ponownego ustawienia mikroprzetgcznika,
mozliwe jest zazadanie odrebnych ustawien w
zaktadzie producenta, po podaniu numeru
artykutu

lub numeru serii obecnie uzytkowanego
hamulca.

System monitorowania luzu (poz. 17)

Wszystkie hamulce opcjonalnie dostarczone sg z fabrycznie
zamontowanymi i wyregulowanymi systemami monitorowania
luzu.

Mikroprzetacznik wydaje sygnat przy kazdej zmianie stanu
hamulca. ,Hamulec otwarty” lub ,Hamulec zamkniety”.

Analiza sygnatu obu stanéw musi nastapic po stronie klienta.
Od czasu doptywu energii elektrycznej do hamulca powinien
uptyng¢ okres czaséw réwny trzykrotnosci czasu rozdzielania,
zanim mikroprzetacznik dokona analizy sygnatu systemu
monitowania luzu.

Funkcja

Podczas doptywu energii elektrycznej do cewki elektromagnesu
na wsporniku cewki (2) tarcza kotwiczna (3) dociggana jest do
wspornika cewki (2), mikroprzetacznik wydaje sygnat, ze hamulec
jest poluzowany.

Schemat potaczen mikroprzetgcznika systemu

monitorowania luzu
Zestyk rozwierny

Przejscie gdy

H 2 | hamulec jest zamkniety
Wejscie |1 __—— |

Podtaczenie - kolor 4

czarny | Zestyk zwierny

Przejscie gdy
hamulec jest poluzowany

Kontrola po montazu, wykonywana przez Klienta

Przed rozruchem hamulca nalezy wykonac kontrole.

w przypadku przytacza jako zestyk zwierny:

» Hamulec niezasilany energia elektryczna: Lampka
kontrolna winna sygnalizowac ,,Wytaczenie”.

» Hamulec zasilany energig elektryczng: Lampka kontrolna
winna sygnalizowac ,,Wiaczenie”.

w przypadku przytgcza jako zestyk rozwierny:

» Hamulec niezasilany energia elektryczna: Lampka
kontrolna winna sygnalizowac¢ ,,Wlaczenie”.

» Hamulec zasilany energig elektryczng: Lampka kontrolna
winna sygnalizowac ,,Wylaczenie”.

Nadzorowanie zuzycia (Poz. 18)

Wszystkie hamulce opcjonalnie dostarczone sg z fabrycznie
zamontowanymi i wyregulowanymi systemami monitorowania
zuzycia.

Funkcja

Wskutek zuzycia wirnika (4) zwieksza sie szczelina powietrzna ,a”
pomiedzy nos$nikiem cewki (2) a tarczg kotwiczng (3).

Gdy osiggnieta zostanie granica szczeliny 1,8 mm, styk
mikroprzetgcznika przetgcza sie i wysyta sygnat.

Wirnik (4) wymaga wymiany.

Modyfikacja sprezynowania przez klienta
wptywa na maksymalng dopuszczalng
szczeling.

Analiza sygnatu powinna odbywac sie po stronie klienta.

Schemat potaczen mikroprzetagcznika monitorowania
zuzycia:
Zestyk rozwierny

Podtaczenie - kolor szary
Przejscie, gdy osiggnieto

\
JE
,

! 2 | granice zuzycia
Wejscie _1_//
Podtgczenie - kolor 4
czarny Zestyk zwierny

Podtaczenie - kolor
niebieski

Przejscie, gdy jeszcze
nie osiggnieto

granicy zuzycia
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla

Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.

Wielkos¢ 500

(EO70 10 172 000 4 PL)

Kontrola szczeliny

Szczeling mozna sprawdzi¢ przy uzyciu szczelinomierza po
usunieciu sruby zamykajacej (7). Musi ona wynosi¢ minimum
40 mm (patrz rys. 7) w celu pomiaru odlegto$ci pomiedzy tarczg
kotwiczng (3) a wspornikiem cewki (2).

Szczelinomierz 7

4.2

min. 40 mm

C NN
NN L L L

Rysunek 7

Konserwacja

Stan zuzycia wirnikéw (4.1/4.2) nalezy kontrolowa¢ w ramach
regularnie przeprowadzanych przerw konserwacyjnych:

Hamulce ROBA-stop®-M sg w znacznej mierze bezobstugowe.
Para oktadzin ciernych jest solidna i odporna na zuzycie, dzigki
temu osigga sie wysokg zywotnos$¢ hamulca. Ponadto oktadzina
$cierna podlega zuzyciu zgodnie z petniong funkcjg podczas
zatrzymania awaryjnego oraz regularnego kondycjonowania par
powierzchni ciernych.

Ponadto moga wystgpi¢ inne oznaki zuzycia:

O Zuzycie na biegu jatowym na skutek istniejgcego tarcia
szczatkowego w hamulcu.

O Zwiekszone zuzycie (w zaleznosci od predkosci obrotowej)
przy pionowym lub wychylnym potozeniu osi silnika, przede
wszystkim na dolnej oktadzinie cierne;.

Jezeli wirniki (4.1/4.2) zostaty zuzyte w wyniku wykonanej pracy,
nie gwarantuje prawidtowego dziatania hamulca. Wymieniajac
wirnik mozna przywréci¢ hamulec ponownie do sprawnego stanu
wyjsciowego.
Nalezy przy tym sprawdzi¢ jako$é powierzchni przeciwcierne;.
Ustalenie stanu zuzycia wirnikéw (4.1/4.2) mozliwe jest w sposéb
nastepujacy:
Q Kontrola szczeliny (patrz powyzej).

Maksymalna dopuszczalna szczelina: 1,8 mm.

U Pomiar grubosci wirnika po demontazu hamulca.
Minimalna grubos$¢ wirnika 18 mm.

Zaleca sie nastepujace regularne przerwy konserwacyjne:

1x w roku

» Kontrola szczeliny (hamulec w stanie bez napigcia).

2 x w roku lub co 1000 godzin pracy

» Kontrola grubosci wirnika (zuzycie).

» Sprawdzi¢ uzebienia wirnikow (4.1/4.2) i piasty (1) pod katem
tatwosci poruszania, zwiekszonego luzu i uszkodzenia.
Maks. dopuszczalny luz obrotu wirnika na
piascie — 0,3°.

Kontrola poprzez prébe obrotu watu silnika w warunkach
zwarcia hamulca i odcigzenia elementu napedzanego

» Kontrola tarczy kotwicznej (3), tarczy posredniej (10) oraz
kotnierza klienta w celu potwierdzenia réwnolegtosci i braku
zuzycia (zbyt silne tworzenie sie rowkdow).

» Oczysci¢ hamulec.
Wymiana wirnikéw
» po osiggnieciu maksymalnej szczeliny.

» w przypadku zastosowan istotnych dla bezpieczenstwa (bez
cyklicznych préb hamowania) najpdzniej po 6 latach pracy
urzadzenia.

Ustalanie przez uzytkownika

Uzytkownik okresla czestotliwos¢ kondycjonowania par
powierzchni ciernych i kontrole momentu obrotowego dla danego
zastosowania.

W celu utrzymania momentu obrotowego hamulca w
zastosowaniach utrzymania pozycji, nalezy w regularnych
odstepach czasu kondycjonowac pare powierzchni ciernych.
Kontrole nalezy przeprowadzi¢ w formie dynamicznych proceséw
hamowania. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ moment obrotowy
hamulca.

Jezeli regularne kondycjonowanie hamulcéw nie jest mozliwe,
nalezy zatozy¢ podwyzszone bezpieczenstwo (zalecenie: Si = 2,0
=> Uwaga, kwestie dynamiczng nalezy rozpatrzy¢ oddzielnie).

Na czasy zuzycia wptyw ma wiele czynnikdw i mogg sie one
znaczgco rézni¢. Wymagane interwaty inspekcyjne i
konserwacyjne nalezy obliczy¢ indywidualnie zgodnie z
dokumentacjg projektowa producenta urzadzenia.

02/06/2022 TKIMW

Strona 16 z 19

Chr. Mayr GmbH + Co. KG

EichenstraRe 1, D-87665 Mauerstetten, Germany
Tel.: +49 8341 804-0, Fax: +49 8341 804-421
www.mayr.com, e-Mail: public.mayr@mayr.com

O mayr

Paristwa niezawodny partner



http://www.mayr.com/
mailto:public.mayr@mayr.de

Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.

Wielkos¢ 500

(EO70 10 172 000 4 PL)

Wymiana wirnikow (4.1/4.2)
Przed wymiang wirnikéw
O Oczysci¢ hamulec.

W tym celu patrz fragment ,Czyszczenie
hamulca” patrz prawa kolumna.

O Przeprowadzi¢ pomiar grubosci nowego wirnika (4.1/4.2).
Wymiar zadany = 18,5 .q0s mm jest konieczny

NIEBEZPIECZENSTWO Hamulec nie moze byé obcigzony
Przed demontazem nalezy
sprawdzi¢ brak obcigzenia. W celu
wymiany wirnikéw (4.1/4.2) nalezy
zdemontowa¢ hamulec z pierscienia
dystansowego (14).

Wymiana wirnikow odbywa sie w porzadku odwrotnym do
montazu hamulcéw.

W razie wymiany tarczy kotwicznej (3) nalezy postepowac w

sposo6b nastepujacy:

1) Odkreci¢ wkrety szyjkowe (8) ze wspornika cewki (2) i zdjg¢
tarcze kotwiczng (3).
Uwaga: Sprezyny dociskowe (5) uciskajg tarcze kotwiczng
(3). W celu usuniecia wkretéw szyjkowych (8) nalezy
docisng¢ tarcze kotwiczng (3) do wspornika cewki (2), aby
unikngé¢ poluzowania sprezyn dociskowych (5) na skutek
uderzenia.
Uwzgledni¢ pozycje montazowa tarczy kotwicznej (3) i
zwroci¢ uwage na to, aby nie spadta zadna sprezyna
dociskowa (5).

OSTROZNIE

Zagrozenie urazem.

2) Tarcze kotwiczng (3) utozy¢ na wsporniku cewki (2) lub
sprezynach dociskowych (5) (zwréci¢ uwage na pozycje
montazowg).

3) Tarcze kotwiczna (3) docisngé wzgledem napiecia sprezyny i
dokreci¢ wkrety szyjkowe (8) momentem dokrecania 18,5 Nm
do oporu.

Dalszy montaz hamulca wedtug zasad montazu, a nastepnie
kontrola hamulca i procedura docierana, patrz strona 11 i 12.

Dane elementéw sktadowych

Materiat cierny zawiera rézne zwigzki organiczne i nieorganiczne
potgczone w jeden system z utwardzonych zywic i wiékien.

Mozliwe zagrozenia:

W przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem nie
wystepujg zauwazalne zagrozenia. Zaréwno podczas docierania
sie oktadzin ciernych (stan nowy), jak i w przypadku hamowania
w celu zatrzymania awaryjnego dochodzi do Scierania sie
materiatu (zuzycie oktadzin $ciernych), a w przypadku otwartej
zabudowy hamulca moze doj$¢ do uwalniania drobnego pytu.

Klasyfikacja: Cecha stanowigca o poziomie zagrozenia
UWAGA: zdanie H H372

Dzialania ochronne i zasady postepowania:
Nie wdycha¢ pytow.
Nalezy odciggna¢ pyly w miejscu ich powstawania (atestowane

filtry wedtug DIN EN 60335-2-69 dla klasy pytu H; regularna
konserwacja systemoéw odciggowych i regularna wymiana filtrow)
Jezeli lokalny system odciggowy jest niewystarczajgcy lub
niemozliwy do realizacji, nalezy zapewni¢ dostateczng wentylacje
mechaniczng catosci obszaru roboczego.

Dodatkowe informacje:
Ta oktadzina $cierna (nie zawierajgca azbestu) nie jest
produktem niebezpiecznym w rozumieniu dyrektyw UE.

Czyszczenie hamulca

Nie nalezy czysci¢ hamulca sprezonym
powietrzem, szczotkami ani w podobny
sposob.

O Nalezy nosi¢ rekawice ochronne / okulary ochronne.

O Nalezy uzy¢ odciggu, wilgotnych szmatek do zebrania pytu
spod hamulca.

3O Nie wdycha¢ pytu spod hamulca.

O W przypadku unoszenia sie pytu zaleca sie maske
przeciwpytowg FFP2.

Utylizacja

W zwigzku z zawartoscig roznych komponentéw podzespoty
naszych hamulcéw elektromagnetycznych muszg by¢
dostarczane oddzielnie do przetwarzania. Dodatkowo nalezy
przestrzega¢ przepiséw urzedowych. Numery kluczowe moga
zmienia¢ sie wraz z rodzajem rozktadania (metal, tworzywo
sztuczne i kable).

Elementy elektroniczne (prostownik / przetagcznik):

Produkty nie dajgce sie roztozy¢ mogg zgodnie z kodem nr
160214 (materiaty mieszane) lub elementy wg kodu nr 160216
zosta¢ poddane ponownemu przetworzeniu, lub zostac
zutylizowane przez certyfikowane przedsiebiorstwo utylizujgce.

Korpus hamulca ze stali z cewka/kablem i wszystkie stalowe
podzespoly:

Ztom stalowy (kod nr 160117)

Wszystkie elementy aluminiowe
Metale niezelazne (kod nr 160118)

Wspornik stalowy wzgl. aluminiowy z oktadzing cierna:
Oktadziny cierne  (kod nr 160112)

Uszczelki, pierscienie uszczelniajace, V-Seal, elastomery:
Tworzywo sztuczne  (kod nr 160119)

Informacja dotyczaca dyrektywy WEEE 2012/19/UE

Unikanie powstawania odpadéw urzgdzen elektrycznych i
elektronicznych i redukcja ilosci takich odpadéw droga
ponownego wykorzystania (recycling).

Nasze produkty elektromagnetyczne (hamulce, sprzegta) oraz
elementy niezbedne do ich sterowania (prostowniki) czesto
znajdujg zastosowanie niezaleznie od obowigzujgcych kategorii
produktéw w urzgdzeniach elektrycznych i elektronicznych,
nalezgcych do stosownych zakreséw zastosowania WEEE.
Wymienione produkty nie nalezg do zakresu zastosowania
niniejszej dyrektywy. Sg one zaklasyfikowane jako elementy
elektromagnetyczne / elektroniczne (VDE 0580) lub jako
elektroniczne materiaty eksploatacyjne (DIN EN 50178) i
przeznaczone réowniez do zabudowy w urzgdzenia w warunkach
,Zastosowania w spos6b zgodny z przeznaczeniem”. Obowigzek
rejestracji dotyczy wytgcznie produktéw, uznawanych na mocy
dyrektywy za urzgdzenia, a nie podzespoty lub elementy.
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.

Wielkos¢ 500

(EO70 10 172 000 4 PL)

Awarie
Usuniecie usterki
O Podczas usuwania uszkodzen i
zaktocen nalezy zasadniczo
) zdemontowa¢ hamulec.
Zakltécenie Usterki Przyczyna . S
O W celu usuniecia przyczyny zaktécenia

nalezy wymieni¢ elementy uszkodzone.

O Przed ponownym montazem nalezy
podda¢ hamulec czyszczeniu.

Hamulec nie luzuje
sie catkowicie, ciggte
ocieranie wirnika

wadliwy uktad pasowania potgczenia
wat-piasta

btad pasowania potaczenia
z wpustem pasowanym

sprawdzi¢ pasowanie

ztamanie piasty,
btad montazowy podczas rozciggania

wiasciwa procedura rozciggania

ograniczona
ruchomos¢ osiowa

wadliwa jako$¢ watu

sprawdzi¢ jakos¢ watu

wirnika, zakleszczenie
osiowe
wirnika

nieprawidtowe
wymiary wpustu pasowanego

wykona¢ obliczenia wpustu pasowanego

zanieczyszczenie uzebienia piasty,
wirnika przez $cier, czastki pochodzgce
ze zuzycia materiatéw

zuzycie, uszkodzenie,
deformacja wskutek ztamania
uzebienia piasty lub wirnika

sprawdzi¢ uzebienie piasty, wirnika,
przestrzegac¢ interwatéw konserwac;ji

niewtasciwe napiecie
brak napiecia statego

Sprawdzi¢ napiecie,
nalezy stosowac sie do zasad whasciwego
podtgczania urzadzenia

btad podtgczenia
hamulca

podtgczenie elektryczne jest uszkodzone

sprawdzi¢ podigczenie elektryczne

cewka jest uszkodzona, cewka
obcigzona elektrycznie, termicznie

sprawdzi¢ napiecie na cewce;
sprawdzi¢ opornos¢ izolacji

zbyt mata szczelina w
stanie poluzowanym

wedtug warunkéw montazowych

kontrola szczeliny

wnikniecie ciat obcych do hamulca,
w szczegolnosci czastki ulegajgce
namagnesowaniu

sprawdzi¢ wnetrze hamulca w celu
wykluczenia zanieczyszczen
i dokfadnie wyczysci¢

zbyt wysokie temperatury elementow,
rozszerzalnosc¢ termiczna

kontrola temperatury

Zwigkszone tarcie,
kontrolowany poslizg
hamulca

zbyt diugie czasy
reakcji

obcigzenie podczas
zapadania hamulca przyspiesza
prace napedu

sprawdzi¢ podigczenie, konstrukcje i czasy
przetgczania

spadek momentu
hamowania

nadmiernie zuzyty wirnik

kontrola zuzycia, wymiana wirnika

uruchomienie silnika
przy zamknigtym
hamulcu

zbyt dtugie czasy dociggu hamulca

sprawdzi¢ prawidiowe podigczenie, czasy
przetgczania, konstrukcje i sterownik silnika

warunki eksploatacji

wibracje, drgania, przecigzenie,
niedopuszczalnie wysoka predkos$¢
obrotowa.

sprawdzi¢ warunki eksploatacji i konstrukcje

wptywy otoczenia,

sklejenie, zatarcie, specznienie oktadzin
$ciernych, zmiana parametréw tarcia

sprawdzi¢ ochrone przez warunkami

Ztamania elementow temperatura, atmosferveznvmi
zabudowy ciecze, media, korozja okfadzin yezny
nZ?aZbI?\Zansc::\(/:\z:ze mocowanie hamulca, nalezy sprawdzi¢ wartosci i wskazowki
Vr\;yome% dokr cania{ luzowanie reczne, dzwignia obstugowa, stosownie do instrukcji montazu i
. ¢ Sruby eksploatacii;
Sruby
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Instrukcja montazu i eksploatacji dla
Hamulca ROBA-stop®-M typ 891.01_.

Wielkos¢ 500

(EO70 10 172 000 4 PL)

Awarie
Usunigcie usterki
O Podczas usuwania uszkodzen i zaktécen
nalezy zasadniczo zdemontowa¢ hamulec.
Zaklocenie Usterki Przyczyna O W celu usuniecia przyczyny zaktécenia nalezy
wymieni¢ elementy uszkodzone.
O Przed ponownym montazem nalezy poddac
hamulec czyszczeniu.
nie przeprowadzono dotarcia nalezy przeprowadzi¢ dotarcie hamulca
hamulca Y przep
o nie przeprowadzono regularnego | nalezy prowadzi¢ regularne kondycjonowanie par
zbyt niski kondycjonowania powierzchni ciernych
moment hamowania
nieprawidtowe wymiarowanie sprawdzi¢ wymagany moment hamowania
. - . . sprawdzi¢ wybor sprezyny, przekaza¢ hamulec do
niewtasciwy wybdr sprezyny sprawdzenia w zaktadzie producenta
nadmiernie zuzyty wirnik kontrola zuzycia
spadek momentu zmiana parametréw tarcia
hamowania oktadzin $ciernych wskutek sprawdzi¢ podigczenie, konstrukcje i czasy
przekroczenia maks. predkosci przetgczania
dopuszczalnej
Poslizg niedopuszczalnie wysokie tarcie,

Ciagte tarcia hamulca
pod obciazeniem,
zwigkszenie tarcia

zmiana momentu
hamowania

piski, rodzaj i jako$¢
przeciwlegtych powierzchni
Sciernych

sprawdzi¢ podtgczenie, konstrukcje i czasy
przetgczania

korozja przeciwlegtych
powierzchni ciernych

Sprawdzi¢ stan korozji hamulca

wptywy otoczenia, olej,
woda, media czyszczace,
tworzenie sie skroplin

sprawdzi¢ ochrone przez warunkami
atmosferycznymi

rodzaj i jakosc
powierzchni przeciwciernych

sprawdzi¢ powierzchnie przeciwcierne

bardzo niewielka
predkosci tarcia

sprawdzi¢ projekt

brak mozliwosci
poluzowania hamulcow

zbyt dtuga droga na skutek
niedopuszczalnego zuzycia

kontrola zuzycia, wymiana wirnika

brak zasilania

sprawdzi¢ przylgcze napiecia

W przypadku zastosowania elementéw zamiennych i osprzetu nie dostarczanego przez firme mayr®, i w przypadku szkod
wynikajgcych z tego faktu, firma mayr ® nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i nie udziela na nie gwarancji.
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