Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerste und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméiien Verwendung
in explosionsgefihrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 01 ATEX 1093

(4) Gerat: Drehstromasynchronmetoren,

Typen 1M.6 07 .-. ... bis 1TM.6 16.-. ....
(5) Hersteller: Siemens Aktiengesellschaft

Automatisierungs- und Antriebstechnik Standartantriebe
(8)  Anschrift: 91056 Erlangen, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefihrien Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europ4ischen Gemeinschaften vom 23. Mérz 1994 (94/9/EG) die Erfiilllung der
grunclegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméfien Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemart Anhang |l der Richilinie,

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Priifbericht PTB Ex 01-11160 festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mil
EN 50014:1997+A1+A2 EN 50018:1994 EN 50019:1994

(10) Falls das Zeichen X" ninter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fir die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprilfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerites gemél Richilinie 94/9/EG. Weilere Anforderungen dieser Richtlinie gellen fir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Geréites.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates mult die folgenden Angaben enthalten:
& N26 EExdNC T4 bzw. EEx de IIC T4

Zerlifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 19. September 2001
Im Auftrag

Dipl.-Phys. Z.I Vol
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen chne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkait.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden,
Auszllge oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

Physikalisch-Technische Bundesanstalt » Bundesallea 100 = D-38116 Braunschwalg



Physikalisch-Technische Bundesanstalt ISI-B

Braunschweig und Berlin

(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 1093

(15) Beschreibung des Gerites

Die Drehstromasynchronmotoren der Typen1M.6 07.-..... 1M.608.-. ... IMB09.-. ... 1M8B
10~ .. TMB 13- ... 1IM6 13.-. ... IM.B 16.-. .... in der Zindschutzart Druckfeste Kapselung
bestehen aus einem Gulgehduse, welches an der A- und B-Seite durch Lagerschilde geschlos-
sen wird. Die Welle, die mit Walzlagern ausgeriistet ist, bildet mit dem Gehause und den Lager-
schilden jeweils einen ziinddurchschlagsicheren Spalt. Zur Kihlung der Drehstromasynchron-
motoren befindet sich an der B-Seite ein Aufenliifter, der durch eine Liifterhaube geschitzt
wird. Die Drehstromasynchronmotoren kénnen auch als unbeliftete Motoren betrieben werden.
Es entfallen dabei AuBenlifter und Lifterhaube.

Der elektrische Anschluss erfolgt Uber einen Anschlusskasten in der Zundschutzart Erhthte
Sicherheit oder in der Zindschutzart Druckfeste Kapselung der Typen gk 065d, gk 265d,
gk 465d.

Die elektrische Verbindung zwischen Anschlusskasten und Motorraumn wird durch bescheinigte
Durchfiihrungen hergestelit.

Die Drehstromasynchronmotoren kénnen am Netz oder am Frequenzumrichter betrieben
werden.

Die Drehstromasynchronmotoren werden zur Einhaltung der Temperaturklasse mit einem
Motorschutzschalter und ggf. mit drei in die Wicklung eingebrachte Temperaturfithler, einem
Temperaturflhler in der Durchfilhrungsplatte und einer geeigneten Abschaltelektronik ausge-
stattet.

Die Drehstromasynchronmotoren kdnnen mit einer Stillstandsheizung ausgeristet werden.

Je nach Typ und Ausfiihrung dirfen die Drehstromasynchronmotoren innerhalb der folgenden
technischen Werte ausgelegt werden:

Zulassiger o o
Umgebungstemperaturbereich -20°C bis 60 °C
Betriebsarten nach .
EN 60034 51bis 39
Netzbetrieb Frequenzumrichterb etrieb
Bemessungsspannungen 200 bis 690 V 200 bis 690 V
Bemessungsfrequenzen 50/60 Hz 5 bis 100 Hz *
Typ 1M.6 07. 08, 09. 10, 1. | 13, 16.
Bemessungsleistung bis [kW] 0.7 1.45 28 | 3.8 51 | 95 23.5

" kann durch die Umfangsgeschwindigkeit des Lifters eingeschrénkt werden
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Untarschrift und ohne Siegel haben keina Giltigheit
Diesa EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverdndert weiterverbraitet warden,
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genahmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

PIB

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 1093

(16) Prifbericht PTB Ex 01-11160

{17) Besondere Bedingungen

(18)

Keine

Zusalzliche Hinweise fiir den sicheren Betrieb

Mafinahmen zur Einhaltung der Temperaturklasse

Im S1-Nelzbetrieb reicht als Schutz der Drehstromasynchronmotoren eine funktionsgepriite,
stromabhangige Schutzeinrichtung, die alle drei AulRenleiter iberwacht, aus. Diese Schutzein-
richtung, eingestellt auf den Bemessungsstrom, muss die Drehstromasynchronmeotoren bei dem
1.2fachen Bemessungsstrom innerhalb von 2 Stunden oder kiirzer abschalten. Bei einem 1,05-
fachen Bemessungsstrom dirfen die Drehstromasynchronmotoren innerhalb von 2 Stunden
nicht abschaltet werden,

Im S2- bis $9-Netzbetrieb missen die Drehstromasynchronmotoren mit mindestens 3 Tempe-

ratursensoren (je Phase einer) und einer geeigneten Abschaltelektronik, die von einer benann-
ten Stelle funktionsgeprift worden ist, betrieben werden.

In allen Betriebsarten am Frequenzumrichter miissen die Drehstromasynchronmotoren zusitz-
lich zu den vorher genannten 3 Temperatursensoren und der Abschaltelektronik mit einem
Temperatursensor in der Durchfahrungsplatte ausgerlstet werden.

Stillstands-Heizeinrichtung

Die Stillstands-Heizeinrichtung darf nur heizen, wenn die Drehstromasynchronmotoren nicht in
Betrieb sind.

Radialkraft

Die Drehstromasynchronmotoren Typen 1M.6 07-. ... und 1M.6 08.-. ... unterschreiten bei den
angegeben Radialkraften von 300 N und 700 N unter Anwendung des Rechenschemas der
PTB die k-Mindestforderung (50 um) der EN 50018, Abschnitt 8.1.1. erheblich.

n . - hei
Durch die vorgenannten Normem erfuillt.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 19. September 2001
Im Auftrag
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EG-Baumusierpriifbescheinigungen chne Unterschrift und chne Siegel haben keine Giltighkait.
Diese EG-Baumustarprifbescheinigung darf nur unverindert weiterverbreitet werdsr,
Auszige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

1. ERGANZUNG
gemahk Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 1093

Gerat: Drehstromasynchronmotoren
Typen 1MJ6 18.-. ... und 1MJ6 20.-. ....

Kennzeichnung: € 112G EExd IIC T4 bzw. EEx de IC T4

Hersteller: Siemens Aktiengesellschaft
Autormatisierungs- und Antriebstechnik Standardantriebe

Anschrift: 91056 Erdangen
Deutschland

hreibung der Erganzungen und Anderunaen

Die Zulassung wird um die Drehstromasynchronmotaren derTypen 1MJ6 18.-. ... und 1MJ6 20.-. ...
in der Zundschutzart druckfeste Kapselung und um Anschiussraume der Typen 1XC1... inder
Ziindschutzart Erhthte Sicherheit erweitert,

Typ 1MJ6 18. | 20. |
Bemessungsleistung bis [kW] 27,1 | 457 |

Prifbericht: PTB Ex 01-11241

Braunschweig, 17. Januar 2002

SU. Klausmeyer
Regierungsdirektor
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Glltigkeit,
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreltet werden,
Auszige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesansialt.
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