TUV.
CERR

(1) EG-Baumusterprufbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaflen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG Baumusterpriifbescheinigungsnummer

TUV 02 ATEX 1922 X

) Gerat: Digital-Tacho Typ EExOG 9...
(5) Hersteller: HUBNER ELEKTROMASCHINEN AG
(6) Anschrift: D-10967 Berlin, Planufer 92b
)

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiuhrungen sind in der
Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die TUV NORD CERT GmbH & Co. KG, TUV CERT-Zertifizierungsstelle, bescheinigt als
benannte Stelle Nr. 0032 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europaischen Gemein-
schaften vom 23. Mé&rz 1994 (94/9/EG) die Erfillung der grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Geraten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemalen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen gemal Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priufung sind in dem vertraulichen Prlfbericht Nr. 02 YEX 192465
festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch
Ubereinstimmung mit

EN 50014:1997 EN 50018:2000 EN 50019:2000

(10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen fur die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des
festgelegten Gerates gemafl Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie
gelten fur die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen
werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

@ 12GEExdellCT6

Tl:.:lv NORD CERT GmbH & Co. KG Hannover, 14.10.2002
TUV CERT-Zertifizierungsstelle

Am TUV 1
D-30519 Hannover
Tel.: 0511 986-1470

Fax: 0511 986-2555

M TiiV NORD CERT

Der Leiter

HVEGERT M 0401 1000048 Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unveréindert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der T(NW NORD CERT GmbH & Co. KG
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13 ANLAGE
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 02 ATEX 1922 X

(15) Beschreibung des Gerates

Der Digital-Tacho Typ EExOG 9... dient zum Messen von Drehzahlen an drehenden elektrischen
Maschinen. Er besteht aus einem Gehause in der Ziindschutzart Druckfeste Kapselung mit einem
Anschlusskasten in der Zindschutzart Erhdhte Sicherheit.

Technische Daten:

Bemessungsdrehzahl 7000 1/min
Bereich der zuldssigen Umgebungstemperatur -20 bis 55 °C
Bemessungsspannung bis 30 V
Bemessungsstrom ohne Last bis 100 mA

(16) Prifungsunterlagen sind im Priifbericht Nr. 02 YEX 192465 aufgelistet.
(17) Besondere Bedingung
Der Be'reich der zulassigen Umgebungstemperatur ist nicht auf dem o. g. Gerat angeben. Er kann

den obigen technischen Daten bzw. der Betriebsanleitung enthommen werden.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zuséatzlichen
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TOV NORD CERT GMBH & CO KG TUV NORD CERT

Am TUV 1
30519 Hannover

Priifbericht

Priflabor
Explosionsgeschutzte Betriebsmittel und
Uberwachungseinrichtungen

Prufbericht Nr. 02 YEX 192465 vom 14.10.2002

Auftraggeber: HUBNER ELEKTROMASCHINEN AG
Planufer 92b
D-10967 Berlin
Prifgegenstand: Digital-Tacho Typ EExOG 9...
Beurteilungs- EN 50 014:1997 Allgemeine Bestimmungen
grundlagen: EN 50 018:2000 Druckfeste Kapselung “d"
EN 50 019:2000 Erhohte Sicherheit “e*
Auftragsnummer:  YEX192465
Bearbeiter: Herbert Peters
Eingang des
Priifgegenstands:  13.02.2002

Prufdatum: bis 12.09.2002

Dieser Bericht umfasst 3 Seiten

Die auszugsweise Vervielldligung dieses Prifberichts und die Versendung zu Werbezwecken bedarf der schrifflichen Genehrigung des Priflaboratoriums.
Dieser Prifberich stellt das Ergebnis der Prifung an dem vorgesteliten Prifgegenstand dar. Eine allgemein glitige Aussage (ber die Qualitit der Produkte
aus der laufenden Ferigung kann daraus nichl abgeleitel warden.
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1. Beschreibung des Priifgegenstandes:

Der Digital-Tacho Typ EExOG 9... dient zum Messen von Drehzahlen an drehenden elektrischen
Maschinen. Er besteht aus einem Gehause in der Zundschutzart Druckfeste Kapselung mit einem
Anschlusskasten in der Zindschutzart Erhdhte Sicherheit.

Technische Daten:

Bemessungsdrehzahl ' 7000 1/min
Bereich der zulassigen Umgebungstemperatur -20 bis 55 °C
Bemessungsspannung bis 30 V

Bemessungsstrom ohne Last bis 100 mA

2. Kennzeichnung des Priifgegenstandes:
€ 12GEExdeliICT6

3.  Erlauterungen zu den Beurteilungsgrundlagen:

Das o. g. Gerat wurde nach den auf der ersten Seite genannten Normen einer Typprifung unter-
zogen.

4. Eingereichte Prifungsunterlagen:
unterschrieben am

Beschreibung (6 Blatt) 25.08.2002
Zeichnung Nr.; T377T5A 11.03.2002

24209b 29.04.2002
Betriebsanleitung: (2 Seiten) 30.09.2002

5. Hinweise fir Herstellung, Errichtung und Betrieb:

Der Bereich der zulassigen Umgebungstemperatur ist nicht auf dem o. g. Gerat angeben. Er kann
der EG-Baumusterprifbescheinigung bzw. der Betriebsanleitung entnommen werden.

Das o. g. Geréat ist in der Fertigung mit einem PTC(Typ B59975-c120-A70) auszurusten.

Die Uberdruckpriifung im Rahmen der Stiickpriifung kann entfallen, da in der Typpriifung eine
Uberdruckpriifung mit dem 4fachen Bezugsdruck bestanden wurde.

Die Anschlusskasten sind mit Leitungseinfuhrungen und Blindstopfen auszustatten, die mindes-
tens nach EN 50 014:1992 und EN 50019;1994 bescheinigt worden sind.
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Die Anschlussklemmen kénnen durch Baugleiche, die nach der Richtlinie 94/9/EG bescheinigt
worden sind, ersetzt werden.
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6. Prufergebnis:

Die einzelnen Prifschritte sind im vertraulichen Prifprotokoll 02 YEX 192465 vom 08.10.2002
dokumentiert.

Die Zertifizierung wird empfohlen.

Der Leiter des Pruflabors: Der Sachverstandige:
¥ 4 .|' r ."'I ' 4 F / éz‘ ;
(4 [Zw’? - LT

Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schwedt Dipl.-Ing. Herbert Peters



