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G1000 Fix fordulatszámok
Zárt készülékház 60 Hz

▪ Homlokkerekes hajtóműves motorok
▪ Lapos hajtóműves motorok
▪ Kúpkerekes hajtóműves motorok
▪ Homlok-csigakerekes hajtóműves motorok

G1012 NORDBLOC.1  50 Hz
▪ Homlokkerekes hajtóműves motorok

G1050 NORDBLOC Ipari hajtóművek

G1001 Robbanás ellen védett hajtóművek
▪ 2G kategória, 1-es zóna, gáz

G1022 Robbanás ellen védett hajtóművek
▪ 3D kategória, 22-es zóna, por
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G1000 • 60 Hz • mm
Velocidades constantes • Velocidades constantes • Constant speeds
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G1001
Explosionsgeschützte Antriebe,  Kategorie 2G, Zone 1, Gas
Explosion protected drive units, category  2G, zone 1, gas
Entraînements antidéfl agrants, catégorie  2G, zone 1, gaz
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G1022
Explosionsgeschützte Antriebe,  Kategorie 3D, Zone 22, Staub
Explosion protected drive units, category 3D, zone 22, dust
Entraînements antidéfl agrants, catégorie  3D, zone 22, poussière
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F3020 SK200E frekvenciaváltó 
F3050 SK500E frekvenciaváltó
F3070 NORD SK700E frekvenciaváltó
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Globális jelenlét
■	 A NORD saját leányvállalatai a világ  

35 országában megtalálhatók
■	 A NORD képviseleteket tart fenn a világ  

52 országában
■	 Szerviz- és értékesítési partnerek

■	 Műszaki támogatás

■	 Szerelési és üzembe helyezési támogatás

■	 Pótalkatrész-ellátás

NORD VILÁGSZERTE DRIVESYSTEMS

A Hamburg közelében fekvő Bargteheide 
központtal működő NORD DRIVESYSTEMS 
és a világ 35 országában megtalálható 
leányvállalatai az elektromos, mechanikus 
és elektronikus hajtástechnikai piac globális 
szereplői. 

A világpiacra kerülő NORD hajtástechnikai 
egységek előállítását a vállalat németországi és 
külföldi gyártóbázisain foglalkoztatott mintegy 
3000 munkatársa végzi.

            

A NORD vállalatot az teszi erős és megbízható 
partnerré, hogy ügyfeleivel együtt kidolgozza 
az alkalmazásspecifikus hajtásmegoldásokat, 
majd azokat a projekttervezéstől az üzembe 
helyezésig meg is valósítja. 

A 24 órás szervizszolgáltatás, a berendezések 
gyors elérhetősége és az ügyfelekhez való 
közelsége ezen túlmenően felelősséget, de 
egyben kötelezettséget is jelent - úgy, ahogyan 
az a NORD-tól elvárható.

GYÁRTÓBÁZISOK NÉMETORSZÁGBAN

NORD anyavállalat
Bargteheide

NORD Electronic DRIVESYSTEMS
Aurich

Nord fogaskerék-gyártó üzem
Glinde

Nord gyártástechnika
Gadebusch

Vieux Thann
Franciaország

Nowa Sol
Lengyelország

Waunakee, Wisconsin
USA

Suzhou
Kína

KIVONAT - GYÁRTÓBÁZISOK KÜLFÖLDÖN



 

 
Bevezetés 

Bevezetés a G1000 IE2 katalógusba

Európai ökotervezési irányelv

Az ökotervezési irányelv néven ismertté vált 2009/125/EK EU-direktíva 2009 októberében lépett érvénybe.  
Az energiafelhasználás szempontjából fontos termék környezetbarát kialakításának keretfeltételeit 
szabályozza. A 640/2009 rendelet az ipari elektromos motorok termékcsoportjára vonatkozik.
A rendelet értelmében 2011. június 16-át követően a 0,75kW és 375kW közötti teljesítménytartományba 
tartozó villanymotoroknak legalább IE2 hatékonysági osztály követelményeinek kell eleget tenniük.

IE viszonyítási érték

Az eddig 3-fokozatú IE-skála (International Energy Efficiency Class) meghatározását a 60034 IES-szabvány 
30. része tartalmazza a forgóüzemű elektromos gépekre vonatkozóan. Az IE a korábbi EFF-osztályok szerinti 
jelölést váltotta fel.
További részletes információkat ezzel kapcsolatban az M7000 motorkatalógusunkban, valamint online, a 
www.nord.com/IE2 oldalon találhat.

A G1000 IE2 katalógus tartalma

A katalógusban szereplő motorok megfelelnek az IE2 hatékonyságiszint-besorolásnak. Ide tartoznak a 0,55 
kW teljesítménytartományba eső motorok is, annak ellenére, hogy az említett zónában az IE2-es osztály 
nem előírt követelmény. 
A termékek teljes körű felsorolása érdekében azokat a 0,12 kW és 0,37 kW teljesítmény közötti motorokat is 
szerepeltetjük, amelyekre az IE2-szabvány előírásai egyébként nem vonatkoznak. Az említett teljesítményű 
elektromos motorokra a rendelet nem vonatkozik. 

Változások az eddigi katalógusokhoz képest

A hatékonysági osztályoknak köszönhetően megnőtt az elektromosmotor-típusok száma, és ezzel együtt 
a leírásuk is bővült. A motorokat és fékes motorokat immáron egy átdolgozott külön, M7000 elnevezésű 
elektromotor katalógus tartalmazza.
Az egyes hajtóműsorozatokhoz tartozó általános pótalkatrész-listák saját brosúrában kaptak helyet 
átdolgozva és a robbanás elleni védettséget szemléltető ábrákkal kiegészítve.
Igény szerint kérje tőlünk a katalógust és a brosúrákat, és mi szívesen rendelkezésére bocsátjuk azokat. 

	 A katalógusokat és brosúrákat a NORD honlapján, a www.nord.com oldal  
- DOKUMENTÁCIÓ részében is megtalálhatja.



 

 
Bevezetés 

Fontos műszaki optimalizálások

A G1000 IE2 katalógusban szereplő termékkínálat lényegében megegyezik a G1000 IE1 katalógusban 
levővel. A következőkben felsorolt optimalizálások kombinálhatók az IE2 és IE1 hatékonysági osztályokba 
tartozó motorokkal, valamint más motorokkal is, amelyekre eltérő szabályozás érvényes.

•	 Egy új, nagyobb csapágyfuratokkal rendelkező talpas ház az SK 9052.1 kúpkerekes hajtóműtípus 
esetében lehetővé teszi járulékosan az AX talpas ház, és a nagyobb, 70 mm-es kihajtóoldali csőtengely-
átmérővel rendelkező AXZ és AXF peremes kivitel szállítását is. 
Az új talpas háznak köszönhetően az SK 9052.1 AXZ és VXZ peremes kivitel esetében módosul a 
kihajtóoldali B14 furatkiosztás. 
A kihajtóoldali tengelyváll nagyobb átmérőváltozása meghatározott fordulatszámok esetében a 
maximálisan megengedett FR keresztirányú erő csekély csökkenését eredményezi. Az engedélyezett 
radiális erő opcionálisan vastagabb kihajtó tengelycsapokkal az eredeti szintet meghaladó értékre 
növelhető. A bővítések a négyfokozatú SK 9053.1 kúpkerekes hajtóműtípusra is érvényesek  D90.

•	 Az SK 9016.1 kúpkerekes hajtóműtípus esetében a 35 mm-es kihajtóoldali csőtengelyátmérő is standard 
katalógustermékként szállítható. A változtatások a négyfokozatú SK 9017.1 kúpkerekes hajtóműtípusra is 
érvényesek ( D75). 

•	 A nagyobb SK 10282 és SK 12382 építési méret közötti lapos hajtómű típusok, valamint a nagyméretű 
SK9092.1 és SK9096.1 kúpkerekes hajtómű típusok esetében reteszes kihajtóoldali csőtengelyek is 
standard katalógustermékekként szállíthatók. (Lapos hajtómű C96-100, 

	 		 	 kúpkerekes hajtómű D98-101)

•	 Az SK 4282 lapos hajtómű típusnál járulékosan egy 250 mm peremátmérőjű kihajtóoldali perem is 
standard katalógustermékként szállítható. A változtatások a háromfokozatú SK 4382 lapos hajtóműtípusra 
is érvényesek (C84-85).

 
•	 A nagyobb SK10282 és SK12382 építési méret közötti lapos hajtóműtípusoknál a megerősített kihajtótengely-

csapágyazáson felül a normál kivitelű hajtóműtengely-csapágy is standard katalógustermékként 
szállítható.
Erről lásd a műszaki leírást a következő helyen: A30.

•	 Az SK11E és SK51E közötti 1-fokozatú homlokkerekes hajtómű típusoknál a normál kivitelen felül 
opcionálisan megerősített kihajtótengely-csapágyazás is szállítható. 

•	 A teljesítmény- és fordulatszám-listákban a teljesítménytartomány felfelé módosult néhány hajtóműves 
motor esetében; ily módon további motor-hajtómű kombinációk is szállíthatók. 

•	 Az optimalizálás következtében meghatározott fordulatszámok esetében az üzemi tényező nőtt.

Az IE1 hatékonysági osztályba azok a motorok tartoznak, amelyek speciális kivitelűek, és nem 
tartoznak az új szabályozás hatálya alá.
A NORD természetesen továbbra is szállítja a bevált, kivételek alá tartozó, számos módon alkalmazható 
motorjait.

0,12 kW és 0,37 kW közötti, IE2 hatékonysági osztály előírásainak megfelelő speciális motorokra van 
szüksége? Állunk rendelkezésére! Ezen a területen is ideális megoldásokkal szolgálunk. Forduljon 
hozzánk kérdéseivel!



Homlokkerekes hajtóművek  
(G1000 katalógus)

	 Talpas vagy peremes kivitel

	 Blokkházas kivitel

Méretek 11
kW 0,12 – 160
Nm 23 – 23,160
i 1,24:1 – 14.340,31:1

Lapos hajtóművek (G1000 katalógus)

	 Felfűzhető, talpas vagy peremes kivitel

	 Cső- vagy tömör tengely

	 Blokkházas kivitel

Méretek 15
kW 0,12 – 200
Nm 65 – 90 000
i 4,03:1 – 6.616,79:1

NORDBLOC. 1-homlokkerekes hajtóművek  
(G1000 katalógus)

	 Talpas vagy peremes kivitel

	 Alumíniumöntvény ház

	 Blokkházas kivitel

Méretek 8
kW 0,12 – 37
Nm 55 – 3 300
i 2,10 :1 – 456,77:1

Homlok-csigakerekes hajtómű  
(G1000 katalógus)

	 Felfűzhető, talpas, vagy peremes kivitel

	 Cső- vagy tömör tengely

	 Blokkházas kivitel

Méretek 6
kW 0,12 – 15
Nm 46 – 3 090
i 4,40 :1 – 7.095,12:1

SI-csigakerekes hajtóművek  
(G1035 katalógus)

	 Moduláris

	 Univerzális rögzítési lehetőségek

	 IEC-kivitel

Méretek 5
kW 0,12 – 4,0
Nm 21 – 427
i 5,00:1 – 3.000,00:1

2-fokozatú kúpkerekes hajtómű  
(G1014 katalógus)

	 Akár 97%-os hatásfok

	 Felfűzhető, talpas vagy peremes kivitel

	 Cső- vagy tömör tengely

	 Blokkházas kivitel 

	 Alumíniumöntvény ház

Méretek 5
kW 0,12 – 9,2
Nm 90 – 660
i 3,55 :1 – 70 :1

Nagyobb teljesítmény, kisebb súly –  
a NORD DRIVESYSTEMS  
új kúpkerekes hajtóműve. 

 ww.nord.com

2-fokozatú kúpkerekes hajtómű  
(G1000 katalógus)

	 Akár 97%-os hatásfok

	 Felfűzhető, talpas vagy peremes  
kivitel kivitel

	 Cső- vagy tömör tengely

	 Csigakerekes hajtóműves motorok alternatívája

	 Blokkházas kivitel

Méretek 5
kW 0,12 – 9,2
Nm 45 – 650
i 3,85:1 – 72,31:1

3-fokozatú kúpkerekes hajtómű  
(G1000 katalógus)

	 Akár 95%-os hatásfok

	 Felfűzhető, talpas vagy peremes kivitel

	 Cső- vagy tömör tengely

	 Blokkházas kivitel

Méretek 11
kW 0,12 – 200
Nm 180 – 50 000
i 8,04 :1 – 13.432,68 :1

SMI-csigakerekes hajtóművek  
(G1035 katalógus)

	 Lekerekített felületek

	 Élettartamra szóló olajfeltöltés

Méretek 4
kW 0,12 – 1,5
Nm 21 – 246
i 5,00:1 – 540,0:1

 
Termék- és katalógusáttekintés 



SK 200E (F3020)

	 EN 954-1 szabvány szerinti „Biztos 
megállás”

	 Üzembe helyezés integrált DIP-
kapcsolóval és potenciométerrel

	 Energiatakarékos funkció
	 Ethernet-alapú buszrendszerek
	 Alkalmazási területnek megfelelő teljesítményfokozatok
	 Rendszerbe kötött decentralizált modulok
	 Beépített „Posicon“ pozícióvezérlés
	 Beépített AS-interfésszel rendelkező kivitelek

Méretek 4

U[V]
1~100 …  120 ± 10%
1~200 …  240 ± 10%
3~200 …  240 ± 10%
3~380 …  500 -20% / +10 %

P[kW] 0,25 – 22

SK 500E (F3050)

	 Kompakt kivitel
	 Energiatakarékos funkció
	 Alkalmazási területnek megfelelő 

teljesítményfokozatok  
(pl. „Posicon pozícióvezérlés)

	 Cserélhető kezelői és kommunikációs modulok
	 Ethernet-alapú buszrendszerek

Méretek 10

U[V]
1~110 …  120 ± 10%

1/3~200 …  240 ± 10%
3~200 …  240 ± 10%
3~380 …  480 -20% / +10 %

P[kW] 0,25 – 132 

IE2-/IE3-motorok és decentralizált hajtásvezérlési 
komponensek (M7000 katalógus)

Elektromos motorok 1- és 3-fázisú kivitelben max. 200 kW-ig. 
Indítók és decentralizált hajtásvezérlési komponenesek.

Ipari hajtóművek (G1050 katalógus)

	 A csapágyhelyek és tömítőfelületek egy megfogással készülnek

	 A házban nincs osztósík, így nincsenek nyomatékterhelt 
tömítőfelületek sem

	 Maximális tengelypontosság, alacsony zajfokozatú futás

	 Hosszú élettartam, kis karbantartási igény

	 Rövid, kompakt kivitel

	 Áttételi tartomány 5,54 és 400 között: 1, azonos talpméret 
esetében

	 Tengellyel párhuzamos és derékszögű hajtómű

Méretek 4
kW 2,2 – 1 000
kNm 60/90/135/200
i 5,54:1 – 1.600,00 :1

www.nord.com	
	

 
Termék- és katalógusáttekintés 
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A hajtóművek leírása 

A jól bevált Block-sorozatú NORD hajtóműveket a 
blokkház elve alapján fejlesztettük ki. Ez valamennyi 
kivitelre, így a talpas, peremes, felfűzhető típusokra 
egyaránt vonatkozik.

Blokkháznak nevezzük a nem osztott és minden 
csapágyhelyet magába foglaló házakat. A készülékház 
készredolgozása a legmodernebb CNC-berendezéseken 
történik egy megfogással. A blokkház koncepciót a 
legnagyobb pontosság, merevség és szilárdság jellemzi. 
A kihajtóoldal és hajtóműház között nincs keresztirányú  
erőnek, illetve nyomatéknak kitett illesztés.

A házak szürke-, illetve alumíniumöntvényből készülnek. 

A fogazott alkatrészek szerszámacélból készülnek, a 
fogazások betétedzettek (a csigakerekes hajtóművek 
kivételével).

Az optimalizált fog-geometriák és a blokkház 
koncepció indukálta pontos tengelysík maximális 
teherbírást, hosszú élettartamot és kis zajt eredményez.  
A fogazásokat, csapágyakat és tengelyeket a 
katalógusban szereplő valamennyi teljesítményre és 
fordulatszámra kiszámítottuk a DIN 3990, DIN ISO 281, 
ill. Niemann-szabvány szerint. A NORD hajtóművei ezért 
a lehető legnagyobb biztonságot és megbízhatóságot 
kínálják. 
A csapágyak és fogaskerekek olajfürdőben futnak.  
A hajtóműben levő fogaskerekek az alakzáró reteszkötés 
mellett még egy présillesztéssel is rendelkeznek a 
tengely és az agy között.
Normál esetben NBR szimmeringeket használunk. 
Opcionálisan FKM (Viton) tengelytömítő-gyűrűk 
alkalmazása is lehetséges.

Homlokkerekes hajtómű
A 2-fokozatú homlokkerekes 
hajtóművek 11 méretben 
szállíthatók (SK 02 ... SK102).
6 kisebb típus, előtét-házzal 
3-fokozatú (SK 03 ... SK 53) 
kivitelben is készülhet, a nagyobb áttétel érdekében. 
5 nagyobb típus egyazon házzal 2- és 3-fokozatú 
változatban is készülhet (SK 62/63 ... SK 102/103). 
A nagyon nagy áttételek eléréséhez a 4-5-6 fokozatú 
előtétes hajtóművek alkalmazhatók.

A homlokkerekes hajtóművek talpas és peremes 
kivitelben szállíthatók. A peremes kivitel esetében a 
perem közvetlen öntéssel készül, ezért közötte és a ház 
között nincsenek csavarkötések.

Homlokkerekes hajtómű
 •	 0,12 - 200 kW-tól
 •	 23 000 Nm-ig 
 •	 11 méretben

Lapos hajtómű
A párhuzamos tengelyel-
tolás a lapos hajtóművek 
esetében rövidebb építési 
hosszat eredményez a hom-
lokkerekes hajtóművekkel 
összehasonlítva.Az átmenő 
csőtengellyel rendelkező fel-
fűzhető kivitel lehetővé teszi a  
gép behajtótengelyére történő 
közvetlen felszerelést. Az SK 0182NB ... SK 5282 2-fo-
kozatú kivitelben szállíthatók. Az SK 1382NB ... SK 5382 
3-fokozatú kivitelben készülnek nagyobb áttételhez, az 
SK 2382 ... SK5382 esetében pedig egy járulékosan fel-
szerelhető előtét-ház segítségével. Az SK 6282/SK 6382 
laposhajtómű-mérettől kezdődően a hajtóműveket 2- és 
3-fokozatú kivitelben gyártjuk azonos házzal.

A lapos hajtóművek három változatban, választhatóan 
cső- vagy tömör tengellyel szállíthatók:
1) Házból kialakított nyomatéktámasszal (gumipuffer)
2) Peremes kivitel megmunkált B14 vagy felcsavarozható 

B5 peremmel
3) Talpas kivitel

Lapos hajtómű
 •	 0,12 - 200 kW-tól
 •	 90 000 Nm-ig 
 •	 15 méretben
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A hajtóművek leírása 

Kúpkerekes hajtómű
A kúpkerekes hajtóművek 
szöghajtások, melyeknél 
a motor- és a kihajtóoldali 
tengely 90°-os szöget zár be. 
Ez lehetővé teszi a hajtómű 
kedvező térbeli elhelyezését. 
A NORD kúpkerekes 
hajtóművei minden esetben több hajtásfokozattal 
rendelkeznek.  

A fokozatok a következőképpen alakulnak:

2- 
fokozatú

3- 
fokozatú

4- 
fokozatú

Homlokkerekes fokozat
Homlokkerekes fokozat
Kúpkerekes fokozat
Homlokkerekes fokozat

--
1. fokozat
2. fokozat

--

--
1. fokozat
2. fokozat
3. fokozat

1. fokozat
2. fokozat
3. fokozat
4. fokozat

A kúpkerekes hajtóművek beépített visszafutás-
gátlóval szállíthatók.

A tányérkerék elhelyezhető a kúpfogaskerék bal vagy 
jobb oldalán, amitől megfordul a be- és kihajtóoldali 
tengely forgásiránya.

Kúpkerekes hajtómű
 •	 0,12 - 200 kW-tól
 •	 50 000 Nm-ig
 •	 16 méretben

Hatásfokok η:
A kúpkerekes hajtóművek legnagyobb előnye az az 
állandó hatásfok, mely hozzávetőleg azonos a teljes 
átviteli tartományban, és gyakorlatilag megfelel a 
homlokkerekes és lapos hajtóművek hatásfokának.

Homlok-csigakerekes hajtómű
A homlok-csigakerekes hajtó-
művek szöghajtások, melyek 
esetében a motor- és a kihajtó-
oldali tengely 90°-os szöget zár 
be. Ez lehetővé teszi a hajtómű 
kedvező térbeli elhelyezését. 
A katalógusban szereplő homlok-csigakerekes 
hajtóművek többfokozatúak. A NORD 1-fokozatú 
csigakerekes hajtóműveket is gyárt; ezeket a G1035 
katalógusban találhatja. Igény szerint kérje tőlünk 
a G1035 katalógust, és mi szívesen rendelkezésre 
bocsátjuk azt.

A homlok-csigakerekes hajtóművek homlokkerekei 
szerszámacélból készülnek, a fogazások betét-
edzettek. Az optimalizált foggeometriák és a 
blokkház koncepció indukálta pontos tengelysík 
maximális teherbírást, hosszú élettartamot és kis zajt 
eredményez. 

A csigafokozat edzett hengercsigával és egy 
speciális bronzból készült ráhegesztett csigakerékkel 
rendelkezik. Ez a párosítás hosszú élettartamot 
szavatol. Az állandó és a lehető legkiválóbb gyártási 
minőség szavatolásáról a legmodernebb CNC-
berendezések alkalmazása és a folyamatos felügyelet 
gondoskodik. 

A homlokcsigakerekes hajtóművek szériaszerűen 
gyári kenéssel (hosszú kenési élettartamot kínáló, 
kiváló minőségű szintetikus, poliglikol-alapú 
készítmény) készülnek. A szintetikus kenőanyag 
csökkenti a súrlódást és nagyon magas hatásfokot, 
illetve hosszú élettartamot biztosít.
Az SK 02040 ... SK 42125 homlokkerekes hajtóművek 
2-okozatú kivitelben szállíthatók, és felszerelhető 
előtétházakkal SK 13050 ... SK 43125) kivitelben 
3-fokozatúnak is készülhetnek a nagyobb áttétel 
érdekében.

Homlok-csigakerekes hajtómű
 •	 0,12 - 15 kW-tól
 •	 3 000 Nm-ig
 •	 6 méretben

Hatásfokok η:
A NORD csigakerekes hajtóművei akár 92%-os 
hatásfokot is képesek elérni. 

Az új hajtóművek esetében a csigakerekeknek előbb 
Az új hajtóművek esetében a csigakerekeknek előbb 
be kell járódniuk. Ez az oka annak, hogy a bejáratási 
időszakban a hatásfok egy kicsit alacsonyabb.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a következő 
levonásokkal kell számolni:
-	 1-bekezdésű	 max. kb. 12%
-	 2-bekezdésű	 max. kb. 6%
-	 3-bekezdésű	 max. kb. 3%
-	 6-bekezdésű	 max. kb. 2%

A csiga menetszámát a teljesítmény- és áttételtáblázat 
tartalmazza. A bejáratási folyamat kb. 25 üzemórás 
maximális terhelést követően lezárul. 
A táblázatban szereplő hatásfokok eléréséhez a 
következő feltételeknek kell teljesülniük:
- 	 A hajtómű teljesen bejáratott
- 	 A hajtómű elérte az állandó hőmérsékletét
- 	 Alkalmazták az előírt kenőanyagot
- 	 A hajtóművet a névleges nyomatékkal működtetik 
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W- és IEC-adapter
A szabad behajtó tengellyel (W-típus) rendelkező 
hajtóműveknél a teljesítmény- és áttételtáblázatokban 
megadott maximális hajtásteljesítmény az irányadó. IEC-
beépítés esetében a DIN EN 50347 szabvány szerinti 
építési méret névleges teljesítménye az irányadó, 
de maximálisan a teljesítmény- és áttételtáblázatban 
szereplő hajtásteljesítmény.
A teljesítmény- és áttételtáblázatokban szereplőnél 
nagyobb fordulatszámok esetében előfordulhat, hogy 
külön intézkedések szükségesek, ezért kérjük, hogy 
vegye fel velünk a kapcsolatot.

A szabad behajtó tengellyel (W-típus) rendelkező 
hajtóművek esetében rendszeres utókenést kell végezni 
a behajtótengely-csapágyon az SK  62, ill. SK  6282 
méretnél a kétfokozatú, az SK 73, SK 7382, ill. SK 9072 
méretnél a háromfokozatú hajtóművek esetében.  
A NORD azt ajánlja, hogy a külső hajtótengelyt 2500 
üzemóránként kb. 20-25 g zsírral kenje meg a megfelelő 
zsírzószem használatával. Javasolt zsírfajták: Petamo 
GHY 133 N (Klüber Lubrication gyártmány). 
Igény esetén automata zsírzó, valamint – ha szükséges 
– a hajtómű kihajtó tengelyére a jobb hűtés érdekében 
ventilátor szállítható.

Az IEC-adapterrel ≥ 160 rendelkező hajtóművek - a 
kétfokozatú hajtóműveknél az SK 62, ill. SK 6282 mérettől 
kezdődően, a háromfokozatúaknál az SK 73, SK 7382, ill. 
SK 9072.1 mérettől kezdődően - szériafelszereltségként 
automatikus kenőanyag-adagolóval rendelkeznek, amely 
a hajtótengely külső gördülőcsapágyának kenőanyag-
ellátását végzi. A kenőanyag-adagoló folyamatosan 
kenőanyagot szállít a csapágyba. A kenőanyag-
adagolóban 120 cm3 zsír van. A hajtómű üzembe vétele 
előtt aktiválni kell az automatikus kenőanyag-adagolót, 
majd 12 havonta ki kell cserélni. Ez az átlagos, napi ≤ 8  
órás üzemidőre vonatkozik. Hosszabb futási idők 
esetében a csere gyakorisága 6 hónapra rövidül.
A kenőanyag-adagoló normál, 0 °C és 40 °C közötti 
környezeti hőmérsékleten történő használatra szolgál. 
Ha a környezeti hőmérséklet hosszabb időn át eltér az 
előirányzott értéktől, speciális kenőanyag-adagolót kell 
alkalmazni. Kérjük, ezzel összefüggésben vegye fel 
velünk a kapcsolatot.

Az automatikus kenőanyag-adagolóval ellátott IEC-
adapter (motorméret ≥ 160) meghatározott üzemi 
körülmények fennállásakor szériaszerűen nem alkalmas 
olyan kialakításokhoz, melyekben a motor függőlegesen 
felfelé áll. Ilyen esetben feltétlenül ajánlott a motor 
közvetlen felszerelése! 
Ha a motorméret ≥ 160 (M2 vagy M4 beépítési helyzet), 
a függőleges IEC-adaptert a NORD-nak ellenőriznie és 
engedélyeznie kell azt követően, hogy megismerkedett 
az üzemi feltételekkel. Kérjük, ezt tartsa szem előtt.
Függőleges kialakításkor, ha a motor lefelé lóg (M2 
beépítési helyzet), előfordulhat, hogy a tömítés 
élettartama lecsökken. A NORD ebben az esetben 
gyakoribb karbantartást javasol. 

A kisebb, IEC-adapteres hajtóművek - SK 52, ill.  
SK 5282 méretig a kétfokozatúak és SK 63, SK 6382, 
ill. SK 9052.1 méretig a háromfokozatúak esetében 
- speciális tömítéssel és élettartam-kenéssel ellátott 
csapágyakkal rendelkeznek, melyek nem igényelnek 
karbantartást. 
Az IEC-adapter tengelykapcsolója a 63 és 180 
közötti motorméreteknél túlterhelés hatására eltörhet. 
(Kivétel: A 160 és 180 IEC-motorméreteknél, ahol 
automatikus kenőanyag-adagoló áll rendelkezésre. Az 
IEC 200-tól kezdődően az alkalmazott tengelykapcsolók 
törésmentesek.) Emelőműveknél, felvonóknál és egyéb, 
személyi sérülések kockázatával járó alkalmazási 
módoknál külön intézkedéseket kell foganatosítani.  
Ez ügyben, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Az IEC-adapter a motor közvetlen felszerelésével 
szemben, járulékosan tengelykapcsolóval és további 
csapágyhelyekkel rendelkezik. Ez az oka annak, hogy 
a motor közvetlen felszerelésével ellentétben, nagyobb 
üresjárati veszteségekkel kell számolni. A NORD a 
motor közvetlen felszerelését ajánlja, mert az nem csak 
műszaki előnyökkel jár, de anyagilag is kedvezőbb.

Maximálisan megengedett motorsúlyok

IEC-BG 63 71 80 90 100 112 132
kg 25 30 40 50 60 80 100

IEC-BG 160 180 200 225 250 280 315
kg 200 250 350 500 700 1000 1500

MK motorkonzol
Az MK motorkonzol alkalmazásával a 
tervező több lehetőség közül választhat a 
gépek és berendezések elrendezésében/
kialakításában. A motorkonzol kialakítása 
olyan, hogy valamennyi építési formában kombinálható 
az összes NORD blokkházas hajtóművel.

A NORD motorkonzol meghatározó előnyei a 
felhasználó számára:
 •	 Kisméretű, rezgéscsillapított alumínium szerkezet
 •	 Korrózióálló, egyszerűen kezelhető magasság-

beállítás az optimális szíjszorítás érdekében
 •	 Korrózióálló rögzítőelemek
 •	 Minden építési formához alkalmazható
 •	 Minden irányban 90°-kal elfordítható
 •	 Ajánlott i = 1,0 áttételek a táblázat szerint A41
 •	 Motorkonzol több motorépítési méretre vonatkozóan

Az öt MK építési méret valamennyi motor/hajtómű 
kombinációt lefed.
A lehetséges elrendezések a kiválasztást segítő 
táblázatokban A41 találhatók; ezek egyben a 
megfelelő előtétes hajtóművekre is érvényesek.
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Hajtóművekre és hajtóműves motorokra vonatkozó információk
Hajtóművek és hajtóműves motorok 
függőleges beépítési helyzete
A hajtóművek és hajtóműves motorok esetében függőleges 
tengellyel készülő építési formák is lehetségesek. (Kivétel: 
IEC-adapter meghatározott méretek esetében). Az említett 
építési formáknál a hajtóművek különleges olajtöltet-mennyi-
séget, és meghatározott típusoknál zsírkenéssel ellátott spe-
ciális tömítésű csapágyakat kapnak. Az építési formáknál fo-
kozott olajveszteség léphet fel kifröccsenés következtében, 
ami a hajtóművek erősebb felmelegedését eredményezheti 
(ügyelni kell a termikus határteljesítményre A12).  

Az egyenesen felfelé álló motoroknál (M4 beépítési 
helyzet) és a < 20 áttételeknél kötelező olajkiegyenlítő-
tartályok alkalmazása a légzőnyílásból történő olajkilépés 
megakadályozására. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot 
annak érdekében, hogy az adott hajtóműre specifikus 
megoldást ajánlhassunk Önnek.

Kültéri felszerelés, alkalmazás trópusi 
környezetben
A kültéren, illetve párás helyiségekben való felállításkor, 
illetve trópusi környezetben való használatkor speciális 
tömítéseket kell alkalmazni és korróziógátló intézkedéseket 
foganatosítani. Kérjük, hogy a rendelésben jelezze az 
alkalmazásnak ezt a fajtáját. 

Különleges környezeti feltételek 
Különleges környezeti feltételeknek minősülnek pl. a 
következők: 
•	 agresszív vagy korróziót okozó anyagok (szennyezett 

levegő, gáz, sav, lúg, só stb.)
•	 nagyon magas relatív páratartalom vagy a hajtóműves 

motor folyadékkal való érintkezése
•	 a hajtóműves motor erős szennyezettsége, pornak 

vagy homoknak való kitettsége
•	 nagyobb fokú légnyomás-ingadozás
•	 sugárzás 
•	 szélsőségesen magas vagy alacsony környezeti 

hőmérséklet vagy hőmérséklet-ingadozás
•	 rezgés, gyorsulás, rengés, ütés vagy egyéb, a 

normálistól eltérő környezeti feltétel
A szállítás és az üzembe helyezést megelőző tároláskor 
is fennálló különleges környezeti feltételek meglétét már 
a projekttervezés fázisában figyelembe kell venni. Kérjük, 
vegye fel velünk a kapcsolatot!

Üzembe helyezést megelőző tárolás
A hajtóműveket és hajtóműves motorokat kizárólag száraz 
helyiségekben szabad tárolni az üzembe helyezésük 
előtt. Hosszabb tároláskor speciális intézkedéseket 
kell foganatosítani. Igény szerint kérje tőlünk a „B1000 
üzemeltetési és szerelési utasításokat“, vagy töltse le 
azokat az internetről a www.nord.com weboldalról. 

Légtelenítők
A hajtóművek (az SK 0182NB, SK 0282NB és  
SK 1382NB kivételével)alapfelszereltségként légtelenítővel 

rendelkeznek a hajtómű belsejében és a környezetben levő 
káros légnyomáskülönbség kiegyenlítéséhez. A légtelenítő 
az olajszivárgás megelőzésére szállításkor elzárt állapotban 
van. A hajtómű üzembe vétele előtt a légtelenítőt záródugó 
eltávolításával aktiválni kell. Opcionálisan szelepelt 
légzőfurattal rendelkező hajtóművek is szállíthatók.

Előtétes hajtómű

Négy-, öt- és hatfokozatú előtétes hajtóműveknél a számos 
forgóalkatrész és a viszonylag kis hajtásteljesítmény miatt 
érzékelhető üresjárati veszteséggel kell számolni. Ez az 
oka annak, hogy a 4-póusú, max. 0,75 kW teljesítményű 
motoroknál hozzávetőlegesen 40 wattos üresjárati 
veszteséggel számoltunk a táblázatokban.

Hajtóművek levegőztetőkhöz, keverőművekhez, 
forgatóegységekhez és ventilátorokhoz
A tisztítótelepeken, biogáz üzemekben és a gyártástech-
nikában alkalmazott hajtóművek, keverőművek és forga-
tóegységek esetében, valamint a ventilátorhajtásoknál pl. 
hűtőtornyokban általában igen nagy igénybevételt jelentő 
alkalmazási feltételekkel találkozunk.
•	 24-órás folyamatos üzem névleges kihajtónyomaték, 

ill. névleges teljesítmény
•	 Nagy tehetetlenségi nyomaték kisebb hajtásáttételnél
•	 Rezgések az erőátviteli rendszerben, valamint a keverő-, 

ill. ventilátortengely közvetlenül a hajtóműben történő 
csapágyazásakor keletkező nagy hajlítónyomaték és 
erő a kihajtó tengelyen

•	 Függőleges kialakítás
•	 Kültéri felállítás, azaz nedvesség/pára és agresszív 

anyagok, valamint nagyfokú hőmérséklet-ingadozás 
kondenzvíz-képződéssel

•	 Komoly környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni: 
tökéletes tömítés, biztonságos olajkarbantartás, és 
alacsony zajszint.

A NORD saját tapasztalatait felhasználva összeállított egy 
speciális intézkedéseket tartalmazó csomagot a különleges 
alkalmazási feltételeknek való megfelelés érdekében.  
A NORD ezért nyomatékosan ajánlja a speciális 
intézkedések megtételét; kérjük, ezzel kapcsolatban 
forduljon a munkatársainkhoz.

Keverőművekhez és forgatóegységekhez a nagy terhelés 
miatt nem ajánlott 1,7 alatti üzemi tényezőt (fB) választani. 
Ajánlott a 2,0 fölötti üzemi tényező. A frekvenciaváltókkal 
dolgozó hajtóművek esetében ügyelni kell arra, hogy ne 
történjen a szabályozás által indukált rezgésgerjesztés 
pl. szlipkompenzáció révén. Frekvenciaváltóknál szem 
előtt kell tartani továbbá, hogy az esetleges fordulatszám-
növeléssel a szükséges teljesítményigény nő.

Az üzemi tényezőt (fB) ezért minden esetben a 
maximális fordulatszámra kell vonatkoztatni.
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A megfelelő hajtómű kiválasztása
A hajtóművek kiválasztásának feltétele NORD váltakozó 
áramú aszinkronmotorok, ill. egyfázisú váltakozó 
áramú motorok megléte, de a műszakilag hasonló 
paraméterű motorokra is vonatkozik. Más motorok, pl. 
szervomotorok alkalmazásakor, kérjük, egyeztessen a 
NORD munkatársaival.
A következő fontos előírások be nem tartása a hajtómű 
kiválasztásakor, túlterhelés bekövetkezését valószínűsíti. 
Ebben az esetben a garancia semmissé válik.
Kétség esetén, kérjük, forduljon a NORD értékesítési 
irodájához, hogy Önnel együtt áttekinthessük a hajtómű 
kiválasztását. A hajtómű túlterheléséből - melyet minden 
körülmények között el kell kerülni - fakadó problémák 
elkerülése mindkét fél érdeke.

Feltételek
A kiválasztás feltételei:
1.	 A mechanikusan átvihető teljesítmény a P - ezt 

a táblázatokban az üzemi tényező (fB) tükrözi. 
A szükséges üzemi tényező meghatározását a 
következő fejezet tartalmazza.

2.	 A termikusan átvihető teljesítmény (termikus 
határteljesítmény) - ezt hosszabb időn át  
(3 óra) tilos túllépni, mert egyébként a hajtómű 
túlmelegedhet. A nagyobb, az SK 62, ill. SK 6282 
mérettől kezdődően a kétfokozatú hajtóműveknél 
és az SK 73, SK 7382, ill. SK 9072.1 mérettől 
kezdődően a háromfokozatúaknál előfordulhat, hogy 
a termikusan átvihető teljesítmény korlátot jelent.  
Azt ajánljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a NORD 
munkatársaival, és ellenőrizzük közösen az adott 
alkalmazási módot, amennyiben a következő 
pontok közül legalább kettő fennáll:

•	 Álló kialakítás (M2 vagy M4 beépítési helyzet, 
A59)

•	 IEC- vagy W-típusú szabad behajtó tengelyes 
hajtóművek 

•	 Hajtásteljesítmény P1 > 100 kW
•	 Áttétel iges < 20  

(kúpkerekes hajtóműveknél iges < 40)
•	 Behajtó fordulatszámok n1 > 1500 min-1

•	 Nagyobb környezeti hőmérséklet > 40 °C

Speciális beépítési feltételek esetén, pl. a hajtómű 
beburkolása hőnek való kitettség, szűk helyre történő 
beszerelés stb. mindenképpen vegye fel velünk a 
kapcsolatot egyeztetés céljából. A termikus túlterhelés 
kivédhető speciális óvintézkedésekkel (olajhűtő 
stb.); ezzel kapcsolatban, kérjük, forduljon a NORD 
munkatársaihoz.

 

Behajtó teljesítmény és üzemi tényező
Az adott alkalmazáshoz szükséges behajtó teljesítmény 
meghatározása méréssel vagy számítással történik. 
A motor telepítendő névleges teljesítményét P1 ezek 
alapján kell kiválasztani. A teljesítmény általában kicsit 
nagyobb, mint a szükséges hajtásteljesítmény. Ennek 
oka, hogy figyelembe kell venni az adott alkalmazás 
különleges üzemi körülményeit, és a motorok névleges 
teljesítménye jellemzően szabványos lépcsőkben áll 
rendelkezésre. A rövid ideig tartó és ritkán előforduló 
nyomatéklökéseket a váltakozó áramú motorok névleges 
teljesítményének kiválasztása során nem kell figyelembe 
venni. A váltakozó áramú motor működése során további 
tényezők is befolyásolják a névleges teljesítmény 
kiválasztását. Ezekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon 
hozzánk részletes információkkal.

A motorokkal ellentétben, a rövid ideig tartó és ritkán 
előforduló nyomatéklökések jelentősen befolyásolják a 
hajtómű terhelését és kiválasztását. 
A hajtómű üzemi tényezője (fB) megfelelő pontossággal 
tekintetbe veszi ezeket és a hajtóműre gyakorolt 
hatásukat. Az 1. ábra az alkalmazás szükséges minimális 
üzemi tényezőjét (fBmin) mutatja a hajtómű napi futási 
idejének, kapcsolási gyakoriságának Z és a terhelésének 
A, B vagy C függvényében.

* Működési idő óra/nap

1. ábra: Minimális üzemi tényező fBmin

Az üzem egyenletességétől és a tömeggyorsulási 
tényezőtől függően három terhelési szintet különböztetünk 
meg (A13). Az üzem egyenletességének 
osztályozása a munkagépből érkező lökéseket írja le, 
a tömeggyorsulási  tényező a kapcsoláskor fellépő 
terhelési csúcsokat mutatja. A jellemző alkalmazási 
módok következő felsorolása tekintetbe veszi az üzem 
egyenletességének meghatározásában felhalmozott 
nagy tapasztalatot.

Z [1/h]fBmin
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A) Egyenletes üzem
Könnyű szállítócsigák, ventilátorok, szerelőszalagok, 
könnyű szállítószalagok, kisméretű keverőművek, 
felvonók, tisztítóberendezések, töltőberendezések, 
ellenőrző-berendezések, futószalagok.

B) Ingadozó üzem 
Gombolyítók, előtolás meghajtók famegmunkáló 
gépekhez, teherfelvonók, kiegyensúlyozó gépek, 
kopogógépek, nehéz szállítószalagok, csörlők, 
tolókapuk, istállótrágya-szállítók, csomagológépek, 
betonkeverők, darufutóművek, malmok, hajlítógépek, 
fogaskerék-szivattyúk

C) Erősen ingadozó üzem
Forgatók és keverők, vágók, sajtolók, centrifugák, 
hengerművek, nehéz csörlők és felvonók, görgőjáratok, 
kőtörők, vedres szállítóművek, lyukasztógépek, 
kalapácsos malmok, excenterprések, görgőágyak, 
ollók és tisztítódobok, szélezőgépek, aprítógépek, 
darabológépek, rázóberendezések

A terhelés az üzem egyenletességéből és a 
tömeggyorsulási tényezőből maf áll össze a következő 
táblázat szerint. Minden esetben az üzemből és 
tömeggyorsulásból adódó nagyobb terhelés az irányadó. 

Példa:		 ingadozó üzem és maf = 0,2 eredménye a 
terhelés B

Tömeggyorsulás maf

Terhelés Üzemeltetés Tömeggyorsulási

A egyenletes üzem maf ≤ 0,25

B ingadozó üzem 0,25 < maf ≤ 3

C erősen ingadozó 
üzem 3 < maf ≤ 10

A képletben maf = tömeggyorsulás:

JMot.

1Jex.Jex.red.
JMot.

2
. po iges

maf	 =                 =

Jex.	 minden külső tehetetlenségi nyomaték
Jex.red.	 minden külső terhelési tehetetlenségi 

nyomaték a hajtóműves motorra korlátozva
JMot.	 a motor tehetetlenségi nyomatéka (F4)
iges 	 hajtóműáttétel

A tömeggyorsulási tényező maf a külső kihajtóoldali 
és gyorsfutású behajtóoldali terhek viszonyát mutatja. 
A tehergyorsulási tényező jelentősen befolyásolja 
a hajtóműben fellépő nyomatéklökések nagyságát 
elinduláskor és fékezéskor, illetve a rezgéseket.  A 
külső terhelési tehetetlenségi nyomatékok a terhet, pl. 
szállítószalagok esetében a szállított árut is magukba 
foglalják. Abban az esetben, ha maf > 10,akkor nagyobb 
a játék a hajtáselemek között, vagy nagyobb rezgések 
vannak a rendszerben, vagy a terhelés nem tisztázott, 
akkor, kérjük, forduljon a NORD-hoz egyeztetés céljából. 
A megfelelő fordulatszámhoz tartozó üzemi tényezőt (fB) 
a teljesítmény- és fordulatszám táblázatban találja.
Az üzemi tényező a maximális kihajtóoldali nyomaték 
M2max és a kihajtóoldali nyomaték M2 aránya, mely 
a telepített motorteljesítményből P1, kihajtóoldali 
fordulatszámból n2 és a hajtómű hatásfokából  áll.

M2	 = 		              [Nm]                P1 [kW], n2[min-1]
9550 . P1 .  

n2

fB	 = 
M2max

M2

P1	 = 		       [kW]                      M2 [Nm], n2[min-1]
M2 . n2

 . 9550

A megfelelő hajtómű kiválasztása esetén a teljesítmény- 
és fordulatszám-áttekintésből származó üzemi tényező 
fB nagyobb vagy egyenlő az 1. ábrán látható minimális 
üzemi tényezővel fBmin.

fB ≥ fBmin

A homlokkerekes, lapos és kúpkerekes hajtóművek 
hatásfoka igen magas (kb. 98%, ill. =0,98 
hajtásfokozatonként). A hajtómű egyszerűsített hatásfoka 
=1,0 ezért jellemzően kellően pontos eredményeket 
ad. Homlok-csigakerekes hajtóműveknél a hajtómű 
hatásfoka  a megfelelő kihajtóoldali fordulatszám n2 
teljesítmény- és áttételtáblázatában szerepel.

A W-típusú szabad behajtó tengellyel rendelkező 
hajtóműveknél a hajtásteljesítmény P1 maximális érteke 
a következő lehet:

P1	 = 			     [kW]      M2max [Nm], n2[min-1]
M2max . n2

9550 . fBmin .  

Tilos túllépni a maximális hajtásteljesítményt P1max..

P1 ≤ P1max

AZ ÜZEM EGYENLETESSÉGÉNEK OSZTÁLYOZÁSA
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A teljesítmény- és áttételtáblázatok a megfelelő 
kihajtóoldali fordulatszámot n2, a hajtómű maximális 
kihajtóoldali nyomatékát M2max és a maximális 
motorteljesítményt P1max tartalmazzák.

Hajtásoldalon csatlakoztatott fékek esetében pl. 
fékes motoroknál a hajtómű kiválasztásánál a 
féknyomatékot is figyelembe kell venni. A viszonylag 
nagy terhelési tehetetlenségi nyomatékok (maf > 2) 
esetében - gyakran előfordul pl. haladó hajtásoknál, 
forgatóműveknél, forgatóasztaloknál, keverőműveknél 
és levegőztetőknél -, ajánlott olyan féknyomaték 
választása, amely legfeljebb 1,2-szerese a motor 
névleges nyomatékának. Nagyobb féknyomatékok 
megcélzásakor ezt a hajtómű kiválasztásánál figyelembe 
kell venni. Kérjük, ezzel összefüggésben vegye fel velünk 
a kapcsolatot.

Az IE2-osztályba tartó energiatakarékos motorok 
billenőnyomatéka és teljesítménytartaléka magasabb, 
és - amennyiben azt az alkalmazás megköveteli, 
és elektromosan sem korlátozott -, tatartósan, nem 
engedélyezetten nagy teljesítményt is képesek leadni. Ezt 
szintén szem előtt kell tartani a hajtómű kiválasztásakor.

Speciális és szokatlan üzemmódok esetében, pl. 
blokkolások, fix ütközőknek való járatás, futás közbeni 
hátramenet, váltakozó álló helyzetű terhelések, gyors 
áttételek esetén különös figyelmet kell fordítani a hajtómű 
kiválasztására. Kérjük, ezzel összefüggésben vegye fel 
velünk a kapcsolatot. 

A csigakerekes hajtóművekre vonatkozó speciális 
információk
A csigakerekes hajtóművek kialakításánál ügyelni kell 
arra, hogy nyomatéklökéseknél, visszaható kihajtóoldali 
nyomatékoknál és nagyobb tömeggyorsulási tényezőknél 
maf a lehetséges önzárás miatt alapvetően többfokozatú 
csigákat kell alkalmazni. 
A csiga menetszámát z1 a teljesítmény- és áttételtáblázat 
tartalmazza. A következőket kell követni:

	 maf ≤ 	 0,25	 minden csigabekezdésszám 
lehetséges

0,25 < maf ≤ 	 3,00	 z1 ≥ 3 csigabekezdésszám ajánlott
3,00 < maf ≤ 10,00	 z1 ≥ 6 csigabekezdésszám ajánlott

Az 1. ábrán (A12) szereplő üzemi tényezőn 
fBmin kívül a csigahajtásoknál figyelembe kell venni a 
környezeti hőmérséklet miatti Tu üzemi tényezőt fB1, 
valamint a bekapcsolási idő ED/óra miatti üzemi tényezőt 
fB2. A 2. és 3. ábráról leolvashatók az fB1 és fB2 értékek.

2. ábra:	 Üzemi tényező fB1

3. ábra:	 Üzemi tényező fB2
		  ED	 = bekapcsolási idő
		  tB	 = terhelési idő perc/óra

A megfelelő hajtómű kiválasztása esetén a teljesítmény- 
és fordulatszám-áttekintésből származó üzemi tényező 
fB nagyobb vagy egyenlő a minimális üzemi tényező 
fBmin és az fB1 és fB2 tényezők szorzatával.

fB ≥ fBmin . fB1 . fB2

A W-típusú szabad behajtó tengellyel rendelkező 
csigahajtásoknál a hajtásteljesítmény P1 maximális 
érteke a következő lehet:

P1	 = 			     	    [kW]     
       M2max . n2

9550 . fBmin . fB1 . fB2 .  

Tilos túllépni a maximális hajtásteljesítményt P1max. 

P1   ≤   P1max

A teljesítmény- és áttételtáblázatokban a megfelelő 
kihajtóoldali fordulatszám n2 vonatkozásában a 
következők szerepelnek: 
-	 a hajtómű maximális kihajtóoldali nyomatéka M2max
-	 a hajtómű hatásfoka 
-	 a maximális motorteljesítmény P1max

A hajtómű hatásfoka  a fenti képletben behelyettesíthető 
tényezőnek, pl. 0,9 = 90%.

M2max [Nm]

 n2 [min-1]
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Hajtóművek kiválasztása 

Keresztirányú erők FR és axiális erők FA
A teljesítmény- és fordulatszám-
áttekintések táblázata tartalmazza a 
kihajtó tengelyen ható keresztirányú FR 
és axiális erők FA felsorolását.

Sok hajtóműtípus opcionálisan megerősített VL 
kihajtóoldali tengelycsapággyal is szállítható. 
Különösen lapos és kúpkerekes hajtóműveknél hívjuk fel a 
figyelmet a megerősített VL2/VL3 kivitelre. A kiváltképpen 
keverőművekhez ajánlott kivitel leírása az A30. oldalon 
található. Kérjük, bocsássa rendelkezésünkre a terhelési 
adatokat. Azok birtokában szívesen elkészítünk egy 
élettartam-számítást.

A megerősített VL-kivitel erősebb gördülőcsapágyakkal 
készül, és járulékosan még kiválóbb minőségű acélból, 
amennyiben az a tengely biztonságához szükséges. 
Lapos, kúpkerekes és csigakerekes hajtóműveknél 
a VL-kivitel a golyóscsapágyak helyett kúpgörgős 
csapágyakat tartalmaz kihajtótengely-csapágyként, és 
ezért a normál csapágyakhoz képest inkább alkalmas a 
nagyobb radiális és axiális erők elviselésére.

Az SK10282 építési méret fölötti lapos és az SK9052.1 
fölötti kúpkerekes hajtóműveknél a kihajtótengely 
már a normál csapágyazás mellett is a nagy 
teherbírású kúpgörgős csapágyakat kínálja. Az említett 
hajtóműtípusoknál a legnagyobb radiális erőkhöz 
szükséges további megerősítést a VL-kivitel nyújtja a 
kihajtóoldali önbeálló görgős csapágyakkal. Ha nem 
kell nagy radiális erőkkel számolni, de nagy axiális 
erők lépnek fel, az említett hajtóműtípusok esetében a 
normál kúpgörgős csapágyakat kell választani. Kétség 
esetén, kérjük, forduljon az illetékes NORD irodához, 
hogy segíthessünk Önnek a legmegfelelőbb hajtómű 
kiválasztásában.

A megerősített csapágyazás melletti keresztirányú és 
axiális erőket a táblázatokban VL-lel jelöljük. A megadott 
keresztirányú és axiális erők a tömör tengelyes talpas és 
peremes kivitelekre vonatkoznak. A megadott erőértékek 
arra az esetre vonatkoznak, ha nem egyidejűleg vannak 
jelen keresztirányú és axiális erők. Amennyiben az 
alkalmazásból adódóan egyszerre kell keresztirányú 
és axiális erőkkel számolni, kérjük, forduljon 
munkatársainkhoz. Ez esetben szívesen elkészítünk 
Önnek egy számítást.

A csőtengelyes hajtómű kihajtótengely-csapágya a 
nyomatéktámaszokból, ill. nyomatékkonzolokból érkező 
reakcióerők felvételére szolgál. A csőtengelyekre 
ható jelentősen nagyobb erők megléte esetén, kérjük, 
forduljon munkatársainkhoz.

A teljesítmény- és fordulatszám-áttekintő táblázatokban 
szereplő erőértékek a keresztirányú és axiális erők üzemi 
tényezőjén fBF=1 alapulnak. 
Lökésszerű erők és hosszabb futásidők (> 8 óra/nap) 
esetében a keresztirányú és axiális erőknél is figyelembe 
kell venni egy megfelelő üzemi tényezőt fBF >1. Kérjük, 
ezzel összefüggésben vegye fel velünk a kapcsolatot.

A keresztirányú erő megadott értékei a tengelyvég 
közepén ható erőre vonatkoznak. A megengedett 
keresztirányú erők megállapításánál a legkedvezőtlenebb 
erő- és forgásirányt vettük alapul. A megengedett axiális 
erők kiszámításánál szintén a legkedvezőtlenebb erő- és 
forgásirányokkal számoltunk. Előfordulhatnak magasabb 
keresztirányú és axiális erők is; a pontos számításhoz, 
kérjük, adja meg a tényleges erő- és forgásirányt, 
valamint az igényelt élettartamot.

Amennyiben a kihajtótengelyre erőátviteli elemeket 
telepítenek, a fellépő keresztirányú erő vonatkozásában 
számolni kell egy megfelelő tényezővel (fZ).

Radiális erő tényező fz

Erőátviteli elemek fz Útmutató:
Fogaskerekek 1,1 z ≤ 17 fog
Lánckerekek 1,4 z ≤ 13 fog
Lánckerekek 1,2 z ≤ 20 fog
Keskeny ékszíjtárcsák 1,7 előfeszítésen 

keresztülLapos szíjtárcsák 2,5

A hajtótengelynél fellépő radiális erő meghatározása 
a következőképpen történik:

FRvorh	 = 	          .  fz  ≤  FR
2 . M2 

do

FRvorh a hajtótengelynél levő radiális erő [kN]

FR megengedett radiális 
erő a fordulatszám- és 
teljesítménytáblázatok szerint

[kN]

M2 hajtómű kihajtónyomatéka [Nm] 

fZ radiális erő tényező a táblázatból

do erőátviteli elem osztókör (átmérője) [mm]

[Nm]
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 Radiális erő FR1 / axiális erő FA1
Hajtómű behajtó tengelye - W 

W-adapter 

Hajtómű típusa  
Homlok-
kerekes

 
Lapos

 
Kúpkerekes

Homlok-
csigakerekes

 
maximális radiális erő FR1 és axiális erő FA1

SK 0182NB
SK 0282NB

SK 92072
SK 92172

P1 [kW]
0,12 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 1,10 1,50

FR1 [kN]
0,55 0,54 0,53 0,50 0,47 0,44 0,37 0,30

FA1 [kN]
1,2 1,1 1,0 0,89 0,77 0,58 0,35 0,29

SK 1382NB SK 92372 SK 02040

P1 [kW]
0,12 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00

FR1 [kN]
0,85 0,82 0,78 0,75 0,72 0,70 0,61 0,43 0,42 0,23

FA1 [kN]
1,2 1,1 1,0 0,89 0,77 0,58 0,35 0,29 0,20 0,15

SK 92672

P1 [kW]
0,12 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 9,20

FR1 [kN]
2,13 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,1 1,0 1,0 0,74

FA1 [kN]
2,9 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,0 1,7 1,5 0,98 0,66 0,45 0,28

SK 92772

P1 [kW]
0,12 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 9,20

FR1 [kN]
2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 1,3 1,0

FA1 [kN]
3,7 3,5 3,2 3,1 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,5 1,1

FR1, ha FA1 = 0
FA1, ha FR1 = 0
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 Radiális erő FR1 / axiális erő FA1
Hajtómű behajtó tengelye - W 

W-adapter 

Hajtómű típusa  
Homlok-
kerekes

 
Lapos

 
Kúpkerekes

Homlok-
csigakerekes

 
maximális radiális erő FR1 és axiális erő FA1

SK 11E
SK 02
SK 12
SK 13
SK 23
SK 33N

SK 1282
SK 2382
SK 3382

SK 9012.1
SK 9016.1
SK 9022.1
SK 9013.1
SK 9017.1
SK 9023.1
SK 9033.1

SK 02050
SK 12063
SK 12080
SK 13050
SK 13063
SK 13080
SK 33100

P1 [kW]
0,12 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00

FR1 [kN]
0,85 0,82 0,78 0,75 0,72 0,70 0,61 0,43 0,42 0,23

FA1 [kN]
1,2 1,1 1,0 0,89 0,77 0,58 0,35 0,29 0,20 0,15

SK 21E
SK 31E
SK 22
SK 32
SK 43
SK 53

SK 2282
SK 3282
SK 4382
SK 5382

SK 9032.1
SK 9043.1
SK 9053.1

SK 32100
SK 43125

P1 [kW]
0,12 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50

FR1 [kN]
2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,1 1,0 1,0

FA1 [kN]
2,9 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 2,0 1,7 1,5 0,98 0,65 0,27

SK 41E
SK 51E
SK 42
SK 52
SK 63

SK 4282
SK 5282
SK 6382

SK 9042.1
SK 9052.1

SK 42125 P1 [kW]
0,37 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 9,20 11,0

FR1 [kN]
2,1 2,8 2,4 2,7 2,6 2,4 2,3 2,1 1,8 1,3 0,98 0,47

FA1 [kN]
4,1 3,9 3,8 3,5 3,3 2,7 2,5 2,3 1,6 1,4 1,0 0,59

SK 62
SK 72
SK 73
SK 83
SK 93

SK 6282
SK 7282
SK 7382
SK 8382
SK 9382

SK 9072.1 P1 [kW]
0,75 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 9,20 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,0

FR1 [kN]
4,4 4,3 4,2 4,1 3,9 3,7 3,4 3,4 3,1 2,7 2,7 2,3 1,8 1,2 0,87

FA1 [kN]
6,1 5,9 5,8 5,5 5,2 4,9 4,4 4,3 3,9 3,3 3,3 2,7 2,2 1,1 0,74

SK 82
SK 92
SK 102
SK 103

SK 8282
SK 9282
SK 10382

SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1

P1 [kW]
3,00 4,00 5,50 7,50 9,20 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0 90,0

FR1 [kN]
11,0 10,9 10,8 10,4 10,1 9,9 9,5 9,3 9,3 8,4 8,1 8,3 7,4 4,6 5,2

FA1 [kN]
4,3 4,2 4,1 3,8 3,6 3,4 3,1 3,0 2,9 2,3 2,0 2,2 1,5 0,78 0,24

SK 10282
SK 10382
SK 11282
SK 11382
SK 12382

P1 [kW]
11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0 90,0 110 132 160 200

FR1 [kN]
17,3 17,1 16,9 11,7 16,1 15,7 15,2 14,5 13,2 12,1 10,7 9,0 6,9 3,6

FA1 [kN]
13,4 13,7 13,4 13,1 12,5 12,0 11,7 11,0 9,6 8,5 7,2 6,8 5,0 2,6

FR1, ha FA1 = 0
FA1, ha FR1 = 0
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Beállítások 

Áttekintés - szállítható kivitelek
Rövidítés Jelentés Homlok

kerekes 
hajtómű

Lapos 
hajtómű

Kúp
kerekes 
hajtómű

Csiga
kerekes 
hajtómű

a köv. nélkül: tömör tengely, talpas rögzítés   

A Csőtengely 

AF Csőtengely, B5 perem  5) 

AX csőtengely, talpas rögzítés 1) 

AXF Csőtengely, talpas rögzítés, B5 perem 

AXZ Csőtengely, talpas rögzítés, B14 perem 

AZ Csőtengely, B14 perem 1) 5) 

AZD Csőtengely, B14 perem és nyomatéktámasz 2)5) 

AZK Csőtengely, B14 perem és nyomatékkonzol 

B Rögzítőelem csőtengelyhez   

E Egyfokozatú 

EA Csőtengely, DIN 5480 szerinti tengelyborda 4) 4)

EF Egyfokozatú, B5 perem 

F Tömör tengely, B5 perem 

G Gumipuffer 

H Zárófedél   

IEC Adapter B5 IEC-szabványmotorok felszereléséhez    

LX Tömör tengely mindkét oldalon, talpas rögzítés  

MK Motorkonzol    

R beépített visszafutásgátló 

RLS Visszafutásgátló a motorban    

S Csőtengely szorítópatronnal   

SEK Szervoadapter    

SEP Szervoadapter    

V Tömör tengely 

VF Tömör tengely, B5 perem  5) 

VL Megerősített csapágyazás    

VL2 Keverőműves kivitel  

VL 3 Keverőműves kivitel és „Drywell”  

VX Tömör tengely, talpas rögzítés 1)

VXF Tömör tengely, talpas rögzítés, B5 perem 

VXZ Tömör tengely, talpas rögzítés, B14 perem 

VZ Tömör tengely, B14 perem 1) 5)

W Szabad behajtó tengely    

XF Tömör tengely, talpas rögzítés, B5 perem 3)

XZ Tömör tengely, talpas rögzítés, B14 perem 3)

	 A szállítható kiviteleket pipával jelöljük.

1)	 SK xx82NB és az SK 9282 típustól kezdődően oldalmegmunkálás a talpak számára
2)	 max. SK 9072.1 típusig szállítható
3)	 max. SK 52 típusig szállítható
4)	 nem szállítható az SK xx82NB... és SK 92xxx... típusok esetében
5)	 A kivitelnél járulékosan menetes furatok vannak a hajtóműház aljában. Azok nem alkalmasak a hajtómű 

rögzítésére, hanem nyomatékkonzol felszerelésére szolgálnak  D118
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Beállítások 

Hajtómű típusok
A NORD moduláris rendszerének köszönhetően a 
hajtóművek több különböző adapterrel bővíthetők.  
Az adapterek pontosan megmunkált illesztő felületekkel 
csatlakoznak a hajtóműhöz.

A NORD a következő hajtástípusokat kínálja:
•	 Közvetlenül szerelt motor/fékes motor
•	 Szabad behajtó tengely (fékes motor)
•	 Motoradapter IEC B5 motorokhoz/ 

NEMA C peremű motoradapter
•	 Szervomotor-adapter
•	 Motorkonzol
•	 Felhasználó által meghatározott motorrögzítés

Szerelési lehetőségek
A NORD többek között a következő szerelési opciókat 
kínálja:

•	 Talp (X)
•	 B5 perem (F)
•	 B14 perem (Z)
•	 Csőtengely (A)
•	 Talp és B5 perem (XF)
•	 Talp és B14 perem (XZ)

Ház talpas rögzítéshez
A hajtóművek általában 
talpas szerelésre 
készülnek. Felszerelésük 
szerelőlemezre csavarokkal 
történik. A hajtóművek 
túlnyomó többségén 
átmenő furattal rendelkező szerelőtalpak találhatók.

B5 perem (F)
A B5 perem egy egyszerű 
nagyméretű, átmenő furattal és 
központosító vállal rendelkező 
szerelőperem, mellyel a hajtómű 
biztonságosan rögzíthető a 
berendezéshez. A B5 perem 
szériaszerűen metrikus kivitelben 
készül, és az összes NORD 
hajtóműves motorhoz elérhető. 

B14 perem (Z)
A NORD B14 perem 
menetes furatokkal és 
egy, a házban található 
központosító vállal rendelkezik. Ezt jellemzően a 
hajtóműves motor gépalapra történő rögzítésére 
használják, illetve sok felcsavarozható komponens, így 
B5 perem, nyomatéktámasz és zárófedél rögzítésére. A 
B14 perem szériaszerűen metrikus kivitelben készül, és 
a hajtóműves motor kompakt rögzítésére szolgál. 

Talpas rögzítés, B5 (.XF)
A NORD számos talpas házat járulékosan B5 peremmel 
is szállít. Az XF típusú hajtóműves motorok általában 
talpas szerelésre szolgálnak. A B5 perem alapjában 
a segédberendezés hajtóműves motorra történő 
rögzítésére szolgál. Ha a B5 peremet a hajtóműves 
motor rögzítésére használja, további megtámasztás 
szükséges.

     

Talpas rögzítés, B14 peremmel (.XZ)
A NORD számos talpas házat járulékosan B14 peremmel 
is szállít. Az XZ típusú hajtóműves motorok általában 
talpas szerelésre szolgálnak. A B14 perem alapjában 
a segédberendezés hajtóműves motorra történő 
rögzítésére szolgál. Ha a B14 peremet a hajtóműves 
motor rögzítésére használja, további megtámasztás 
szükséges.

(AX)
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Beállítások 

Tengelyopciók

Tömör tengely (V)
A NORD normál tengelyei 
reteszhoronnyal és homlokoldalon 
menetes zsákfurattal rendelkeznek. 
A tengelyek metrikus és igény 
szerint colos kivitelben elérhetők. A szabvány anyag a 
C45.

Csőtengely (A)
A szabvány reteszhoronnyal ellátott csőtengelyek C45-
ös anyagból készülnek. Számos NORD hajtóműves 
motor több különböző tengelyátmérővel rendelhető.

Bordázott csőtengely (EA)
A metrikus bordás profillal rendelkező 
DIN 5480 szerinti csőtengelyek számos, csőtengelyes 
NORD hajtóműhöz elérhetők. A bordázott csőtengelyeket 
gyakran darus haladó hajtáshoz használják.

Szorítópatron (S)
A szorítópatron a bevált szorítóelven 
alapul, és súrlódáson alapuló 
nyomatékátvitelt tesz lehetővé azáltal, 
hogy a zárócsavarok szorítóerejét 
a tengely és agy közötti radiális 
nyomássá alakítja, és ezzel biztosítja 
a hajtott tengelyre való rászorítást. A szorítópatronok 
tökéletesen játékmentes illesztést nyújtanak, mely más 
szerelési módokkal összehasonlítva nagy nyomatékok 
átvitelére képesek. A szorítópatronok nem kopnak, még 
gyakori terhelés- és forgásirány-váltásoknál sem.

A szorítópatronok többek között a következő előnyökkel 
rendelkeznek:
•	 az illesztési felületek nem korrodálódnak a retesz és 

kivitellel ellentétben
•	 könnyű fel- és leszerelés
•	 gyakran nagyobb furatátmérők, mint a reteszhornyos 

csőtengelyek esetében

További részletek A22

Megerősített szorítópatron (VS)
A NORD megerősített szorítópatronja nagyobb 
szorítóerőt, és ezzel együtt nagyobb biztonságot nyújt.
További részletek 22

Megerősített kihajtóoldali csapágyazás (VL)
A fokozott teherbírású megerősített kihajtóoldali 
csapágyak alkalmazása nagyobb külső terhelés (radiális/
axiális) elviselését teszi lehetővé. A döntően nagyobb 
axiális terhelés esetén, kérjük, forduljon hozzánk 
egyeztetés céljából.

Nyomatéktámasz (D)
A nyomatéktámasz kisméretű 
és egyszerű megoldás a 
hajtóműves motor csőtengellyel 
való rögzítésére. A hajtóműves 
motorra való felszerelése egy B14 peremre történik. A 
nyomatéktámaszon a rögzítőfurat mellett egy szilent 
blokk található a terhelések tompítására.

Nyomatékkonzol (K)
A nyomatékkonzol kisméretű és 
egyszerű megoldás a felfűzhető 
hajtóműves motor rögzítésére. 
Rögzítése a hajtómű aljára 
csavarozással történik. A 
nyomatékkonzolon a rögzítőfurat mellett egy szilent 
blokk található a fellépő terhelések tompítására. 

Zárófedél (H)
Opcionális védőburkolat a forgó csőtengelyhez. A 
kihajtótengelyt is védi a porral és szennyeződéssel 
szemben. 
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Szorítópatron zárófedél (SH)
A szorítópatront minden szorítópatronos hajtómű 
esetében le kell fedni a forgó szorítópatron védelemhez.

IP66 zárófedél (H66)
A NORD IP66 védettségű csőtengely-fedeleket kínál (por 
és felfröccsenő víz elleni védelem). A burkolat a forgó 
csőtengelyt védi teljeskörűen nedvesség és idegentest 
ellen.

Rögzítőelem (B)
Minden tengely esetében fellépnek kisfokú vibrációk, 
ezért a NORD opcionális rögzítőkészletet kínál. Ennek 
segítségével megakadályozható a hajtóműves motor 
axiális elmozdulása. A rögzítőkészlet kétféle szerelést 
tesz lehetővé. További részletek A27

Gumipuffer (G)
Két gumipuffer található 
a nyomatékkonzolon és a 
nyomatéktámaszon. A hajtóműves 
motorra ható torziós terhelések 
kivédésére szolgálnak. A 
gumipufferek a torziós terhelések 
összességét csökkentik, ezért 
alkalmazásuk meghosszabbíthatja a hajtóműves motor 
élettartamát. Több, egymás mögé helyezett gumipufferrel 
a tompító hatás tovább fokozható. A gumipufferek 
használatához engedélyezett hőmérséklettartomány  
-40 °C ... +80 °C.

A gumipuffereket párban szállítjuk.

További tompításhoz több gumipuffer soros kapcsolása 
szükséges.

A teljes rugóút: 

sFD	 A gumipuffer rugóútja [mm]
n	 A sorba kapcsolt gumipufferek száma

 	A szereléskor a gumipuffereket csak annyira 
szabad meghúzni, hogy eltűnjön a hézag 
a felfekvő felületek között. A gumipufferek 
előfeszítése nem megengedett!

Műszaki adatok C118, D95, D97, D99, D101

Megerősített gumipuffer (VG)
Opcionálisan a felfűzhető lapos hajtóművekhez is 
elérhetők megerősített kivitelű VG típusú gumipufferek.
Az SK 9082.1 építési mérettől kezdődően a kúpkerekes 
hajtóművek AZK kivitelét gumipufferrel szállítjuk.

FD 		  a gumipufferre ható nyomóerő [kN]
c		  konzolszélesség
sFD	 	 a gumipuffer rugóútja

sFD tot = n x sFD     [mm]
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Szorítópatron
Csőtengelyes kivitelű hajtómű esetében a megfelelőbb és 
egyszerűbb szereléshez különösen ajánlott a szorítópatron 
használata. A hajtott tengely - melyet a hajtómű csőtengelyébe 
illesztenek - hosszának ez esetben meg kell egyeznie a 
csőtengely hosszával (mH). A tengely átmérője lehet ISO h6 
vagy f6 kivitelű. (f6 = egyszerűbb szerelés). A hajtott tengely 
anyagának folyáshatára legalább Re = 360 N/mm2 kell, hogy 
legyen ahhoz, hogy a súrlódás létrehozásához szükséges 
préshatás ki tudjon alakulni maradandó deformáció nélkül.

	 A szorítópatron felszerelésekor tartsa szem előtt a 
B1000 kezelési és karbantartási utasításban foglaltakat.

M2max	 max. megengedett kihajtónyomaték 
(hajtómű)

s	 szorítópatron biztonsága h6 vagy f6 
illesztéskor M2max mellett

Zs	 szorítócsavarok száma
MA	 szükséges meghúzási nyomaték

Lapos hajtómű

Hajtómű típusa

Szorítópatron Hatlapú csavar
DIN 931/DIN 933* 10.9 Vz

Típus M2max
[Nm]

sh6 sf6 d x l Zs MA
[Nm]

SK 0282 NB ASH SN 30/40 V 165 5,9 5,2 M6 x 35* 8 12
SK 1382 NB ASH SN 35/46 V 370 3,8 3,4 M6 x 35* 10 12
SK 1282 ASH SN 30/40 V 296 3,3 2,9 M6 x 35* 8 12
SK 2282 ASH SN 35/46 V 563 2,6 2,2 M6 x 35* 10 12
SK 3282 ASH SN 40/55 V 1039 2,3 2,0 M8 x 40 8 30
SK 4282 ASH SN 50/62 V 2000 2,2 2,0 M8 x 40 10 30
SK 5282 ASH SN 60/76 V 3235 2,5 2,3 M10 x 50 10 59
SK 6282 ASH SN 70/90 V 6000 2,3 2,2 M12 x 70* 10 100
SK 7282 ASH SN 80/108 V 8300 2,5 2,4 M12 x 70* 14 100
SK 8282 ASH SN 100/128 V 13200 2,3 2,2 M16 x 80* 8 250
SK 9282 ASH SN 125/158 V 25400 2,3 2,2 M16 x 80* 12 250
SK 10282 ASH SN 160/210 V 37200 3,6 3,4 M20 x 100 14 490
SK 11282 ASH SN 180/230 V 69000 1,9 1,8 M20 x 100* 12 490
SK 12382 ASH SN 180 / 230 VV 90000 4,5 4,4 M30 x 200 16 1700

Szorítópatron a megerősített VS típus esetében

Hajtómű típusa

Szorítópatron Hatlapú csavar
DIN 931 10.9 Vz

Típus M2max
[Nm]

sh6 sf6 d x l Zs MA
[Nm]

SK 7282 AVSH SN 85/108 VS 8300 3,90 3,65  M16 x 90 10 250
SK 8282 AVSH SN 100/128 VS 13200 3,57 3,35 M20 x 100 8 490
SK 9282 AVSH SN 130/158 VS 25400 3,89 3,71 M20 x 130 12 490
SK 11282 AVSH SN 180/230 VS 69000 3,69 3,57 M24 x 150 16 840

A felsorolt adatok a nagyobb fokozatszámú lapos hajtóművekre is érvényesek A49

Schrumpfscheibe - Typ
Getriebe-Hohlwelle

  kundenseitiger Wellenzapfen

Sechskantschraube

Schrumpfscheiben

Innenring 

Szorítópatron - Típus
Hajtómű csőtengelye

Hajtott tengely

Hatlapú csavar

Belső gyűrű

Szorítópatronok
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Szorítópatron

Szállítható lapos hajtóműves motorok szorítópatronos kivitelben

Hajtómű típusa
Motor

63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 315 

SK 0282 NB ASH 

SK 1282 ASH   

SK 1382 NB ASH 

SK 2282 ASH    

SK 3282 ASH     

SK 3382 ASH  

SK 4282 ASH    

SK 5282 ASH      *
SK 6282 ASH     

SK 6382 ASH      

SK 7282 ASH     *
SK 7382 ASH       *
SK 8282 ASH     

SK 8382 ASH       

SK 9282 ASH    

SK 9382 ASH       

SK 10282 ASH   

SK 10382 ASH        

SK 11282 ASH   

SK 11382 ASH        

SK 12382 ASH      

Szorítópatron megerősített kivitelben, VS típus

SK 7282 AVSH   

SK 7382 AVSH     

SK 8282 AVSH     *
SK 8382 AVSH       *
SK 9282 AVSH    

SK 9382 AVSH      

SK 11282 AVSH   

SK 11382 AVSH        

* megrendelésre

 Az összes lapos dupla hajtóműves motorok szállíthatók szorítópatronos kivitelben is
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Szorítópatron

Szállítható szorítópatronos és IEC-adapteres lapos hajtóművek

Hajtómű
IEC-adapter

IEC  
63

IEC  
71

IEC  
80

IEC  
90

IEC 
100

IEC 
112

IEC 
132

IEC 
160

IEC 
180

IEC 
200

IEC 
225

IEC 
250

IEC 
280

IEC 
315

SK 0282 NB ASH    

SK 1282 ASH    

SK 1382 NB ASH    

SK 2282 ASH     

SK 3282 ASH      

SK 3382 ASH    

SK 4282 ASH     

SK 5282 ASH      

SK 6282 ASH       

SK 6382 ASH      

SK 7282 ASH     

SK 7382 ASH       

SK 8282 ASH       

SK 8382 ASH       

SK 9282 ASH      

SK 9382 ASH       

SK 10282 ASH   

SK 10382 ASH       

SK 11282 ASH   

SK 11382 ASH       

SK 12382 ASH       

Szorítópatron megerősített kivitelben, VS típus

SK 7282 AVSH     

SK 7382 AVSH       

SK 8282 AVSH     

SK 8382 AVSH       

SK 9282 AVSH      

SK 9382 AVSH       

SK 11282 AVSH   

SK 11382 AVSH       

A lapos dupla hajtóművek az SK 2282/02 típustól kezdődően IEC- és W-kivitelben, szorítópatronnal is szállít-
hatók
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Szorítópatron

Kúpkerekes hajtómű

Hajtómű típusa

Szorítópatron Hatlapú csavar
DIN 931/DIN 933* 10.9 Vz

Típus M2max
[Nm]

sh6 sf6 d x l Zs MA
[Nm]

SK 92072 AZSH SN 25/34 V 90 4,19 3,28 M5 x 25 6 7
SK 92172 AZSH SN 25/35 V 120 4,23 3,43 M5 x 25 8 7
SK 92372 AZSH SN 30/40 V 230 4,26 3,73 M6 x 35* 8 12
SK 92672 AZSH SN 35/46 V 380 3,77 3,27 M6 x 35* 10 12
SK 92772 AZSH SN 40/55 V 660 3,53 3,09 M8 x 40 8 30
SK 9012.1 AZSH SN 35/46 V 400 3,58 3,11 M6 x 35* 10 12
SK 9016.1 AZSH SN 40/46 V 610 3,40 3,19 M6 x 35* 10 12
SK 9022.1 AZSH SN 40/55 V 860 2,71 2,37 M8 x 40 8 30
SK 9032.1 AZSH SN 50/62 V 1550 2,83 2,63 M8 x 40 10 30
SK 9042.1 AZSH SN 60/76 V 2800 2,90 2,69 M10 x 50 10 59
SK 9052.1 AZSH SN 70/90 V 4800 2,87 2,69 M12 x 70* 10 100
SK 9072.1 AZSH SN 95/108 V 8500 3,70 3,56 M12 x 70* 14 100
SK 9082.1 AZSH SN 110/138 V 13000 2,66 2,54 M16 x 70 8 250
SK 9086.1 AZSH SN 125/158 V 20000 2,91 2,77 M16 x 80* 12 250
SK 9092.1 AZSH SN 150/185 V 32000 2,66 2,56 M16 x 80* 14 250
SK 9096.1 AZSH SN 150/195 V 50000 2,71 2,61 M20 x 100* 14 490

Szorítópatron a megerősített VS típus esetében

Hajtómű típusa

Szorítópatron Hatlapú csavar
DIN 931 10.9 Vz

Típus M2max
[Nm]

sh6 sf6 d x l Zs MA
[Nm]

SK 9072.1 AZVSH SN 95/108 VS 8500 4,95 4,80 	M16 x 90 10 250
SK 9082.1 AZVSH SN 110/138 VS 13000 6,26 5,99 M20 x 130 12 490
SK 9086.1 AZVSH SN 130/158 VS 20000 4,95 4,71 M20 x 130 12 490
SK 9092.1 AZVSH SN 150/195 VS 32000 3,93 3,70 M20 x 100 14 490
SK 9096.1 AZVSH SN 155/195 VS 50000 3,80 3,70 M24 x 180 14 835

A felsorolt adatok a nagyobb fokozatszámú kúpkerekes hajtóművekre is érvényesek A50

Schrumpfscheibe - Typ
Getriebe-Hohlwelle

  kundenseitiger Wellenzapfen

Sechskantschraube

Schrumpfscheiben

Innenring 

Szorítópatron - Típus
Hajtómű csőtengelye

Hajtott tengely

Hatlapú csavar

Belső gyűrű

Szorítópatronok
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Szorítópatron

Homlok-csigakerekes hajtómű

Hajtómű típusa

Szorítópatron Hatlapú csavar
DIN 931/DIN 933* 10.9 Vz

Típus M2max
[Nm]

sh6 sf6 d x l Zs MA
[Nm]

SK 02050 AZSH SN 25/35 V 182 2,8 2,3 M5 x 25 8 7
SK 02050 AZSH SN 30/40 V 182 5,4 4,7 M6 x 35* 8 12
SK 12063 AZSH SN 30/40 V 383 2,6 2,2 M6 x 35* 8 12
SK 12063 AZSH SN 35/46 V 383 3,0 3,2 M6 x 35* 10 12
SK 12080 AZSH SN 40/55 V 779 3,0 2,6 M8 x 40 8 30
SK 12080 AZSH SN 45/55 V 779 4,1 3,8 M8 x 40 8 30
SK 32100 AZSH SN 50/62 V 1604 2,7 2,6 M8 x 40 10 30
SK 32100 AZSH SN 60/76 V 1604 5,1 4,7 M10 x 50 10 59
SK 42125 AZSH SN 60/76 V 3120 2,6 2,4 M10 x 50 10 59
SK 42125 AZSH SN 70/90 V 3120 4,4 4,1 M12 x 70* 10 100

A felsorolt adatok a nagyobb fokozatszámú homlok-csigakerekes hajtóművekre is érvényesek A51

Schrumpfscheibe - Typ
Getriebe-Hohlwelle

  kundenseitiger Wellenzapfen

Sechskantschraube

Schrumpfscheiben

Innenring 

Szorítópatron - Típus
Hajtómű csőtengelye

Hajtott tengely

Hatlapú csavar

Belső gyűrű

Szorítópatronok
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Rögzítőelemek

Opcionálisan a felfűzhető hajtóművekhez is szállíthatók 
rögzítőelemek.

Alkalmazási feltételek:

Az alkalmazandó tömör tengelynek a homlokoldalon DIN 
332/2 szerinti menettel kell rendelkeznie.

A rögzítőelemek tengelyváll nélküli (I), valamint 
tengelyvállas (II) tömör tengelyekhez használhatók.
Az I szerinti rögzítésnél a tömör tengelyt egy 
biztosítógyűrűvel kell axiálisan (A poz.) rögzíteni a 
csőtengelyben.
A II szerinti rögzítésnél a tömör tengelyt a vállánál 
közvetlenül a csőtengelyre (B poz.) kell rögzíteni.

tengelyváll nélkül A

B

I

II

I

II

tengelyvállal

L = Hajtott tengely hossza

1.	 Csőtengely
2.	 Tárcsa
3.	 Hengercsavar DIN 912
4.	 Rugós alátét DIN 127
5.	 * Nyomótárcsa
6.	 * Lehúzóanya

7.	 Biztosítógyűrű DIN 472
8.	 * Lehúzócsavar
9.	 Hajtott tengely

*	 Javasolt, nem része a 
terméknek.

Beszerelés:
1.	 Vezesse be a hajtott tengelyt a csőtengelybe (1. 

poz.).
2.	 Illessze a tárcsát (2. poz.) a csőtengelybe.
3.	 Rögzítse a tárcsát a hengercsavarral (3. poz.) és a 

rugós alátéttel (4. poz.).

Feltétel:
•	 A hajtott tengelynek a homlokoldalon DIN 332/2 

szerinti menettel kell rendelkeznie.

•	 A II. változat esetében a hajtott tengely mérete 
nem lehet nagyobb, mint „L”, mert egyébként a 
szorítóelemek (5., 6., 7. poz.) használata nem 
lehetséges.

Leszerelés:
A II szerinti rögzítés esetén (tömör tengely és váll) a 
következőket szorítóelemet ajánljuk az egyszerűbb 
leszerelés érdekében:

1	 Lazítsa meg a hengerfejű csavart (3. poz.)
2.	 Vegye le a tárcsát (2. poz.)
3.	 Helyezze be a nyomótárcsát (5. poz.)
4.	 Helyezze be a lehúzóanyát (6. poz.)
5.	 Biztosítógyűrű (7. poz.)
6.	 A lehúzócsavar (8. poz.) becsavarásával tolja ki a 

hajtott tengelyt a csőtengelyből.
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Rögzítőelemek

Lapos hajtómű
Típus 1 2 3 4  5  6 7 8 9

d×mH a D d2 s d3 s3 L

SK 0182 NB ..B 25 x 100 19 38 M10 x 45 A 10 24,9 3 24,9 12 M10 l 25 x 1,5 M10 79

SK 0282 NB ..B 30 x 122 19 40 M10 x 45 A 10 29,9 3 29,9 12 M12 l 30 x 1,5 M12 100

SK 1382 NB ..B 35 x 176 23,5 45 M12 x 55 A 12 34,9 3 34,9 16 M16 l 35 x 1,75 M16 149

SK 1282 ..B 30 x 122 19 40 M10 x 45 A 10 29,9 3 29,9 12 M12 l 30 x 1,2 M12 100

SK 2282 ..B 35 x 139 23,5 45 M12 x 55 A 12 34,9 3 34,9 16 M16 l 35 x 1,5 M16 110

SK 3282 ..B 40 x 174 23,7 55 M16 x 70 A 16 39,9 4 39,9 16 M16 l 40 x 1,75 M16 140

SK 4282 ..B 50 x 195 24,7 65 M16 x 70 A 16 49,9 4 49,9 20 M20 l 50 x 2,0 M20 160

SK 5282 ..B 60 x 230 29 75 M20 x 90 A20 59,9 5 59,9 24 M24 l 60 x 2,0 M24 185

SK 6282 ..B 70 x 290 29,3 95 M20 x 90 A20 69,9 5 69,9 24 M24 l 70 x 2,5 M24 245

SK 7282 ..B 80 x 310 29 102 M20 x 100 A20 79,9 8 79,9 30 M30 l 80 x 2,5 M30 250

SK 8282 ..B 100 x 366 34,5 120 M24 x 110 A24 99,9 8 99,9 30 M30 l 100 x 3,0 M30 310

SK 9282 ..B 120 x 430 34,5 150 M24 x 110 A24 119,9 10 119,9 32 M36 l 120 x 4,0 M36 370

SK 10282 ..B 160 x 516 34 200 M24 x 110 A24 159,9 10 159,9 31 M36 l 160 x 4,0 M36 450

SK 11282 ..B 180 x 546 34 240 M24 x 110 A24 179,9 10 179,9 31 M36 l 180 x 5,0 M36 480

SK 12382 ..B 180 x 546 34 240 M24 x 110 A24 179,9 10 179,9 31 M36 l 180 x 5,0 M36 480

A felsorolt adatok a nagyobb fokozatszámú lapos hajtóművekre is érvényesek A49
Kúpkerekes hajtómű

Típus 1 2 3 4   5  6 7 8 9
d×mH a D d2 s d3 s3 L

SK 92072 AXB
SK 92072 A..B

25 x 116
25 x 116

19
19

38
38

M10 x 45
M10 x 45

A10
A10

24,9
24,9

3
3

24,9
24,9

12
12

M12
M12

l 25 x 1,5
l 25 x 1,5

M12
M12

94
94

SK 92172 AXB
SK 92172 A..B

20 x 134
25 x 138

14
19

30
38

M6 x 30
M10 x 45

A  6
A10

19,9
24,9

3
3

19,9
24,9

10
12

M10
M12

l 20 x 1,5
l 25 x 1,5

M10
M12

110
115

SK 92372 AXB
SK 92372 A..B

30 x 164
30 x 164

19
19

40
40

M10 x 45
M10 x 45

A10
A10

29,0
29,0

3
3

29,0
29,0

12
12

M12
M12

l 30 x 1,5
l 30 x 1,5

M12
M12

140
140

SK 92672 AXB
SK 92672 A..B

35 x 170
35 x 170

23,5
23,5

45
45

M12 x 55
M12 x 55

A12
A12

34,9
34,9

3
3

34,9
34,9

16
16

M16
M16

l 35 x 1,75
l 35 x 1,75

M12
M12

140
140

SK 92772 AXB
SK 92772 A..B

40 x 192
40 x 192

24
24

55
55

M16 x 70
M16 x 70

A16
A16

39,9
39,9

4
4

39,9
39,9

16
16

M16
M16

l 40 x 2,0
l 40 x 2,0

M16
M16

160
160

SK 9012.1 AXB
SK 9012.1 A..B

30 x 148
35 x 148

19
23,5

40
45

M10 x 45
M12 x 55

A10
A12

29,0
34,9

3
3

29,0
34,9

12
16

M12
M16

l 30 x 1,5
l 35 x 1,5

M12
M16

120
120

SK 9016.1 AXB
SK 9016.1 A..B

30 x 148
40 x 148

19
24

40
55

M10 x 45
M16 x 70

A10
A16

29,0
39,9

3
4

29,0
39,9

12
16

M12
M16

l 30 x 1,5
l 40 x 2,0

M12
M16

120
120

SK 9022.1 AXB
SK 9022.1 A..B

35 x 180
40 x 180

23,5
24

45
55

M12 x 55
M16 x 70

A12
A16

34,9
39,9

3
4

34,9
29,9

16
16

M16
M16

l 35 x 1,5
l 40 x 2,0

M12
M16

150
150

SK 9032.1 AXB
SK 9032.1 A..B

40 x 210
50 x 210

24
25

55
65

M16 x 70
M16 x 70

A16
A16

39,9
49,9

4
4

39,9
49,9

16
20

M16
M20

l 40 x 2,0
l 50 x 2,5

M16
M20

170
170

SK 9042.1 AXB
SK 9042.1 A..B

50 x 240
60 x 240

25
29

65
75

M16 x 70
M20 x 90

A16
A20

49,9
59,9

4
5

49,9
59,9

20
24

M20
M24

l 50 x 2,5
l 60 x 3,0

M20
M24

200
195

SK 9052.1 AXB
SK 9052.1 A..B

60 x 300
70 x 300

29
29,5

75
95

M20 x 90
M20 x 90

A20
A20

59,9
69,9

5
5

59,9
69,9

24
24

M24
M24

l 60 x 3,0
l 70 x 3,0

M24
M24

255
255

SK 9072.1 AXB
SK 9072.1 A..B

90 x 350
90 x 350

34
34

102
102

M24 x 110
M24 x 110

A24
A24

89,9
89,9

8
8

89,9
89,9

30
30

M30
M30

l 90 x 4,0
l 90 x 4,0

M30
M30

290
290

SK 9082.1 AXB
SK 9082.1 A..B

100 x 420
110 x 420

34,5
34,5

120
135

M24 x 110
M24 x 110

A24
A24

99,9
109,9

8
10

99,9
109,9

30
30

M30
M30

l 100 x 4,0
l 110 x 5,0

M30
M30

365
360

SK 9086.1 AXB
SK 9086.1 A..B

110 x 500
120 x 500

34
34,5

135
150

M24 x 110
M24 x 110

A24
A24

109,9
119,9

10
10

109,9
119,9

30
32

M30
M36

l 110 x 5,0
l 120 x 5,0

M30
M36

440
440

SK 9092.1 AXB
SK 9092.1 A..B

120 x 610
150 x 610

34
34

150
200

M24 x 110
M24 x 110

A24
A24

119,9
149,9

10
10

119,9
149,9

35
35

M36
M36

l 120 x 5,0
l 150 x 5,0

M36
M36

550
550

SK 9096.1 AXB
SK 9096.1 A..B

160 x 674
160 x 674

34
34

200
200

M24 x 110
M24 x 110

A24
A24

159,9
159,9

10
10

159,9
159,9

34
34

M36
M36

l 160 x 4,0
l 160 x 4,0

M36
M36

605
605

A felsorolt adatok a nagyobb fokozatszámú kúpkerekes hajtóművekre is érvényesek A50
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Rögzítőelemek

Homlok-csigakerekes hajtómű
Típus 1 2 3 4 5  6 7 8 9

d×mH a D d2 s d3 s3 L

SK 02040 AZB 20 x 120 14 30 M6 x 30 A 6 19,9 3 19,9 10 M10 l 20 x 1,5 M10 100

SK 02050 AZB 25 x 132
30 x 132

19
19

38
40

M10 x 45
M10 x 45

A10
A10

24,9
29,9

3
3

24,9
29,9

12
12

M12
M12

l 25 x 1,2
l 30 x 1,2

M12
M12

110
110

SK 12063 AZB 30 x 148
35 x 148

19
23,5

40
45

M10 x 45
M12 x 55

A10
A12

29,9
34,9

3
3

12
16

12
16

M12
M16

l 35 x 1,5
l 40 x 1,75

M12
M16

125
120

SK 12080 AZB 40 x 168
45 x 168

24
25

55
60

M16 x 70
M16 x 70

A16
A16

39,9
44,9

4
4

39,9
44,9

16
16

M16
M16

l 40 x 1,75
l 45 x 2,0

M16
M16

135
135

SK 32100 AZB 50 x 202
60 x 202

25
29

65
75

M16 x 70
M20 x 70

A16
A20

49,9
59,9

4
5

49,9
59,9

20
24

M20
M24

l 50 x 2,0
l 60 x 2,0

M20
M24

165
155

SK 42125 AZB 60 x 250
70 x 250

29
29

75
95

M20 x 90
M20 x 90

A20
A20

59,9
69,9

5
5

59,9
69,9

24
24

M24
M24

l 60 x 2,0
l 70 x 2,5

M24
M24

205
205

A felsorolt adatok a nagyobb fokozatszámú homlok-csigakerekes hajtóművekre is érvényesek A51
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Megerősített VL2/VL3 kihajtóoldali tengelycsapágy
VL2
A NORD kifejezetten keverőművekhez ajánlja a 
megerősített kihajtó tengely csapágyazást, melynél a 
csapágyak távolsága nagyobb, ezért nagyobb axiális és 
radiális erők felvételére képes, így hosszabb élettartamot 
biztosít.
Az önbeálló hordógörgős csapágy kiváltképp alkalmas 
hosszabb keverőmű-tengelyek meghajtására. 

VL3 opció
A „DRYWELL“ és VL2 kivitel, járulékosan olajlehúzó 
lemezzel és olajszivárgás-kijelzővel vagy olajérzékelővel 
rendelkeznek. 

Biztonsági funkciók
A kihajtótengely mindkét alsó tömítőgyűrűjén esetlegesen 
fellépő szivárgások révén az olaj az olajlehúzó lemezen 
át a „DRYWELL“-perem felfogóterületére kerül, és az 
olajérzékelő jelenti a jelenlétét. A tömítőgyűrűket ebben 
az esetben ki kell cserélni a keverőtérbe való kifolyást 
megakadályozandó.

Pendelrollenlagerung

Ölsensor

Ölabtropfscheibe

A csapágyak élettartamát igény szerint kiszámítjuk.

A számításhoz a következő adatok szükségesek:

•	 Névleges teljesítmény 	 P 	 [kW]
•	 Kihajtási fordulatszám 	 n2 	 [min-1]
•	 Axiális erő		  FA	 [N]
•	 Keresztirányú erő	 FR 	 [N]
•	 Az erő peremfelülettől számított távolsága	C 	 [mm]
•	 Igényelt csapágy-élettartam	 Lh 	 [h]
•	 Hajlítónyomatékok	 Mb	 [Nm]

Lapos hajtóműves motorok

SK ...82 AF(B) VL2
SK ...82 AF(B) VL3

SK ..82 VF VL2
SK ..82 VF VL3

SK ..82 AFSH VL2
SK ..82 AFSH VL3

Kúpkerekes hajtóművek

SK 90 ...1 AF(B) VL2
SK 90.. .1 AF(B) VL3 

SK 90.. .1 VF VL2
SK 90.. .1 VF VL3

SK 90.. .1 AFSH VL2
SK 90.. .1 AFSH VL3

mm C116

mm D115

mm C115 mm C117

mm D116 mm D117

Olajlehúzó lemez

Önbeálló 
hordógörgős csapágy

Olajérzékelő
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Opcionálisan olyan visszafutásgátlók is kérhetők, melyek 
csak egy forgásirányú futást tesznek lehetővé, a másik 
irányt blokkolják. 
A 80-as építési méret fölötti aszinkron motorok és a szabad 
behajtó tengellyel rendelkező adapterek (A37, RLS-
jelölés) zsírkenéses visszafutás-gátlóval szerelhetők fel. 
Az említett visszafutásgátlók a centrifugális erő hatására 
n1 > kb. 900 min-1 fordulatszámnál megemelkednek, és 
azt követően kopásmentesen működnek.
Az SK 9012.1, SK 9022.1 ... SK 9096.1 kúpkerekes 
hajtóművek szériafelszereltségként beépített visszafutás-
gátlóval szállíthatók. A visszafutásgátló kenése ezeknél 
a hajtóműveknél az olajfeltöltés által történik.
A hajtóművekhez csatlakoztatható IEC 132 ... 315 adapterek 
az SK 62/6282/9072.1 beépítési mérettől kezdődően 
speciális kivitelként visszafutás-gátlóval szerelhetők fel.  
A kisebb IEC-adapterekkel rendelkező kisebb hajtóművek 
is elláthatók visszafutás-gátlóval speciális kivitelként. 
Kérjük, ezzel összefüggésben vegye fel velünk a 
kapcsolatot. 

A visszafutásgátlóval felszerelt hajtóművek esetében meg 
kell adni a kihajtó tengely forgásirányát. A forgásirány 
megadása a kihajtó tengelyre szemből nézve értendő.
Szöghajtásoknál a nézet irányát a kihajtótengely helyzete 
(A vagy B,  A56) határozza meg a forgásirány 
megadásakor. A forgásirány megadásához szükséges 
nézeti irány minden esetben a kihajtó tengelyre vonatkozik. 
A szorítópatronos, csőtengelyes hajtóműveknél a az  
értelmezett kihajtási oldal a szorítópatronnal ellentétes 
oldalon van. A reteszes vagy alakos profilú csőtengelyes 
hajtóműveknél, illetve a kétoldalas tömör tengelynél a 
nézeti irány a hajtómű A oldalára mutat. 

Vigyázat: Törésveszély! A berendezés üzembe vétele 
előtt ellenőrizni kell a motor és a hajtómű forgásirányát.  
A hajtóművön nyilak mutatják a forgásirányt. 

(Korábban a forgásirány helyett a blokkolási irányt adták 
meg:

Blokkolási irány: Bal	 = I 	→Forgásirány CW
Blokkolási irány: Jobb	 = II	→Forgásirány CCW)

Visszafutásgátlók

CW	 =	 Az óra járásával megegyező irányú forgás 	 (clockwise rotation)
CCW	=	 Az óra járásával ellentétes irányú forgás 	 (counter-clockwise rotation)

CW

CCW CW

CCW

CW

CCW

CW

CCW

CW

CCW

CW

CCW

Stirnradgetriebemotor

B Seite Kegelradgetriebmotor

B Seite Schneckengetriebemotor

Flachgetriebemotor

A Seite Kegelradgetriebemotor

A Seite Schneckengetriebemotor

Homlokkerekes hajtóműves motor Lapos hajtóműves motor

B oldal, kúpkerekes hajtóműves motor A oldal, kúpkerekes hajtóműves motor

B oldal, csigakerekes hajtóműves motor A oldal, csigakerekes hajtóműves motor
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A motor, ill. a behajtó tengely forgásiránya

A motor forgásiránya a ventilátorfedél felől nézve  
ill. a behajtó tengely irányából nézve

Hajtómű típusa Kihajtótengely forgásiránya CW Kihajtótengely forgásiránya CCW

1-fokozatú homlokkerekes hajtómű: 
SK11E és SK51E között Motor forgásirány CW Motor forgásirány CCW

2-fokozatú homlokkerekes hajtómű: 
SK02 és SK102 között Motor forgásirány CCW Motor forgásirány CW

3-fokozatú homlokkerekes hajtómű: 
SK03 és SK103 között Motor forgásirány CW Motor forgásirány CCW

2-fokozatú lapos hajtómű:
SK0182NB és SK11282 között Motor forgásirány CCW Motor forgásirány CW

3-fokozatú lapos hajtómű:
SK1382NB és SK12382 között Motor forgásirány CW Motor forgásirány CCW

2-fokozatú kúpkerekes hajtómű:
   SK92072 és SK92772 között Motor forgásirány CCW Motor forgásirány CW

3-fokozatú kúpkerekes hajtómű:
SK9012.1 és SK9096.1 között Motor forgásirány CW Motor forgásirány CCW

4-fokozatú kúpkerekes hajtómű:
SK9013.1 és SK9053.1 között Motor forgásirány CCW Motor forgásirány CW

2-fokozatú homlok-csigakerekes hajtómű: 
SK02040 és SK42125 között
Kihajtótengely-poz. A, ill.  
zsugortárcsa B poz.

Motor forgásirány CW Motor forgásirány CCW

2-fokozatú homlok-csigakerekes hajtómű: 
SK02040 és SK42125 között
Kihajtótengely, B poz., ill.  
zsugortárcsa A poz.

Motor forgásirány CCW Motor forgásirány CW

3-fokozatú homlok-csigakerekes hajtómű: 
SK13050 és SK43125 között
Kihajtótengely-poz. A, ill.  
zsugortárcsa B poz.

Motor forgásirány CCW Motor forgásirány CW

3-fokozatú homlok-csigakerekes hajtómű: 
SK13050 és SK43125 között
Kihajtótengely, B poz., ill.  
zsugortárcsa A poz.

Motor forgásirány CW Motor forgásirány CCW

A31 - Forgásirány

Kúpkerekes hajtóművek esetében a fenti táblázatban szereplő alapkiviteltől eltérően külön igényre megváltoztatható a 
kihajtótengely forgásiránya, mert a tányérkerék a kúpfogaskerék bal és jobb oldalán is elhelyezhető. Ehhez az egyoldalú 
tömör tengelyes és szorítópatronos kivitelnél egy speciális kihajtótengely szükséges.
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Adapter szervomotorok felszereléséhez

	 Típus     SEP...
Szállítható adapter

Hajtómű típusa Motor építési mérete Tengely 
mérete

Adapter 
mérete

Motor
típus

Mknenn Adapter
típus

a a2 b2 e2 f2 s2 x d l o Például: [Nm]
SK 02, SK 12
SK 1282
SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1
SK 02050, SK 12063, SK 12080

120 96 80 100 4 M6 15 19 40 125
HJ96
1 FK6 04
1 FK7 04

17 Szervo
100/160 S

SK 02, SK 12
SK 1282
SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1
SK 02050, SK 12063, SK 12080

165 126 110 130 4 M8 20 24 50 137
HJ116
1 FK6 06
1 FK7 06

60 Szervo 
130/160 S

SK 22, SK 32
SK 2282, SK 3282
SK 9032.1
SK 32100

155 126 110 130 4 M8 20 24 50 151
HJ116
1 FK6 06
1 FK7 06

60 Szervo
130/250 S

SK 02, SK 12
SK 1282
SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1
SK 02050, SK 12063, SK 12080

186 155 130 165 5 M10 23 32 58 152

MSK070
MSK071
1 FK6 08
1 FK7 08
HJ 155

160 Szervo
165/160 S

SK 22, SK 32
SK 2282, SK 3282
SK 9032.1
SK 32100

186 155 130 165 5 M10 23 32 58 167

MSK070
MSK071
1 FK6 08
1 FK7 08
HJ155

160 Szervo 
165/250  S

SK 22, SK 32
SK 2282, SK 3282
SK 9032.1
SK 32100

240 192 180 215 5 M12 45 38 80 188
MSK101
FK6 10
1 FK7 10

160 Szervo
215/250 S

SK 42, SK 52
SK 4282, SK 5282
SK 9042.1, SK 9052.1
SK 42125

240 192 180 215 5 M12 24 38 80 230
MSK101
1 FK6 10
1 FK7 10

525 Szervo
215/300 S

SK 42, SK 52
SK 4282, SK 5282
SK 9042.1, SK 9052.1
SK 42125

350 260 250 300 5 M16 26 48 82 232 1 FT6 13
1 FK7 10 525 Szervo

300/300 S

SK 62, SK 72, SK 82, SK 92
SK 6282, SK 7282, SK 8282, 
SK 9282
SK 9072.1, SK 9082.1, SK 9086.1, 
SK 9092.1, SK 9096.1

350 260 250 300 5 M16 26 48 82 250 1 FT6 13
1 FK7 10 525 Szervo

300/350

A fent bemutatott SEP-típusú szervoadapter esetében a reteszes szervomotorokra vonatkozó tengelykapcsoló szerepel. 
A retesz nélküli szervomotorokhoz a SEK típusú szervoadapter szállítható szorító kapcsolóhüvellyel.

Sok egyéb szervomotortípus esetében megvalósítható a csatlakozás az IEC-adapteren levő köztes perem segítségével. 
Ha jelzi nekünk az igényét, szívesen megvizsgáljuk a lehetőségeket.

A maximálisan megengedett szervomotor-
fordulatszám 4000 min-1. A hajtómű megfelelő 
kiválasztása szervomotoros hajtás esetében 
alkalmazásspecifikus ismereteket igényel. 
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, 
hogy közösen kiválaszthassuk a megfelelő 
hajtóművet.
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



  a
  a1

e
o s d

l
t
u

v
w

x
T

SK 11E W0 SK 02 W0
SK 12 W0

SK 03  W0
SK 13  W0
SK 23  W0
SK 33N W0

SK ../02 W0
SK ../12 W0
SK ../23 W0

2 90
--

75
70,5

M5 x 13 14
38,5

16
5

5
30

2
M5

SK 11E WII SK 02 WII
SK 12 WII

SK 03  WII
SK 13  WII
SK 23  WII
SK 33N WII

SK ../02 WII
SK ../12 WII
SK ../23 WII RLS

2 120
--

100
74,0

M8 x 13 16
40

18
5

4
32

8
M5

SK 21E WIII
SK 31E WIII

SK 22 WIII
SK 32 WIII

SK 43  WIII
SK 53  WIII

SK ../22 WIII
SK ../32 WIII
SK ../43 WIII
SK ../53 WIII

2 120
--

100
113,5

M8 x 13 16
40

18
5

4
32

8
M5

SK 11E WIII SK 02 WIII
SK 12 WIII

SK 03  WIII
SK 13  WIII
SK 23  WIII
SK 33N WIII

SK ../02 WIII
SK ../12 WIII
SK ../23 WIII

2 150
--

125
119,5

M8 x 13 24
50

27
8

5
40

8
M8

SK 21E WI
SK 31E WI

SK 22 WI
SK 32 WI

SK 43  WI
SK 53  WI

SK ../22 WI
SK ../32 WI
SK ../43 WI
SK ../53 WI

1 180
140

125
113,5

M8 x 13 24
50

27
8

5
40

8
M8

SK 41E WIV
SK 51E WIV

SK 42 WIV
SK 52 WIV

SK 63  WIV SK ../42 WIV
SK ../52 WIV

1 180
140

125
124

M8 x 13 24
50

27
8

5
40

8
M8

SK 21E WII
SK 31E WII

SK 22 WII
SK 32 WII

SK  43  WII
SK 53  WII

SK ../22 WII
SK ../32 WII
SK ../43 WII
SK ../53 WII

RLS

1 180
140

150
113,5

M10 x 18 28
60

31
8

5
50

9
M10

SK 41E WI
SK 51E WI

SK 42 WI
SK 52 WI

SK 63  WI SK ../42 WI
SK ../52 WI

1 180
140

150
124

M10 x 16 28
60

31
8

5
50

9
M10

SK 62 W0
SK 72 W0

SK 73  W0
SK 83  W0
SK 93  W0

2 180
--

150
124

M10 x 18 28
60

31
8

5
50

9
M10

SK 41E WII
SK 51E WII

SK 42 WII
SK 52 WII

SK 63  WII SK ../42 WII
SK ../52 WII RLS 1 290

250
215
125

M12 x 20 38
80

41
10

5
70

8
M12

SK 62 WI
SK 72 WI
SK 82 W0

SK  73  WI
SK  83  W
SK  93  WII
SK 103 W0

1 290
250

215
170

M12 x 25 38
80

41
10

5
70

8
M12

SK 41E WIII
SK 51E WIII

SK 42 WIII
SK 52 WIII

SK 63   WIII SK ../42 WIII
SK ../52 WIII

1 290
250

250
125

M16 x 25 38
80

41
10

5
70

8
M12

SK 62 WII
SK 72 WII
SK 82 WII

SK  73  WII
SK  83  WI
SK  93  WIII
SK 103 WII

1 290
250

250
170

M16 x 25 38
80

41
10

5
70

8
M12

RLS  A31 - 32

Szabad behajtó tengellyel rendelkező adapter -  
homlokkerekes hajtóművek
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Beállítások 





a
a1

e
o s d

l
t
u

v
w

x
T

  SK 62 WIII
SK 72 WIII

SK 73 WIII
SK 83 WIII
SK 93 WIII

RLS
1 290

250
250
170

M16 x 25 42
110

45
12

10
90

8
M16

SK 62 WIV
SK 72 WIV
SK 82 WV
SK 92 WV

SK 73 WIV
SK 83 WIV
SK 93 WIV
SK 103 WIV

1 350
300

300
252

M20 x 30 65
140

69
18

15
110

8
M20

SK 82 WI
SK 92 WI
SK 102 WI

SK 103 WI 1 350
300

250
236

M16 x 25 42
110

45
12

10
90

8
M16

SK 82 WIII
SK 92 WIII
SK 102 WIII

SK 103 WIII
RLS

1 350
300

300
236

M20 x 30 65
140

69
18

15
110

8
M20

RLS  A31 - A32

Szabad behajtó tengellyel rendelkező adapter -  
homlokkerekes hajtóművek
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Beállítások 





a
a1

e
o s d

l
t
u

v
w

x
T

SK 0182NB W0
SK 0282NB W0

SK 1382NB W0 2 120
--

75
61,5

M5 x 11 14
40

16
5

5
30

8
M5

SK 0182NB WII
SK 0282NB WII

SK 1382NB WII 2 120
--

100
61,5

M8 x 11 16
40

18
5

4
32

8
M5

SK 1282 W0 SK 2382 W0
SK 3382 W0

SK ../02 W0
SK ../12 W0

2 90
--

75
70,5

M5 x 13 14
38,5

16
5

5
30

2
M5

SK 1282 WII SK 2382 WII
SK 3382 WII

SK ../02 WII
SK ../12 WII

RLS 2 120
--

100
74

M8 x 13 16
40

18
5

4
32

8
M5

SK 2282 WIII
SK 3282 WIII

SK 4382 WIII
SK 5382 WIII

SK ../22 WII
SK ../32 WII

2 120
--

100
113,5

M8 x 13 16
40

18
5

4
32

8
M5

SK 1282 WII SK 2382 WIII
SK 3382 WIII

SK ../02 WIII
SK ../12 WIII

2 150
--

125
119,5

M8 x 13 24
50

27
8

5
40

8
M8

SK 2282 WI
SK 3282 WI

SK 4382 WI
SK 5382 WI

SK ../22 WI
SK ../32 WI

1 180
140

125
113,5

M8 x 13 24
50

27
8

5
40

8
M8

SK 4282 WIV
SK 5282 WIV

SK 6382 WIV SK ../42 WIV
SK ../52 WIV

1 180
140

125
124

M8 x 13 24
50

27
8

5
40

8
M8

SK 2282 WII
SK 3282 WII

SK 4382 WII
SK 5382 WII

SK ../22 WII
SK ../32 WII

RLS 1 180
140

150
113,5

M10 x 18 28
60

31
8

5
50

9
M10

SK 4282 WI
SK 5282 WI

SK 6382 WI SK ../42 WI
SK ../52 WI

1 180
140

150
124

M10 x 16 28
60

31
8

5
50

9
M10

SK 6282 W0
SK 7282 W0

SK 7382 W0
SK 8382 W0
SK 9382 W0

2 180
--

150
124

M10 x 18 28
60

31
8

5
50

9
M10

SK 4282 WII
SK 5282 WII

SK 6382 WII SK ../42 WII
SK ../52 WII

RLS 1 290
250

215
125

M12 x 20 38
80

41
10

5
70

8
M12

SK 6282 WI
SK 7282 WI

SK 7382 WI
SK 8382 WI
SK 9382 WI

1 290
250

215
170

M12 x 25 38
80

41
10

5
70

8
M12

SK 4282 WIII
SK 5282 WIII

SK 6382 WIII SK ../42 WIII
SK ../52 WIII

1 290
250

250
125

M16 x 25 38
80

41
10

5
70

8
M12

SK 6282 WII
SK 7282 WII
SK 8282 WII

SK 7382 WII
SK 8382 WII
SK 9382 WII

SK 10382 WII
SK 11382 WII

1 290
250

250
170

M16 x 25 38
80

41
10

5
70

8
M12

SK 6282 WIII
SK 7282 WIII

SK 7382 WIII
SK 8382 WIII
SK 9382 WIII

RLS 1 290
250

250
170

M16 x 25 42
110

45
12

10
90

8
M16

SK 6282 WIV
SK 7282 WIV
SK 8282 WV

SK 7382 WIV
SK 8282 WIV
SK 9382 WIV
SK 10382 WV

1 350
300

300
252

M20 x 30 65
140

69
18

15
11
0

8
M20

SK 8282 WI
SK 9282 WI

SK 10382 WI
SK 11382 WI
SK 12382 WI

1 350
300

250
236

M16 x 25 42
110

45
12

10
90

8
M16

SK 8282 WIII
SK 9282 WIII

SK 11382 WIII
SK 10382 WIII
SK 12382 WIII

RLS 1 350
300

250
236

M20 x 30 65
140

69
18

15
11
0

8
M20

SK 8282 WIV
SK 9282 WIV

SK 11382 WIV
SK 10382 WIV
SK 12382 WIV

3 550
--

500
245

∅ 17,5 65
140

69
18

15
11
0

12
M20

RLS  A31 - A32

Szabad behajtó tengellyel rendelkező adapter - lapos hajtóművek
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Beállítások 





a
a1

e
o s d

l
t
u

v
w

x
T

SK 92072 W0
SK 92172 W0
SK 92372 W0
SK 92672 W0
SK 92772 W0

2 120
--

75
61,5

M5 x 11 14
40

16
5

5
30

56
M5

SK 92072 WII
SK 92172 WII
SK 92372 WII
SK 92672 WII
SK 92772 WII

2 120
--

100
61,5

M8 x 11 16
40

18
5

4
32

8
M5

SK 9012.1 W0
SK 9016.1 W0
SK 9022.1 W0

SK 9013.1 W0
SK 9017.1 W0
SK 9023.1 W0
SK 9033.1 W0

2 90
--

75
70,5

M5 x 13 14
38,5

16
5

5
30

2
M5

SK 9012.1 WII
SK 9016.1 WII
SK 9022.1 WII

SK 9013.1 WII
SK 9017.1 WII
SK 9023.1 WII
SK 9033.1 WII

RLS 2 120
--

100
74

M8 x 13 16
40

18
5

4
32

8
M5

SK 9032.1 WIII SK 9043.1 WIII
SK 9053.1 WIII

SK ../32 WIII 2 120
--

100
113,5

M8 x 13 16
40

15
8

4
32

8
M5

SK 9012.1 WIII
SK 9016.1 WIII
SK 9022.1 WIII

SK 9013.1 WIII
SK 9017.1 WIII
SK 9023.1 WIII
SK 9033.1 WIII

2 150
--

125
119,5

M8 x 13 24
50

27
8

5
40

8
M8

SK 9032.1 WI SK 9043.1 WI
SK 9053.1 WI

SK ../32 WI 1 180
140

125
113,5

M8 x 13 24
50

27
8

5
40

8
M8

SK 9042.1 WIV
SK 9052.1 WIV

SK ../42 WIV
SK ../52 WIV

1 180
140

125
124

M8 x 13 24
50

27
8

5
40

8
M8

SK 9032.1 WII SK 9043.1 WII
SK 9053.1 WII

SK ../32 WII RLS 1 180
140

150
113,5

M10 x 18 28
60

31
8

5
50

9
M10

SK 9042.1 WI
SK 9052.1 WI

SK ../42 WI
SK ../52 WI

1 180
140

150
124

M10 x 16 28
60

31
8

5
50

9
M10

SK 9072.1 W0 2 180
--

150
124

M10 x 18 28
60

31
8

5
50

9
M10

SK 9042.1 WII
SK 9052.1 WII

SK ../42 WII
SK ../52 WII

RLS 1 290
250

215
125

M12 x 20 38
80

41
10

5
70

8
M12

SK 9072.1 WI 1 290
250

215
170

M12 x 25 38
80

41
10

5
70

8
M12

SK 9042.1 WIII
SK 9052.1 WIII

SK ../42 WIII
SK ../52 WIII

1 290
250

250
125

M16 x 25 38
80

41
10

5
70

8
M12

SK 9072.1 WII
SK 9082.1 WII
SK 9086.1 WII

1 290
250

250
170

M16 x 25 38
80

41
10

5
70

8
M12

SK 9072.1 WIII RLS 1 290
250

250
170

M16 x 25 42
110

45
12

10
90

8
M16

SK 9072.1 WIV
SK 9082.1 WIV
SK 9086.1 WIV

1 350
300

300
252

M20 x 30 65
140

69
18

15
110

8
M20

SK 9082.1 WI
SK 9086.1 WI
SK 9092.1 WI
SK 9096.1 WI

1 350
300

250
236

M16 x 25 42
110

45
12

10
90

8
M16

SK 9082.1 WIII
SK 9086.1 WIII
SK 9092.1 WIII
SK 9096.1 WIII

RLS 1 350
300

300
236

M20 x 30 65
140

69
18

15
110

8
M20

SK 9082.1 WIV
SK 9086.1 WIV
SK 9092.1 WIV
SK 9096.1 WIV

3 550
--

500
245

∅ 17,5 65
140

69
18

15
110

12
M20

Szabad behajtó tengellyel rendelkező adapter - kúpkerekes hajtóművek

RLS  A31 - A32
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Beállítások 





a a1 e o s d
l

t
u

v
w

x
T

SK 02040 W0 2 120 -- 75 61,5 M5 x 11 14
40

16
5

5
30

8
M5

SK 02040 WII 2 120 -- 100 61,5 M8 x 11 16
40

18
5

4
32

8
M5

SK 02050 W0
SK 12063 W0
SK 12080 W0

SK 13050 W0
SK 13063 W0
SK 13080 W0
SK 33100 W0

2 90 -- 75 70,5 M5 x 13 14

38,5

16

5

5

30

2

M5

SK 02050 WII
SK 12063 WII
SK 12080 WII

SK 13050 WII
SK 13063 WII
SK 13080 WII
SK 33100 WII

RLS 2 120 -- 100 74 M8 x 13 16

40

18

5

4

32

8

M5

SK 32100 WIII SK 43125 WIII 2 120 -- 100 113,5 M8 x 13 16
4

18
5

4
32

8
M5

SK 02050 WIII
SK 12063 WIII
SK 12080 WIII

SK 13050 WIII
SK 13063 WIII
SK 13080 WIII
SK 33100 WIII

2 150 -- 125 119,5 M8 x 13 24

50

27

8

5

40

8

M8

SK 32100 WI SK 43125 WI 1 180 140 125 113,5 M8 x 13 24
50

27
8

5
40

8
M8

SK 42125 WIV 1 180 140 125 124 M8 x 13 24
50

27
8

5
40

8
M8

SK 32100 WII SK 43125 WII RLS 1 180 140 150 113,5 M10 x 8 28
60

31
8

5
50

9
M10

SK 42125 WI 1 180 140 150 124 M10 x 16 28
60

31
8

5
50

9
M10

SK 42125 WII RLS 1 290 250 215 125 M12 x 20 38
80

41
10

5
70

8
M12

SK 42125 WIII 1 290 250 250 125 M16 x 25 38
80

41
10

5
70

8
M12

RLS  A31 - A32

Szabad behajtó tengellyel rendelkező adapter -  
homlok-csigakerekes hajtóművek
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Beállítások 

Motorkonzol méretek

Típus
Helyigény- és csatlakoztatási méret Tengelyméret

PeremA B C E R S H
min

H
max

Z o d
l

t
u

v
w

x

MK I 	 63 S - 100 AH 222 253 204 45 60 140 153 173 41 119,5 24
50

27
8

5
40 8 160 S

MK II 	 80 SH - 112 MH 236 320 250 50 66 145 199 224 48 113,5 28
60

31
8

5
50 9 250 S

MK III - 1 	90 SH - 132 MH 303 430 300 58 110 260 254 286 61 125 38
80

41
10

5
70 8 300 S

MK III -2	 90 SH - 132 MH 303 430 300 58 110 260 254 286 91 170 42
110

45
12

10
90 8 Ø 250

MK IV 	112 MH - 200 LH 476 530 400 75 130 315 315 355 116 252 65
140

69
18

15
110 8 Ø 350

MK V 	 200 LH - 280 MH 662 690 570 105 382 369 465 515 119 245 65
140

69
18

15
110 12 Ø 450
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Beállítások 

Motorkonzolok - hozzárendelés

63 S
63 L

71 S
71 L

80 SH
80 LH

90 SH
90 LH

100 LH
100 AH

112 MH 132 SH
132 MH

SK 11 E
SK 12

SK 1282 SK 9012.1
SK 9016.1
SK 9022.1

SK 02050
SK 12063
SK 12080

W III MK I MK I MK I MK I MK I

SK 21 E
SK 31 E
SK 22
SK 32

SK 2282
SK 3282

SK 9032.1 SK 32100 W II MK II MK II MK II MK II

SK 41 E
SK 51 E
SK 42
SK 52
SK 63

SK 4282
SK 5282
SK 6382

SK 9042.1
SK 9052.1

SK 42125 W III MK III-1 MK III-1 MK III-1 MK III-1

SK 62
SK 72
SK 73
SK 83

SK 6282
SK 7282
SK 7382
SK 8382
SK 9382

SK 9072.1 W III MK III-2 MK III-2 MK III-2 MK III-2

112 MH 132 SH
132 MH

160 MH
160 LH
160 SH

180 MH
180 LH

200 LH

SK 62
SK 72
SK 73
SK 83

SK 6282
SK 7282
SK 7382
SK 8382
SK 9382

SK 9072.1 W IV MK IV MK IV MK IV

SK 93 W IV MK IV MK IV MK IV MK IV MK IV

SK 82
SK 92
SK 103

SK 8282
SK 9282
SK 10382

SK 9082.1 W V MK IV MK IV MK IV MK IV MK IV

SK 9086.1 W V MK IV MK IV MK IV MK IV** MK IV**

200 LH 225 SH
225 MH

250 MH 280 SH
280 MH

SK 93 SK 9382 W V MK V MK V MK V

SK 82
SK 92
SK 103

SK 8282
SK 9282
SK 10382

SK 9082.1
SK 9086.1

W IV MK V MK V MK V

SK 102 SK 11382
SK 12382

SK 9092.1
SK 9096.1

W IV MK V MK V MK V MK V

** Korlátozott beállítási tartomány
Kiválasztási példa:
A teljesítmény- és fordulatszám-áttekintés vagy a teljesítmény- és áttételtáblázat szerint meghatározhatja az alaphajtómű 
típusát az igényelt teljesítmény és kihajtóoldali fordulatszám alapján.

pl.: B4. oldal - B40 homlokkerekes hajtómű

4 kW, 86 min-1, i = 16,66
Ez alapján az alaphajtómű típusa SK 32 - 112 MH/4 vagy SK 32 - IEC 112.
Ehhez az alaphajtómű-típushoz megtalálhatja a táblázatban (lásd fent) az MK II motorkonzol hozzárendelését.
Ezzel a teljes típusmegjelölés a következő: SK 32 - MK II - 112. 

Az MK II ( A41) motorkonzol táblázatában további információkat talál a szíjtárcsákra és szíjtípusra vonatkozóan.  
Az alapméreteket a táblázat ( A39) tartalmazza.
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Beállítások 

Motorkonzolok
Javaslat az ékszíjak és szíjtárcsák (a NORD kínálatában nem szerepel) kiválasztására

MK I      Szíjtípus SPZ
Motor Teljesítmény Beállítási tartomány Szíjhossz Tengelytávolság Szíjak száma

[kW] Amin Amax (dwg = 80) (i=1) Lw A

63 S/4
63 L/4
71 S/4
71 L/4
80 SH/4
80 LH/4
90 SH/4
90 LH/4

100 LH/4
110 AH/4

0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
3,00

216
216
224
224
233
233
243
243
253
253

236
236
244
244
253
253
263
263
273
273

697
697
710
710
737
737
750
750
772
772

223
223
229
229
243
243
249
249
260
260

1
1
1
1
1
1
1
2
2
3

MK II Szíjtípus XPZ
[kW] Amin Amax (dwg = 112) (i=1) Lw A

80 SH/4
80 LH/4
90 SH/4
90 LH/4

100 LH/4
100 AH/4
112 MH/4

0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
3,00
4,00

279
279
289
289
299
299
311

304
304
314
314
324
324
336

930
930
950
950
980
980

1000

289
289
299
299
314
314
324

1
1
1
1
1
2
2

MK III Szíjtípus SPZ
[kW] Amin Amax (dwg = 160) (i=1) Lw A

90 SH/4
90 LH/4

100 LH/4
100 AH/4
112 MH/4
132 SH/4
132 MH/4

1,10
1,50
2,20
3,00
4,00
5,50
7,50

344
344
354
354
366
386
386

376
376
386
386
398
418
418

1222
1222
1250
1250
1262
1312
1312

360
360
374
374
380
405
405

1
1
1
1
2
2
3

MK IV Szíjtípus XPA
[kW] Amin Amax (dwg = 200) (i=1) Lw A

112 MH/4
132 SH/4
132 MH/4
160 SH/4
160 MH/4
160 LH/4
180 MH/4
180 LH/4
200 LH/4

4,00
5,50
7,50
9,20
11,0
15,0
18,5
22,0
30,0

427
447
447
475
475
475
495
495
515

467
487
487
515
515
515
535
535
555

1500
1550
1550
1600
1600
1600
1650
1650
1700

436
461
461
486
486
486
511
511
536

1
1
2
2
2
3
3
4
4

MK V Szíjtípus SPA
[kW] Amin Amax (dwg = 250) (i=1) Lw A

200 LH/4
225 SH/4
225 MH/4

30,0
37,0
45,0

665
690
690

715
740
740

2182
2207
2207

698
710
710

4
4
5

MK V Szíjtípus SPB
[kW] Amin Amax (dwg = 250) (i=1) Lw A

250 MH/4
280 SH/4
280 MH/4

55,0
75,0
90,0

715
745
745

765
795
795

2240
2310
2310

727
762
762

4
5
5
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Beállítások 

Vízhűtés
Lapos és kúpkerekes hajtóműveknél opcionálisan 
beépített hőcserélő is kérhető. A hőcserélőn átfolyik a 
hűtővíz, és így hűti a hajtóművet. Ajánlott hőmérséklet- vagy 
hűtővízátfolyás-felügyelet alkalmazása. A hűtőkígyó nem 
az olajtérben található, ezért a NORD vízhűtője nagyon 
biztonságos (német mintabejelentés: 20 2005 005 452.6).   

A vízhűtés az Ex-zónákban (ATEX) is használható.

Alacsony hőmérsékleten a hőcserélő segítségével a 
hajtómű fűthető.

Hajtóműben levő belső hűtőkígyó külön rendelésre.

Beépítési lehetőségek vízhűtés mellett

Lapos hajtómű
Beépítési helyzet:

M1 M2 M3 M4 M5 M6
SK 6282/SK 6382     

SK 7282/SK 7382     

SK 8282/SK 8382     

SK 9282/SK 9382     

SK 10282/SK 10382     

SK 11282 / SK 11382 / SK 12382     

Kúpkerekes hajtómű
Beépítési helyzet:

M1 M2 M3 M4 M5 M6
SK 9072.1 *  

SK 9082.1  

SK 9086.1  

SK 9092.1  

SK 9096.1  

* csak az AF(B), AZ...   és  VF, VZ változatokhoz elérhetőð& D92, D93, D110
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Kenőanyagok 

Olajhűtő

A hajtóműolajat egy szivattyú beszívja, majd az olaj 
átfolyik egy hőcserélőn. Az olaj hűtését egy ventilátorral 
létrehozott légáram biztosítja. A hőcserélőből az olaj 
ismét a készülékházba kerül.

A hőmérséklet szabályozását termosztát végzi. Ajánlott 
hőmérséklet-felügyelet alkalmazása.

Termosztát
Termosztát

Hűtő

VentilátorSzivattyú

 ▼Leeresztés = szívóvezeték Olajszint = nyomóvezeték

Kenőanyagok
Üzembe helyezés és hosszabb ideig tartó tárolás előtt el kell 
távolítani a légtelenítő csavart a hajtóműben levő túlnyomás, 
és ezzel együtt a hajtómű szivárgásának megelőzésére. 

Az SK 11282, SK 11382 és SK 12382 típusok kivételével, 
a hajtóművek és hajtóműves motorok üzemkész kenéssel 
rendelkeznek. Az első kenőanyaggal való feltöltés a 
kenőanyag táblázat környezeti hőmérséklet (standard 
kivitel) oszlopában szereplő egyik kenőanyaggal történik. 
Más környezeti hőmérsékletek esetében a megfelelő 
kenőanyagok felár ellenében érhetők el.
Az ásványolajjal való feltöltésnél a kenőanyagot 10 000 
üzemóránként vagy kétévente ki kell cserélni. Szintetikus 
termékek esetében a gyakoriságok megduplázódnak. 
Szélsőséges üzemi körülmények (pl. magas páratartalom, 
agresszív környezet és nagyfokú hőmérséklet-ingadozás) 
mellett gyakrabban kell cserélni a kenőanyagot.
Ajánlott a kenőanyagcserét a hajtómű alapos 
megtisztításával összekötni.

Kenőanyagcserét követően, és különösen az első feltöltést 
követően előfordulhat, hogy az olajszint az első néhány 
üzemórában kismértékben változik; ennek oka, hogy az 
olajcsatornák és üregek csak lassan telnek meg.

Az olajszint továbbra is a megengedett tűréshatáron belül 
marad. Amennyiben az ügyfél kifejezett kívánságára és 
felár megfizetése ellenében a gyártó olajellenőrző betekintő 
ablakot szerelt be, ajánlott, hogy kb. 2 órás üzemidőt 
követően az ügyfél korrigálja az olajszintet úgy, hogy álló 
és lehűlt hajtómű mellett az olajszint látható legyen a 
betekintő ablakban. Csak azt követően lehet az olajszintet a 
betekintőablakban ellenőrizni. A hajtóművet normál esetben 
ásványolajjal kell feltölteni. Szintetikus olaj felár ellenében 
érhető el.

Megjegyzés: 	 Tilos a szintetikus és ásványi kenőanyagok 
keverése! Ez a használt kenőanyagokra is vonatkozik.

A megadott töltési mennyiségek tájékoztató jellegűek. 
A pontos értékek a módosítástól függően eltérőek. 
Töltéskor feltétlenül ügyeljen az olajszint-ellenőrző 
csavarra a megfelelő olajmennyiség megállapításához. Az 
A66-A73 oldalon található táblázatokban tájékoztató 
jellegű értékek szerepelnek a kenőanyagok töltési 
mennyisége mellett literben; ezek a beépítési helyzettől és 
formától függnek. 

Az SK 11282, SK 11382, SK 12382 és SK 9096.1 hajtómű-
típusokat alapesetben olaj nélkül szállítjuk.
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Olajkiegyenlítő tartály M4 beépítési helyzetben, függőlegesen álló motorral

Homlokkerekes 
hajtómű

Lapos hajtómű Kúpkerekes 
hajtómű

Méret D
[mm]

H
[mm]

[kg]

SK 42/SK 43
SK 52/SK 53
SK 63

SK 4282/SK 4382
SK 5282/SK 5382
SK 6382

SK 9042.1 / SK 9043.1
SK 9052.1/SK 9053.1 I 100 180 5

SK 62
SK 72/SK 73

SK 6282
SK 7282/SK 7382

SK 9072.1
SK 9082.1 II 150 300 6

SK 82/SK 83
SK 92/SK 93
SK 102/SK 103

SK 8282/SK 8382 SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1

III 180 300 7

A nagyobb, SK9282 fölötti építési méretű lapos hajtóművek szériafelszereltségként olajszint-tartállyal rendelkeznek a 
függőleges M4 beépítési helyzetben ( A45).

A függőlegesen álló motorral, ill. behajtó tengellyel 
rendelkező hajtóművekben magas az olajszint az 1. 
hajtóműfokozat kenésének biztosítására. Egy opcionális 
olajkiegyenlítő tartály alkalmazása a függőleges M4 
beépítési helyzetben (A59) olajhabzás esetén 
megakadályozza az esetleges olajszivárgást a légtelenítő 
csavarnál.

A NORD ezért előírja iges < 20 áttételnél és az SK42 
fölötti homlokkerekes, az SK 4282 és SK8282 közötti 
lapos és az SK 9042.1 fölötti kúpkerekes hajtóműveknél 
olajkiegyenlítő tartály alkalmazását függőleges M4 
beépítési helyzet esetében. Ellenkező esetben a gyártó 
kizárja a felelősségvállalást.

Kisebb hajtóműméretek és kisebb hajtóműfajták, így 
csiga-homlokkerekes hajtóművek esetében a NORD  
iges < 20, illetve 1800 min-1-nél (87 Hz-es görbe) nagyobb 
motorfordulatszámok esetén nyomatékosan ajánlja egy 
olajkiegyenlítő tartály alkalmazását.

Kúpkerekes hajtóműHomlokkerekes hajtómű Lapos hajtómű
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Az olajszinttartályok a hajtómű fölött találhatók, és 
megemelik az olajszintet annyira, hogy az olajszint-
tartályban levő olajszint minden esetben magasabb, 
mint a hajtóműben levő. A forgó hajtóműelemek 
teljes egészében az olajszint alatt találhatók, így a 
legmesszebbmenőkig kiküszöbölhető az olajhabzás. 
Függőleges építési formáknál is olajfürdő keni a 
hajtóműcsapágyakat.

Az olajszinttartályok nagyobbak az olajkiegyenlítő 
tartályoknál, és a járulékos légtelenítő vezeték miatt 
két, az olajszinttartályt és a hajtóművet összekötő 
olajvezetékkel rendelkeznek. Az olajszint-tartályban levő 
olajszintet ellenőrizni kell.
A nagyobb, függőleges M4 (A59) beépítésű SK 
9282 és SK 12382 közötti lapos hajtóművek esetében 
a NORD előírja az olajszinttartályok alkalmazását. 
Ellenkező esetben a gyártó kizárja a felelősségvállalást.

Alapesetben az olajszinttartályt a termékkel együtt 
szállítjuk. Ez tartalmazza a szükséges olajvezetékeket 
és rögzítőanyagokat, valamint a szerelési utasítást. 
Ennek használatával a hajtómű kedvezőbben és 
biztonságosabban szállítható. Továbbá, az olajszinttartály 
elhelyezése a helyszínen, a felszerelés előtt határozható 
meg. Az olajszinttartályok elhelyezési lehetőségeinek 
és méreteinek részleteiről igény szerint szívesen 
tájékoztatjuk (WN 0-521 31).

Az SK9282/SK9382, valamint az SK10282/
SK10382 laposhajtómű-típusok szállítása az A60. 
oldalon megtalálható olajmennyiséggel feltöltve 
történik. A tartályban levő olajszint tartályig történő 
megemeléséhez az üzembe vételkor további kb. 30 
liter olajat kell tölteni az olajszinttartályba. A leszállított 
termék a kiegészítő olajmennyiséget nem tartalmazza. 
Igény szerint a megfelelő olajat felár ellenében 
szívesen rendelkezésre bocsátjuk.

Az SK11282/SK11382 és SK12382 laposhajtómű-
típusok alapesetben olaj nélkül kerülnek szállításra. 
Olajszinttartály alkalmazásakor kb. 40 literrel megnő 
az olajmennyiség az A68-69. oldalon szereplőhöz 
képest.

H

D

Olajszinttartály M4 beépítési helyzetben, függőlegesen álló motorra

Hajtómű típusa Méret D
[mm]

H
[mm]

További olajmennyiség
[L]

Tartály űrtartalma
[L]

SK 9282/SK 9382
SK 10282/SK 10382 I 185 390 kb. 30 10

SK 11282/SK 11382
SK 12382 II 320 390 kb. 40 30
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Kenőanyagfajták
Figyelem:
A táblázatban a különböző gyártóktól származó hasonló kenőanyagok láthatók. Adott viszkozitáson belül szabadon váltogathatók a 
gyártóktól származó kenőanyagfajták. Viszkozitás, illetve kenőanyagfajta váltásakor fel kell venni a kapcsolatot velünk, mert ellen-
kező esetben nem tudunk garanciát vállalni a hajtóművek megfelelő működésére.
 
A kenőanyag 
fajtája

Adatok a 
típustáblán

Környezeti  
hőmérséklet

Ásványolaj CLP 680 Csigakerekes
hajtómű
ISO VG 680 
0...40°C

Energol  
GR-XP 
680

Alpha EP 680
Alpha SP 680
Optigear BM 680
Tribol 1100/680

Renolin 
CLP 680

CLP 680 Plus

Klüberoil 
GEM 1-680N

Mobilgear  
600 XP 680

Omala S2  
G 680

CLP 220 ISO VG 220 
-10...40°C 
 
Szabvány 
kivitel

Energol 
GR-XP 
220

Alpha EP 220
Alpha SP 220
Optigear BM 220
Tribol 1100/220

Renolin 
CLP 220

CLP 220 
Plus

Klüberoil 
GEM 1-220N

Mobilgear  
600 XP 220

Omala S2  
G 220

CLP 100 ISO VG 100 
-15...25°C

Energol 
GR-XP 
100

Alpha EP 100
Alpha SP 100
Optigear BM 100
Tribol 1100/100

Renolin 
CLP 100

CLP 100 
Plus

Klüberoil 
GEM 1-100N

Mobilgear  
600 XP 100

Omala S2  
G 100

Szintetikus olaj 
(poliglikol)

CLP PG 680 Csigakerekes
hajtómű
ISO VG 680 
-20...40°C  
Szabvány 
kivitel

- Alphasyn GS 680
Tribol 800/680

Renolin 
PG 680 

Klübersynth 
GH 6-680

Mobil 
Glygoyle 680

Omala S4  
WE 680

CLP PG 220 ISO VG 220 
-25...80°C

Enersyn 
SG-XP 
220

Alphasyn GS 220
Alphasyn PG 220
Tribol 800/220

Renolin 
PG 220

Klübersynth 
GH 6-220

Mobil 
Glygoyle 220

Omala S4  
WE 220

Szintetikus olaj 
(szénhidrogén)

CLP HC 460 Csigakerekes
hajtómű
ISO VG 460 
* -30...80°C 

- Alphasyn EP 460
Tribol 1510/460
Optigear Synthetic  
X 460

Renolin Unisyn 
CLP 460

Klübersynth 
GEM 4-460N

Mobil 
SHC 634

Omala  
460 S4 GX

CLP HC 220 ISO VG 220 
* -40...80°C 

- Alphasyn EP 220
Tribol 1510/220
Optigear Synthetic  
X 220

Renolin Unisyn 
CLP 220

Klübersynth 
GEM 4-220N

Mobil 
SHC 630

Omala S4  
GX 220

Biológiailag 
lebomló olaj

CLP E 680 Csigakerekes
hajtómű
ISO VG 680 
-5...40°C

- - Plantogear 
680 S

- - -

CLP E 220 ISO VG 220 
-5...40°C

- Tribol Bio Top 
1418/220

Plantogear 
220 S

Klübersynth 
GEM 2-220

- Naturelle Gear 
Fluid EP 220

Élelmiszerekkel 
kompatibilis 
olaj 1)

CLP PG H1 
680

Csigakerekes
hajtómű
ISO VG 680 
-5...40°C

- Tribol FoodPoof 
1800/680

- Klüberoil 
UH1-680N

Mobil 
Glygoyle 680

Cassida  
Fluid WG 680

CLP PG H1 
220

ISO VG 220 
-25...40°C

- Tribol FoodPoof 
1800/220

- Klübersynth 
UH1 6-220

Mobil 
Glygoyle 220

Cassida  
Fluid WG 220

CLP HC H1 
680

ISO VG 680 
-5...40°C

Optileb GT680 Geralyn 
SF 680

Klüberoil  
4  UH1-680N

- Cassida  
Fluid GL 680

CLP HC H1 
220

ISO VG 220 
-25...40°C

- Optileb GT 220 Geralyn 
SF 220

Klüberoil  
4  UH1-220N

Mobil 
SHC Cibus 220

Cassida  
Fluid GL 220

Folyékony 
hajtóműzsír 
GP 00 K-30

Ener-
grease 
LS-EP 00

Longtime PD 00
Tribol 3020/1000-00**

Renolit 
Duraplex EP00

Microlube GB 00 
(-20...90/150°C)

Mobil 
Chassis  
Grease LBZ

Alvania 
EP(LF)2

Poliglikol alap 
GP PG 00 K-30

- - Renolit LST 00 Klübersynth 
GE 46-1200

Mobil 
Glygoyle  
Grease 00

Polyalphaolefin- 
bázisú  
GP HC 00 K-30

- - - Klübersynth 
UH1 14-1600 1)

Mobilith 
SHC 007

Cassida  
RLS 00

*	 60 °C fölött speciális anyagból készült tengelytömítő gyűrűket kell alkalmazni.
**	 nagyon alacsony fordulatszámok esetében
1)	 H1/FDA 178.3570 szerint élelmiszerekhez használható olajok és zsírok
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Kenőanyagfajták gördülőcsapágyakhoz

DIN 51502 
szerinti 
kenőanyagfajta

Környezeti 
hőmérséklet

Üzemi  
hőmérséklet

Zsír ; ásványolaj-alapú

K2K-20 vagy  
KP2K-20

-20 és 60 °C 
között

-20…120 °C Energrease  
LS2-EP2

Spheerol  
EPL 2

Renolit 
GP 2

- - Alvania EP(LF)2
Alvania RL2  
(K2N-20)

K 2 K -30 vagy  
KP 2 K -30 
Ásványolaj bázisú

-30 és 60 °C 
között
(normál)

-30…120 °C - Longtime  
PD 2 

Renolit GP 2 
Renolit LZR 2H

- Mobilux 
EP 2

-

K 2 G -50 vagy  
KP 2 G -50
Alacsony hőmér-
sékleteken hasz-
nálható zsír **

*-50 ... 40°C -50…100 °C - - Renocal  
FN 745/94

Isoflex 
Topas L152

- -

KP 1 K -50 - -50…120 °C - - Renolit 
JP 1619

- - -

K 2 K -50 - -50…120 °C - Optitemp LG2 - - -

Szintetikus zsírok

KP PG 2 N-30
Poliglikol alap

*-25...80°C -30…140°C - - Renolit  LST 2 - - -

KP HC 2 K-30 - -30…120 °C - - - Petamo GHY 
133N 
(K HC 2P-30)

- Cassida EPS2

KP HC 2 N-40
Polyalphaolefin-
bázisú

-25 ... 80°C -40…140°C - Spheerol SY 
2202

Renolit HLT 2 Isoflex 
Topas NCA 52
Klüberplex BEM 
41-132

Mobilith  
SHC 220

-

KP HC 2 P-40 -40…160°C Energrease 
SY2202

Tribol 4747 - - - -

K HC 1 E-50 -50…80°C -50…80°C - - - - - Cassida LTS1 
(PAO, HSF H1)

Biológiailag gyorsan lebomló zsír

KP E 2 K-30 vagy 
K E 2 K-30

-25...40°C -30…120 °C Biogrease  
EP 2

- - - - Naturelle  
Grease EP2

KP E 2 K-40 -40…120 °C - - Plantogel 
2 S

- Mobil SHC 
Grease 102 EAL

-

KP E 2 N -40 -40…140°C - - - Klüberbio 
M 72-82

- -

Élelmiszerekhez használható H1/FDA zsír

K 2 K -30 vagy  
KP 2 K -30

-25...40°C -30…120 °C - Obeen UF2 - Klübersynth 
UH1 14-151(222)

Mobilgrease 
FM 222

Cassida 
RLS 2

K 2 N -20 vagy  
KP 2 N -20

-20…140°C - - Renolit 
G7 FG1

- - -

KP HC 2 K-30 -25...40°C -30…120 °C - - - - - Cassida RLS 2 
Cassida EPS 2

*	 A -30 °C alatti és 60 °C fölötti környezeti hőmérsékleteken speciális anyagminőségű tengelytömítő gyűrűket kell alkalmazni.
**	 Ásványi olaj alapú zsírok vagy ásványi olajjal keverhető alapolajok (PAO, HC, Ester)
Ügyeljen arra, hogy az eltérő szappanbázisú zsírok némelyike nem keverhető egymással. Más zsírfajtára való áttéréskor ezért ki kell kérni a ke-
nőanyag szállítójának véleményét.
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Szabványok 
Előírások 
Típusjel magyarázat

Típusjel magyarázat

Homlokkerekes hajtómű

Rendelési példák:

	 SK 31 E - 100 LH/4

		  4-pólusú
		  Aszinkron motor 100LH
		  Homlokkerekes hajtómű, 1-fokozatú

	 SK 52 F - W

		  Szabad behajtó tengely
		  B5 peremes kivitelű ház B5
		  Homlokkerekes hajtómű, 2-fokozatú

	 SK 93/42 VL - IEC 100

		  IEC-adapter 100-as motormérethez
		  Megerősített kihajtótengely-csapágy
		  Homlokkerekes hajtómű, 5-fokozatú

Méretek

1-fokozatú 2-fokozatú 3-fokozatú 4-fokozatú 5-fokozatú 6-fokozatú
Előtétes hajtómű

SK 02 SK 03

SK 11 E SK 12 SK 13 SK 12/02

SK 21 E SK 22 SK 23 SK 22/02

SK 31 E SK 32 SK 33 N SK 32/12

SK 41 E SK 42 SK 43 SK 42/12

SK 51 E SK 52 SK 53 SK 52/12

SK 62 SK 63 SK 63/22 SK 63/23

SK 72 SK 73 SK 73/22, SK 73/32 SK 73/23

SK 82 SK 83 SK 83/32, SK 83/42 SK 83/33 N

SK 92 SK 93 SK 93/42, SK 93/52 SK 93/43

SK 102 SK 103 SK 103/52 SK 103/53
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Szabványok 
Előírások 

 Típusjel magyarázat

Típusjel magyarázat

Lapos hajtómű

Méretek

2-fokozatú 3-fokozatú 4-fokozatú 5-fokozatú
Előtétes hajtómű

SK 0182 NB

SK 0282 NB

SK 1282 SK 1382 NB SK 1282/02

SK 2282 SK 2382 SK 2282/02

SK 3282 SK 3382 SK 3282/12

SK 4282 SK 4382 SK 4282/12

SK 5282 SK 5382 SK 5282/12

SK 6282 SK 6382 SK 6382/22, SK 6382/32

SK 7282 SK 7382 SK 7382/22, SK 7382/32

SK 8282 SK 8382 SK 8382/32, SK 8382/42

SK 9282 SK 9382 SK 9382/42, SK 9382/52

SK 10282 SK 10382 SK 10382/52

SK 11282 SK 11382 SK 11382/52

SK 12382

Rendelési példák:

	 SK 0282NB / V F - 80 SH/4

		  4-pólusú
		  Aszinkron áramú motor 80SH
		  B5 perem
		  Tömör tengely
		  Lapos hajtómű, 2-fokozatú

	 SK 8382 A G B - W 

		  Szabad behajtó tengely
		  Rögzítőelem
		  Gumipuffer
		  Csőtengely
		  Lapos hajtómű, 3-fokozatú

	 SK 10382/52 A Z S H - IEC 132 

		  IEC-adapter 132-es motormérethez
		  Zárófedél szorítópatronhoz
		  Szorítópatron
		  B14 perem
		  Csőtengely
		  Lapos hajtómű, 5-fokozatú
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Szabványok 
Előírások 
Típusjel magyarázat

Típusjel magyarázat

Kúpkerekes hajtómű

Méretek

2-fokozatú 3-fokozatú 4-fokozatú 5-fokozatú 6-fokozatú
Előtétes hajtómű

SK 92072 SK 9012.1 SK 9013.1

SK 92172 SK 9016.1 SK 9017.1

SK 92372 SK 9022.1 SK 9023.1

SK 92672 SK 9032.1 SK 9033.1

SK 92772 SK 9042.1 SK 9043.1

SK 9052.1 SK 9053.1

SK 9072.1 SK 9072.1/32, SK 9072.1/42

SK 9082.1 SK 9082.1/42, SK 9082.1/52

SK 9086.1 SK 9086.1/52

SK 9092.1 SK 9092.1/52

SK 9096.1 SK 9096.1/62 SK 9096.1/63

Rendelési példák:

	 SK 92372 L X - 80 SH/4

		  4-pólusú
		  Aszinkron motor 80SH
		  Talpas rögzítés
		  Mindkét oldalon tömör tengely
		  Kúpkerekes hajtómű, 2-fokozatú

	 SK 9033.1 A F - W

		  Szabad behajtó tengely
		  B5 perem
		  Csőtengely
		  Kúpkerekes hajtómű, 4-fokozatú

	 SK 9086.1/52 A Z K - IEC 160

		  IEC-adapter 160-as motormérethez
		  Nyomatékkonzol
		  B14 perem
		  Csőtengely
		  Kúpkerekes hajtómű, 5-fokozatú
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Szabványok 
Előírások 

 Típusjel magyarázat

Típusjel magyarázat

Homlok-csigakerekes hajtómű

Rendelési példák:

	 SK 12080 - 112 MH/4

		  4-pólusú
		  Aszinkron motor 112MH
		  Csigakerekes hajtómű, 2-fokozatú, tömör tengelyes,
		  Hajtómű talpas rögzítéshez

	 SK 32100 A Z D  - W

		  Szabad behajtó tengely
		  Nyomatéktámasz
		  B14 perem
		  Csőtengely
		  Csigakerekes hajtómű, 2-fokozatú

	 SK 43125 V F - IEC 100

		  IEC-adapter 100-as motormérethez
		  B5 perem
		  Tömör tengely
		  Csigakerekes hajtómű, 3-fokozatú

Méretek

2-fokozatú 3-fokozatú

SK 02040

SK 02050 SK 13050
SK 12063 SK 13063
SK 12080 SK 13080
SK 32100 SK 33100
SK 42125 SK 43125
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Méretábrákra, hajtóműves motorokra és hajtóművekre vonatkozó információk

A NORD NORDCAD programjával bármikor „online” CAD-rajzokat (méretábrák, skiccek és 3D-modellek) készíthet az 
interneten.

Példa méretszámításra
A hajtóműves motorok a méretábrákon közvetlenül méretezettek.
A 		  - csatlakoztatható házzal
		  - előtétes kivitelű
		  - szabad behajtó tengellyel (W) rendelkező
		  - IEC-szabványmotorok csatlakoztatására alkalmas (IEC)
hajtóművek esetében az egyes méretábrákon szereplő teljes méretet össze kell adni.

Példa: SK 2282A lapos hajtómű 

Általános tudnivalók a következőkhöz: * és ** :
*) 	 W-, ill. IEC-kivitelnél a(z) „*” alatt megadott több érték esetében a méretábrákon általánosságban a nem zárójelben 

szereplő érték az irányadó. A következő táblázatban szereplő értéket a megfelelő hajtóművek - W, ill. IEC kombináció 
- esetében hozzá kell adni, illetve le kell vonni.
Típus [mm]

W IEC 100 IEC 112 IEC 132 IEC 160 IEC 180 IEC 200 IEC 225 IEC 250 IEC 280 IEC 315
SK 82
SK 92
SK 93
SK 103

16
14
0

16

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

16
14
14
16

16
14
14
16

-
14

-
16

SK 8282
SK 9282
SK 9382
SK 10382
SK 11382
SK 12382

15
15
0

16
9
9

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

15
15
15
16

-
-

15
15
15
16

-
-

-
15

-
16
9
9

SK 9072.1
SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1

-18
-20
-20
16
0

-18
-
-
-
-

-18
-
-
-
-

-18
-
-
-
-

-18
-
-
-
-

-18
-
-
-

-13

-18
-
-
-

-13

-18
-
-
-

-13

-
-20
-20
-16

-

-
-20
-20
-16

-

-
8
8

-11
-

**) 	Előtétes hajtómű kivitelnél a(z) „**” alatt megadott több érték esetében a méretábrákon általánosságban a nem 
zárójelben szereplő érték az irányadó. A következő táblázatban szereplő értéket a megfelelő előtétes hajtómű 
kombináció - esetében hozzá kell adni, illetve le kell vonni.

Típus [mm]

SK 63/22, 23
SK 73 /22, 23
SK 73 / 32

4
-22
-22

SK 6382 / 22
SK 7382 / 22
SK 7382 / 32

4
-22
-22

SK 9092.1/52 
SK 9096.1/62
SK 9096.1/63

16
-13
-13

 

SK 2282A - W
*	 C80
o 	 C105	
	

SK 2282A - 80L/4 SK 2282A - IEC80
*	  C80
o	  C105

SK 2282/02A - IEC80
**  	  C80
qA 	  C101
qABre	  C101

SK 2282/02A - W
** 	 C80
qz 	 C101
o	 C104

SK 2282/02A - IEC80
**  	 C80
qz 	 C101
o	 C104

450

386       *	 o          *	 o  

**	 qABre     **	 qZ	 o       **	 qZ	 o  

qA
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Tűrések, illesztések

Kihajtó- és behajtótengelyek Csőtengely Hajtott tengely

Tengelyek tűréshatára - ø (DIN 748)
ø14 - ø 50 mm    	= ISO k6

> ø 50 mm 	 = ISO m6

Csőtengelyek tűréshatára - ø (DIN 748) 
 			   ISO H7 szerint

ISO h6 szerinti hajtott tengely tűréshatára 
„C“ terhelésnél (lásd az A13. oldalon) az 
ISO k6 szerint.

L = tengely hossza

DIN 5480 szerinti ajánlott illesztés 8f

Hajtott tengely tűréshatára ISO h6 vagy f6 
szerinti szorítópatronoknál

Menetes furatok a DIN 332, 2. lap szerint
= ø 13  –  ø 16   ⇒ M5  
> ø 16  –  ø 21   ⇒ M6 
> ø 21  –  ø 24   ⇒ M8
> ø 24  –  ø 30   ⇒ M10
> ø 30  –  ø 38   ⇒ M12
> ø 38  –  ø 50   ⇒ M16
> ø 50  –  ø 85   ⇒ M20
> ø 85  –  ø 130 ⇒ M24

Fogazott profil, DIN 5480 9H

Reteszek a DIN 6885, 1. és 3. lap szerint Reteszek a DIN 6885, 1. és 3. lap szerint Reteszek a DIN 6885, 1. és 3. lap szerint

* 	SK 9016.1  	 D72
 	 SK 9017.1   	D74

Csőtengely reteszhoronnyal a DIN 6885, 
3. lap szerint

Tengelymagasság Perem IEC- és szervoadapter

Tengelymagasság „h“ a DIN 747 szerint Osztókör tűréshatára 	 - ø (DIN 42 948) Osztókör tűréshatása - ø (DIN 42 948)

Illesztőperem tűréshatára-	  
	 - ø (DIN 42 948) 

≤ ø 230 mm ISO j6 szerint
> ø 230 mm ISO h6 szerint

Illesztőperem tűréshatára az  
ISO H7 szerint

g1Bre
kBre
k1Bre
k2Bre
mBre
nBre
pBre
qABre

Fékes motorok mérete

A motorokra vonatkozó méretadatok 
időről-időre részlegesen megváltozhatnak.

Menet:
Az öntött darabokban (ház/IEC-, szervo- 
WO...WV-adapter/MK motorkonzol) 
levő és az ügyfél által használható 
rögzítőelemek a DIN 13-1 szerinti 
szabványkivitelben készülnek.

A házak öntött anyagokból készülnek. 
A házak megmunkálás nélküli felületei 
ezért a gyártásra visszavezethetően 
kis mértékben eltérhetnek a megadott 
névleges méretektől.

A teljesítmény- és kiválasztó táblázatokban alkalmazott rövidítések

Rövidítés Leírás Egység
fB Üzemi tényező  (M2max / M2)

FA
1) megengedett kihajtóoldali axiális erő [kN]

FR
1) megengedett kihajtóoldali radiális erő, erő a tengely vég közepén [kN]

FD nyomóerő a gumipuffernél [N]
iges teljes hajtóműáttétel
z1 csigafokozatok száma

z2/z1 hajtóműáttétel, csigakerekes hajtómű
i1 hajtóműáttétel, homlokkerekes hajtómű

M2 kihajtónyomaték [Nm]
M2max maximálisan megengedett kihajtónyomaték [Nm]

n2 kihajtó fordulatszám [min-1]
P1 hajtómű behajtóteljesítménye [kW]

P1max maximális behajtóteljesítmény [kW]
VL megerősített csapágyazás
η Hatásfok [%]

hajtóműves motor teljes tömege [kg]

1) A táblázatokban megjelenő „–” esetében nem lehetséges a megerősített csapágyazás.
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# 	A csigakerekes hajtóműves motorokra 
 	 vonatkozik,
 	 - kizárólag .Z vagy .F kivitelben szállítható

A hajtóműves motorok teljesítmény- és áttételtáblázatainak felépítése

0,55 kW                 Hajtóműves motor teljesítménye

Teljes hajtóműáttétel

Üzemelési tényező

Kihajtónyomaték

Kihajtó fordulatszám névleges motorfordulatszám mellett

Motor névleges teljesítménye

Hajtómű típusa

Tömeg

Méretábra a megf. oldalon 

Megengedett kihajtóoldali keresztirányú erő
Normál csapágy
az FR megadott értékeinek 
kiszámítása FA = 0 mellett történt

Megengedett kihajtóoldali axiális erő
Normál csapágy
az FA megadott értékeinek 
kiszámítása FR = 0 mellett történt

P1 n2 M2
fB  iges

FR FA FR VL FA VL mm

[kW] [min-1] [Nm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

0,55 1,6 3261 0,9 881,60 18,7 40,0 28,0 40,0 SK 9043.1 - 80 SH/4 129 D86-87
2,2 2386 1,2 645,18 23,6 40,0 28,0 40,0
2,5 2101 1,3 568,04 24,7 40,0 28,0 39,7
4,0 1297 2,2 350,72 27,0 40,0 28,0 36,2
5,1 1034 2,7 # 279,60 27,4 40,0 28,0 34,5

Megengedett kihajtóoldali axiális erő
Megerősített csapágyazás 
(kúpkerekes hajtóműveknél az 
SK 9072.1 típusig bezárólag csak 
talpas kivitelben szállítható). Az FA 
megadott értékeinek kiszámítása  
FR = 0 mellett történt

Megengedett kihajtóoldali 
keresztirányú erő
Megerősített csapágyazás
(kúpkerekes hajtóműveknél az 
SK 9072.1 típusig bezárólag csak 
talpas kivitelben szállítható). Az FR 
megadott értékeinek 
kiszámítása FA = 0 mellett történt
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# 	A csigakerekes hajtóműves motorokra  
	 vonatkozik,
	 - kizárólag .Z vagy .F kivitelben szállítható

W IEC

iges n2 M2max P1max fB ≥ 1 fB  D4 - D42

n
1
= fB = 1 n

1
 = n

1
= n

1
=

1400min-1 1400min-1 930min-1 700min-1

[min-1] [Nm] [kW] [kW] [kW] IEC
100

IEC
112

IEC 
132

IEC
160

IEC
180

IEC
200

IEC
225

SK 9072.1 # 245,76 5,7 8500 5,07 3,35 2,54 *
206,84 6,8 8500 6,05 3,99 3,03 *
186,86 7,5 8500 6,68 4,41 3,34 * * *
157,27 8,9 8500 7,92 5,23 3,96 * * *

10,19 137 4700 45,00 29,70 22,50
9,16 153 4700 45,00 29,70 22,50

SK 9072.1 Hajtómű típusa

Hajtómű 
típusa

Áttétel

Kihajtó fordulatszám

max. kihajtónyomaték
W-típus fB = 1 mellett

a dőlt betű  
jelentése: P1max mellett 
az üzemi tényező fB > 1

a kisatírozott mező jelentése: 
Az adott motormérethez 
és áttételhez IEC-adapter 
szállítható.

max. behajtóteljesítmény 
P1max
W típus  

a nem dőlt betű jelentése:
P1max mellett az üzemi tényező 
fB = 1

Az üzemi tényezők fB IEC-kivitelnél megegyeznek az azonos 
motorteljesítményű közvetlen csatlakoztatású motorokéval. Az fB 
értékeket a megadott oldalakon találja.

...

IEC-motorméretek és IEC-
szabványteljesítmények 
a DIN EN 12100-1/50347 
szabvány szerint

A csillag (*) szimbólum jelentése:
Vigyázat! Tilos túllépni a 
W-típus oszlop szerinti max. 
behajtóteljesítményt P1max

A W és IEC típusok teljesítmény- és áttételtáblázatainak felépítése
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A tengelyek, peremek, nyomatéktámaszok és zsugortárcsák elhelyezkedése 
szöghajtások esetében
Kúpkerekes és homlok-csigakerekes hajtóműveknél* a kihajtótengely, B5 perem, szorítópatronok és szorítópatron 
elhelyezkedése a következőképpen határozható meg:

Nyomatéktámasz B oldalon

Szorítópatron A oldalon

Az A és B meghatározása az M1 beépítési helyzetre vonatkozik. Az M1-M6 beépítési helyzetről további információkat a 
következő oldalon talál: ð& A59

Perem B oldalon Perem A és B oldalon
A+B

Kihajtótengely B oldalon  Kihajtótengely A és B oldalon
A+B

Nyomatékkonzol B oldalon

KihajtótengelyA oldalonoldalon
(alapkivitel)

Perem A oldalon 
(alapkivitel)

Nyomatéktámasz A oldalon
(alapkivitel)

Szorítópatron B oldalon
(szériafelszerelés)

Nyomatékkonzol A oldalon
(alapkivitel)

B A

B A

B A

B

AB

A

A
*
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Kapocsdoboz és kábelbevezetés

Alapkivitel: kapocsdoboz 1-nél és kábelbevezetés I-nél
Amennyiben más elrendezést igényel, jelezze azt a megrendeléskor. IV-nél levő kábelvezetési 
lehetőséget egyeztetni kell.

A 63 és 132 közötti méretű fékes motorok esetében a szabvány kábelbevezetés I-nél és III-nál található. 

Homlokkerekes hajtómű

Lapos hajtómű

az M1-M6 építési méretről további információkat a következő oldalon talál: ð& A59

1

2

3

4

I

II

III

IV

IV

III

4

3

2

II

I

1

IV

III

4

3

2

II

I

1

IV

III

4

3

2

II

I

1

M1

M3

M2M6

M3

M2M6M1

M4 M5

M4 M5
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Kapocsdoboz és kábelbevezetés

Alapkivitel: kapocsdoboz 1-nél és kábelbevezetés I-nél
Amennyiben más elrendezést igényel, jelezze azt a megrendeléskor.
IV-nél levő kábelvezetési lehetőséget egyeztetni kell.

A 63 és 132 közötti méretű fékes motorok esetében a szabvány kábelbevezetés I-nél és III-nál található. 

Kúpkerekes hajtómű

		

Homlok-csigakerekes hajtómű

az M1-M6 építési formáról további információkat a következő oldalon talál: ð& A59

M1

M3 M6

M5

M3 M6

M5M1
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Beépítési helyzetek - jelmagyarázat 
A Getriebebau NORD a hajtóművek és hajtóműves motorok esetében hat beépítési helyzetet különböztet meg M1 és 
M6 között; ezek ábrázolását a következőkben láthatja. A megfelelő beépítési helyzetet a megrendelésben meg kell adni.
A beszerelési helyzet szállítást követő módosítása az olajmennyiség korrekcióját követeli meg, valamint gyakran 
további intézkedéseket is, mint pl. zárt gördülőcsapágyak beszerelését. Károsodások léphetnek fel abban az esetben, 
ha figyelmen kívül hagyják a szükséges intézkedéseket. Döntött beépítési helyzet a 6 alapformán belül lehetséges; 
kérjük, ezzel kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot.
Az építési formákat az olajszint-ellenőrző, légtelenítő és olajleeresztő csavar elhelyezkedésével együtt a 
következő oldaltól kezdődően találja: A60

Homlokkerekes hajtómű

M6

M1

M2

M4
M5

M3

M6

M1

M2

M4
M5

M3

Lapos hajtómű

M6
M2

M3

M5
M4

M1

Kúpkerekes hajtómű Homlok-csigakerekes hajtómű
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M1

M2

M5

M3
M4

M6

SK 11E
SK 21E
SK 31E
SK 41E
SK 51E

M1

M2

M5

M4

M3

M6

SK 02
SK 12
SK 22
SK 32
SK 42
SK 52

M1

M2

M5

M3

M4

M6

SK 03
SK 13
SK 23
SK 33N
SK 43
SK 53

M1

M2

M5

M3

M4

M6

SK 62
SK 72
SK 82
SK 92
SK 102
SK 63*
SK 73*
SK 83*
SK 93*
SK 103*

*

*

Olajcsavarok szimbólumai az építési helyzetekben - homlokkerekes hajtómű

Légtelenítés Olajszint Olajleeresztés
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Olajcsavarok szimbólumai a beszerelési helyzetekben - lapos hajtómű

Légtelenítés Olajszint Olajleeresztés

M1

M2

M5

M3

M4

M6

SK 1282
SK 2282
SK 3282
SK 4282
SK 5282
SK 0182NB*
SK 0282NB*
SK 1382NB*
*  A11

SK 2382
SK 3382
SK 4382
SK 5382

M1

M2

M5
M3

M4

M6

SK 6282
SK 7282
SK 8282
SK 9282
SK 10282
SK 11282
SK 6382*
SK 7382*
SK 8382*
SK 9382*
SK 10382*
SK 11382*
SK 12382*

M1

M2

M5

M3

M4

M6

*
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Olajcsavarok szimbólumai az építési helyzetekben - kúpkerekes hajtómű

Talpas kivitel
Légtelenítés Olajszint Olajleeresztés

M1

M2

M5

M3

M4

M6

SK 92072
SK 92172
SK 92372
SK 92672
SK 92772

M1

M2

M5

M3

M4

M6

SK 9013.1
SK 9017.1
SK 9023.1
SK 9033.1
SK 9043.1
SK 9053.1

M1

M2

M5

M3

M6

M4

SK 9012.1
SK 9016.1
SK 9022.1
SK 9032.1
SK 9042.1
SK 9052.1
SK 9072.1
SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1

Az SK 92072 - SK 92772 kúpkerekes hajtóműveknél 
talpas ház kivitelben az olajszintkijelző M1 beépítési 
helyzete homlokoldalon (motorral szemben), a 
készülékház fedelében található. Ha a hajtóművet ebben 
az építési formában a függőleges talplemezekre rögzítik, 
ügyelni kell az olajszintkijelző hozzáférhetőségére. 
Előfordulhat, hogy a rögzítés takarja azt.
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Olajcsavarok szimbólumai az építési helyzetekben - kúpkerekes hajtómű

Felfűzhető és peremes kivitel

M3

SK 9012.1
SK 9016.1
SK 9022.1
SK 9032.1
SK 9042.1
SK 9052.1
SK 9072.1
SK 9082.1
SK 9086.1
SK 9092.1
SK 9096.1

M1

M2

M5M4

M6

SK 9013.1
SK 9017.1
SK 9023.1
SK 9033.1
SK 9043.1
SK 9053.1

M1

M2

M5

M3

M4

M6

M1

M2

M5
M4

M6

SK 92172
SK 92372
SK 92672
SK 92772

M3

Légtelenítés Olajszint Olajleeresztés
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Olajcsavarok szimbólumai az építési helyzetekben - homlok-csigakerekes hajtómű

M1

M2

M5

M4

M6

M3

SK 02040

Légtelenítés Olajszint Olajleeresztés
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Szabványok 
Előírások 

 Jelmagyarázat

M1

M2

M5

M3

M4

M6
SK 02050
SK 12063
SK 12080
SK 32100
SK 42125

M1

M2

M5

M3

M4

M6
SK 02050
SK 12063
SK 12080
SK 32100
SK 42125

M1

M2

M5

M3

M4

M6

SK 13050
SK 13063
SK 13080
SK 33100
SK 43125

SK 13050
SK 13063
SK 13080
SK 33100
SK 43125

M1

M2

M5

M3

M6

M4

Olajcsavarok szimbólumai az építési helyzetekben - homlok-csigakerekes hajtómű

Talpas kivitel

Légtelenítés Olajszint Olajleeresztés

Felfűzhető és peremes kivitel
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	 Homlokkerekes hajtómű

M6

M1

M2

M4
M5

M3

 Tipus [L]
M1 M2 M3 M4 M5 M6

SK 11E 0,25 0,50 0,65 0,50 0,40 0,40

SK 21E 0,60 1,20 1,30 1,00 1,00 1,00

SK 31E 1,10 2,00 2,20 1,70 1,50 1,50

SK 41E 1,60 2,60 3,30 2,80 2,30 2,30

SK 51E 1,80 3,50 4,10 4,00 3,80 3,80

SK 02 0,20 0,75 0,75 0,65 0,60 0,60

SK 12 0,25 0,80 0,85 0,75 0,55 0,55

SK 22 0,50 1,90 2,10 1,80 1,40 1,40

SK 32 0,90 2,50 3,10 3,10 2,00 2,00

SK 42 1,40 4,50 4,50 4,30 3,20 3,20

SK 52 2,50 7,00 6,80 6,80 5,10 5,10

SK 62 6,50 15,00 13,00 16,00 15,00 15,00

SK 72 10,00 23,00 18,00 26,00 23,00 23,00

SK 82 14,00 35,00 27,00 44,00 32,00 32,00

SK 92 25,00 73,00 47,00 76,00 52,00 52,00

SK 102 36,00 79,00 66,00 102,00 71,00 71,00

SK 03 0,35 1,20 0,80 1,00 0,70 0,70

SK 13 0,75 1,30 1,30 1,20 0,75 0,75

SK 23 1,20 2,00 1,90 2,40 1,60 1,60

SK 33N 1,75 3,00 3,40 4,00 2,30 2,30

SK 43 3,00 5,60 5,20 6,60 3,60 3,60

SK 53 4,50 8,70 7,70 8,70 6,00 6,00

SK 63 13,00 14,50 14,50 16,00 13,00 13,00

SK 73 20,50 20,00 22,50 27,00 20,00 20,00

SK 83 30,00 31,00 34,00 37,00 33,00 33,00

SK 93 53,00 70,00 59,00 72,00 49,00 49,00

SK 103 74,00 71,00 74,00 97,00 67,00 67,00
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Homlokkerekes hajtómű	     

M6

M1

M2

M4
M5

M3

 Tipus [L]
M1 M2 M3 M4 M5 M6

SK 11EF 0,30 0,50 0,50 0,45 0,40 0,40

SK 21EF 0,70 1,40 1,40 1,40 1,00 1,00

SK 31EF 0,90 1,80 1,65 1,30 1,25 1,25

SK 41EF 1,20 2,30 2,70 2,00 1,90 1,90

SK 51EF 1,80 3,50 4,10 3,00 3,80 3,80

SK 02F 0,25 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50

SK 12F 0,35 0,85 0,90 0,90 0,70 0,70

SK 22F 0,70 1,80 1,80 1,80 1,40 1,40

SK 32F 1,20 2,80 3,10 3,10 2,20 2,20

SK 42F 1,80 4,40 4,50 4,00 3,70 3,70

SK 52F 3,00 6,80 6,20 7,40 5,60 5,60

SK 62F 7,00 15,00 14,00 18,50 16,00 16,00

SK 72F 10,00 23,00 18,50 28,00 23,00 23,00

SK 82F 15,00 37,00 29,00 45,00 34,50 34,50

SK 92F 26,00 73,00 47,00 78,00 52,00 52,00

SK 102F 40,00 81,00 66,00 104,00 72,00 72,00

SK 03F 0,55 0,95 0,90 1,20 0,90 0,90

SK 13F 1,00 1,30 1,30 1,20 1,00 1,00

SK 23F 1,40 2,60 2,30 2,80 2,80 2,80

SK 33NF 2,20 3,00 3,40 4,20 2,30 2,30

SK 43F 3,50 5,70 5,00 6,10 4,10 4,10

SK 53F 5,20 8,40 7,00 8,90 6,70 6,70

SK 63F 13,50 14,00 15,50 18,00 14,00 14,00

SK 73F 22,00 22,50 23,00 27,50 20,00 20,00

SK 83F 31,00 34,00 35,00 40,00 34,00 34,00

SK 93F 53,00 70,00 59,00 74,00 49,00 49,00

SK 103F 69,00 78,00 78,00 99,00 67,00 67,00
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	 Lapos hajtómű

M6

M1

M2

M4
M5

M3

Tipus [L]
M1 M2 M3 M4 M5 M6

SK 0182NB 0,40 0,55 0,55 0,40 0,40 0,40

SK 0282NB 0,70 1,10 0,80 1,10 0,90 0,90

SK 1382NB 1,40 2,30 2,20 2,20 2,00 2,00

SK 1282 0,95 1,30 0,90 1,30 1,00 1,00
SK 2282 1,70 2,30 1,70 2,20 1,90 1,90
SK 3282 2,80 4,00 3,30 3,80 3,00 3,00
SK 4282 4,20 5,40 4,40 5,00 4,20 4,20
SK 5282 7,50 8,80 7,50 8,80 7,20 7,20
SK 2382 2,30 2,70 2,10 3,20 2,00 2,00
SK 3382 3,80 4,30 3,00 5,50 3,00 3,00
SK 4382 6,10 6,90 4,90 8,40 5,00 5,00
SK 5382 12,50 12,00 6,70 14,00 8,30 8,30
SK 1382 1,45 1,60 1,15 1,70 1,10 1,10
SK 6282 17,00 15,50 12,50 17,50 11,00 14,00

SK 7282 25,50 21,00 20,50 27,00 16,00 21,00

SK 8282 37,50 33,00 30,50 44,00 31,00 31,00

SK 9282 74,50 70,00 56,00 80,00 65,00 59,00
SK 6382 16,00 13,00 10,00 18,00 14,00 12,50
SK 7382 22,00 21,00 16,00 25,00 23,00 22,00
SK 8382 34,50 32,50 25,00 38,00 35,00 30,00
SK 9382 73,50 70,00 43,00 74,50 65,00 60,00

SK 10282 90,00 90,00 40,00 90,00 60,00 82,00
SK 11282* 165,0 160,0 145,0 195,0 100,0 140,0

SK 10382 85,00 100,0 73,00 100,0 80,00 80,00
SK 11382* 160,0 155,0 140,0 210,0 155,0 135,0
SK 12382* 160,0 155,0 140,0 210,0 155,0 135,0

*	A47
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Lapos hajtómű	     

M6

M1

M2

M4 M5

M3

Tipus [L]
M1 M2 M3 M4 M5 M6

SK 0182NB/.F 0,40 0,55 0,55 0,40 0,40 0,40

SK 0282NB/.F 0,70 1,10 0,80 1,10 0,90 0,90

SK 1382NB/.F 1,40 2,30 2,20 2,20 2,00 2,00

SK 1282.F 0,95 1,30 0,90 1,30 1,00 1,00
SK 2282.F 1,70 2,30 1,70 2,20 1,90 1,90
SK 3282.F 2,80 4,00 3,30 3,80 3,00 3,00
SK 4282.F 4,20 5,40 4,40 5,00 4,20 4,20
SK 5282.F 7,50 8,80 7,50 8,80 7,20 7,20
SK 2382.F 2,30 2,70 2,10 3,20 2,00 2,00
SK 3382.F 3,80 4,30 3,00 5,50 3,00 3,00
SK 4382.F 6,10 6,90 4,90 8,40 5,00 5,00
SK 5382.F 12,50 12,00 6,70 14,00 8,30 8,30
SK 1382.F 1,45 1,60 1,15 1,70 1,10 1,10
SK 6282.F 17,00 15,50 12,50 17,50 11,00 14,00

SK 7282.F 25,50 21,00 20,50 27,00 16,00 21,00

SK 8282.F 37,50 33,00 30,50 44,00 31,00 31,00

SK 9282.F 74,50 70,00 56,00 80,00 65,00 59,00
SK 6382.F 16,00 13,00 10,00 18,00 14,00 12,50
SK 7382.F 22,00 21,00 16,00 25,00 23,00 22,00
SK 8382.F 34,50 32,50 25,00 38,00 35,00 30,00
SK 9382.F 73,50 70,00 43,00 74,50 65,00 60,00

SK 10282.F 90,00 90,00 40,00 90,00 60,00 82,00
SK 11282.F* 165,0 160,0 145,0 195,0 100,0 140,0

SK 10382.F 85,00 100,0 73,00 100,0 80,00 80,00
SK 11382.F* 160,0 155,0 140,0 210,0,0 155,0 135,0
SK 12382.F* 160,0 155,0 140,0 210 155,0 135,0

*	A47
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	 Kúpkerekes hajtómű

M6
M2

M3

M5
M4

M1

Tipus [L]
M1 M2 M3 M4 M5 M6

SK 92072 0,40 0,60 0,50 0,55 0,40 0,40

SK 92172 0,60 0,90 1,00 1,10 1,10 0,80

SK 92372 0,90 1,60 1,50 1,90 1,50 0,90

SK 92672 1,80 3,50 3,60 3,40 2,60 2,60

SK 92772 2,30 4,50 4,60 5,30 4,10 4,10

SK9x072.1 0,39 0,93 0,79 1,02 0,49 0,62

SK9x172.1 0,60 1,17 0,94 1,37 0,65 0,85

SK9x372.1 1,00 1,97 1,65 2,14 1,12 1,34

SK9x672.1 1,80 3,23 2,71 4,20 2,02 2,45

SK9x772.1 2,72 4,63 3,70 5,40 2,93 3,25

SK 9012.1 0,70 1,70 1,90 2,10 1,10 1,50

SK 9016.1 0,70 1,70 1,90 2,10 1,10 1,50

SK 9022.1 1,30 2,90 3,30 3,80 1,70 2,80

SK 9032.1 1,80 5,40 6,10 6,80 3,00 4,60

SK 9042.1 2,70 9,00 10,00 10,70 5,20 7,70

SK 9052.1 6,50 16,00 19,00 21,50 11,00 15,50

SK 9072.1 10,00 27,50 32,00 36,00 18,00 24,00

SK 9082.1 17,00 51,50 62,50 71,50 33,00 46,50

SK 9086.1 29,00 73,00 85,00 102,00 48,00 62,00

SK 9092.1 41,00 157,00 170,00 172,00 80,00 90,00

SK 9096.1 70,00 187,00 194,00 254,00 109,00 152,00

SK 9013.1 1,35 2,10 2,15 2,75 1,00 1,80

SK 9017.1 1,30 2,00 2,10 2,70 1,00 1,70

SK 9023.1 2,20 3,20 3,60 4,70 2,20 2,90

SK 9033.1 3,10 5,70 6,30 8,00 3,40 4,80

SK 9043.1 5,00 10,10 11,00 13,30 5,70 8,10

SK 9053.1 10,00 17,00 20,00 24,50 11,50 16,50
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Kúpkerekes hajtómű	     

M6
M2

M3

M5

M4

M1

Tipus [L]
M1 M2 M3 M4 M5 M6

SK 92072 0,40 0,60 0,55 0,55 0,40 0,40

SK 92172 0,50 1,00 0,90 1,05 0,90 0,60

SK 92372 1,20 1,60 1,50 1,90 1,30 1,30

SK 92672 1,60 2,80 2,50 3,30 2,40 2,40

SK 92772 2,80 4,40 4,50 5,50 3,50 3,50

SK9x072.1 0,39 0,93 0,79 1,02 0,49 0,62

SK9x172.1 0,60 1,17 0,94 1,37 0,65 0,85

SK9x372.1 1,00 1,97 1,65 2,14 1,12 1,34

SK9x672.1 1,80 3,23 2,71 4,20 2,02 2,45

SK9x772.1 2,72 4,63 3,70 5,40 2,93 3,25

SK 9012.1 1,00 1,90 1,90 2,20 1,20 1,70

SK 9016.1 1,00 1,90 1,90 2,20 1,20 1,70

SK 9022.1 1,60 3,50 3,50 4,20 2,30 2,80

SK 9032.1 2,10 4,80 6,40 7,10 3,30 5,10

SK 9042.1 4,50 10,00 10,00 11,50 6,50 8,20

SK 9052.1 7,50 16,50 20,00 23,50 11,50 18,00

SK 9072.1 12,00 27,50 33,00 38,50 19,00 26,00

SK 9082.1 21,00 54,00 66,00 80,00 38,00 52,00

SK 9086.1 36,00 78,00 91,00 107,00 53,00 76,00

SK 9092.1 40,00 130,00 154,00 175,00 82,00 91,00

SK 9096.1 80,00 187,00 193,00 257,00 113,00 156,00

SK 9013.1 1,45 2,30 2,10 2,80 1,05 1,80

SK 9017.1 1,45 2,30 2,10 2,80 1,05 1,80

SK 9023.1 2,30 3,50 3,80 5,30 2,20 3,40

SK 9033.1 3,70 5,70 6,70 8,60 3,60 5,30

SK 9043.1 6,50 10,50 11,90 14,70 6,70 9,30

SK 9053.1 13,00 18,00 21,50 26,50 13,00 17,00
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	 Homlok-csigakerekes hajtómű

Tipus [L]
M1 M2 M3 M4 M5 M6

SK 02040 0,40 0,80 0,75 0,65 0,50 0,50

SK 02050 0,40 1,40 1,10 1,30 0,70 0,70

SK 12063 0,60 1,80 1,20 1,60 1,00 1,00

SK 12080 0,90 3,10 2,40 3,00 1,80 1,80

SK 32100 1,50 6,30 5,60 5,50 3,60 3,60

SK 42125 2,80 11,80 10,20 10,00 6,20 6,20

SK 13050 0,75 1,75 1,30 1,75 0,75 0,75

SK 13063 1,00 2,30 1,50 2,20 1,10 1,10

SK 13080 1,70 3,50 3,50 3,50 2,00 2,00

SK 33100 2,40 6,40 5,40 6,50 3,40 3,40

SK 43125 4,25 13,00 10,50 13,50 7,20 7,20
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Homlok-csigakerekes hajtómű	     

Tipus [L]
M1 M2 M3 M4 M5 M6

SK 02040 0,40 0,70 0,65 0,65 0,55 0,55

SK 02050 0,40 1,50 1,25 1,20 0,90 0,75

SK 12063 0,50 1,95 1,70 1,75 1,20 0,95

SK 12080 0,90 3,70 3,20 3,40 2,50 2,30

SK 32100 1,40 6,30 6,10 6,10 4,00 3,60

SK 42125 3,00 11,50 11,50 11,00 8,40 7,30

SK 02040 0,40 0,70 0,65 0,65 0,55 0,55

SK 02050 0,45 1,40 1,15 1,10 0,75 0,75

SK 12063 0,55 1,85 1,60 1,60 1,10 1,10

SK 12080 0,80 3,10 3,20 2,80 1,80 1,80

SK 32100 1,50 6,50 5,60 5,30 4,00 4,00

SK 42125 3,00 12,50 10,80 10,80 6,50 6,50

SK 13050 0,75 1,80 1,50 1,70 1,05 0,90

SK 13063 1,00 2,30 1,90 2,20 1,35 1,10

SK 13080 1,60 3,80 3,50 3,90 2,70 2,50

SK 33100 2,65 7,20 6,40 7,60 4,30 3,80

SK 43125 4,70 15,00 13,00 16,00 9,00 7,70

SK 13050 0,90 1,80 1,30 1,65 1,30 1,30

SK 13063 1,05 2,10 1,80 2,10 1,40 1,40

SK 13080 1,60 3,60 2,90 3,75 2,00 2,00

SK 33100 2,60 6,00 5,80 6,50 3,50 3,50

SK 43125 4,60 13,60 11,40 14,30 7,60 7,60
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Felületkezelés/festés

Típus Kivitel TFD
[µm]

TFD total
[µm]

EN 12944 
Korróziós 

kat.

Ajánlott alkalmazás

 F1 1x 1-K alapozó, vörösbarna (szürkeöntvény alkatrészek)
és 
1x 2-K poliuretán alapozó (2-K-PUR)

40

60
60-100

Az ügyfél általi utolsó 
festékréteg-felhordáshoz

F2
Alap- 
kivitel

1x 1-K alapozó, vörösbarna (szürkeöntvény alkatrészek)
és 
1x fedőréteg 2-K poliuretán (2-K-PUR)HS

40

50
50-90 C2

Beltéri elhelyezéshez

F3.0 1x 1-K alapozó, vörösbarna (szürkeöntvény alkatrészek)
és 
1x 2-K poliuretán alapozó (2-K-PUR)
és
1x fedőréteg 2-K poliuretán (2-K-PUR)HS

40

60

50

110-150 C2

Csekély környezeti 
terhelés melletti, beltéren 
és védett kültéren való 
elhelyezéshez, pl. nyitott, 
fűtés nélküli csarnokban

F3.1 1x 1-K alapozó, vörösbarna (szürkeöntvény alkatrészek)
és
1x 2-K poliuretán alapozó (2-K-PUR)
és
2x fedőréteg 2-K poliuretán (2-K-PUR)HS

40

60

2x50

160-200 C3

Csekély környezeti 
terheléssel járó 
kültéri, városi és ipari 
elhelyezéshez

F3.2 1x 1-K alapozó, vörösbarna (szürkeöntvény alkatrészek)
és
2x 2-K poliuretán alapozó (2-K-PUR)
és
2x fedőréteg 2-K poliuretán (2-K-PUR)HS

40

2x60

2x50

220-260 C4 

Közepes környezeti 
terheléssel járó 
kültéri, városi és ipari 
elhelyezéshez

F3.3 1x 1-K alapozó, vörösbarna (szürkeöntvény alkatrészek)
és
2x 2-K EP-cinkfoszfát alapozó
és
2x fedőréteg 2-K poliuretán (2-K-PUR)HS

40

2x50

2x50

200-240 C5

Nagy környezeti 
terheléssel járó 
kültéri, városi és ipari 
elhelyezéshez

F3.4 1x 1-K alapozó, vörösbarna (szürkeöntvény alkatrészek)
és
1x 2-K EP-cinkfoszfát alapozó
és
1 x ALEXIT fedőbevonat, vegyszerálló

40

50

50

100-140

Magas koncentrációjú 
agresszív vegyi 
környezet

F3.5 1x 1-K alapozó, vörösbarna (szürkeöntvény alkatrészek)
és
1x 2-K EP-cinkfoszfát alapozó
és
1 x ALEXIT fedőfesték

40

50

50

100-140

Élelmiszeripari 
felhasználás

A további átlátszó lakk minden festékréteghez, az F3.4 és 
F3.5 kivételével 25

Z Kontúregyenetlenségek és hézagok kiegyenlítésére poliuretán-alapú fúgatömítővel

1-K = egykomponensű, 2-K = kétkomponensű, TFD = szárazréteg-vastagság kb. [µm], HS = nagy szilárdságú
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Ajánlatkérő űrlap

Vállalat

Utca

Helység Irányítószám

Kapcsolattartó személy

Rudolf-Diesel-Straße 1 
D-22941 Bargteheide 
Telefon +49(0) 4532/401-0 
Telefax  +49(0)4532/401-254 
E-Mail info@nord.com 
www.nord.com

Telefon:

Fax

E-mail

Általános ajánlatkérő űrlap

Hajtóműves motor Szabadon forgó tengelyvégű hajtómű Önálló motorIEC hajtóműves motor

Igényelt komponensek

Projekt

Alkalmazási terület

Ügyfélszám

Mennyiség Típus

Építési forma

B14 B5 ø

Csőtengely Tömör 
tengely ø x

Áttétel i

Kihajtási fordulatszám n2 hálózati frekvencián

Kihajtónyomaték M2

[min-1]

Hajtótengelyen ható oldalirányú erők FR2

Hajtótengelyen ható axiális erők FR2

Tengelyváll és támadáspont közötti távolság

Minimális üzemi tényező fb

normál VL ALVL3VL2

A-nál B-nél

Ásványi szint.

Speciális olajfajta

Élelmiszeripari szabvá-
nyoknak megfelelő olaj

Effektív motorteljesítmény

Motorfordulatszám n1 [min-1]

Hálózati feszültség [V] +/-

Hálózati frekvencia

[%]

Olajfajta

Kúpkerekes vagy csigakerekes 
hajtóművek esetében Tengely

Csapágyazás

Hajtómű-specifikus paraméterek

[mm]

[mm]

Hajtómű-specifikus paraméterek

Motorspecifikus paraméterek

[kW]

[Hz]

[N]

[N]

[mm]

Perem

Oldal: 1/2

Csapágy minimális élettartama Lh [h] Bimetál  
hőmérséklet-érzékelő

Hőmérséklet-érzékelő 
(termisztor)

NORD DRIVESYSTEMS

[Nm]
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Ajánlatkérő lap

Megjegyzések

Oldal: 2/2

Ajánlat érvényessége

Fékspecifikus paraméterek

S1 (normál) S

Beszerzési feltételek ismertek nem ismertek

Általános ajánlatkérő űrlap

Motorspecifikus paraméterek

[%]Üzemmód

Általános feltételek

Védettség IP55 (normál) IP

Szigetelési osztály         F

[c/h]Kapcsolási gyakoriság

Relatív bekapcsolási idő [%]

Kapocsszekrény helye Kábelbevezetés helye

Vásárlási feltételek mellékelve

Szállítási határidő a megrendelés 
beérkezésétől számítva
Költségmentes szállítás

Névleges féknyomtaték

Névleges fékfeszültség [V]

Üzemi fékRögzítőfék/vészfék

Frekvenciaváltós üzem
Motorra szerelhető 
frekvenciaváltó

Kapcsolószekrénybe 
szerelhető frekvenciaváltó

Beállítási tartomány -ig [Hz]-tól/-től [Hz]

Állandó nyomaték a beállítási 
tartományban

Kényszerhűtés

Motorbővítés (állandó nyomatéknál)

Keretfeltételek

AbszolútInkrementálisPozícionálás

Fordulatszám-visszavezetés

Generátorüzem, visszatápl. 
Teljesítmény [kW]

Buszrendszer -  milyen buszrendszerről van szó

KezelődobozPCKezelés

Fényezés

Környezeti hőmérséklet   -tól/-től -ig [°C]

Pufferszerelés menethajtások 
esetében [Nm]

Közvetlen napfény

Agresszív közegek (pl. sós levegő

Nagyobb szerelési magasság [m]

Csapadék

ATEX 
(robbanásveszélyes elegyek a környezetben ) Zóna

Nincs

Szín 1.0 - alapozás

Szín 2.0 - normál

Szín 3.0 - normál környezeti terhelés

Szín 3.1 - közepes környezeti terhelés

Szín 3.2 - erős környezeti terhelés

Egyéb fényezés (pl.: Z, 3.4 vagy 3.5)

Speciális színárnyalat 
(RAL7031 szabvány) RAL

Előírások (DIN EN stb.), kérjük, adja meg

[Nm]

[Nm]

Relatív páratartalom [%]
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Motoráttekintés

A motoráttekintés az M7000 IE1 IE2 IE3 motorkatalógusból vett kivonat.
 

	 Az M7000 IE1 IE2 IE3 motorkatalógust a NORD honlapján érheti el a www.nord.com  
oldal DOKUMENTÁCIÓ részében.

1500 1/min 
50 Hz

230/400 V/400/690 V - S1 IE2

P n MN IN cos η L PA L WA J

Típus 230/400 V 400/690 V φ 1/2 
terhelés

3/4 
terhelés

4/4 
terhelés MA/MN MK/MN IA/IN

 [kW] [1/min] [Nm] [A] [A] [%] [%] [%] [db(A)] [db(A)] [kgm²]

63 S/4 0,12 1335 0,86 0,95/0,55 0,64 49,9 2,7 2,7 2,9 40 52 0,00021
63 L/4 0,18 1360 1,26 1,18/0,68 0,64 56,2 2,5 2,6 3,3 40 52 0,00028

71 S/4 0,25 1380 1,73 1,32/0,76 0,77 61,6 2,2 2,1 3,3 45 57 0,00072
71 L/4 0,37 1380 2,56 1,89/1,09 0,71 64,4 2,0 2,4 3,6 45 57 0,00086

80 SH/4 0,55 1420 3,73 2,44/1,41 1,41/0,81 0,70 77,7 80,7 80,8 3,1 3,2 5,1 47 59 0,0014
80 LH/4 0,75 1415 5,06 3,05/1,76 1,76/1,02 0,75 81,6 83,0 82,4 3,0 3,1 5,2 47 59 0,0019

90 SH/4 1,1 1435 7,32 4,19/2,42 2,42/1,4 0,80 80,9 82,0 81,8 3,1 3,5 6,1 49 61 0,0034
90 LH/4 1,5 1415 10,1 5,8/3,34 3,34/1,93 0,79 81,3 82,4 82,8 3,3 3,5 5,8 49 61 0,0039

100 LH/4 2,2 1445 14,5 8,1/4,65 4,65/2,68 0,79 85,2 86,7 86,6 3,7 4,3 7,3 51 64 0,0075
100 AH/4 3 1425 20,3 11,4/6,59 6,59/3,8 0,77 86,4 86,7 85,6 3,1 3,5 6,3 54 66 0,0075

112 MH/4 4 1440 26,6 13,9/8,02 8,02/4,63 0,83 87,4 87,6 86,7 3,1 3,6 7,5 54 66 0,014

132 SH/4 5,5 1460 36,0 18,5/10,7 10,7/6,18 0,84 87,6 88,5 88,2 3,1 3,5 7,5 60 73 0,032
132 MH/4 7,5 1460 49,1 26/15 15/8,7 0,81 88,5 89,5 89,3 3,3 3,9 7,5 60 73 0,035
132 LH/4 9,2 1450 60,6 34,0/19,6 19,6/11,3 0,77 87,6 89,7 89,3 3,4 3,8 7,4 60 73 0,035

160 SH/4 9,2 1465 59,8 29,4/17 17/9,8 0,87 90,3 90,9 90,5 3,3 3,6 8,2 66 78 0,067
160 MH/4 11 1465 71,7 35,7/20,6 20,6/11,9 0,86 90,8 91,3 91,2 2,9 3,4 7,4 66 78 0,067
160 LH/4 15 1465 97,8 47,6/27,5 27,5/15,9 0,87 91,7 92,4 92,0 3,0 3,5 7,9 66 78 0,092

180 MH/4 18,5 1475 120 59,9/34,6 34,6/20,0 0,84 92,2 92,6 92,2 2,9 3,2 7,7 62 75 0,13
180 LH/4 22 1475 143 69,8/40,3 40,3/23,3 0,86 92,7 92,9 92,2 2,8 3,1 7,7 62 75 0,16

200 XH/4 30,0 1470 195 102/59 59/34,1 0,80 92,8 92,8 92,4 2,8 3,1 7,1 62 75 0,16

200 LH/4 30,0 1465 196 54,0/31,5 0,87 91,5 92,7 92,3 3,0 3,2 7,0 65 78 0,32

225 SH/4 37,0 1480 239 68,0/39,0 0,85 91,3 93,1 92,7 2,7 3,0 6,8 60 73 0,40
225 MH/4 45,0 1480 290 82,0/47,0 0,85 91,6 93,3 93,1 2,8 3,0 6,9 60 73 0,49

250 MH/4 55,0 1485 354 98,0/57,0 0,87 92,0 93,7 93,5 2,6 3,0 7,5 65 78 0,86

280 SH/4 75,0 1485 482 132/76,0 0,87 92,5 94,1 94,0 2,5 2,9 6,8 67 80 1,40
280 MH/4 90,0 1486 578 160/92,0 0,86 92,7 94,3 94,2 2,7 3,1 7,5 68 82 1,70

315 SH/4 110 1488 706 193/111 0,87 93,0 94,6 94,5 2,7 2,9 7,1 68 82 2,30
315 MH/4 132 1488 847 230/133 0,88 93,2 94,8 94,7 2,7 2,9 7,3 69 83 2,90

315 RH/4 160 1490 1026 275/159 0,88 93,4 95,0 94,9 3,0 3,0 7,4 69 83 3,50
315 LH/4 200 1490 1282 345/199 0,88 93,6 95,2 95,1 3,2 3,0 7,6 69 83 4,20
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Kivonatok a NORD 
termékprogramjából 

G1000 Fix fordulatszámok
Zárt készülékház 60 Hz

▪ Homlokkerekes hajtóműves motorok
▪ Lapos hajtóműves motorok
▪ Kúpkerekes hajtóműves motorok
▪ Homlok-csigakerekes hajtóműves motorok

G1012 NORDBLOC.1  50 Hz
▪ Homlokkerekes hajtóműves motorok

G1050 NORDBLOC Ipari hajtóművek

G1001 Robbanás ellen védett hajtóművek
▪ 2G kategória, 1-es zóna, gáz

G1022 Robbanás ellen védett hajtóművek
▪ 3D kategória, 22-es zóna, por

 DRIVESYSTEMS
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G1000 • 60 Hz • mm
Velocidades constantes • Velocidades constantes • Constant speeds
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Industriegetriebe SK 11207 - SK 15507
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G1001
Explosionsgeschützte Antriebe,  Kategorie 2G, Zone 1, Gas
Explosion protected drive units, category  2G, zone 1, gas
Entraînements antidéfl agrants, catégorie  2G, zone 1, gaz
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G1022
Explosionsgeschützte Antriebe,  Kategorie 3D, Zone 22, Staub
Explosion protected drive units, category 3D, zone 22, dust
Entraînements antidéfl agrants, catégorie  3D, zone 22, poussière
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F3020 SK200E frekvenciaváltó 
F3050 SK500E frekvenciaváltó 
F3070 NORD SK700E frekvenciaváltó
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