
G1
05

0
BR

50
/6

0 
Hz

•
m

m
   

 R
ED

UT
OR

ES
 IN

DU
ST

RI
AI

S 
NO

RD

REDUTORES INDUSTRIAIS
MAXXDRIVE® Redutores de eixos paralelos e ortogonais
VISÃO GERAL DOS PRODUTOS
G1050 • 50/60 Hz • mm
SK 5207 - SK 15507 Redutores

Members of the NORD DRIVESYSTEMS Group BR – G1050 Nº. mat. 6001121 / 4521

DE

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 
Getriebebau-Nord-Str. 1
22941 Bargteheide, Deutschland
T: +49 45 32 / 289 0
F: +49 45 32 / 289 22 53
info@nord.com

BR

Nord Drivesystems Brasil LTDA

Rua Dr. Moacyr Antonio de Moraes 127

07140-285 Guarulhos - São Paulo

Fon. +55 11 2402 8855

Fax. +55 112402 8830

info.br@nord.com



E

Global Vision, Local Support
Através de uma rede mundial com fi liais em mais de 60 países, o amplo espectro de produtos NORD chega fácil aos seus clientes. 
Fornecemos sem demora a todos os clientes e oferecemos consultoria altamente competente; nos empenhamos para superar as 
expectativas dos clientes e ouvimos atentamente as ideias e especifi cações de cada cliente no mundo todo.

Em todo o mundo 
ao seu dispor
Desde 1965 a NORD construiu uma 
excelente reputação na indústria de 
acionamentos e graças ao desempenho 
dos seus produtos, uma assistência técnica 
imbatível e soluções de acionamentos 
inteligentes tornou-se uma empresa de 
presença internacional. Para atender os 
requisitos crescentes da indústria, a NORD 
melhora e expande os seus produtos 
constantemente. 

A NORD projeta e fabrica sistemas de 
acionamento orientados à adaptabilidade. 
Soluções inovadoras em acionamentos da 
NORD são dimensionadas objetivamente 
para as mais diversas aplicações em quase 
todos os ramos industriais no mundo todo.

A abrangente gama de produtos da NORD 
Drivesystems é expandida constantemente, 
para atender aos requisitos dos mercados 
em constante mudança. 
A NORD oferece as seguintes soluções de 
acionamentos: Redutores de engrenagens 
helicoidais, redutores de engrenagens 
helicoidais para encaixe, redutores de 
engrenagens cônicas, redutores de 
engrenagens helicoidais e rosca sem 
fi m e redutores de rosca sem fi m com 
torques de 10 até 250.000 Nm, motores 
de corrente alternada desde 0,12 kW até 
180 kW, acionamentos com inversores 
de frequência até 180 kW bem como 
motoredutores reguláveis mecanicamente.

Mas a NORD é mais do que uma 
fabricante dos melhores componentes 
de acionamento do mundo. Oferecemos 
aos nossos clientes confi gurações de 
acionamentos efi cientes, completas e 
otimizadas para a sua fi nalidade, com uma 
relação custo-benefício inédita no atual 
mercado competitivo.

Através de uma rede mundial com fi liais 
em 52 países, o amplo espectro de 
produtos NORD chega fácil aos seus 
clientes. Fornecemos sem demora a 
todos os clientes e oferecemos consultoria 
altamente competente; nos empenhamos 
para superar as expectativas dos clientes 
e ouvimos atentamente as ideias e 
especifi cações de cada cliente no mundo 
todo.

NORD DRIVESYSTEMS Group

Fabricação de redutores Fabricação de motores

Redutores 
industriais

Produtos 
eletrônicosMotoredutores

MAIS DE 4.000 FUNCIONÁRIOS 
EM TODO O MUNDO
 criam soluções individuais para 

os clientes

FILIAIS E REVENDEDORES EM 
98 PAÍSES, NOS 5 CONTINENTES
 disponibilizam estoques locais
 centros de montagem
 suporte técnico
 e assistência técnica

7 LOCAIS DE FABRICAÇÃO 
LÍDERES EM TECNOLOGIA
 produzem redutores, motores e 

inversores, formando sistemas 
de acionamento completos,
provenientes de um só 
fornecedor

MATRIZ E CENTRO 
TECNOLÓGICO
 em Bargteheide 

próximo a Hamburgo

SOLUÇÕES INOVADORAS 
EM ACIONAMENTOS
 para mais de 100 ramos 

da indústria

Fabricação de inversores

Inversores de frequência, 
soft-starters e distribuidores 

de campo

O mapa que se encontra acima serve apenas para informação e não pode ser utilizado 
ou adequado para fi ns legais. Nós não assumimos qualquer responsabilidade relativa-
mente à veracidade ou autenticidade da mesma.

INVERSORES DE FREQUÊNCIA E STARTERS
NORD

LINHA SK 135E, SK 180E
- Soft starter SK 135E
- SK 180E  Inversores de frequência descentraliza-

dos com funções básicas
- 380-480V, trifásico - 2,20 kW
- 200-240V, trifásico - 1,10 kW
- 200-240V, monofásico - 1,10 kW
- 100-120V, monofásico - 0,55 kW

LINHA SK 200E
- Inversores de frequência descentralizados
- flexíveis
- ampla faixa de potências
- 380-480V, trifásico - 22,0 kW
- 200-240V, trifásico - 11,0 kW
- 200-240V, monofásico - 1,10 kW versáteis
- 100-120V, monofásico - 0,75 kW

LINHA SK 500E
-  Inversores compactos com alta potência
-  aplicação versátil e, graças à alta capacidade de 

sobrecarga é ideal para aplicações com redutores
-  Instalação em painéis elétricos
-  380-480V, trifásico - 90,0 kW
-  200-240V, trifásico - 18,5 kW
-  200-240V, monofásico - 2,20 kW
-  100-120V, monofásico - 1,10 kW

MOTORES SÍNCRONOS E ASSÍNCRONOS
- Padrão ou de alto rendimento
- Montagem direta, NEMA ou IEC
- 1,1  – 5,5 kW  (motor síncrono com classe de 

eficiência IE4)
- 0,12 – 200 kW  (motor assíncrono com classe de 

eficiência IE1,2,3)

REDUTORES DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS
- Modelo com pés ou fl ange
- Tamanhos 11
- kW 0,12 – 160
- Nm 23    – 23.160
- i 1,24:1 – 14.340,31:1

REDUTORES DE ENGRENAGENS 
HELICOIDAIS NORDBLOC.1
- Modelo com pés ou fl ange
- Dimensões conforme padrão industrial
- Tamanhos 8
- kW 0,12 – 37
- Nm 55    – 3.300
- i 2,10 :1 – 456,77:1

REDUTORES DE EIXOS PARALELOS
- Modelo para encaixe, com pés ou fl ange
- Eixo oco ou maciço
- Tamanhos 15
- kW 0,12 – 200
- Nm 65    – 90.000
- i 4,03:1 – 6.616,79:1

REDUTOR DE ENGRENAGENS CÔNICAS, 
DE 2 ESTÁGIOS
- Modelo para encaixe, com pés ou fl ange
- Eixo oco ou maciço
- Tamanhos 5
- kW 0,12 – 9,2
- Nm 90    – 660
- i 3,55:1 – 70:1

REDUTOR DE ENGRENAGENS CÔNICAS, 
DE 3 ESTÁGIOS
- Modelo para encaixe, com pés ou fl ange
- Eixo oco ou maciço
- Tamanhos 11
- kW 0,12 – 200
- Nm 180  – 50.000
- i 8,04:1 – 13.432:1

MOTORES E MOTORES COM
FREIO DE ALTO DESEMPENHO

REDUTORES UNICASE REDUTORES UNICASE

REDUTORES DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS 
E ROSCA SEM FIM
- Modelo para encaixe, com pés ou fl ange
- Eixo oco ou maciço
- Tamanhos 6
- kW 0,12 – 15
- Nm 46    – 3.090
- i 4,40:1 – 7.095,12:1

REDUTORES DE ROSCA SEM FIM 
UNIVERSAL SMI
- Modelo para encaixe, com pés ou fl ange
- Tamanhos 4
- kW 0,12 – 1,5
- Nm 21    – 246
- i 5,00 :1 – 540,0:1
REDUTORES DE ROSCA SEM FIM 
UNIVERSAL SI
- Opções para montagem modular
- Forma construtiva universal
- Versão IEC
- Tamanhos 5
- kW 0,12 – 4,0
- Nm 21    – 427
- i 5,00 :1 – 3.000,00:1

REDUTORES INDUSTRIAIS DE EIXOS PARALELOS
REDUTORES INDUSTRIAIS DE EIXOS ORTOGONAIS
- Opções para montagem modular
- Tamanhos 9
- kW 2,20 – 3.000
- Nm até 250.000
- i 5,60 :1 – 30.000,00:1

INVERSORES DE FREQUÊNCIA E STARTERSINVERSORES DE FREQUÊNCIA E STARTERS



Redutores industriais NORD com eixos paralelos e com 
eixos ortogonais

Os redutores industriais NORD possuem uma combinação única 
de . fl .exibilidade . e . longa . vida . útil, . para . as .mais . severas . aplicações .
de . alto . torque . . Eles . estão . disponíveis . tanto . na . versão . de . eixos .
paralelos .como .também .de .eixos .ortogonais . .São .possíveis .grandes .
reduções .com .redutores .combinados, .nos .quais .estes .redutores .são .
combinados .com .um .redutor .de .eixos .paralelos .NORD .ou .um .redutor .
de .eixos .ortogonais .

As . engrenagens . e . os . eixos . são . projetados . conforme . normas .
internacionais . . As . engrenagens . cementadas . e . com . usinagem . de .
acabamento .a .duro .são .produzidas .com .a .mais .alta .qualidade . .Para .
atingir . uma . vida . útil . especialmente . elevada . são . usados . somente .
rolamentos .aprovados .pela .indústria . .Estes .redutores .oferecem .uma .
elevada .fl .exibilidade .para .os .projetos, .graças .às .diversas .opções .para .
eixo .de .entrada, .fi .xação, .eixo .de .saída, .vedação .do .eixo .de .saída .e .
monitoramento .térmico .

Geometrias .otimizadas .e .alinhamento .preciso .dos .eixos .garantem .a .
excelente .capacidade .de .carga, .longa .vida .útil, .operação .silenciosa .e .
funcionamento .do .sistema .tribológico .

Funções e vantagens

■ Vedação ideal 
■ Funcionamento silencioso
■ Elevados torques de saída
■ Duração prolongada do óleo 

lubrifi cante
■ Máxima segurança 

operacional
■ Vida útil de mancais e 

engrenagens maximizada
■ Projeto simétrica
■ Possibilidades de montagem 

variável
■ Longa vida útil
■ Montagem simetrizada 

possível
■ Confi guração rápida
■ Flange B14 do lado de saída 

de série
■ Mesmo tamanho e dimensões 

de carcaça para redutores de 
2 e 3 estágios

■ Tempo de entrega curto
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Visão geral de produtos e catálogos 

NORDBLOC.1 Redutores de engrenagens cônicas 
de 2 estágios (G1014, G1000)

 Até 97% de rendimento
 Modelo para encaixar, com pés ou

fl ange
 Eixo oco ou maciço
 Carcaça em monobloco

Tamanhos 5

kW 0,12 .– .9,2

Nm 50 .– .660

i 3,03:1 .- .70:1

Redutores de engrenagens helicoidais  (G1000)
 Modelo com pés ou fl ange
 Vida útil longa, baixa manutenção
 Vedação excelente
 Carcaça em monobloco
Tamanhos 11
kW 0,12 – 160
Nm 10 – 26.000
i 1,35:1 - 14.340,31:1

NORDBLOC.1 Redutores de engrenagens helicoidais
 (G1000)

 Modelo com pés ou fl ange
 Carcaça em alumínio fundido sob

pressão (5 tamanhos)
 Carcaça em monobloco
 Dimensões conforme normas

industriais
Tamanhos 13
kW 0,12 – 37
Nm 30 – 3.300
i 1,07:1 – 456,77:1

Redutores de eixos paralelos  (G1000)
 Modelo para encaixar, com pés ou

fl ange
 Eixo oco ou maciço
 Design compacto
 Carcaça em monobloco
Tamanhos 15
kW 0,12 – 200
Nm 110 - 100 000
i 4,03:1 – 6.616,79:1

Redutores de engrenagens cônicas, de 3 estágios
(G1000)

 Até 95 % de rendimento
 Modelo para encaixar, com pés ou

fl ange
 Eixo oco ou maciço
 Carcaça em monobloco

Tamanhos 11
kW 0,12 – 200
Nm 180 – 50.000
i 8,04:1 – 13.432,68:1

Redutores de rosca sem fi m UNIVERSAL SI (G1035)
 Modular
 Possibilidades universais de fi xação
 Lubrifi cação permanente
 Versão IEC

Tamanhos 5
kW 0,12 – 4,0
Nm 21 – 427
i 5,00:1 – 3.000,00:1

Redutores de rosca sem fi m UNIVERSAL SMI (G1035)
 Superfícies lisas
 Lubrifi cação permanente
 Versão IEC
Tamanhos 5
kW 0,12 – 4,0
Nm 21 – 427
i 5,00:1 – 3.000,00:1

Redutor de engrenagens helicoidais e rosca sem fi m
 (G1000)

 Modelo para encaixar, com pés ou
fl ange

 Eixo oco ou maciço
 Carcaça em monobloco

Tamanhos 6
kW 0,12 – 15
Nm 94 - 3058
i 4,40:1 – 7.095,12:1

Redutores industriais (G1050)
 Em uma única operação de usinagem

são produzidos todos os alojamentos
dos rolamentos e áreas de vedação

 Sem vãos de separação na carcaça,
consequentemente sem superfícies de
vedação sujeitas a torques

 Alta precisão do alinhamento dos
eixos e funcionamento silencioso

 Vida útil longa, baixa manutenção
 Reduções de 5,54 até 400:1 com

mesmas dimensões
 Redutores de eixos paralelos e

redutores de eixos ortogonais
Tamanhos 11
kW 1.5 - 4.000
kNm Até 280
i 5.6 - 30.000:1

MAXXDRIVE ® XT Reductores industriales (TI60-0011)
Tamanhos 7
kW 1,5 .– .1 .500 .
kNm 15/20/25/30/40/50/75
i 6,14:1 .– .22,91:1
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Inversores de frequência descentralizados SK 500E 
(F3050)

 Função de economia de energia
 Comando de posicionamento

“Posicon” integrado
 Módulos encaixáveis para comando e

comunicação (barramento de campo)

Tamanhos 11

U [V]
 1 ~ 115V
 1 ~ 230V
 3 ~ 230V
 3 ~ 400V

P [kW]  0,25 - 160

Inversores de frequência descentralizados SK 200E 
(F3020)

 Função de economia de energia
 Comando de posicionamento

“Posicon” integrado

Tamanhos  4

U [V]
 1 ~ 115V
 1 ~ 230V
 3 ~ 230V
 3 ~ 400V

P [kW]  0,25 - 22

Inversores de frequência descentralizados  SK 180E
(F3018)

 Funcionamento "Stand alone"
 4 conjuntos de parâmetros,

comutáveis online
 Controle vetorial de corrente sem

sensor (controle ISD)
Tamanhos 2

U [V]
 1 ~ 115V
 1 ~ 230V
 3 ~ 230V
 3 ~ 400V

P [kW]  0,25 - 2,2

Soft Starter SK 135E
 Retifi cador de frenagem eletrônico

integrado
 Estrutura consistente de parâmetros
 Partida reversível com função de

partida suave
Tamanhos 2

U [V]
3 ~ 230V
3 ~ 400V

P [kW]
0,12 – 4kW
0,25 – 7,5kW

Motores
1

Econômico em consumo

2

Polos comutáveis

3

Monofásico

4

Superfície lisa

5

Protegido contra explosão
Ambiente gasoso

6

Protegido contra explosão
Ambiente poeirento

7

Anéis de reforço ou nervuras 
longitudinais
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MAXXDRIVE™

 Características 
principais

MAXXDRIVE™ Carcaça
Os . redutores . industriais . NORD . DRIVESYSTEMS . foram . desenvolvidos . com . base . na .
consagrada .carcaça .monobloco, .na .qual .todos .os .assentos .dos .rolamentos .e .das .vedações .
estão .incluídos .no .mesmo .bloco .fundido . .O .conceito .da .carcaça .monobloco .foi .desenvolvido .
pela .NORD .DRIVESYSTEMS .em .1980 .e .ele .oferece .máxima .precisão, .rigidez .e .resistência, .
pois .não .há .vãos .na .carcaça, .nem .suportes .aparafusados . .Não .existem .vãos .de .separação .
na .carcaça .do .redutor, .os .quais .estejam .sujeitos .a .cargas .de .forças .transversais .ou .torques .

O . princípio . da . carcaça . monobloco . também . permite . uma . construção . muito . compacta . e .
aplicação . de . rolamentos .maiores, . garantindo . uma . vida . útil .muito . elevada . .A . facilidade . de .
manutenção .dos .redutores .é .assegurada .por .uma .grande .tampa .de .montagem .no .lado .de .
topo .dos .redutores .

Nossas .carcaças .monobloco .são .feitas .de .ferro .fundido .cinzento . .Sob .solicitação .pode .ser .
fornecido .em .ferro .fundido .nodular . .

O .uso .da .carcaça .monobloco .resulta .em .geometrias .otimizadas .e .um .alinhamento .preciso .
dos .eixos, .o .que .assegura .excelente .capacidade .de .carga, . longa .vida .útil, . funcionamento .
silencioso .e .funcionamento .do .sistema .tribológico .

Vantagens das carcaças monobloco
 . Vedação .excelente
 . Funcionamento .silencioso
 . Altos .torques .de .saída
 . Vida .útil .de .mancais .e .engrena-

gens .maximizada
 . Alta .segurança .de .funcionamento
 . Vida .útil .prolongada

 . Duração .prolongada .do .óleo .lubrifi .cante
 . Projeto .simétrico
 . Flange .B14 .do .lado .de .saída
 . Faces .de .montagem .em .todos .os .6 .lados
 . Possibilidade .de .montagem .espelhada
 .Mesmo .tamanho .de .carcaça .e .dimensões .

de .montagem .para .todas .as .reduções .
(2 .e .3 .estágios)

Análise por FEM (Finite Element Modeling)
MAXXDRIVE™ . foi . projetado . com . auxílio . de . um . moderníssimo . sistema . de . cálculo . por .
elementos .fi .nitos . .Isso .possibilitou .uma .estrutura .ideal, .com .resistência .e .rigidez .máximas .dos .
componentes .da .carcaça .do .redutor .

Normas para engrenagens, mancais e eixos
Todas .as .engrenagens .da .linha .de .produtos .NORD .MAXDRIVE™ .são .unidas .aos .eixos .por .
encaixe .de . forma, .através .de .chavetas . .  .Além .disso, .as .engrenagens .possuem .um .ajuste .
prensado .entre .o .eixo .e .o .cubo .da .engrenagem . . .

As . engrenagens . usadas . em . nossa . linha . de . produtos .MAXXDRIVE™ . são . compostas . por .
ligas .de .aço .de .alta .qualidade .e .são .cementadas . . .Os .dados .nominais .de .torque .e .rotação .
(calculados . conforme . ISO .6336) . podem .ser . encontrados . nas . respectivas . seções . “Dados” .
deste .catálogo . .

Todos .os .redutores .NORD .DRIVESYSTEMS .oferecem .um .máximo .de .qualidade, .segurança .
e .confi .abilidade . .Os .valores .para .engrenagens, .mancais .e .eixos .são .calculados .com .base .em .
normas .internacionais . .

As .engrenagens .e .os .mancais .são .dimensionados .para .operação .parcialmente . imersa .em .
óleo . . Uma . lubrifi .cação . recirculante . sob . pressão . está . disponível . opcionalmente, . com . uma .
bomba .acionada .por .um .motor .externo .ou .pelo .eixo . . .Para .a .linha .de .produtos .MAXXDRIVE™

estão .disponíveis .muitas .outras .opções .alternativas .de .recirculação .de .óleo .e .de .resfriamento .
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MAXXDRIVE™

Características 
principais

Gerenciamento da temperatura
Outras .informações .sobre .as .opções .disponíveis .para .o .sistema .de .resfriamento .a .seguir .são .
encontradas .na .seção .“Opções” .na .página . 57:

Opções disponíveis para gerenciamento da temperatura

 Ventilador, .3 .opções
 Radiador .externo .a .óleo-ar
 . Radiador .externo .a .óleo

 . Serpentinas .internas .(água)
 . Conjuntos .de .aquecimento

Visão geral da lubrifi cação
A .lubrifi .cação .correta .do .redutor .é .muito .importante .para .minimizar .o .atrito, .geração .de .calor .
e . desgaste . dos . componentes . . Lubrifi .cantes . reduzem . a . geração . de . calor . e . o . desgaste .
formando .uma .“separação . líquida” .protetora .entre .as .peças .em .contato, .evitando .assim .o .
contato .direto .de .metal .com .metal . .Os .lubrifi .cantes .também .reduzem .a .corrosão, .oxidação .e .
formação .de .espuma, .melhoram .a . remoção .do .calor .e .otimizam .o . rendimento .do . redutor, .
absorvem .cargas .de .impacto .e .reduzem .o .ruído .de .funcionamento .

Os .redutores .MAXXDRIVE™ .montados .na .posição .padrão .(horizontal) .são .projetados .para .
lubrifi .cação .por .imersão .em .óleo . .Redutores .MAXXDRIVE™ .montados .na .vertical .ou .em .pé .
funcionam . com .banho . de . óleo . completo, . assegurando . assim . que . o . óleo . chega . às . áreas .
críticas .dos .mancais .e .engrenamentos . .A .lubrifi .cação .por .óleo .sob .pressão .também .é .uma .
opção .

A .opção .DRY .exige .sempre .uma .lubrifi .cação .recirculante .sob .pressão .para .os .tamanhos .de .
redutor . SK . 11 .07 . - . SK . 15 .07, . para . lubrifi .cação . dos . mancais . superiores . . Nos . tamanhos .
pequenos .SK .5 .07 .e .SK .10 .07 .estes .são .lubrifi .cados .a .graxa, .permitindo .uma .lubrifi .cação .de .
baixo .custo .por .salpico .também .na .posição .M5 .com .opção .DRY .

Redutores . MAXXDRIVE™ . são . projetados . para . a . operação . com . óleos . minerais . de . alto .
desempenho .com .aditivos .para .extrema .pressão .(EP) . .Para .a .faixa .de .temperaturas .ambientes .
0°C-40°C .(32°F-104°F) .usualmente .é .usado .óleo .mineral .com .viscosidade .ISO .VG220 .EP .
(AGMA .5 .EP) .

Apesar . dos . redutores .MAXXDRIVE™ .poderem . ser . operados . com . óleos .minerais . de . alto .
desempenho, .a .NORD .recomenda .insistentemente .o .uso .de .óleos .sintéticos . .Em .comparação .
aos .óleos .minerais .os .óleos .sintéticos .oferecem .as .seguintes .vantagens .quanto .à .proteção .
contra .desgaste .e .vida .útil .dos .componentes:

• Filme .lubrifi .cante .mais .estável, .menor .coefi .ciente .de .atrito .bem .como .melhor .capacidade .
lubrifi .cante .

• Atrito .interno .reduzido .(até .pela .metade .em .comparação .aos .óleos .minerais), .resultando .
em .temperaturas .de .operação .mais .baixas .e .melhor .rendimento .do .redutor . .

• Estabilidade .inigualável .contra .desgaste .e .oxidação .térmica, .melhorando .a .limpeza .dentro .
do .redutor .e .permitindo .intervalos .de .manutenção .maiores .

• Um .maior . índice .de .viscosidade .oferece .melhor .estabilidade .em .temperaturas .baixas .e .
altas .

Diretivas . adicionais . sobre . lubrifi .cação . são .encontradas .na .página  . 44 . deste . catálogo .
bem .como .nas .instruções .de .manutenção .MAXXDRIVE™ .(www .NORD .com) .

Vida longa e fl exibilidade
Os . redutores . industriais .MAXXDRIVE™ .oferecem .uma . combinação . única . de . fl .exibilidade .
e . longa . vida . útil . . Os . acionamentos . oferecem . possibilidades . de .montagem . extremamente .
versáteis . .A .carcaça .com .conceito .“universal” .oferece .faces .de .montagem .em .todos .os .seis .
lados . .A .mesma .carcaça .é .usada .tanto .para .os .redutores .de .eixos .paralelos .hipoidais .como .
também .para .os .nossos .redutores .de .eixos .ortogonais .

À prova de explosão conforme ATEX

Sob .solicitação .podem .ser . fornecidos .redutores .NORD .para .categoria .2 .e .3 .com .
design .modifi .cado .e .certifi .cados .conforme .diretiva .de .dispositivos .214/34/EU .
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MAXXDRIVE™

Características 
principais

Sistemas de vedação

As . vedações . de . eixos . padrão . são . compostas . de . borracha . nitrílica . NBR . (Buna-N), .
opcionalmente . de . FKM . (fl .uorelastômero) . .  . Para . condições . ambientes . especiais . existem .
outros .sistemas .de .vedação .disponíveis, .tais .como .vedação .por .anel .gama, .vedação .labirinto .
e .vedações .taconite . .
Entre . em . contato . com . a . NORD . DRIVESYSTEMS . caso . tenha . requisitos . especiais . às .
vedações .

Opções de vedação disponíveis
 . Vedação .simples .no .acionamento .FKM
 . Vedação .dupla .na .saída .NBR/FKM
 . Vedação .de .anel .gama, .proteção .contra .

poeira

Vantagens do projeto
Se .você .precisa .de .redutores .industriais .existem .inúmeras .vantagens .do .uso .de .redutores .
NORD .MAXXDRIVE™ . . .Segue .uma .visão .geral .das .principais .vantagens .deste .produto .

 .Design .para .serviço .pesado
 .Funções/projeto .conforme .os .requisitos .

do .mercado .
 .Elevada .relação .potência/peso .
 .Design .modular .e .fl .exível
 .Vida .útil .prolongada .em .comparação .às .

carcaças .divididas .(devido .aos .mancais .
maiores)

 .Menor .ruído .de .funcionamento .- .eixos .
ortogonais .otimizados

 .Muitas .combinações .de .motores .
possíveis

 .Carcaça .em .uma .peça, .mais .rígida .à .
torção .do .que .um .carcaça .dividida

 .Resfriamento .efi .caz .por .ventilador .
(fl .uxo .de .ar .otimizado .sobre .as .
superfícies .da .carcaça)

 .Vida .útil .prolongada .dos .acessórios .
devido .à .utilização .de .lubrifi .cantes .
sintéticos

 .Engrenagens .cementadas .e .retifi .cadas .
 .Mancais .de .baixo .atrito .e .alta .qualidade

 . Vedação .de .Taconite .(vedação .labirinto .
relubrifi .cável)

 . Junta .de .cartucho
 . Sistemas .especiais .de .vedação .sob .consulta

Nível de ruído
Os .níveis .de .ruído .na .superfície .de .medição .conforme .ISO .8579-1 .dos .redutores .MAXXDRIVE .
estão .abaixo .da .linha .de .50% .indicada .na .norma .
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 Advertências e 
avisos gerais de segurança

Posição de montagem vertical
Os limites térmicos de potência para uma posição de montagem vertical do eixo de saída (M5 
ou M6) estão informadas nos respectivos segmentos de dados nas páginas  98 - 129 para 
redutores de eixos paralelos, bem como nas páginas  186 - 217 para redutores de eixos 
ortogonais.

Para a determinação do limite térmico de potência, entre em contato com a NORD 
DRIVESYSTEMS, caso o redutor de eixos paralelos ou de eixos ortogonais deva ser montado 
na posição em pé (M2 ou M4).

As posições de montagem são explicadas na página  37 -  40.

AVISO IMPORTANTE

Com posição de montagem em pé ou vertical, o nível de óleo mais alto e as perdas maiores 
por agitação podem causar um aumento signifi cativo da temperatura de funcionamento. 
Em muitos casos é possível que a NORD DRIVESYSTEMS recomende um sistema de 
lubrifi cação recirculante sob pressão para evitar o aumento da temperatura de funcionamento.

Motor vertical ou eixo de entrada vertical
Redutores de eixos paralelos com motor apontando para cima ou com eixo de entrada 
apontado para cima (posição de montagem M5 ou M6) requerem um nível de óleo maior para 
lubrifi cação dos rolamentos superiores e das engrenagens superiores ou eles precisam ser 
equipados com um sistema de lubrifi cação recirculante sob pressão.

Um nível de óleo mais alto causa perdas por agitação e centrifugação, com aquecimento 
adicional dentro do redutor. Para evitar o aumento excessivo de pressão ou perda crítica de 
óleo através do respiro ou dos retentores e possível espumação do óleo, sob determinadas 
condições a NORD DRIVESYSTEMS poderá recomendar a instalação adicional de um 
reservatório de nível de óleo (opção OT). Maiores detalhes sobre a opção OT são encontrados 
na páginas  80.

Alternativamente a NORD DRIVESYSTEMS pode recomendar um nível de óleo mais baixo 
e um sistema adicional de lubrifi cação recirculante sob pressão. Assim é assegurada uma 
lubrifi cação em todas as áreas críticas de engrenagens e mancais, de forma que o redutor 
possa ser operado com temperaturas mais baixas no cárter de óleo. Informações adicionais 
podem ser obtidas da NORD DRIVESYSTEMS.

Ventilação
Todos os redutores possuem um respiro de série, o qual compensa diferenças de pressão de 
ar nocivas entre o espaço interno do redutor e o ambiente.

Condições de sobrecarga
Cargas que ultrapassam os valores limites do redutor são chamadas de sobrecargas.  Uma 
sobrecarga pode ser curta ou periódica em relação à duração, quase constante ou oscilante 
em relação às suas características.  O valor da sobrecarga e a quantidade de ciclos de carga 
devem ser considerados e analisados, para que seja impedida a fadiga precoce ou uma 
ruptura por fadiga. 

Entre em contato com a  NORD DRIVESYSTEMS, se for aplicável uma ou mais das 
seguintes condições de carga:
• A carga de curto prazo ou de partida ultrapassa 200% da potência nominal do redutor.
• Frequentes mudanças do sentido de carga, causando altos picos de torque.
• Possibilidade de ocorrência de altas cargas de impacto repetitivas.
• Necessidade de absorção de cargas com muita energia e ocorrência de elevados picos

de torque, por ex., durante bloqueios.
• Mais do que 5 picos de carga por hora
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Acionamentos superdimensionados
Em alguns casos são necessários motores ou acionamentos de torque elevado, para superar 
cargas com muita energia.  Os fatores de serviço recomendados não cobrem as situações 
que requerem acionamentos superdimensionados. Neste caso, entre em contato com a 
NORD DRIVESYSTEMS.

Aplicações com rotações mutáveis ou múltiplas
Os dados de redutores neste catálogo são válidos para o funcionamento com uma rotação fi xa. 
Para selecionar redutores para aplicações com rotações mutantes ou variáveis, determine a 
rotação na qual é gerado o maior torque e selecione o redutor inicialmente com esta base.
É mandatório informar os seguintes dados, para que a NORD DRIVESYSTEMS possa verifi car 
se há alimentação de óleo o sufi ciente, o limite térmico de potência e se há necessidade de 
um sistema de recirculação de óleo lubrifi cante ou opções especiais de resfriamento:
• Informe a rotação de funcionamento e a relação de redução.
• Informe a rotação mínima e máxima bem como os tempos de ciclo das rotações.
A NORD DRIVESYSTEMS informa diversos níveis de óleo para os diferentes tamanhos de 
redutor, rotações, relações de transmissão e posições de montagem. Se um redutor deve 
ser operado com uma rotação divergente da informada na placa de identifi cação, todos os 
dados da aplicação e os dados da placa de identifi cação devem ser verifi cados pela NORD 
DRIVESYSTEMS.

Aplicações equipadas com freio
Se um freio é fornecido entre o motor e o redutor ou juntamente com o motor, então o 
redutor deve ser selecionado com base na potência de frenagem ou na máxima potência 
de acionamento, dependendo de qual for o valor mais maior. Se a potência de frenagem for 
maior do que 200% da potência do redutor ou se o freio estiver montado no eixo de saída, a 
aplicação deve ser verifi cada pela NORD DRIVESYSTEMS.

Montagem externa
Na instalação externa, instalação em recintos úmidos ou aplicação nos trópicos são 
necessárias vedações e ações especiais contra corrosão.

Radiação solar
Se um redutor estiver exposto à radiação de calor ou incidência de luz solar, funcionado sob 
o sol à temperaturas ambientes de 40ºC (104ºF) ou maiores, recomendamos adotar medidas
de proteção especiais. Estas medidas de proteção podem ser, por ex., um teto de proteção
acima do redutor. Se isso não for possível, poderá ser necessário um trocador de calor ou
outro sistema de resfriamento.

Condições especiais
Se houver condições ambientes especiais ou incomuns durante o transporte, armazenamento 
ou funcionamento, então isso deverá ser levado em consideração durante a seleção dos 
redutores.  Pedimos que consulte s NORD DRIVESYSTEMS. Entre outros, condições 
especiais podem ser:
• Substâncias agressivas e corrosivas, poluição do ar, gases, ácidos, bases, sais, etc.
• Elevada umidade relativa do ar (instalação em ambientes externos, em recintos úmidos,

em regiões tropicais).
• Contato direto do redutor com líquidos.
• Acúmulo de material no/sobre o redutor ou motor (sujeira, poeira, areia, etc.).
• Alta pressão barométrica
• Radiação
• Temperaturas extremamente altas ou baixas ou grandes oscilações de temperatura.
• Vibrações intensas, grande aceleração ou desaceleração, impactos ou pancadas.
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Advertências e 
avisos gerais de segurança

Aplicações especiais

Condições de uso severas ocorrem em muitas aplicações.  Muitas vezes estas condições 
de uso incluem:
• Operação permanente de 24 horas com torque nominal de saída  pleno ou quase pleno

ou potência nominal plena ou quase plena
• Grande inércia de massa na saída com pequena relação de redução, podendo levar a

cargas muito elevadas na entrada do redutor.
• Vibrações podem ocorrer com frequência, por ex., quando é usada uma corrente de

acionamento ou uma correia externa.
• Uma união direta com um eixo de um misturador ou ventilador, sobre o qual agem

intensas vibrações e momentos fl etores bem como forças sobre o eixo de saída ou sobre
os mancais internos do redutor.

• Uma disposição vertical do redutor bem como no caso de opções especiais do redutor.
• Instalação externa, isto é, umidade e meios agressivos bem como repentinas oscilações

de temperatura com possível condensação de água.
• Exigências elevadas para proteção ao meio ambiente (vedações especiais, óleo

biologicamente degradável, requisitos especiais à manutenção corretiva e preventiva,
baixo ruído, etc..).

Pela experiência com muitas aplicações especiais a NORD desenvolveu um pacote de 
opções para atender a estas condições de aplicação. Caso você precise de um redutor para 
aplicações especiais, entre em contato com a NORD.

Armazenamento

O armazenamento de até 9 meses antes da colocação em funcionamento é possível, se 
forem observados os seguintes pontos: 
• Armazenar os redutores na real posição de montagem, com o nível de óleo especifi cado,

em um ambiente limpo, seco e climatizado..
• Oscilações de temperatura dentro da faixa de -5°C até 50°C (23°F até 122°F) e evitar

uma umidade relativa do ar maior do que 60%.
• Proteger todas as superfícies expostas ou não pintadas dos fl anges e eixos com produto

anticorrosivo ou graxa.
• Armazenar em um local livre de impactos e vibrações, para que sejam evitados danos

nos elementos dos mancais e retentores.
• Se possível, girar os eixos de  tempos em tempos, para que sejam evitadas marcas nos

mancais e para que os retentores permaneçam elásticos.
• Evitar a incidência de luz solar e luz UV bem como outros materiais agressivos/corrosivos

(ozônio, solventes, ácidos, bases, sais, radioatividade, etc.).
• Em caso de armazenamento de mais de 9 meses os redutores devem estar equipados

com a opção de armazenamento de longo prazo. Então os redutores estão completamente 
preenchidos com lubrifi cante ou protegidos na carcaça por um produto anticorrosivo VCI.



Pr
oj

et
o

www.nord.com  13G1050  ●  50/60 Hz

 Redutores industriais - 
Seleção

Consulta

 Seleção motor/redutor

Desenho *) do tipo de redutor 

Folha de dados PDF     2D DXF     3D STEP

outros 

Cliente

Empresa 

Pessoa de contato 

Telefone 

E-mail

Consumidor fi nal

Dados da aplicação

Indústria/Ramo industrial 1)

Aplicação 1)

Quantidade produzida   País 

Tempo de funcionamento [h/dia]

 ≤ 0,5 h  0,5 - 10 h             > 10 h

Tempo de funcionamento [%]

Para um período de observação de 1 hora  %

Picos de carga / partidas [Quantidade/hora] por hora

Parâmetros ambientais

Local de instalação
 recinto pequeno (v ≥ 0,5 m/s) ou (v ≥ 1,65 pés/s)

 recinto grande (v ≥ 1,5 m/s) ou (v ≥ 4,95 pés/s)

ao ar livre (v ≥ 4,0 m/s) ou (v ≥ 13,1 pés/s)

proteção contra o sol

sem proteção contra o sol

condições ambientais

limpeza (por ex., indústria alimentícia)

poeira poeira industrial

 poeira fibrosa (por ex., cereais)

 Cimento, carvão, pedreira

ATENÇÃO: Retentores de taconite são mandatórios para 
poeira de cimento, carvão ou pedra!

seco

molhado Água doce

 Água salgada

corrosivo (por ex., indústria química)

outros 

Temperatura ambiente       ºC  ou   ºF

normal mín máx 

Altitude de instalação acima nm [m]  ou [pés] 

Dados de carga do redutor

Rotação de acionamento n1 [rpm]
normal mín máx 

Rotação de saída n2 [rpm] ou relação de redução*)

n2: normal mín máx 

i: teórico mín máx 

Potência instalada no acionamento P1 [ kW / cv]

Torque de funcionamento na saída M2 [ kNm / lb-pol]
normal mín máx 

Fator de serviço [fbmín]

teórico Conforme indicação do cliente

Conforme recomendação NORD 1)

relativo a Potência do motor/torque do motor

Potência de funcionamento/torque de funcionamento

Sentido de giro e direção da carga na saída

(Eixo maciço: olhando na direção da ponta de eixo)

(Eixo oco: olhando a partir do eixo do cliente)

um sentido

Horário

Anti-horário

     Olhando para a posição do eixo    A2  B2

carga pulsante (por ex., acionamento de virabrequim)

ambos os sentidos de giro

uma direção de carga (por ex., mecanismo elevatório)

ambas as direções de carga

ambas as direções de carga, carga alternante com menos 
de um giro do eixo de saída
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Redutores industriais - 
Seleção

Dados de carga do redutor (cont.)

Mancais do eixo da máquina
Dois mancais, redutor transmite somente torque

Outros, favor informar 

Forças axiais e radiais

No acionamento: FA = 

FR = x = α = 

Na saída: FA1 = 

FA2 = 

FR1 = x = α = 

FR2 = x = α = 

X

α

Vida útil do mancal requerida conforme DIN 281 [horas]
L10h  horas (vida útil padrão) ou

Lhna  horas (vida útil modificada)

Potência instalada Potência em funcionamento

Parâmetros básicos do redutor

Tipo
eixos paralelos 
(SK..207, SK..307)

eixos ortogonais 
(SK..407, SK..507)

Posição de fixação *), 2) Posições dos eixos*)

M1/M3 M5 A1 A2

M2 M6 B1 B2

M4 C1

M6
M2

M3

M5

M4

M1

Parâmetros básicos do redutor (cont.)

Tipo de eixo de saída
Eixo maciço com rasgo para chaveta (V)

Eixo oco com rasgo para chaveta (A)

com tampa (H) sem tampa

com elemento de fixação (B) sem elemento de fixação

 Eixo oco com disco de contração (AS)

com tampa (ASH) sem tampa (AS)

outros 

Montagem do acionamento/redutor à aplicação *)

Pés

Flange de saída

  Flange de bloco / B14 
com rosca (F)

  Versão para 
agitadores com 
maior distância entre 
mancais (VL2)

  Versão para 
agitadores sem 
flange, maior 
distância entre 
mancais, True Drywell 
com lubrificação 
forçada e tubo de 
proteção (VL6)

  Flange de colar / 
B5 com furações 
passantes (FK)

  Versão para 
agitadores com 
maior distância entre 
mancais, disco de 
gotejamento de 
óleo e indicação de 
vazamento de óleo 
(VL3)

  Versão para 
agitadores flange, 
maior  distância entre 
mancais, True Drywell 
com lubrificação 
forçada e tubo de 
proteção (VL4)

Braço de torque

Padrão (D) Elástico (ED)

Base fl utuante do motor 3) (MS..) com braço de torque

Quadro do fundamento do motor 3) (MF..)

outros 

fornecido pela NORD não fornecido pela NORD
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Parâmetros básicos obrigatórios do redutor

Respiro
Recomendação NORD

Filtro de metal (padrão) Filtro de celulose

Respiro dessecante Tampão do respiro

Controle do nível de óleo

Bujão (padrão) Visor do nível de óleo

Vareta de verifi cação do nível de óleo Indicação do nível de óleo

Dreno de óleo

Bujão (padrão) Válvula dreno de óleo

Vedação de eixo requerida

Recomendação NORD

Retentores (padrão) Taconite

ATENÇÃO: Retentores de taconite são mandatórios para 
poeira de cimento, carvão ou pedra!

Norma de pintura

Recomendação NORD

F2.0 (padrão) outras 

Cor da pintura fi nal
RAL 5010 RAL 7031 outras 

Parâmetros opcionais do redutor *)

Contra recuo
Contra Recuo (R) na posição do eixo A1 B1

Acionamento auxiliar

Acionamento auxiliar (WX) na posição do eixo A1 B1
Tipo (caso conhecido) 

Redutor primário

Redutor primário (WG) na posição do eixo C1   A1   B1
Tipo (caso conhecido) 

Freio (somente freio de retenção)

Freio a tambor Freio a disco
Momento de frenagem 

Na posição do eixo C1   A1   B1   A2   B2

Sensores de monitoramento Sensores de vibração

Pt100 no cárter de óleo Nípel SPM (vibrações)

Pt100 para mancal

Outros, favor informar 

Acoplamentos *)

Acoplamento no eixo de entrada
Elástico (por ex., acoplamento com dentes KTR Rotex)

Hidráulico (por ex., Transfl uid KRG)

outros 

fornecido pela NORD não fornecido pela NORD

Acoplamento no eixo de saída
Elástico (por ex., acoplamento com dentes e pinos KTR 
Revotex KX-D)

Rígido (por ex., acoplamento com dentes KTR GEARex)

outros 

fornecido pela NORD não fornecido pela NORD

Lubrifi cação *)

Sistema de lubrifi cação
Recomendação NORD

Lubrifi cação submersa (padrão)

Lubrificação forçada/lubrifi cação sob pressão

LC (mancais 
superiores)

LCX (mancais e 
engrenagens)

Com bomba motorizada

monofásico

trifásico
Tensão 

Com bomba de flange na posição do 
eixo

1 2

Nível de óleo cheio com reservatório de nível de óleo

Tipo de óleo

Recomendação NORD

Óleo mineral CLP (padrão)

Óleo sintético CLP PG

Óleo sintético CLP HC (PAO)

Classe de viscosidade ISO VG

220 (padrão) 320
(Normalmente o redutor é fornecido sem óleo)

Aquecedor de óleo

Aquecimento submerso rosqueado (OH)

monofásico trifásico

Tensão 
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Redutores industriais 
- Seleção

Informações adicionais

Esboço

Tipo de motor/acionamento
Tipo de acionamento

Motor trifásico
outros 

Operação em conversor de frequência
Sim Não
Ponto nominal 50 Hz Ponto nominal 87 Hz
outros 

(Informe a faixa de rotações mín/máx nos 
dados de carga do redutor, rotação de acionamento)

Motor
IEC NEMA Tamanho: 

fornecido pela NORD não fornecido pela NORD
(Caso fornecido pela NORD, informe o tipo de motor e opções 
com exatidão)

Montagem no motor
Adaptador para motor IEC/NEMA
B3 (pés) B5 (fl ange)
outros 

Resfriamento*)

Resfriamento permitido
permitido não permitido

Ventilador
Na posição do eixo 0 1 2

Serpentina de resfriamento (CC)
Radiador externo a óleo-ar (CS2)
Radiador externo a óleo-água (CS1)

Tipo de água de resfriamento
Água salgada
Água doce
outros 

Temperatura da água de resfriamento ºC

Proteção contra explosão
Requer proteção contra explosão Sim Não 

ATEX Zona/categoria
Classe de temperatura/máx. Temp. func.

outros 

*) Dados requeridos para solicitação de desenho
1) veja G1050  Páginas 32 - 35
2) veja G1050  Página 37 - 38
3) veja G1050  Página 75
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 Seleção 
Informação

Processo para a seleção do redutor
Para a seleção de um redutor industrial são necessárias três etapas básicas. 

1. Pré-seleção
Existem várias opções ou métodos como auxílio à pré-seleção.

1.1 Potência de acionamento ( 18).
1.2 Torque de saída ( 20).
1.3 Torque de saída variável ( 22).

Critérios de seleção padrão

Os critérios de seleção padrão são defi nidos como segue:
• Temperatura ambiente: 20°C (68 °F) ou 40°C (104°F)
• Requisitos ao ar ambiente: área grande e aberta com boa circulação de ar e resfriamento por 

convecção; velocidade permanente do ar ambiente em torno de VL ≈ 1,5 m/s (4,92 pés/s).
• Fundamento de montagem: base de aço plana e horizontal.
• Altura de instalação: ≤ 1000 m (3280 pés) acima nm
• Posição de montagem: horizontal ( 38).

− M1 é padrão para redutores de eixos paralelos com 2 estágios e redutores de eixos 
ortogonais com 3 estágios.

− M3 é padrão para redutores de eixos paralelos com 3 estágios e redutores de eixos 
ortogonais com 4 estágios.

• Método de lubrifi cação: Lubrifi cação submersa
• PAO oleo  ISO VG 220

2. Verifi cação de cargas de pico (  23).

3. Verifi cação do limite térmico de potência (  25).
O nosso procedimento de seleção considera alterações da temperatura ambiente e das 
condições do ar, a altura de instalação, a posição de montagem, o método de lubrifi cação 
bem como o limite térmico de potência.

ADVERTÊNCIA
Entre em contato com a NORD se a rotação de acionamento requerida estiver acima 
de 1800 rpm ou abaixo de 1000 rpm, para que seja assegurada uma lubrifi cação e um 
resfriamento adequados durante o funcionamento.
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Seleção 
Informação

1.1 Pré-seleção: Potência de acionamento/motor
A seleção do redutor é feita através da potência de acionamento conhecida (P1).

1. Verifi que se a rotação nominal de entrada (n1N) é de 1000, 1200, 1500 ou 1800 rpm.

AVISO IMPORTANTE
Os valores das tabelas de potência são baseados nas rotações de acionamento típicas 
de 1000, 1200, 1500 e 1800 rpm.  Para outras rotações de acionamento entre 1000 rpm e 
1800 rpm você pode fazer a seleção com base no método (1.2) Torque de saída na  20.

2. Registre a rotação de saída requerida (n2) ou a relação de redução requerida (ireq) do 
redutor.  Calcule (ireq), se (n2) for conhecida ou calcule (n2), se (ireq) for conhecida.

ireq =
n1N ou ...  n2 =

n1N

n2N ireq

3. Informe a potência de acionamento requerida (P1). A potência de acionamento 
requerida (P1) também pode ser calculada como segue, se forem conhecidas a 
rotação de acionamento requerida (n2) e o torque de saída requerido (M2) do redutor.

P1 =
M2 x n2N (para kW)  ou  P1 =

M2 x n2N (Para cv) com...
9,55 x η N 63025 x η N

 η N =Rendimento nominal do redutor ( 30)

4. Defi na o fator de serviço (fB) na tabela das páginas   32 - 35.

ADVERTÊNCIA
Entre em contato com a NORD, caso não tenha certeza sobre o fator de serviço (fB) a ser 
usado e se for desejado um fator de serviço menor do que o informado na tabela da página 
 32.

5. Defi na um fator de acionamento (fM) na página  30. Este fator leva em consideração 
as eventuais oscilações do torque gerado pelo tipo de máquina de acionamento

6. Calcule a potência nominal requerida (PN) para o redutor, como segue:
 PN = P1 · fB · fM

7. Use as tabelas de dados para selecionar um redutor e uma relação de redução com 
base na potência de acionamento (P1) e da relação requerida (ireq) ou da rotação de 
saída (n2N).

 Redutores de eixos paralelos    87 – 130
 Redutores de eixos ortogonais   175 – 218
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(1.1) Pré-seleção - Fórmula exemplo:
São pressupostos os seguintes dados

P1 = 373 kW  (potência de acionamento conhecida)
n1N = 1800 rpm  (rotação de acionamento; passo 1)
n2 = 80 rpm   (rotação de saída requerida)

Calculado:

ireq =
n1N = 1800 =   22,5 (relação de redução requerida)
n2N 80

Pré-seleção aplicação exemplo:

Misturador; materiais homogêneos - Tempo de funcionamento = 5-10 horas/dia ( 32)
Fatores de serviço - fB

Aplicação

Duração da carga

até 5 h
por dia

5 - 10 h
por dia

acima 
de 10 h 
por dia

MISTURADORES
Agitadores para meios sólidos
(Material uniforme) 1,35 1,35 1,40

fB = 1,35 (fator de serviço)

Fator de acionamento (leva em consideração a máquina de acionamento) ( 30)

fM = Motor elétrico = 1,0 (Fator de acionamento)

fM

Tipo de máquina de acionamento
Eletromotores
Hidromotores

Turbinas

1

Calculado:

PN = P1 · fB · fM     ou     PN = 373 · 1,35 · 1,0

Disso resultaPN = 503,5 kW

Use este valor e o cálculo necessário da relação de redução, para selecionar o tamanho 
de redutor correto na seção Dados.

Neste caso, a relação de redução de 22,5 com 503,5 kW e uma rotação de acionamento 
de 1800 rpm bem como uma rotação de saída de 80 rpm conduziria à seleção de um 
SK 11307 (encontrado na página  91), com base na comparação dos nossos cálculos 
e nos valores destacados do exemplo abaixo.

22,4

1000 36 69 97 110 140 180 217 345 515 722 878 1.295
1500 54 103 145 166 210 269 325 517 772 1.083 1.317 1.942
1200 48 83 116 132 168 216 260 414 618 866 1.054 1.554
1800 64 124 174 199 252 323 390 621 927 1.299 1.581 2.331

Redução 
Nominal

Rotação 
Nominal 

de 
Entrada

Rotação 
Nominal 

de 
Saída

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência máxima

iN n1N n2N PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[1/min-1] [1/min-1] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]
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Seleção 
Informação

1.2 Pré-seleção: Torque de saída
A seleção do redutor é feita através do torque de saída conhecido (M2) .

1. Defi na a rotação nominal de entrada (n1N).

AVISO IMPORTANTE
Os valores das tabelas de potência são baseados nas rotações de acionamento de 1000, 
1200, 1500 e 1800 rpm.  

2. Registre a rotação de saída requerida (n2) ou a relação de redução requerida (ireq) do
redutor. Calcule (ireq), se (n2) for conhecida ou calcule (n2), se (ireq) for conhecida.

ireq =
n1N ou ...  n2 =

n1N

n2N ireq

3. Informe o torque de saída necessário do redutor (M2). O torque de saída requerido
(M2) também pode ser calculado como segue, se forem conhecidas a rotação de
saída requerida (n2N) e a potência de acionamento requerida (P1).

M2 =
P1 x 9,55 x η N (para kW)  ou  M2 =

P1 x 63025 x η N (para cv) com...
n2N n2N

η N =Rendimento nominal do redutor ( 30)

4. Defi na o fator de serviço (fB) na tabela das páginas  32 - 35.

ADVERTÊNCIA
Entre em contato com a NORD, caso não tenha certeza sobre o fator de serviço (fB) a ser 
usado e se for desejado um fator de serviço menor do que o informado na tabela da página 
 32.

5. Defi na um fator de acionamento (fM) na página  30. Este fator leva em consideração
as eventuais oscilações do torque gerado pelo tipo de máquina de acionamento

6. Calcule o torque nominal requerido (M2máx) para o redutor, como segue:
M2MAX = M2 · fB · fM

7. Use as tabelas de dados para selecionar um redutor e uma relação de redução com
base no torque de saída (M2) e da relação requerida (ireq) ou da rotação de saída (n2).

Redutores de eixos paralelos    87 – 130
Redutores de eixos ortogonais    175 – 218
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(1.2) Pré-seleção - Fórmula exemplo:
São pressupostos os seguintes dados

M2 = 45,19 kNm  (torque de saída requerido)
n1N = 1800 rpm  (rotação de acionamento; passo 1)
n2 = 80 rpm  (rotação de saída requerida)

Calculado:

ireq =
n1N = 1800 =   22.5 (relação de redução requerida)
n2N 80

Pré-seleção aplicação exemplo:

Misturador; materiais homogêneos - Tempo de funcionamento = 5-10 horas/dia ( 32)
Fatores de serviço - fB

Aplicação

Duração da carga

até 5 h
por dia

5 - 10 h
por dia

acima 
de 10 h 
por dia

MISTURADORES
Agitadores para meios sólidos
(Material uniforme) 1,35 1,35 1,40

fB = 1,35 (fator de serviço)

Fator de acionamento (leva em consideração a máquina de acionamento) ( 30)

fM

Tipo de máquina de acionamento

Eletromotores
Hidromotores

Turbinas

1

fM = Motor elétrico = 1,0 (Fator de acionamento)

Calculado:

M2máx = M2 · fB · fM     ou     M2máx = 45,19 kNm · 1,35 · 1,0

Disso resulta M2máx = 61,01 kNm

Use este valor e o cálculo necessário da relação de redução, para selecionar o tamanho 
de redutor correto na seção Dados.

Neste caso, uma relação de redução de 22,5 com um torque requerido de 61,01 kNm 
conduziria à seleção de um SK 11307 (encontrado na página ( 94), com base na 
comparação dos nossos cálculos e nos valores destacados do exemplo abaixo.

Redução 
Nominal

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Torque de saída

iN M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx

[kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm]

20 15 20 24 29 40 46 73 108 150 190 255
22,4 15 20 24 29 40 46 74 109 151 190 270
25 15 20 24 29 40 47 76 109 151 190 273
28 15 20 24 29 41 47 76 110 151 190 276

SK ..207 Redutores SK ..307 Redutores
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1.3 Pré-seleção: Torque de saída variável
Em muitas aplicações de redutores o torque de saída requerido do redutor varia ao longo 
do tempo de funcionamento típico. Nestes casos, cargas de torque de saída variáveis com 
rotação constante podem ser transformadas em um torque médio para fi nalidade de seleção.

1. Verifi que se a rotação nominal de entrada (n1N) é de 1000, 1200, 1500 ou 1800 rpm.
2. Registre a rotação de saída requerida (n2) ou a relação de redução requerida (ireq) do 

redutor.
3. Calcule ireq, se (n2N) for conhecida ou calcule n2N, se ireq for conhecida.

ireq =
n1N ou ...  n2N = n1N
n2N ireq

4. Calcule o torque de saída médio do redutor (M2médio) como segue:

M2médio      
t
t

   T ... 
t
t

  T
t
t

   T   T 6.6
t

n6.6
2.n

t

26.6
2.2

t

16.6
2.12avg 













⋅














⋅














⋅

Vale que:
M2médio  = Torque de saída médio do redutor
T2.1 ... T2.n = Torque de saída requerido durante determinado intervalo de tempo
t1 ... tn  = Determinado intervalo de tempo
tt  = Tempo de operação total, todos os intervalos de torque e tempo

5. Defi na o fator de serviço (fB) na tabela das páginas  32 - 35.

6. Defi na um fator de acionamento (fM) na página  30. Este fator leva em 
consideração as eventuais oscilações do torque gerado pelo tipo de máquina de 
acionamento

7. Calcule o torque nominal requerido (M2máx) para o redutor, como segue:
 M2máx = M2médio · fB · fM

8. Use as tabelas de dados para selecionar um redutor e uma relação de redução com base 
no torque de saída médio do redutor (M2médio) e da relação requerida (ireq) ou da rotação de 
saída  requerida (n2N).
Redutores de eixos paralelos    87 – 130
Redutores de eixos ortogonais    175 – 218

9. Calcule a potência média de acionamento (P1média) com a fórmula mostrada.

P1média ≥
M2médio x n1N (kW)  ou  P1média ≥

M2médio x n1N (cv)
9,55 x iN x η N 63025 x iN x η N

Vale que:
P1média  = Potência média de acionamento requerida para determinado intervalo de tempo
M2médio  = Torque médio de saída requerido do redutor
n1N  = Rotação de acionamento nominal (motor)
η N  = Rendimento nominal do redutor ( 30)

10.  Usando a fórmula mostrada, calcule a potência de acionamento requerida (P1.N) para 
cada intervalo do tempo de operação. Então determine o valor máximo (P1.N).

P1.N ≥
M2.N x n1N (kW)  ou  P1.N ≥

M2.N x n1N (cv)
9,55 x iN x η N 63025 x iN x η N

Vale que:
M2médio  = Torque de saída médio do redutor
M2.1 ... M2.n = Torque de saída requerido durante determinado intervalo de tempo
t1 ... tn  = Determinado intervalo de tempo
ttot  = Tempo de operação total, todos os intervalos de torque e tempo

11.  Selecione a potência de motor (P1) adequada para fornecer tanto a potência média 
requerida (P1média), calculada no passo 9, como também a potência máxima requerida 
(P1.N), calculada no passo 10. 

Seleção 
Informação
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AVISO IMPORTANTE
Devido ao uso da capacidade de sobrecarga do motor, eventualmente não será necessário 
selecionar a potência do motor com base na potência máxima necessária para o fator de 
serviço.  Entre em contato com o fornecedor do motor e/ou a NORD, caso necessite de 
ajuda.

AVISO IMPORTANTE
Na seleção da potência do motor é prática usual arredondar a potência calculada para cima, 
para a próxima potência padronizada de motor.

12. Com a potência de motor selecionada (P1) no passo 11, verifi que se o torque nominal
(M2máx) do redutor selecionado ultrapassa o valor calculado abaixo.

M2máx ≥
P1 · itot · 9,55

· η N · fB · fm  (kNm) ou M2máx ≥
P1 · itot · 63205 · η N · fB · fm  (lb-pol)

n1 n1
Vale que:
P1  = Potência do motor determinada no passo 11
itot = Relação de redução exata para o redutor selecionado no passo 11
n1N  = Rotação de acionamento nominal (motor)
η N  = Rendimento nominal do redutor ( 30)

2. Verifi cação de cargas de pico
Após a pré-seleção básica do redutor industrial é necessário determinar as condições de carga 
de pico na saída do redutor e compará-las ao torque nominal do redutor, para assegurar que 
o redutor possui reserva de potência o sufi ciente.
O torque de carga de pico é o torque máximo que pode ocorrer na aplicação. Se o fabricante 
ou projetista do equipamento defi niu as cargas de operação de pico, então estas condições 
devem ser levadas em consideração durante a verifi cação da seleção. Caso contrário não 
serão necessárias estimativas do torque de carga de pico.
Métodos para o cálculo do torque do redutor
Método 1: A carga de pico na saída é conhecida.
Se o fabricante ou o projetista do equipamento conhece a carga de pico na saída do redutor, 
então a seleção do redutor pode ser verifi cada pelo uso da seguinte fórmula.

M2máx ≥ M2Pico · fS
Vale que:
M2máx = Torque nominal do redutor
M2Pico = Torque de carga de pico na saída do redutor
fs = Fator de carga de pico ( 30)

Método 2: A carga de pico no acionamento é conhecida.
Se o fabricante ou o projetista do equipamento conhece a carga de pico no acionamento do 
redutor, então a seleção do redutor pode ser verifi cada pelo uso da seguinte fórmula.

M2máx ≥ M1Pico · itot· fS
Vale que:
M2máx = Torque nominal do redutor
M2Pico = Torque de carga de pico no acionamento do redutor
itot = Relação de redução exata para o redutor selecionado
fs = Fator de carga de pico ( 30)

AVISO IMPORTANTE
Quando entre o motor e o redutor for montado um freio ou usado um motor com freio, então o 
torque gerado pelo processo de frenagem também precisa ser levado em consideração.
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Seleção 
Informação

2. Verifi cação de cargas de pico (continuação).
Método 3: Estimativa de um torque de carga de pico na saída
Frequentemente o torque de carga de pico na saída é desconhecido. Neste caso, é possível 
fazer uma estimativa do torque de carga de pico com base nas cargas conhecidas do eixo de 
entrada e sob consideração do fator de partida (fAN).

M2máx ≥
P1 · itot · 9,55

· η N · fAN · fs  (kNm)  ou  M2máx ≥
 P1 · itot · 63205

· η N · fAN · fm  (lb-pol)
n1 n1

Vale que:
M2máx  = Torque nominal do redutor
P1  = Nos passos 1.3, ponto 1-11 potência do motor determinada ( 22)
itot = Relação de redução exata para o redutor selecionado nos passos 1.3, ponto 1 - 11 ( 22)
n1  = Rotação de acionamento do redutor
η N  = Rendimento nominal do redutor ( 30)
f AN  = Fator de partida ( 30)
fS = Fator de carga de pico ( 30)

(2.) Verifi cação da carga de pico - Equação exemplo
Deve ser assegurado que o redutor não seja sobrecarregado pelas cargas que surgem durante 
o funcionamento.
São pressupostos os seguintes dados
Operação reversível, sendo que
M2Pico = 45,19 kNm (carga de pico na saída do redutor)
fS = 10x por hora (frequência da carga de pico na página  30)

fS

Direção da carga
Picos de carga por hora

6 - 20
um sentido de giro 0,63
com reversão 0,87

Calculado:
M2máx ≥ M2Pico · fS ou... 74 kNm ≥ 45,19 kNm · 0,87 ou... 74 kNm ≥ 39,31 kNm =  
O resultado do cálculo mostra que esta seleção de redutor é aceitável
Redução 
Nominal

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Torque de saída

iN M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx

[kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm]

20 15 20 24 29 40 46 73 108 150 190 255
22,4 15 20 24 29 40 46 74 109 151 190 270
25 15 20 24 29 40 47 76 109 151 190 273
28 15 20 24 29 41 47 76 110 151 190 276

SK ..207 Redutores SK ..307 Redutores

Torque máx. (M2máx) do passo1.2 = 74 kNm
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 3. Verifi cação do limite térmico de potência
Antes que a seleção do redutor possa ser fi nalizada é necessário verifi car se o limite térmico 
de potência do redutor (Pwg) ultrapassa a potência de acionamento aplicada ao redutor (P1) 
ou a potência do motor (PM). 

Pwg > P1     e     Pwg > PM

ADVERTÊNCIA
Se o limite térmico de potência do redutor for menor do que a potência de acionamento, 
então a energia térmica será insufi cientemente dissipada e o redutor poderá sofrer danos 
consideráveis por superaquecimento.

Uma série de fatores infl uencia o limite térmico de potência do redutor. Estes fatores adicionais 
devem ser considerados antes que seja feita a seleção defi nitiva do redutor:
• Temperatura ambiente:
• Passagem de calor das/para as

superfícies de ligação
• Carga mecânica aplicada ao redutor
• Tamanho e tipo do redutor
• Relação de redução
• Rotação de acionamento
• Tipo de lubrifi cação

• Nível de óleo
• Tempo de funcionamento
• Utilização de um sistema de recirculação

de óleo
• Utilização de um sistema de resfriamento

de óleo
• Condições ambientes e altitude de

instalação acima do nm
Quando você deve entrar em contato com a NORD

Entre em contato com a NORD para uma avaliação detalhada da aplicação, se uma ou mais 
das condições a seguir for aplicável:
• Posição de montagem em pé (M2, M4).
• Potência de acionamento P1 >  500 kW (670 cv)
• Rotação de acionamento n1 > 1800 rpm ou n1 < 1000 rpm
• Temperatura ambiente elevada > 40°C (104°F)
• Em ambiente ATEX

Entre em contato com a NORD se houver condições de montagem especiais, que possam 
infl uenciar a temperatura de operação do redutor. Isto pode incluir, entre outros:
• Instalação em um local com circulação do ar restrita
• Altas temperaturas ambientes ou incidência de radiação de calor
• Radiação solar

ADVERTÊNCIA
Em caso de instalação ao ar livre deve ser observada proteção sufi ciente contra a radiação solar.

Condições padrão para instalação e operação
O limite térmico potência do redutor é defi nido sempre para condições de instalação 
padrão e condições de operação padrão, conforme segue.
• Temperatura ambiente: 20°C (68 °F), 40°C (104 °F)
• Condições do ar ambiente: área grande e aberta com boa circulação de ar e resfria-

mento por convecção; velocidade permanente do ar ambiente em torno de VL ≈ 1,5 m/s
(4,9 pés/s).

• Fundamento de montagem: base de aço plana e horizontal.
• Altura de instalação: ≤ 1000 m (3280 pés) acima nm
• Posição de montagem: horizontal (  37-37 .

− M1 é padrão para redutores de eixos paralelos com 2 estágios e redutores de eixos
ortogonais com 3 estágios.

− M3 é padrão para redutores de eixos paralelos com 3 estágios e redutores de eixos
ortogonais com 4 estágios.

• Método de lubrifi cação: Lubrifi cação submersa.
• Temperatura de admissão da água de resfriamento: 20°C (68 °F)
• Óleo sintético PAO ISO VG 220.
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Seleção 
Informação

Métodos de seleção do resfriamento
As opções de sistemas de resfriamento são recomendadas da forma como representado na 
tabela de seleção, na coluna “CS”.

Coluna “CS” Opção de sistema de resfriamento recomendada
– Indica que não são necessárias medidas adicionais nas condições padrão para instalação e operação.

Ventilador Resfriamento por ventilador montado no eixo.

CC Serpentina de água integrada.

A,B,…H A letra indica o tamanho do sistema de resfriamento externo a óleo/água ou óleo/ar.

Método 1: Aplicação das tabelas de dados de redutores

As tabelas a seguir informam os limites térmicos de potência para uma temperatura de 20°C e 
40°C bem como para as condições padrão para instalação e operação.  Outras temperaturas 
e fatores de multiplicação podem ser encontrados na tabela da página  28.

• Somente resfriamento por convecção (Pt0.20) ou (Pt0.40).
• Convecção + ventilador acionado pelo eixo (Pt0.20 + PtF.20) ou (Pt0.40 + PtF.40).
• Convecção + serpentina integrada (Pt0.20 + PtC.20) ou (Pt0.40 + PtC.20).

ADVERTÊNCIA
Os limites térmicos de potência divulgados sempre baseiam nas condições padrão para 
instalação e operação. Nos demais casos o limite térmico de potência deve ser verifi cado 
através de cálculo direto ou análise.

Método 2: Cálculo direto ou análise

Os limites térmicos de potência divulgados sempre baseiam nas condições padrão para insta-
lação e operação. Nos demais casos o limite térmico de potência deve ser verifi cado através 
de cálculo direto ou análise.

Para que seja evitado o superaquecimento do redutor é necessário verifi car se o limite térmico 
de potência do redutor (Pwg) ultrapassa a potência de acionamento aplicada ao redutor (P1) ou 
a potência do motor (PM). 

Pwg > P1   e   Pwg > PM

O limite térmico de potência do redutor para o tipo de sistema de resfriamento utilizado ou 
especifi cado pode ser determinado com auxílio dos fatores de serviço do redutor, listados nas 
páginas  30 - 31. 

Independentemente da confi ança no resfriamento puramente por convecção ou pelo ar, a 
NORD pode oferecer uma série de opções de resfriamento, que aumentam o limite térmico 
de potência do redutor, entre outros:

• Ventilador adicional acionado pelo eixo FAN ( 85) 
• Radiador interno a água CC ( 81)
• Sistema de resfriamento adicional a óleo/água CS1 ( 84)
• Sistema de resfriamento adicional a óleo/ar CS2 ( 84)
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 Caso 1: Somente resfriamento por convecção
Pwg = Pt0.20 · fv · fH · fED     ou     Pt0.40 · fv · fH · fED

Pwg = Limite térmico de potência calculado para resfriamento por convecção.
Pt0.20 = Limite térmico de potência básico para resfriamento por convecção a 20°C.
Pt0.40 = Limite térmico de potência básico para resfriamento por convecção a 40°C.
fv = Fator de fluxo de ar.
fH = Fator da altura de instalação.
fED = Fator do tempo de funcionamento
Caso 2: Resfriamento por convecção + ventilador acionado pelo eixo
Pwg.F = Pwg + PtF.20 · fH     ou     Pwg.F = Pwg + PtF.40 · fH

Pwg.F = Limite térmico de potência calculado para um ventilador acionado pelo eixo.
Pwg = Limite térmico de potência calculado para resfriamento por convecção.
PtF.20 = Limite térmico de potência adicional devido ao ventilador a 20°C.
PtF.40 = Limite térmico de potência adicional devido ao ventilador a 40°C.
fH = Fator da altura de instalação.

Caso 3: Resfriamento por convecção + serpentina integrada
Pwg.C = Pwg + PtC.20

Pwg.C = Limite térmico de potência calculado com uma serpentina de água adicional.
Pwg = Limite térmico de potência calculado para resfriamento por convecção.
PtC.20 = Limite térmico de potência adicional devido à serpentina de água a 20°C.

Caso 4: Resfriamento por convecção + ventilador no eixo + serpentina integrada
Pwg.FC = Pwg.F + PtC.20

Pwg.FC = Limite térmico de potência calculado com um ventilador adicional no eixo e uma 
serpentina de água.

Pwg.F = Limite térmico de potência calculado para um ventilador acionado pelo eixo.
PtC.20 = Limite térmico de potência adicional devido à serpentina de água a 20°C.

AVISO IMPORTANTE
Auxílio para determinação to tamanho do radiador a óleo ou da capacidade de resfriamento 
(QCS1 ou QCS2) do radiador a óleo/ar ou a óleo/água são encontrados nas instruções da  84.

Caso 5: Resfriamento por convecção + Trocador de calor externo a óleo/água
Pwg.CS1 = Pwg + 

(1-η
Q

   cs1














⋅

n)
fw

Pwg.CS1 = Limite térmico de potência calculado com um resfriamento externo a água.
Pwg = Limite térmico de potência para resfriamento por convecção.
QCS1 = Capacidade de resfriamento do sistema de resfriamento a óleo/água selecionado
η N = Rendimento nominal do redutor ( 30)
fw = Fator da temperatura da água de resfriamento.

 Caso 6: Resfriamento por convecção + Trocador de calor externo a óleo/ar
Pwg.CS2 = Pwg + 

(1-η
Q

   cs2














⋅

n)
fL

Pwg.CS2 = Limite térmico de potência calculado com um resfriamento externo a ar.
Pwg = Limite térmico de potência para resfriamento por convecção.
QCS2 = Capacidade de resfriamento do sistema de resfriamento a óleo/ar selecionado
η N = Rendimento nominal do redutor ( 30)
fL = Fator da temperatura do ar no resfriamento por ventilador.
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Informação

Carga em balanço radial [FR]
Existe carga em balanço radial (FR) quando uma força resultante age sobre o eixo do redutor 
devido à transmissão de uma força ortogonal através de um elemento de transmissão montado 
externamente, por ex., uma polia, roda dentada para corrente ou engrenagem.
Os valores para cargas suspensas …

• devem agir no ponto central do eixo (distância x aresta da carcaça)
• devem agir sem forças axiais
• com base na direção de carga mais desvantajosa e no sentido de giro mais desvantajoso

Para o cálculo da carga em balanço radial (FRexist) deve ser levado em consideração o 
respectivo fator de força transversal (fz).

FR =
2 · M2 · fZ · fB ≤ FRperm.

dO

FR  = Força da carga radial calculada sobre o eixo de saída do redutor.
FRperm.  = Força da carga radial em balanço permitida [kN]
M2 = Torque de saída do redutor [Nm]
dO  =  Diâmetro de rolagem efetivo do elemento de transmissão de força externo [mm]
fZ  =  Fator da força transversal
f B  =  Fator de serviço

Elemento de transmissão Fator de força transversal [fz] Avisos
Engrenagem 1,2 17 dentes ou menos
Engrenagem 1,1 18 dentes ou mais
Pinhão para correntes 1,4 13 dentes ou menos
Pinhão para correntes 1,2 14 a 20 dentes
Pinhão para correntes 1,0 21 dentes ou mais
Polia dentada 1,5 -
Polia trapezoidal 1,7 -
Polia plana 2,5 -

Carga axial [FA]
Cargas que agem na direção do eixo, diretamente sobre ou saindo do redutor são chamadas 
de cargas axiais (FA). 
Valores de carga axial 

• devem agir sem forças radiais
• com base na direção de carga mais

desvantajosa e no sentido de giro mais desvantajoso

AVISO IMPORTANTE
• Entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS, caso a força transversal que age não 

incida no centro do eixo de saída ou se for necessário uma estimativa da carga em 
balanço no eixo de entrada.

• Tanto (FR) como também a força axial permitida (FA) são baseadas em um fator de serviço 
de fB=1,0. 

• Deve ser considerado um fator de serviço fB >1 correspondentes se o redutor estiver 
exposto a altas inércias, cargas de impacto, forças de impacto ou longos tempos de 
funcionamento (> 5 h/dia).

• Na verifi cação das cargas radiais ou axiais deve ser aplicado o respectivo fator de serviço.
• Entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS, se cargas em balanço e cargas axiais 

agirem simultaneamente.
• São possíveis cargas radiais e axiais mais elevadas. Para um cálculo exato informe a 

direção e o ponto de incidência da força que age, o sentido de giro desejado para o eixo 
bem como a vida útil requerida.
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Valores de carga 
radial

X

α

Valores para cargas em balanço
Redutores x Fr máx Fr máx

[mm] [kN] [Ibf]
SK 5.07 125 30 6.700
SK 6.07 125 30 6.700
SK 7.07 147 50 11.200
SK 8.07 147 50 11.200
SK 9.07 195 80 18.000
SK 10.07 195 80 18.000
SK 11.07 210 120 27.000
SK 12.07 235 150 33.700
SK 13.07 283 160 36.000
SK 14.07 283 160 36.000
SK 15.07 275 180 40.500

A tabela mostra as cargas em balanço radial permitidas nas seguintes condições:
• Mancais padrão e material da carcaça padrão
• Fr máx  para posição de montagem M1 / M3 com montagem pelos pés sobre um soquete 

seco e livre de graxa
• a força radial está no centro do munhão do eixo (distância "X")
• o ângulo de incidência “Alfa” é o mais desfavorável
• o fator de serviço do redutor é 1,3 ou maior
• sem cargas axiais adicionais

Entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS em caso de:
• outras posições de montagem
• forças axiais permitidas
• forças axiais permitidas para mancais reforçados
• cargas permitidas para eixos de acionamento
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 Fatores 
para a seleção do redutor

Rendimento para cálculos ηηN

O rendimento informado deve ser usado somente para cálculos e não corresponde ao 
rendimento real dos redutores. O fator se refere ao nível de óleo normal e às posições de 
montagem M1 ou M3. Um nível de óleo maior reduz o rendimento.

ηη N

Rendimento calculado
SK..207 SK..307 SK..407 SK..507

0,975 0,960 0,955 0,935

Fatores de acionamento fM (máquina de acionamento)
Com o fator de acionamento são levados em conta impactos por torque adicionais devido ao 
tipo da máquina de acionamento

fM

Tipo de máquina de acionamento

Eletromotores
Hidromotores

Turbinas

Máquinas a pistão
4 - 6 cilindros.

Grau de desuniformidade 
1: 100 até 1 : 200

Máquinas a pistão
1 - 3 cilindros.

Grau de desuniformidade 
1: 100

1 1,25 1,5

Fatores de partida fAN

O fator de partida deve ser considerado se o torque que age sobre o acionamento no 
momento da partida for desconhecido. Se a relação entre o torque de partida e o torque de 
acionamento for conhecido, então esta relação pode ser considerada no cálculo.

fAN

Tipo de acionamento do redutor

Acionamento 
direto

Partida 
suave

Inversor de 
frequência

Estrela/
triângulo

Turbo-
acoplamento

Turboacoplamento 
com câmara de retardo

3 1,8 1,5...2,0 1) 1,3 2 1,6
1) Dependente da rampa de partida ajustada

Fator de carga de pico com fator de reversão fS

O fator da carga de pico leva em consideração a frequência e a direção dos picos de carga.

fS

Direção da carga
Picos de carga por hora

1 - 5 6 - 20 21 - 40 41 - 80 81 - 160 > 160

um sentido de giro 0,50 0,63 0,70 0,79 0,88 1,05

reversível 0,70 0,87 0,97 1,09 1,22 1,46
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Fatores da altura de instalação fH

O fator da altura de instalação leva em consideração a menor transmissão de calor dos 
redutores em altitudes mais elevadas

fH

Altura de instalação acima do nm
>0 m / 0 pés >1.000 m / 3.280 pés >2.000 m / 6.560 pés >3.000 m / 9.840 pés >4.000 m / 13.120 pés

1,00 0,96 0,91 0,87 0,83

Fator do tempo de funcionamento fED

Com o tempo de funcionamento decrescente diminui a geração de calor do redutor.

fED

Tempo de funcionamento
100 % 80 % 60 % 40 % 20 %
1,00 1,08 1,19 1,37 1,75

Fator de temperatura da água de refrigeração fW

Considere a possibilidade de dissipação de calor em diferentes temperaturas da água de 
resfriamento.

fW

 Temperatura da água de refrigeração
15°C (59°F) 20°C (68°F) 25°C (77°F) 30°C (86°F) 35°C (95°F) 40°C (104°F) 45°C (113°F) 50°C (122°F)

1,17 1,00 0,83 0,67 0,50 0,33 0,17 0,00

Fator de temperatura do ar fL

Considere a possibilidade de dissipação de calor em diferentes temperaturas do ar de 
resfriamento.

fL

Temperatura do ar na entrada do ventilador 
15°C (59°F) 20°C (68°F) 25°C (77°F) 30°C (86°F) 35°C (95°F) 40°C (104°F) 45°C (113°F) 50°C (122°F)

1,08 1,00 0,93 0,86 0,79 0,72 0,65 0,57
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 Fatores de 
serviço

Fatores de serviço - fB

Aplicação
Duração da carga

até 5 h
por dia

5 - 10 h
por dia

acima 
de 10 h 
por dia

GUINDASTES
Mecanismos rotativos 1,00 1,40 1,80
Mecanismos elevatórios 
(conforme FEM 1001) 1,00 1,10 1,40

Acionamentos de deslocamento 1,60 1,80 2,00
Mecanismos em gangorra 1,00 1,20 1,60

BOMBAS
Bombas centrífugas / de rotor centrífugo 1,15 1,35 1,45
Bombas de pistão (1 cilindro) 1,35 1,50 1,80
Bombas de pistão (vários cilindros) 1,20 1,40 1,50
Bombas de fuso sem fi m 1,25 1,25 1,50
Bombas rotativas (de engrenagens, 
de aletas, bombas de pistão rotativo) 1,25 1,25 1,25

TELEFÉRICOS
Transportadores de materiais 1,40 1,40 1,50
Teleféricos de pêndulo 1,60 1,60 1,80
Teleféricos de arraste 1,30 1,30 1,40
Teleféricos recirculantes 1,40 1,40 1,60

AGITADORES E MISTURADORES
Agitadores para líquidos 1,00 1,25 1,50
Agitadores para líquidos
(com sólidos suspensos) 1,25 1,25 1,50

Agitadores para líquidos
(densidade variável) 1,20 1,50 1,65

Agitadores para meios sólidos
(material não uniforme) 1,40 1,60 1,70

Agitadores para meios sólidos
(material uniforme) 1,35 1,35 1,40

Betoneira 1,50 1,50 1,75
Sovadores / Conchas refi nadoras 1,50 1,50 1,75
Sovadores 1,80 1,80 1,80
Ventiladores 2,00 2,00 2,00

Fatores de serviço - fB

Aplicação
Duração da carga

até 5 h
por dia

5 - 10 h
por dia

acima 
de 10 h 
por dia

EQUIPAMENTOS TRANSPORTADORES
Transportadores de canecas 
(por ex., cereais, material uniforme) 1,40 1,40 1,50

Transportadores de canecas (por 
ex., minerais, material não uniforme) 1,75 1,75 2,00

Talhas transportadoras 1,40 1,60 1,60
Alimentadores por rosca sem fi m 1,15 1,25 1,50
Esteiras transportadoras ≤ 100 kW 1,15 1,25 1,40
Esteiras transportadoras > 100 kW 1,15 1,30 1,50
Elevadores de carga * 1,20 1,20 1,50
Elevadores de pessoas * 1,50 1,50 1,80
Transportador de placas ou correntes 1,75 1,75 2,00
Transportador vibratório 1,75 1,75 2,00
Escadas rolantes 1,25 1,25 1,55

VENTILADORES
Sopradores (axiais e radiais) 1,50 1,50 1,50
Ventiladores para torres de resfriamento 2,00 2,00 2,00

COMPRESSORES
Compressores a pistão 1,80 1,80 1,90
Compressores radiais 1,40 1,40 1,50
Compressores de rosca 1,50 1,50 1,75

PENEIRAS
Peneiras rotativas 1,25 1,25 1,50
Peneiras (agitadores) 1,55 1,75 2,00
Peneiras (em geral) 1,25 1,25 1,50

ESCAVADEIRAS
Mecanismos basculadores 1,30 1,30 1,50
Acionamentos de veículos sobre 
esteiras 1,20 1,60 1,80

Rodas com pás 2,20 2,20 2,20
Cabeças de corte 2,20 2,20 2,20

* Seleção de acordo com o torque máximo

Fatores de serviço fB  conforme aplicação

O fator de serviço defi ne seguranças mínimas para diversas áreas de aplicação e leva em 
consideração as condições marginais usuais da respectiva aplicação.  Quando o fator de serviço 
para a aplicação for conhecido, ele deverá ser levado em consideração.  Se não houver valores 
conhecidos para a aplicação, então um fator de serviço adequado poderá determinado com auxílio 
da tabela abaixo ou você poderá solicitar a ajuda da NORD DRIVESYSTEMS. 
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Fatores de serviço - fB

Aplicação
Duração da carga

até 5 h
por dia

5 - 10 h
por dia

acima 
de 10 h 
por dia

MOINHOS E TAMBORES
Tambores para resfriamento e 
secagem 1,50 1,50 1,60

Moinhos tubulares 2,00 2,00 2,00
Moinhos de bolas 2,00 2,00 2,00
Moinhos por martelos 1,75 1,75 2,00
Trituradores / Moedores 1,55 1,75 2,00
Moinhos 1,75 1,75 1,75
Ensiladeiras 1,55 1,75 2,00

EXTRUSORAS
Extrusoras - Plástico 1,40 1,40 1,60
Extrusoras - Borracha 1,50 1,50 1,80

CALANDRAS
Calandras - Papel 1,80 1,80 2,00
Calandras - Borracha 1,65 1,65 1,65

Fatores de serviço - fB

Aplicação
Duração da carga

até 5 h
por dia

5 - 10 h
por dia

acima 
de 10 h 
por dia

CILINDROS
Cilindros (Processamento de papel, 
plástico e borracha) 1,80 1,80 2,00

Cilindros reversíveis para laminação 
de chapas e aço 2,50 2,50 2,50

Cilindros para arames, chapas fi nas 
e chapas grossas 1,80 1,80 1,80

Cilindros de corte 1,55 1,75 2,00
Bobinadeiras para chapas 1,60 1,60 1,75
Endireitadoras 2,50 2,70 3,00
Processamento de aço em geral 2,00 2,00 2,00

OUTROS
Descascadoras 2,00 2,00 2,00
Generalidades 2,00 2,00 2,00
Prensas (processamento de papel 
e celulose) 1,75 1,75 1,75

Inversores de frequência / Geradores 1,80 1,80 2,00



Projeto

www.nord.com 34 G1050  ●  50/60 Hz

 Fatores de 
serviço

Fatores de serviço - fB

Ramo
Duração da carga

até 5 h
por dia

5 - 10 h
por dia

acima 
de 10 h 
por dia

PROCESSAMENTO DE AÇO /METAIS
Cilindros reversíveis para laminação 
de chapas e aço 2,50 2,50 2,50

Cilindros para arames, chapas fi nas 
e chapas grossas 1,80 1,80 1,80

Cilindros de corte 1,55 1,75 2,00
Bobinadeiras para chapas 1,60 1,60 1,75
Endireitadoras 2,50 2,70 3,00
Processamento de aço em geral 2,00 2,00 2,00

MINERAÇÃO / EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS
MINERAIS / CIMENTO
Trituradores / Moedores 1,55 1,75 2,00
Peneiras (agitadores) 1,55 1,75 2,00
Peneiras (em geral) 1,25 1,25 1,50
Rodas com pás 2,20 2,20 2,20
Cabeças de corte 2,20 2,20 2,20
Moinhos por martelos 1,75 1,75 2,00
Mecanismos rotativos 1,00 1,40 1,80
Betoneira 1,50 1,50 1,75
Tambores para resfriamento e secagem 1,50 1,50 1,60
Moinhos tubulares 2,00 2,00 2,00
Moinhos de bolas 2,00 2,00 2,00
Peneiras rotativas 1,25 1,25 1,50
Acionamentos de veículos sobre 
esteiras 1,20 1,60 1,80

Esteiras transportadoras ≤ 100 kW 1,15 1,25 1,40
Esteiras transportadoras > 100 kW 1,15 1,30 1,50
Talhas transportadoras 1,40 1,60 1,60
Transportador vibratório 1,75 1,75 2,00
Transportadores de canecas (por 
ex., minerais, material não uniforme) 1,75 1,75 2,00

Alimentadores por rosca sem fi m 1,15 1,25 1,50
Agitadores para meios sólidos
(material não uniforme) 1,40 1,60 1,70

Agitadores para meios sólidos
(material uniforme) 1,35 1,35 1,40

QUÍMICA / LATEX / BORRACHA
PLÁSTICOS
Extrusoras - Plástico 1,40 1,40 1,60
Extrusoras - Borracha 1,50 1,50 1,80
Sovadores 1,80 1,80 1,80
Calandras - Borracha 1,65 1,65 1,65
Sopradores (axiais e radiais) 1,50 1,50 1,50
Moinhos 1,75 1,75 1,75
Cilindros (Processamento de papel, 
plástico e borracha) 1,80 1,80 2,00

Agitadores para meios sólidos 
(material não uniforme) 1,40 1,60 1,70

Agitadores para meios sólidos 
(material uniforme) 1,35 1,35 1,40

Fatores de serviço - fB

Ramo
Duração da carga

até 5 h
por dia

5 - 10 h
por dia

acima 
de 10 h 
por dia

AGRICULTURA / FLORESTAL / PESCA
Transportador de placas ou correntes 1,75 1,75 2,00
Generalidades 2,00 2,00 2,00

CEREAIS / ALIMENTOS / LATICÍNIOS
Descascadoras 2,00 2,00 2,00
Moinhos 1,75 1,75 1,75
Sovadores / Conchas refi nadoras 1,50 1,50 1,75
Transportadores de canecas 
(por ex., cereais, material uniforme) 1,40 1,40 1,50

Generalidades 2,00 2,00 2,00

PAPEL / CELULOSE
Calandras - Papel 1,80 1,80 2,00
Tambores para resfriamento e secagem 1,50 1,50 1,60
Cilindros (Processamento de papel, 
plástico e borracha) 1,80 1,80 2,00

Prensas (processamento de papel 
e celulose) 1,75 1,75 1,75

Generalidades 2,00 2,00 2,00

PROCESSAMENTO DE MADEIRA
Transportador de placas ou correntes 1,75 1,75 2,00
Generalidades 2,00 2,00 2,00

MÁQUINAS PARA LAVAR / SECAR
Tambores para resfriamento e secagem 1,50 1,50 1,60
Generalidades 2,00 2,00 2,00

GUINDASTES
Mecanismos rotativos 1,00 1,40 1,80
Mecanismos elevatórios 
(conforme FEM 1001) 1,00 1,10 1,40

Mecanismos basculadores 1,30 1,30 1,50
Mecanismos em gangorra 1,00 1,20 1,60
Acionamentos de deslocamento 1,60 1,80 2,00

ENTRETENIMENTO / TEATROS
Elevadores de carga * 1,20 1,20 1,50
Elevadores de pessoas * 1,50 1,50 1,80
Escadas rolantes 1,25 1,25 1,55

* Seleção de acordo com o torque máximo

Fatores de serviço fB  conforme o ramo
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Fatores de serviço - fB

Ramo

Duração da carga

até 5 h
por dia

5 - 10 h
por dia

acima 
de 10 h 
por dia

LAZER / ESPORTE
Transportadores de materiais 1,40 1,40 1,50
Teleféricos de pêndulo 1,60 1,60 1,80
Teleféricos de arraste 1,30 1,30 1,40
Teleféricos recirculantes 1,40 1,40 1,60

ENERGIA / SOLAR / BIOGÁS
Compressores a pistão 1,80 1,80 1,90
Compressores radiais 1,40 1,40 1,50
Compressores de rosca 1,50 1,50 1,75

RECICLAGEM
Trituradores / Moedores 1,55 1,75 2,00
Moinhos 1,75 1,75 1,75
Ensiladeiras 1,55 1,75 2,00

Fatores de serviço - fB

Ramo

Duração da carga

até 5 h
por dia

5 - 10 h
por dia

acima 
de 10 h 
por dia

ÁGUA / ESGOTO
Bombas de fuso sem fi m 1,25 1,25 1,50
Agitadores para líquidos 1,00 1,25 1,50
Agitadores para líquidos (com sóli-
dos suspensos) 1,25 1,25 1,50

Agitadores para líquidos (densidade 
variável) 1,20 1,50 1,65

Ventiladores 2,00 2,00 2,00
Bombas centrífugas / de rotor centrífugo 1,15 1,35 1,45
Bombas rotativas (de engrenagens, 
de aletas, bombas de pistão rotativo) 1,25 1,25 1,25

Bombas de pistão (1 cilindro) 1,35 1,50 1,80
Bombas de pistão (vários cilindros) 1,20 1,40 1,50

TRANSMISSÃO DE ENERGIA
Ventiladores para torres de resfriamento 2,00 2,00 2,00
Inversores de frequência / Geradores 1,80 1,80 2,00
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 Nomenclatura

Nomenclatura
Redutores de eixos paralelos Redutores de eixos ortogonais Torque de saída

2 estágios 3 estágios 3 estágios 4 estágios M2máx   [kNm]
SK 5207 SK 5307 SK 5407 SK 5507 15
SK 6207 SK 6307 SK 6407 SK 6507 20
SK 7207 SK 7307 SK 7407 SK 7507 25
SK 8207 SK 8307 SK 8407 SK 8507 30
SK 9207 SK 9307 SK 9407 SK 9507 40

SK 10207 SK 10307 SK 10407 SK 10507 50
SK 11207 SK 11307 SK 11407 SK 11507 75
SK 12207 SK 12307 SK 12407 SK 12507 110
SK 13207 SK 13307 SK 13407 SK 13507 150
SK 14207 SK 14307 SK 14407 SK 14507 190
SK 15207 SK 15307 SK 15407 SK 15507 250

Combinações com redutores de eixos paralelos e engrenagens cônicas
Redutores de eixos paralelos Redutores de engrenagens cônicas

Redução nominal Redução nominal Torque de saída
iN 5 estágios iN 6 estágios M2máx   [kNm]

355 - 1600 SK 5307 / 3282 450 - 1600 SK 5307 / 9032.1 15
400 - 1600 SK 6307 / 3282 500 - 1600 SK 6307 / 9032.1 20
355 - 1600 SK 7307 / 4282 450 - 1600 SK 7307 / 9032.1 25
400 - 1600 SK 8307 / 4282 500 - 1600 SK 8307 / 9032.1 30
400 - 1600 SK 9307 / 5282 450 - 1600 SK 9307 / 9042.1 40
450 - 1600 SK 10307 / 5282 500 - 1600 SK 10307 / 9042.1 50
180 - 1600 SK 11307 / 6282 200 - 1600

SK 11307 / 9052.1 75
125 -   160 SK 11307 / 7282 200 - 1600
180 - 1600 SK 12307 / 7282 200 - 1600

SK 12307 / 9072.1 110
125 -   160 SK 12307 / 8282 200 - 1600
200 - 1600 SK 13307 / 7282 315 - 1600 SK 13307 / 9072.1

150
125 -   180 SK 13307 / 9282 180 -   280 SK 13307 / 9082.1
160 - 1600 SK 14307 / 9282 450 - 1600 SK 14307 / 9082.1 190
250 - 1600 SK 15307 / 8282 280 - 1600 SK 15307 / 9082.1

250180 -   200 SK 15307 / 9282 180 -   250 SK 15307 / 9086.1
125 -   160 SK 15307 / 10282.1 180 -   250 SK 15307 / 9086.1

Exemplo de pedido

SK11 2 07  AS  H   IEC   CC    200L/4    BRE

Tamanho (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Opções de eixos e fi xações (A, AF, AS, V, L...)

Opções adicionais (D, H, B...)

Adaptadores para motores(IEC, NEMA, MST, MSF...)

Opções adicionais (CC, FAN...)

Quantidade de estágios (2, 3, 4)

2:  Redutores de eixos paralelos com 2 estágios
3:  Redutores de eixos paralelos com 3 estágios
4:  Redutor de eixos ortogonais, de 3 estágios
5:  Redutor de eixos ortogonais, de 4 estágios

Denominação do motor (IEC ou NEMA)

Denominação do freio

Explicação do exemplo
Tamanho de carcaça 11, redutor de eixos paralelos com 2 estágios, eixo oco com disco de 
contração e tampa, tipo de redutor IEC com serpentina e um motor 200L/4 com freio.

Designação do tipo
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 Posições de 
montagem

Redutores de eixos paralelos (industriais) de 2 estágios

Posições de montagem
A fábrica de redutores NORD diferencia entre seis posições de montagem para redutores 
e motoredutores, de M1 até M6, conforme mostrado nas fi guras a seguir.  As superfícies 
de montagem M1 e M3 são diferentes para redutores de eixos paralelos de 2 e 3 estágios.  

M6
M2

M3

M5

M4

M1M1 redutores de 2 estágios, 
montagem padrão

M2 eixo de saída na extremidade 
superior do redutor

M3 redutores de 3 estágios, montagem 
padrão

M4 eixo de saída na extremidade 
inferior do redutor

M5 eixo de saída aponta para baixo
M6 eixo de saída aponta para cima

Redutores de eixos paralelos (industriais) de 3 estágios

M1 redutores de 2 estágios, montagem 
padrão

M2 eixo de saída na extremidade 
superior do redutor

M3 redutores de 3 estágios, montagem 
padrão

M4 eixo de saída na extremidade 
inferior do redutor

M5 eixo de saída aponta para baixo
M6 eixo de saída aponta para cima

Posições de montagem giradas e variáveis
Entre em contato com a NORD se os seus requisitos de montagem divergirem das posições 
padrão.

M6
M2

M3

M5

M4

M1
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M6
M2

M3

M5

M4

M1

Redutores de eixos ortogonais (industriais) de 3 estágios

M1 redutores de 3 estágios, 
montagem padrão

M2 eixo de saída na extremidade 
superior do redutor

M3 redutores de 4 estágios, montagem 
padrão

M4 eixo de saída na extremidade 
inferior do redutor

M5 eixo de saída aponta para baixo
M6 eixo de saída aponta para cima

Redutores de eixos ortogonais (industriais) de 4 estágios

M1 redutores de 3 estágios, montagem 
padrão

M2 eixo de saída na extremidade 
superior do redutor

M3 redutores de 4 estágios, 
montagem padrão

M4 eixo de saída na extremidade 
inferior do redutor

M5 eixo de saída aponta para baixo
M6 eixo de saída aponta para cima

Posições de montagem
A fábrica de redutores NORD diferencia entre seis posições de montagem para redutores e 
motoredutores, de M1 até M6, conforme mostrado nas fi guras a seguir.  As superfícies de 
montagem M1 e M3 são diferentes para redutores de eixos ortogonais de 3 e 4 estágios.  

Posições de montagem giradas e variáveis
Entre em contato com a NORD se os seus requisitos de montagem divergirem das posições 
padrão.

M6
M2

M3

M5

M4

M1

 Posições de 
montagem
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Na fi gura a seguir estão identifi cadas as superfícies de montagem para a posição de 
montagem M1.

Superfícies de montagem
A superfície de montagem descreve o lado pelo qual o redutor é fi xo.
A fi guras abaixo (F1 - F6) mostram as seis superfícies de montagem disponíveis.

F1

F3

F5

F2

F4

F6
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Possibilidades de fi xação
A NORD DRIVESYSTEMS oferece motoredutores, redutores e 
motores que podem ser adaptados de diversas formas aos requisitos 
dos clientes. É importante informar a versão exata no pedido.

Possibilidades de fi xação M1 - M6
Disposição de eixos A1 - C1     Posição das peças aplicadas A1 - C1

M6
M2

M3

M5

M4

M1

Disposições de eixos

A posição das saídas de eixos requeridas é determinada pela linha 
de visão de cima para a posição de montagem horizontal padrão do 
redutor. M1 é padrão para redutores de eixos paralelos com 2 estágios 
e redutores de eixos ortogonais com 3 estágios. M3 é padrão para 
redutores de eixos paralelos com 3 estágios e redutores de eixos 
ortogonais com 4 estágios.

Posição de componentes aplicados

A posição dos elementos aplicados, por ex., contra recuo, ventilador, 
bomba fl angeada, fl ange de saída, fl ange para agitador, etc. é 
determinada de acordo com o mesmo esquema do que para a 
disposição dos eixos.

Caixa de bornes e entrada de cabos

Na posição M1 a caixa de ligação se encontra do lado esquerdo, ob-
servando-se o motor por trás.

Informe explicitamente as posições diferentes desejadas.  Solicite 
informações à NORD DRIVESYSTEMS, caso esteja pedindo a entrada 
de cabos na posição IV.

Para motores elétricos com freio dos tamanhos 63 até 132 a entrada 
de cabos está disponível somente nas posições I e III.

Posições de montagem da caixa de ligação de 
redutores de eixos paralelos *

1
2

3

4

Posições de montagem da caixa de ligação de 
redutores de eixos ortogonais *

1
2

3

4

I

IV

III

II

Posições de entrada de cabos *

 Posições de 
montagem

* Exemplo (válido para a posição de montagem M1)
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 Sentido 
de giro

Sentido de giro dos eixos de acionamento/saída

O sentido de giro dos eixos do redutor depende da posição de montagem e da disposição 
dos eixos.

Os adesivos padronizados existentes nos redutores informam 
o sentido de giro quando há contra recuos instalados.

C1

A1

B1

A2

B2

CW CCW

CWCCW

CW

CCW

HorárioAnti-horário

Posição de montagem1) M1
Linha de visão1) F2

Sentido de giro 
do acionamento

Sentido de giro 
da saída

Posições do eixo1) => C1 A1 B1 A2 B2

SK ..207 ou
--- Horário Anti-horário Horário Anti-horário

--- Anti-horário Horário Anti-horário Horário

SK ..307 ou
--- Horário Anti-horário Anti-horário Horário

--- Anti-horário Horário Horário Anti-horário

SK ..407
(padrão) ou

Horário Horário Anti-horário / R Horário Anti-horário

Anti-horário Anti-horário Horário / R Anti-horário Horário

SK ..407
(opcional) ou

Horário Anti-horário / R Horário Anti-horário Horário

Anti-horário Horário / R Anti-horário Horário Anti-horário

SK ..507
(padrão) ou

Horário Anti-horário / R Horário Horário Anti-horário

Anti-horário Horário / R Anti-horário Anti-horário Horário

SK ..507
(opcional) ou

Horário Horário Anti-horário / R Anti-horário Horário

Anti-horário Anti-horário Horário / R Horário Anti-horário

1) Veja  37 - 38
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Figura dos estágios de redutores para redutores de eixos ortogonais 
(industriais)

Embaixo está o sentido de giro padrão para redutores de eixos paralelos e redutores de 
eixos ortogonais.  O sentido de giro dos nossos redutores de eixos ortogonais pode ser 
invertido ao virar o conjunto de rodas cônicas. 

 Sentido 
de giro

the output direction at location A2 
is always the opposite of location B2.

the output direction at location B2 
is always the opposite of location A2.

Two-stage Parallel Gear Unit (5207-15207) Three-stage Parallel Gear Unit (5307-15307)

A1 the output direction at location 
is always the opposite of location .

B1

CW

CCW

CW

CCWB2

CW

CCW CW

CW

CCW

Three-stage Right-Angle Gear Unit (5407-15407) Four-stage Right-Angle Gear Unit (5507-15507)

C1 CW

CCW CCW

CW

CW

CW CW

CCW

Three-stage Right-Angle Gear Unit (5407-15407)

Optional

Flipped Bevel Set

Optional

Flipped Bevel Set

Four-stage Right-Angle Gear Unit (5507-15507)

CW

CCW CW

CW CCW

CW

CCW

CCW CW

the output direction at location 
is always the opposite of location 

the output direction at location A2 
is always the opposite of location B2.

the output direction at location B2 
is always the opposite of location A2.

the output direction at location A2 
is always the opposite of location B2.

the output direction at location B2 
is always the opposite of location A2.

B1

A1 A2

B1 B2

C1

A1 A2

C1

B1 B2

C1

A1 A2

A1 A2 B1

A2

B2

A1 A2 B1 B2

CW

CWCW CCWCW

CCW CWCCW CCW

A2 B2

Redutor de eixos paralelos com 2 estágios 
(5207-15207)

O sentido de giro na saída na posição A2 
é sempre inverso ao da posição B2.

Redutor de eixos ortogonais com 3 estágios 
(5407-15407)

Redutor de eixos ortogonais com 3 estágios 
(5407-15407)

Redutor de eixos ortogonais com 4 estágios 
(5507-15507)

Redutor de eixos ortogonais com 4 estágios 
(5507-15507)

Redutor de eixos paralelos com 3 estágios 
(5307-15307)

O sentido de giro na saída na posição A2 
é sempre inverso ao da posição B2.

O sentido de giro na saída na posição A2 
é sempre inverso ao da posição B2.

O sentido de giro na saída na posição B2 
é sempre inverso ao da posição A2.

O sentido de giro na saída na posição B2 
é sempre inverso ao da posição A2.

O sentido de giro na saída na posição B2  
é sempre inverso ao da posição A2.

Opcional

Conjunto de rodas cônicas invertido

Opcional

Conjunto de rodas cônicas invertido

M1 - Vista de cima M3 - Vista de cima
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 Tipos de acoplamentos de 
retentores disponíveis

Acoplamentos (acionamento e saída)
Sob consulta a NORD DRIVESYSTEMS poderá fornecer diversos tipos de acoplamentos.
Além dos diversos acoplamentos fl exíveis podem ser fornecidos acoplamentos à prova de falha 
(com dentes/pinos), de partida suave (acoplamentos hidráulicos) e acoplamentos de seguran-
ça.  Como acoplamento de saída são oferecidos acoplamentos de pinos compactos, elásticos 
à torção, à prova de ruptura, bem como acoplamentos dentados, com os quais também podem 
ser cobertas distâncias maiores. Caso haja requisitos especiais aos acoplamentos de aciona-
mento ou de saída, pedimos que nos consulte.

n Os acoplamentos de acionamento usuais são:
Acoplamentos fl exíveis, acoplamentos de dentes ou hidráulicos (que auxiliam no processo 
de partida), acoplamentos de segurança ou acoplamentos para sobrecarga de torque.

n Os acoplamentos de saída usuais são:
Acoplamentos elásticos de pinos (para cobrir distâncias mais curtas), acoplamentos de 
fl ange ou acoplamentos por dentes arqueados (para cobrir distâncias maiores).

Sistemas de vedação
Os nossos redutores estão equipados padronizadamente com um sistema de vedação efi caz 
para muitos ambientes e suas condições. De acordo com o tamanho da carcaça e tipo de redutor 
este é fornecido com um retentor (FKM) e vedação por anel gama ou uma junta de cartucho no 
eixo de entrada e dois retentores no eixo de saída. Como material é usado NBR (Buna N) ou 
opcionalmente FKM (fl uorelastômero). Nas temperaturas de funcionamento (temperatura do 
óleo) acima de 85°C deverá ser usado FKM.  Os retentores opcionais podem ser fornecidos 
com ou sem lábio contra poeira.

A escolha do sistema de vedação ideal depende das condições de funcionamento e ambiente 
bem como dos requisitos devidos à aplicação do redutor.  Entre em contato com a NORD caso 
tenha perguntas sobre a seleção do sistema de vedação.

Para a saída estão disponíveis as seguintes versões de vedação:
n dois retentores (padrão)
n Vedações de Taconite

Caso sejam desejados outros sistemas de vedação, solicitamos que nos consulte.

Padrão (acionamento) Padrão (saída) Taconite F 
(acionamento)

Taconite F (saída)

(um anel de vedação e 
uma vedação por anel 

gama)

(dois retentores) (vedação labirinto 
engraxada, 

relubrifi cável)

(vedação
labirinto engraxada, 

relubrifi cável)
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Sistemas de lubrifi cação
Para evitar custos de transporte desnecessários, a NORD DRIVESYSTEMS fornece todos 
os redutores industriais sem preenchimento de óleo. A NORD DRIVESYSTEMS recomenda 
o uso somente de óleos para redutores de alta qualidade, com excelente proteção contra
desgaste, corrosão e capacidade de carga bem como resistência ao envelhecimento.
O lubrifi cante também deve conter aditivos para a redução do desgaste e/ou para proteção contra
altas pressões na área de atrito misto (ou em caso de uma lubrifi cação limítrofe parcial ou total).

O óleo lubrifi cante deve atender aos seguintes requisitos mínimos:
• O óleo para redutores deve apresentar alta estabilidade de fi lme, para suportar elevados

torques, cargas de impacto e condições de partida severas.
• O óleo para redutores deve permitir operação em temperaturas de cárter adequadas,

sem perder a sua viscosidade. Devem ser permitidas temperaturas de cárter de
80°C-85°C (176°F-185°F) para óleos minerais ou 105°C (221°F) para óleos sintéticos

• O óleo para redutores deve ter um índice de viscosidade mínimo de 95 ou superior.
• Resultado do teste de capacidade de carga de gripamento FZG > Nível 12 (conforme

DIN 51354-2).
• O teste de desgaste de rolamentos FAG-FE-8 deve resultar em desgaste do corpo do

rolamento < 30 mg e desgaste de gaiola menor que 100 mg (conforme DIN51819-3).
• Também deve ser assegurada a compatibilidade com materiais de vedação de

elastômeros padrão.

Tipos de lubrifi cante
O lubrifi cante é um elemento do projeto. Frequentemente a NORD DRIVESYSTEMS 
recomenda uma viscosidade ideal do lubrifi cante ou tipo de lubrifi cante com base nas 
condições de operação ou ambientes e no tipo de redutor informado.

Apesar dos redutores industriais poderem ser operados com óleos minerais de alto desempenho, 
a NORD DRIVESYSTEMS recomenda insistentemente o uso de óleos sintéticos.

Para redutores industriais são homologados somente óleos com qualidade CLP (DIN 51517- 3). 
A tabela a seguir contém todos os óleos adequados que atendem os requisitos gerais CLP 
(encontra-se na página  48).

CLP Óleo mineral de alto desempenho (a NORD recomenda um aditivo EP).

CLP HC Óleo sintético de polialfaolefi na 

CLP PG Óleo sintético de poliglicol 

CLP HC H1 ou CLP PG H1 Óleo compatível com a indústria alimentícia (deve atender aos requisitos de um 
óleo NSF-H1 conforme FDA 212 CFR 178.3570).

E Óleo biologicamente degradável

AVISO IMPORTANTE
A NORD DRIVESYSTEMS defi ne o tipo e a viscosidade do lubrifi cante individualmente 
para cada pedido. Estes valores são informados na confi rmação do pedido bem como na 
placa de identifi cação do redutor.

Métodos de lubrifi cação
Redutores industriais montados horizontalmente são projetados para lubrifi cação por imersão 
em óleo. Redutores montados na vertical ou em pé podem ser operados com nível de óleo 
cheio. Em muitos casos também é vantajosa a lubrifi cação recirculante sob pressão.

1. Lubrifi cação submersa

O nível de óleo no redutor é relativamente baixo. Os elementos do redutor e dos mancais 
que não se encontram no banho de óleo são lubrifi cados pelo óleo arremessado ao redor. 
Esta é a lubrifi cação usual para posições de montagem horizontais (M1 ou M3). Para baixas 
rotações pode ser que a lubrifi cação por imersão não lubrifi que todas as peças críticas. Em 
altas rotações a lubrifi cação por imersão pode causar perdas excessivas por espumação e 
aquecimento indesejado do redutor.

 Lubrifi cação
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2. Lubrifi cação em banho

O redutor está totalmente ou quase totalmente preenchido com óleo e todas as áreas 
das engrenagens e dos mancais estão totalmente ou quase totalmente no banho de óleo. 
A lubrifi cação por banho de imersão é a possibilidade de assegurar a lubrifi cação de redutores 
na posição de montagem em pé (M2 ou M4) ou vertical (M5 ou M6). A lubrifi cação por banho 
de imersão também pode causar perdas elevadas por espumação do óleo, temperaturas 
de operação superiores e menor rendimento. Estes casos também podem exigir carcaças 
de redutor maiores ou opções de resfriamento adicionais e acessórios suplementares. 
A lubrifi cação forçada pode eliminar a necessidade de acessórios caros ou opções caras, ao 
mesmo tempo em que reduz as temperaturas de operação e prolonga a vida útil do lubrifi cante.

3. Lubrifi cação recirculante sob pressão [LC, LCX]

Em caso de lubrifi cação recirculante sob pressão é fornecida uma bomba (acionada pelo eixo 
ou por um motor auxiliar), o que permite um nível de óleo relativamente baixo. A bomba e a 
linhas de óleo transportam o óleo a todos os pontos críticos do redutor e dos mancais. Os 
níveis de óleo podem ser diminuídos, mesmo em comparação com os níveis de óleo padrão 
para imersão. Este sistema de lubrifi cação é recomendável para as seguintes condições de 
aplicação:

• Quando uma lubrifi cação submersa ou por banho de óleo não for possível ou 
desvantajosa por razões térmicas.

• Na presença de altas rotações de acionamento e se o limite de rotação para os outros 
métodos de lubrifi cação tiver sido ultrapassado (com base no tamanho, na relação de 
redução e na montagem).

• Se for requerida a versão Drywell para um eixo de saída vertical.

AVISO IMPORTANTE
Entre em contato com a NORD, caso precise decidir entre o sistema de lubrifi cação por 
banho de óleo e lubrifi cação recirculante sob pressão, para que possamos recomendar as 
opções e os acessórios correspondentes.

Recomendações típicas para lubrifi cação
Redutores industriais são projetados para a operação com óleos minerais de alto desempenho 
com aditivos de alta pressão (EP). Para a faixa de temperaturas ambientes 0°C-40°C 
(32°F-104°F) usualmente é usado óleo mineral com viscosidade ISO VG220 EP (AGMA 5 EP).

Apesar dos redutores industriais poderem ser operados com óleos minerais de alto 
desempenho, a NORD recomenda insistentemente o uso de óleos sintéticos. Em comparação 
aos óleos minerais os óleos sintéticos oferecem as seguintes vantagens quanto à proteção 
contra desgaste e vida útil dos componentes:

• Filme lubrifi cante mais estável, menor coefi ciente de atrito bem como melhor capacidade 
lubrifi cante.

• Atrito interno reduzido (até pela metade em comparação aos óleos minerais), resultando 
em temperaturas de operação mais baixas e melhor rendimento do redutor. 

• Resistência inigualável contra o envelhecimento e oxidação térmica, melhorando a limpeza 
dentro do redutor e permitindo intervalos de manutenção maiores.

• Um maior índice de viscosidade oferece melhor estabilidade da película lubrifi cante em 
temperaturas baixas e altas.
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Opções para preenchimento com óleo
Antes da entrada em funcionamento deverá ser obtido o nível de óleo correto. Quando não for 
solicitado de outra forma, a NORD DRIVESYSTEMS fornece todos os redutores industriais 
sem preenchimento de óleo, para evitar custos de transporte desnecessários.

AVISO IMPORTANTE
• Todos os redutores industriais são enviados sem óleo. As tabelas que se iniciam na 

página   50 indicam valores direcionais para a quantidade de óleo na respectiva 
posição de montagem.

• A quantidade real de óleo varia de acordo com o tipo de redutor e confi guração do 
redutor, posição de montagem e relação de redução.

• Durante o preenchimento com óleo verifi que o nível de óleo através do parafuso de nível de 
óleo do redutor. As posições do parafuso de nível de óleo nas posições de montagem usuais 
são encontradas na página  49.

• Em alguns casos a NORD fornece um redutor primário ou um acionamento auxiliar; 
usualmente estes estão abastecidos com a quantidade correta de óleo (veja a documen-
tação do usuário em separado).

Troca de lubrifi cante
Se o redutor está preenchido com óleo mineral, a troca deve ser feita o mais tardar a cada 
10.000 horas de funcionamento ou 2 anos, o que ocorrer primeiro.

Se o redutor está preenchido com óleo sintético, a troca deve ser feita o mais tardar a cada 
20.000 horas de funcionamento ou 3 anos, o que ocorrer primeiro.

Frequentemente os redutores estão expostos a condições de operação extremas ou a condições 
ambientes adversas, por ex., elevada umidade do ar ou molhamento, altas temperaturas 
ambientes ou de operação ou ambientes de operação com presença de sujeira e poeira. Sob 
tais condições é muito importante trocar o óleo do redutor com maior frequência do que o 
especifi cado para as condições de operação típicas.

Detalhes adicionais podem ser obtidos no manual de montagem B1050 ou B2050

ADVERTÊNCIA
• Não misture entre si óleos diferentes com aditivos diferentes ou tipos de óleo básico 

diferentes. Óleos de poliglicol (óleos PG) não são miscíveis com outros tipos de óleos e 
nunca devem ser misturados com óleo mineral ou óleo de polialfaolefi na (óleo PAO).

• Em caso de troca do tipo de óleo, entre em contato com o fabricante, para assegurar 
a compatibilidade com o óleo original utilizado e para atender às instruções sobre a 
limpeza e enxágue recomendados.

Importância de uma análise regular do óleo
As análises regulares do óleo fazem sentido para assegurar uma boa rastreabilidade das 
características do óleo bem como a funcionabilidade do sistema de lubrifi cação e atender aos 
intervalos de troca necessários. Para a maximização da confi abilidade a NORD recomenda 
o estabelecimento de um programa de manutenção do sistema de lubrifi cação dos redutores 
industriais, ajustado às condições de aplicação. A NORD recomenda trocar o óleo do redutor 
quando a análise detectar um dos seguintes problemas:
• A viscosidade se alterou em aprox. 10% ou mais.
• A quantidade de materiais estranhos (silicone, poeira, sujeira ou areia) supera 25 ppm.
• O teor de ferro supera 100 ppm.
• O teor de água supera 0,05% (500 ppm).
• O teste do índice de acidez mostra uma decomposição oxidativa considerável bem como 

um desempenho criticamente reduzido do óleo. Se o índice de acidez medido tiver se 
alterado mais de 40% é recomendada uma troca do óleo.

 Lubrifi cação
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Seleção dos lubrifi cantes
As páginas a seguir mostram os lubrifi cantes que foram liberados pela NORD DRIVESYSTEMS
para o uso em redutores MAXXDRIVE.

A NORD seleciona uma classe de viscosidade e um tipo de lubrifi cante adequado para cada 
redutor e para cada aplicação. Estas especifi cações são parte da confi rmação do pedido e não 
podem ser alteradas sem concordância por escrito da NORD DRIVESYSTEMS. Contudo, o 
usuário pode escolher a marca livremente nestas listas.

Nas tabelas a seguir é informado quais temperaturas mínimas do óleo são aceitas para os 
diferentes sistemas de lubrifi cação e tipos de óleo, para que o início do funcionamento do 
redutor ocorra abaixo de 1800 cSt, como descrito acima. Quando as temperaturas forem 
menores, o óleo deverá ser aquecido antes da partida.

Temperatura inicial mínima para a partida do redutor
Nas aplicações ATEX os limites de temperatura devem ser verifi cados para cada caso. 
Entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS

Óleo mineral

Tipo de lubrifi cação
Classe de viscosidade

ISO VG460 ISO VG320 ISO VG220 ISO VG150
Lubrifi cação submersa /
lubrifi cação em banho -10 °C -12 °C -15 °C -20 °C

Lubrifi cação sob pressão 
com bomba motorizada sob consulta 15 °C 10 °C 5 °C

Lubrifi cação sob pressão 
com bomba na ponta do eixo sob consulta 5 °C 0 °C -5 °C

Óleo sintético

Tipo de lubrifi cação
Classe de viscosidade

ISO VG460 ISO VG320 ISO VG220 ISO VG150

Lubrifi cação submersa /
lubrifi cação em banho -25 °C -25 °C -25 °C -25 °C

Lubrifi cação sob pressão 
com bomba motorizada sob consulta 5 °C 0 °C -5 °C

Lubrifi cação sob pressão 
com bomba na ponta do eixo sob consulta -5 °C -10 °C -15 °C
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Tabela de lubrifi cantes
Tipos de 

lubrifi cante
Informações 
na placa de 
identifi cação

DIN / ISO
Temperatura 

ambiente

Óleo mineral
CLP 220 ISO VG 220

-10…40°C
Energol 

GR-XP 220

Alpha SP 220
Alpha MAX 220

Optigear BM 220
Tribol 1100 / 220

Renolin CLP 220 
Renolin CLP 220 Plus
Gearmaster CLP 220

Klüberoil 
GEM 1 - 220 N  

Mobilgear 600 XP 220 
Mobilgear XMP 220 Shell Omala F 220

CLP 320 ISO VG 320
-10…40°C

Energol 
GR-XP 320

Alpha SP 320
Alpha MAX 320

Optigear BM 320
Tribol 1100 / 320

Renolin CLP 320 
Renolin CLP 320 Plus
Gearmaster CLP 320

Klüberoil 
GEM 1 - 320 N  

Mobilgear 600 XP 320 
Mobilgear XMP 320 Shell Omala F 320

CLP 680 ISO VG 680
0…40°C

Energol 
GR-XP 680

Alpha SP 680
Optigear BM 680
Tribol 1100 / 680

Renolin CLP 680 
Renolin CLP 680 Plus
Gearmaster CLP 680

Klüberoil 
GEM 1 - 680 N  

Mobilgear 600 XP 680 
Mobilgear XMP 680  - 

Óleo sintético
(poliglicol)

CLP PG 
220

ISO VG 220
-25…40°C

Enersyn 
SG-XP 220 Tribol 1300 / 220 Renolin PG 220

Gearmaster PGP 220
Klübersynth 
GH 6 - 220  - Shell Omala 

S4 WE 220

CLP PG 
320

ISO VG 320
-25…40°C

Enersyn 
SG-XP 320 Tribol 1300 / 320 Renolin PG 320

Gearmaster PGP 320
Klübersynth 
GH 6 - 320  - Shell Omala 

S4 WE 320

CLP PG 
680

ISO VG 680
-20…40°C

Enersyn 
SG-XP 680 Tribol 1300 / 680 Renolin PG 680

Gearmaster PGP 680
Klübersynth 
GH 6 - 680  - Shell Omala 

S4 WE 680

Óleo sintético
(hidrocarbo-
netos)

CLP HC 
220

ISO VG 220
-45…40°C

Enersyn 
EP-XF 220

Optigear Synth X 220
Tribol 1710 / 220

Renolin Unisyn CLP 220
Gearmaster SYN 220

Klübersynth 
GEM  4 - 220N  Mobil SHC 630 Shell Omala

S4 GX 220

CLP HC 
320

ISO VG 320
-25…40°C

Enersyn 
EP-XF 320

Optigear Synth X 320
Tribol 1710 / 320

Renolin Unisyn CLP 320
Gearmaster SYN 320

Klübersynth 
GEM  4 - 320N  Mobil SHC 632 Shell Omala

S4 GX 320

CLP HC 
680

ISO VG 680
-10…40°C  - Optigear Synth X 680 Renolin Unisyn CLP 680

Gearmaster SYN 680
Klübersynth 

GEM  4 - 680N  - Shell Omala
S4 GX 680

Óleo biologi-
camente 
degradável

CLP-E 220 ISO VG 220
-5…40°C  - Tribol BioTop 

1418 / 220
Plantogear 220 S

Gearmaster ECO 220
Klübersynth 
GEM 2 - 220  -  Shell Naturelle 

Gear Fluid EP 220  

CLP-E 320 ISO VG 320
-5…40°C  - Tribol BioTop 

1418 / 320
Plantogear 320 S

Gearmaster ECO 320
Klübersynth 
GEM 2 - 320  -  Shell Naturelle 

Gear Fluid EP 320  

CLP-E 680 ISO VG 680
-5…40°C  -  - Plantogear 680 S

Gearmaster ECO 680  -  -  - 

Óleo 
compatível 
para a 
indústria 
alimentícia

CLP PG H1 
220

ISO VG 220
-25…40°C  - Optileb GT 220 Cassida Fluid WG 220 Klübersynth 

UH1 6 - 220  -  - 

CLP PG H1 
320

ISO VG 320
-20…40°C  - Optileb GT 320 Cassida Fluid WG 320 Klübersynth 

UH1 6 - 320  -  - 

CLP PG H1 
680

ISO VG 680
-5…40°C  - Optileb GT 680 Cassida Fluid WG 680 Klübersynth 

UH1 6 - 680  -  - 

Esta tabela mostra os lubrifi cantes equivalentes de diferentes fabricantes. Quando houver necessidade da troca da viscosidade ou do tipo 
de lubrifi cante é necessário consultar a NORD Drivesystems, de outra forma não assumiremos garantia pelo funcionamento dos nossos 
redutores.

  Lubrifi cação

Graxas para rolamentos
Tipos de 
lubrifi cante

Temperatura 
ambiente

Graxa
à base de óleo 
mineral

-30…60°C Energrease
LS 2

Energrease
LS-EP 2

Longtime
PD 2

RENOLIT
GP 2

RENOLIT  
LZR 2 H

- Mobilux
EP 2

Gadus
S2 V100 2

-50…40°C Optitemp
LG 2

RENOLIT
 JP 1619 

- - -

Graxa 
sintética

-25…80°C Energrease
SY 2202

Tribol 
4747

RENOLIT
 HLT 2

RENOLIT  
LST 2

PETAMO
GHY 133 N

Klüberplex
BEM 41-132

 Mobiltemp 
SHC 32

Cassida 
EPS2

Graxa biologicamente 
degradável 

-25…40°C  Biogrease
EP 2

- PLANTOGEL
2 S

Klüberbio 
M 72-82

Mobil SHC Grease
102 EAL

 Naturelle Grease EP2  

Graxa compatível para 
indústria alimentícia

-25…40°C  - Obeen
UF 2

RENOLIT 
G 7 FG 1

Klübersynth 
UH1 14-151

 Mobilgrease 
FM 222

Cassida
RLS2

Esta tabela mostra as graxas para rolamentos equivalentes de diferentes fabricantes. Dentro do mesmo tipo de graxa ou da faixa de 
temperatura ambiente é necessário consultar o departamento técnico da NORD DRIVESYSTEMS, de outra forma não assumiremos garantia 
pelo funcionamento dos nossos redutores.
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 Parafusos de abastecimento
e de drenagem do óleo

Locais de instalação dos parafusos de abastecimento e de drenagem do 
óleo e de respiro

Todos os redutores industriais são fornecidos com parafusos de abastecimento e de 
drenagem do óleo e de respiro.  Todas as outras furações estão fechadas.  Sob consulta 
podem ser fornecidas outras posições, com base nas furações existentes.

 

(5)
According to Assembly

Position

6

2
Both Sides

1
Both Sides

9

3
Both Sides

4
Both Sides

8 7

7

Ambos os lados

Ambos os lados
Ambos os lados

Ambos os lados

Conforme posição 
de montagem

Observação:  As posições exatas podem ser obtidas no desenho de instalação.
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Engenharia

 Redutores industriais de eixos paralelos
Posições de montagem e volumes de abastecimento de óleo

Tipo de redutor M1 M2 M3 M4 2) M5 2) M6 2) máx 3)

litros litros litros litros litros litros litros
SK 5207 / 5307 23 31 /   - 26 39 /   - 37 /   - 37 /   - 51
SK 6207 / 6307 28 37 /   - 32 45 /   - 42 /   - 42 /   - 60
SK 7207 / 7307 42 45 /   - 39 48 /   - 46 /   - 46 /   - 62
SK 8207 / 8307 41 55 /   - 48 59 /   - 57 /   - 57 /   - 76
SK 9207 / 9307 65 71 /   - 73 76 /   - 74 /   - 74 /   - 98
SK 10207 / 10307 74 89 /   - 90 96 /   - 92 /   - 92 /   - 123
SK 11207 / 11307 97 130 /   50 4) 102  140 /   40 4) 135 /   45 4)) 135 /   45 4) 180
SK 12207 / 12307 117 185 /   83 4) 149  203 /   65 4) 199 /   69 4) 199 /   69 4) 268
SK 13207 / 13307 161  256 / 107 4) 201  290 /   73 4) 268 /   95 4) 268 /   95 4) 363
SK 14207 / 14307 226 374 / 156 4) 291 424 / 107 4) 392 / 139 4) 392 / 139 4) 531
SK 15207 / 15307 240  415 / 160 4) 314 450 / 125 4) 405 / 170 4) 412 / 163 4) 575

Tipo de redutor R 
(Contra recuo)

VL2/3/4/6
(Versão para 
agitadores) 

VL5
(Versão para 
extrusoras) 

WX
(Acionamento 

auxiliar)

OT
(Reservatório de 

nível de óleo)

CS1/CS2
(Resfriamento 

externo)
litros litros litros litros litros litros

SK 5207 / 5307 +1 +  8 +  8 +  6 +  7 A +  7
SK 6207 / 6307 +1 +  8 +  8 +  6 +  7 B +  7
SK 7207 / 7307 +1 +  8 +  8 +10 +  7 C +  7
SK 8207 / 8307 +1 +  8 +  8 +10 +  7 D +  7
SK 9207 / 9307 +2 +12 +12 +10 +  7 E +15
SK 10207 / 10307 +2 +12 +12 +10 +  7 F +15
SK 11207 / 11307 +2 +15 +15 +15 +15 G +15
SK 12207 / 12307 +3 +20 - +15 +15 H +15
SK 13207 / 13307 +5 +25 - +15 +15

 84SK 14207 / 14307 +6 +25 - +15 +15
SK 15207 / 15307 +7 +30 - +15 +15

2)  Sem / com lubrifi cação forçada
3)  Verifi que o limite térmico de potência do redutor
4)  Nível de óleo reduzido para lubrifi cação forçada

Nota:  Os volumes de abastecimento informados são valores direcionais. Na documentação do pedido são informados os 
valores exatos.

M6
M2

M3

M5

M4

M1



www.nord.com  51G1050  ●  50/60 Hz

En
ge

nh
ar

ia

M6
M2

M3

M5

M4

M1

Tipo de redutor M1 M2 2) M3 M4 1) M5 2) M6 2) máx 3)

litros litros litros litros litros litros litros
SK 5407 / 5507 23 34 /   - 27 42 /   - 40 /   - 40 /   - 53
SK 6407 / 6507 29 40 /   - 31 48 /   - 44 /   - 44 /   -  62
SK 7407 / 7507 40 47 /   - 42 50 /   - 49 /   - 50 /   - 64
SK 8407 / 8507 42 58 /   - 48 62 /   - 60 /   - 62 /   - 79
SK 9407 / 9507 70 75 /   - 70 80 /   - 78 /   - 80 /   - 102
SK 10407 / 10507 82 94 /   - 88 101 /   - 97 /   - 101 /   - 128
SK 11407 / 11507 81 137 /   57 4) 102 147 /   40 4) 142 /   45 147 /   45 4) 187
SK 12407 / 12507 117 195 /   93 4) 149 213 /   65 4) 209 /   69 209 /   69 4) 278
SK 13407 / 13507 159 270 / 121 4) 198 304 /   73 4) 282 /   95 282 /   95 4) 377
SK 14407 / 14507 230 395 / 177 4) 281 444 / 107 4) 412 / 139 412 / 139 4) 551
SK 15407 / 15507 241 439 / 188 4) 320 474 / 125 4) 429 / 170 436 / 163 4) 599

Tipo de redutor
R 

(Contra recuo)
VL2/3/4/6

(Versão para 
agitadores) 

VL5
(Versão para 
extrusoras) 

WX
(Acionamento 

auxiliar)

OT
(Reservatório de 

nível de óleo)

CS1/CS2
(Resfriamento 

externo)
litros litros litros litros litros litros

SK 5407 / 5507 +1 +  8 +  8 +  6 +  7 A +  7
SK 6407 / 6507 +1 +  8 +  8 +  6 +  7 B +  7
SK 7407 / 7507 +1 +  8 +  8 +10 +  7 C +  7
SK 8407 / 8507 +1 +  8 +  8 +10 +  7 D +  7
SK 9407 / 9507 +2 +12 +12 +10 +  7 E +15
SK 10407 / 10507 +2 +12 +12 +10 +  7 F +15
SK 11407 / 11507 +2 +15 +15 +15 +15 G +15
SK 12407 / 12507 +3 +20 - +15 +15 H +15
SK 13407 / 13507 +5 +25 - +15 +15

 84SK 14407 / 14507 +6 +25 - +15 +15
SK 15407 / 15507 +7 +30 - +15 +15
1)  Para os estágios de eixos ortogonais é requerida a lubrifi cação forçada
2)  Sem / com lubrifi cação forçada
3)  Verifi que o limite térmico de potência do redutor
4)  Nível de óleo reduzido para lubrifi cação forçada

Nota:  Os volumes de abastecimento informados são valores direcionais. Na documentação do pedido são informados os 
valores exatos.

 Redutores industriais de eixos ortogonais
Posições de montagem e volumes de abastecimento de óleo
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Engenharia

 SK...207 , SK...307
Pesos

V
(Eixo maciço)

L
(Eixo maciço duplo)

A
(Eixo oco)

AS
(Eixo oco/disco de contração)

kg lb kg lb kg lb kg lb
SK 5207 360 794 388 855 327 721 338 745
SK 5307 373 822 401 884 340 750 351 774
SK 6207 404 891 432 952 371 818 382 842
SK 6307 417 919 445 981 384 847 395 871
SK 7207 473 1043 530 1168 418 922 439 968
SK 7307 509 1122 570 1257 454 1001 477 1052
SK 8207 551 1215 608 1340 496 1093 516 1138
SK 8307 592 1305 654 1442 538 1186 560 1235
SK 9207 953 2101 1068 2355 824 1817 865 1907
SK 9307 1025 2260 1148 2531 895 1973 940 2072
SK 10207 1087 2396 1201 2648 957 2110 999 2202
SK 10307 1169 2577 1292 2848 1039 2291 1084 2390
SK 11207 1390 3064 1460 3219 1250 2756 1300 2866
SK 11307 1460 3219 1530 3373 1320 2910 1370 3020
SK 12207 2005 4420 2110 4652 1785 3935 1860 4101
SK 12307 2110 4652 2215 4883 1890 4167 1965 4332
SK 13207 2820 6217 2980 6570 2460 5423 2600 5732
SK 13307 3040 6702 3200 7055 2680 5908 2820 6217
SK 14207 3550 7828 3740 8247 3200 7056 3410 7519
SK 14307 3570 7872 3760 8291 3200 7100 3430 7563
SK 15207 4460 9833 4645 10240 4035 8896 4180 9215
SK 15307 4700 10362 4885 10770 4275 9425 4420 9744

R
(Contra Recuo)

V + VL2/3
(Versão para 
agitadores)

A + VL2/3
(Versão para 
agitadores)

AS + VL2/3
(Versão para 
agitadores)

F
(Flange plano)

FK
(Flange alto)

kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb
SK   5207 +14 +31

+210 +463 +190 +419 +210 +463 +25 +55 +25 +55SK   5307 + 9 +20
SK   6207 +14 +31

+210 +463 +190 +419 +210 +463 +25 +55 +25 +55SK   6307 + 9 +20
SK   7207 +19 +41

+350 +772 +320 +705 +350 +772 +23 +51 +29 +64SK   7307 +17 +37
SK   8207 +19 +41

+350 +772 +320 +705 +350 +772 +29 +64 +35 +78SK   8307 +17 +37
SK   9207 +24 +53

+280 +617 +260 +573 +290 +639 +37 +82 +46 +101SK   9307 +21 +46
SK 10207 +24 +53

+280 +617 +260 +573 +290 +639 +47 +103 +58 +127SK 10307 +21 +46
SK 11207 +31 +68

+300 +661 +260 +573 +330 +727 +150 +331 +185 +408SK 11307 +21 +46
SK 12207 +54 +119

+380 +837 +330 +727 +390 +860 +205 +452 +260 +573SK 12307 +31 +68
SK 13207 +60 +132

+510 +1124 +430 +948 +520 +1146 +295 +650 +365 +805SK 13307 +33 +72
SK 14207 +56 +123

+540 +1190 +450 +992 +550 +1212 +350 +772 - -SK 14307 +56 +123
SK 15207 +104 +229

+840 +1852 +730 +1609 +860 +1896 +400 +882 - -SK 15307 +61 +134

As informações de peso se referem a redutores sem preenchimento de óleo e sem itens aplicados. Os 
pesos exatos devem ser obtidos da documentação do redutor.

CUIDADO



www.nord.com  53G1050  ●  50/60 Hz

En
ge

nh
ar

ia

D
(Braço de torque)

ED
(Braço de torque elástico)

WX
(Acionamento 

auxiliar)
FAN

(Ventilador)
H (AS)

(Tampa do disco de 
contração)

CC
(Radiador de água 

interno)
kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb

SK 5207
+15 +33 +15 +33 +44 +97 +4 +9 +1 +2,2 +3 +7SK 5307

SK 6207
+15 +33 +15 +33 +44 +97 +4 +9 +1 +2,2 +3 +7SK 6307

SK 7207 +10 +22 +39 +86 +38 +84 +8,2 +18 +3,2 +7 +3,2 +7SK 7307
SK 8207 +13 +29 +48 +106 +46 +101 +9,1 +20 +4,1 +9 +4,1 +9SK 8307
SK 9207 +16 +35 +63 +139 +60 +132 +12 +26 +5,0 +11 +5,0 +11SK 9307
SK 10207 +21 +46 +79 +174 +75 +165 +15 +33 +6,8 +15 +6,8 +15SK 10307
SK 11207 +30 +66 +115 +254 +110 +243 +22 +49 +10 +22 +10 +22SK 11307
SK 12207 +35 +77 +115 +254 +110 +243 +25 +55 +11 +24 +12 +26SK 12307
SK 13207 +40 +88 +135 +298 +110 +243 +28 +62 +13 +29 +15 +33SK 13307
SK 14207 +84 +187 +172 +381 +115 +253 +29 +65 +13 +29 +15 +33SK 14307
SK 15207 +45 +99 +135 +298 +120 +265 +35 +77 +16 +35 +15 +33SK 15307

IEC 100 IEC 112 IEC 132 IEC 160 IEC 180 IEC 200 IEC 225 IEC 250 IEC 280 IEC 315 TN315 TN355

kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb
SK 5207

+65 +143 +65 +143 +67 +148 +70 +154 +70 +154 +72 +159 +80 +176 +96 +212 +96 +212 - - - - - -SK 5307
SK 6207

+65 +143 +65 +143 +67 +148 +70 +154 +70 +154 +72 +159 +80 +176 +96 +212 +96 +212 - - - - - -SK 6307
SK 7207 +13 +29 +13 +29 +69 +373 +74 +163 +74 +163 +70 +154 +79 +174 +94 +207 +94 +207 +115 +254 +137 +302 +166 +366SK 7307
SK 8207 +13 +29 +13 +29 +69 +373 +74 +163 +74 +163 +70 +154 +79 +174 +94 +207 +94 +207 +115 +254 +137 +302 +166 +366SK 8307
SK 9207 +13 +29 +13 +29 +69 +373 +76 +168 +76 +168 +72 +159 +80 +176 +96 +212 +96 +212 +117 +258 +139 +306 +168 +370SK 9307
SK 10207 +13 +29 +13 +29 +69 +373 +76 +168 +76 +168 +72 +159 +80 +176 +96 +212 +96 +212 +117 +258 +139 +306 +168 +370SK 10307
SK 11207 - - - - - -

+142 +313 +142 +313 +138 +304 +147 +324 +162 +357 +162 +357 +183 +403 +205 +452 +235 +518SK 11307 - - - - - -
SK 12207 - - - - - -

+168 +370 +168 +370 +163 +359 +172 +379 +188 +414 +188 +414 +209 +461 +231 +509 +260 +573SK 12307 - - - - - -
SK 13207 - - - - - -

+184 +406 +184 +406 +180 +397 +189 +417 +204 +450 +204 +450 +225 +496 +247 +545 +277 +611SK 13307 - - - - - -
SK 14207 - - - - - -

+227 +501 +227 +501 +177 +392 +232 +512 +247 +545 +247 +545 +268 +591 +290 +640 +320 +705SK 14307 - - - - - -
SK 15207 - - - - - -

+230 +507 +230 +507 +226 +498 +235 +518 +250 +551 +250 +551 +271 +597 +293 +646 +322 +710SK 15307 - - - - - -

As informações de peso se referem a redutores sem preenchimento de óleo e sem itens aplicados. Os 
pesos exatos devem ser obtidos da documentação do redutor.

CUIDADO
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Engenharia

SK...407 , SK...507
Pesos

V
(Eixo maciço)

L
(Eixo maciço duplo)

A
(Eixo oco)

AS
(Eixo oco/disco de contração)

kg lb kg lb kg lb kg lb
SK 5407 400 882 428 944 367 809 378 833
SK 5507 395 871 423 933 362 798 373 822
SK 6407 444 979 472 1041 411 906 422 930
SK 6507 439 968 467 1030 406 895 417 919
SK 7407 542 1195 603 1329 487 1074 510 1124
SK 7507 534 1177 591 1303 479 1056 499 1100
SK 8407 620 1367 681 1501 465 1246 588 1296
SK 8507 617 1360 732 1614 488 1076 529 1166
SK 9407 1044 2302 1167  2573 914 2015 959 2114
SK 9507 1056 2328 1170 2579 926 2041 968 2134
SK 10407 1178 2597 1301 2868 1048 2310 1093 2410
SK 10507 1200 2646 1363 3005 1104 2434 1176 2593
SK 11407 1460 3219 1530 3373 1320 2910 1370 3020
SK 11507 1535 3384 1605 3538 1395 3075 1445 3186
SK 12407 2185 4817 2290 5049 1965 4332 2040 4497
SK 12507 2195 4839 2300 5071 1975 4354 2050 4519
SK 13407 2970 6548 3130 6900 2610 5754 2790 6151
SK 13507 3190 7033 3350 7385 2830 6239 2970 6548
SK 14407 3660 8070 3850 8490 3310 7290 3520 7761
SK 14507 3750 8269 3940 8690 3400 7498 3610 7960
SK 15407 4770 10516 4955 10924 4345 9579 4490 9899
SK 15507 4945 10902 5130 11310 4520 9965 4665 10285

R
(Contra Recuo)

V + VL2/3
(Versão para 
agitadores)

A + VL2/3
(Versão para 
agitadores)

AS + VL2/3
(Versão para 
agitadores)

F
(Flange plano)

FK
(Flange alto)

kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb
SK 5407 +14 +31

+210 +463 +190 +419 +210 +463 +25 +55 +25 +55SK 5507 + 9 +20
SK 6407 +14 +31

+210 +463 +190 +419 +210 +463 +25 +55 +25 +55SK 6507 + 9 +20
SK 7407 +6,8 +15

+147 +324 +79 +174 +99 +218 +51 +112 +63 +139SK 7507 +5,0 +11
SK 8407 +8,2 +18

+181 +399 +97 +214 +122 +269 +63 +139 +78 +172SK 8507 +5,9 +13
SK 9407 +11 +24

+235 +518 +126 +278 +158 +348 +82 +181 +101 +223SK 9507 +8,2 +18
SK 10407 +14 +31

+294 +648 +157 +346 +198 +437 +103 +227 +127 +280SK 10507 +10 +22
SK 11407 +20 +44

+426 +939 +233 +514 +289 +637 +147 +324 +183 +403SK 11507 +13 +29
SK 12407 +33 +73

+602 +1327 +338 +745 +409 +902 +207 +456 +258 +569SK 12507 +13 +29
SK 13407 +33 +73

+292 +644 +291 +642 +292 +644 +293 +646 +365 +805SK 13507 +13 +29
SK 14407 +33 +73

+860 +1900 +500 +1100 +590 +1300 +350 +750 - -SK 14507 +13 +29
SK 15407 +60 +132

+1427 +3146 +839 +1850 +969 +2136 +400 +882 - -SK 15507 +33 +73

As informações de peso se referem a redutores sem preenchimento de óleo e sem itens aplicados. Os pesos 
exatos devem ser obtidos da documentação do redutor.
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En
ge

nh
ar

ia

D
(Braço de torque)

ED
(Braço de torque 

elástico)

WX
(Acionamento 

auxiliar)

FAN
(Ventilador)

H (AS)
(Tampa do disco de 

contração)

CC
(Radiador de água 

interno)
kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb

SK 5407
+15 +33 +15 +33 +44 +97 +4 +9 +1 +2,2 +3 +7SK 5507

SK 6407
+15 +33 +15 +33 +44 +97 +4 +9 +1 +2,2 +3 +7SK 6507

SK 7407
+10 +22 +39 86 +38 +84 +8,2 +18 +3,2 +7 +3,2 +7SK 7507

SK 8407
+13 29 +48 106 +46 +101 +9,1 +20 +4,1 +9 +4,1 +9SK 8507

SK 9407
+16 35 +63 139 +60 +132 +12 +26 +5,0 +11 +5,0 +11SK 9507

SK 10407
+21 46 +79 174 +75 +165 +15 +33 +6,8 +15 +6,8 +15SK 10507

SK 11407 +30 +66 +115 +254 +110 +243 +22 +49 +10 +22 +10 +22SK 11507
SK 12407 +35 +77 +115 +254 +110 +243 +25 +55 +11 +24 +12 +26SK 12507
SK 13407 +40 +88 +135 +298 +110 +243 +28 +62 +13 +29 +15 +33SK 13507
SK 14407 +84 +187 +172 +381 +115 +253 +30 +65 +13 +29 +15 +33SK 14507
SK 15407 +45 +99 +135 +298 +120 +265 +35 +77 +16 +35 +15 +33SK 15507

IEC 100 IEC 112 IEC 132 IEC 160 IEC 180 IEC 200 IEC 225 IEC 250 IEC 280 IEC 315 TN315 TN355

kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb kg lb
SK 5407 +72 +159 +72 +159 +74 +163 +77 +170 +77 +170 +79 +174 +87 +192 +103 +227 +103 +227 - - - - - -
SK 5507 +61 +134 +61 +134 +63 +139 +66 +146 +66 +146 +68 +150 +76 +168 +92 +203 +92 +203 - - - - - -
SK 6407 +72 +159 +72 +159 +74 +163 +77 +170 +77 +170 +79 +174 +87 +192 +103 +227 +103 +227 - - - - - -
SK 6507 +61 +134 +61 +134 +63 +139 +66 +146 +66 +146 +68 +150 +76 +168 +92 +203 +92 +203 - - - - - -
SK 7407 +13 +29 +13 +29 +69 +152 +91 +201 +91 +201 +87 +192 +95 +209 +111 +245 +111 +245 +132 291 +154 340 +183 403SK 7507 +87 +192 +87 +192 +19 +42
SK 8407 +13 +29 +13 +29 +69 +152 +91 +201 +91 +201 +87 +192 +95 +209 +111 +245 +111 +245 +132 291 +154 340 +183 403SK 8507 +87 +192 +87 +192 +19 +42
SK 9407 +13 +29 +13 +29 +69 +152 +91 +201 +91 +201 +87 +192 +95 +209 +111 +245 +111 +245 +132 291 +154 340 +183 403SK 9507 +87 +192 +87 +192 +19 +42
SK 10407 +13 +29 +13 +29 +69 +152 +91 +201 +91 +201 +87 +192 +95 +209 +111 +245 +111 +245 +132 291 +154 340 +183 403SK 10507 +87 +192 +87 +192 +19 +42
SK 11407 - - - - - - +170 +375 +170 +375 +166 +366 +175 +386 +190 +419 +190 +419 +211 +465 +233 +514 +263 +580
SK 11507 - - - - - - +144 +144 +144 +317 +140 +309 +149 +328 +164 +362 +164 +362 +185 +408 +207 +456 +237 +522
SK 12407 - - - - - - +222 +489 +222 +489 +218 +481 +226 +498 +242 +534 +242 +534 +263 +580 +285 +628 +314 +692
SK 12507 - - - - - - +176 +176 +176 +388 +172 +379 +181 +399 +196 +432 +196 +432 +217 +478 +239 +527 +269 +593
SK 13407 - - - - - - +267 +589 +267 +589 +262 +578 +271 +597 +287 +633 +287 +633 +308 +679 +330 +728 +359 +791
SK 13507 - - - - - - +216 +216 +216 +476 +212 +467 +221 +487 +236 +520 +236 +520 +257 +567 +279 +615 +308 +679
SK 14407 - - - - - - +267 +589 +267 +589 +262 +578 +271 +597 +287 +633 +287 +633 +308 +679 +330 +728 +359 +791
SK 14507 - - - - - - +216 +216 +216 +476 +212 +467 +221 +487 +236 +520 +236 +520 +257 +567 +279 +615 +308 +679
SK 15407 - - - - - - +310 +683 +310 +683 +306 +675 +315 +694 +330 +728 +330 +728 +351 +774 +373 +822 +402 +886
SK 15507 - - - - - - +240 +240 +240 +529 +236 +520 +244 +538 +260 +573 +260 +573 +281 +619 +303 +668 +332 +732

As informações de peso se referem a redutores sem preenchimento de óleo e sem itens aplicados. Os pesos 
exatos devem ser obtidos da documentação do redutor.

CUIDADO
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 Tolerâncias dos 
redutores

Tolerâncias eixo do cliente e outras tolerâncias

Tamanho nominal 
Faixa de ø 

Eixo 
oco

Eixo maciço

acima de até H7 g6 h6 k6 m6
(mm) (mm) (μm) (μm) (μm) (μm) (μm)

ø 40 ø 50
+25 -9 0 +18 +25

0 -25 -16 +2 +9

ø 50 ø 65
+30 -10 0 +21 +30

0 -29 -19 +2 +11

ø 65 ø 80
+30 -10 0 +21 +30

0 -29 -19 +2 +11

ø 80 ø 100
+36 -12 0 +25 +35

0 -34 -22 +3 +13

ø 100 ø 120
+36 -12 0 +25 +35

0 -34 -22 +3 +13

ø 120 ø 140
+40 -14 0 +28 +40

0 -39 -25 +3 +15

ø 140 ø 160
+40 -14 0 +28 +40

0 -39 -25 +3 +15

ø 160 ø 180
+40 -14 0 +28 +40

0 -39 -25 +3 +15

ø 180 ø 200
+46 -15 0 +33 +46

0 -44 -29 +4 +17

ø 200 ø 225
+46 -15 0 +33 +46

0 -44 -29 +4 +17

ø 225 ø 250
+46 -15 0 +33 +46

0 -44 -29 +4 +17

ø 250 ø 280
+52 -17 0 +36 +52

0 -49 -32 +4 +20

ø 280 ø 315
+52 -17 0 +36 +52

0 -49 -32 +4 +20

ø 315 ø 355
+57 -18 0 +40 +57

0 -54 -36 +4 +21

Conforme: ISO 2768 - mk
Conforme: DIN 748 & ISO H7

Tolerância do diâmetro eixo maciço [mm]
> ø 14 - ø 50 ISO k6
> ø 50 ISO m6

Tolerância do eixo conforme: DIN 748

Ponta do eixo maciço - Furações roscadas [mm]
=  ø   13 - ø   16 M5
> ø   16 - ø   21 M6
> ø   21 - ø   24 M8
> ø   24 - ø   30 M10
> ø   30 - ø   38 M12
> ø   38 - ø   50 M16
> ø   50 - ø   85 M20
> ø   85 - ø 130 M24
> ø 130 - ø 155 M30
> ø 155 - ø 225 M36
> ø 225 - ø 320 M48

Eixo maciços - Chavetas [mm]
Conforme DIN 6885 

Tolerâncias eixo oco com rasgo para chaveta [mm]
Conforme DIN 748 & ISO H7

Tolerâncias eixo oco estriado, [mm]
Seção cubo estriado, DIN 5480 9H  64

Eixo ocos - Chavetas [mm]
Conforme DIN 6885

Tolerâncias para eixos maciços/ocos e 
chavetas

Normas de tolerâncias para eixos maciços e 
eixos ocos

AVISO IMPORTANTE
Dimensões alternativas e tolerâncias em polegadas sob consulta

Eixos do cliente [mm]
Tolerância conforme ISO h6
L = Comprimento do eixo de encaixe
Tolerância de montagem recomendada conforme DIN 5480 8f
Tolerância do eixo para encaixe ISO h6 (diâmetro <= 160 mm)
Tolerância do eixo para encaixe ISO g6 (diâmetro >   160 mm)

Eixos do cliente - Chavetas [mm]
Conforme DIN 6885 folhas 1 e 3

Altura do eixo
Altura do eixo conforme DIN 747

Flanges
Tolerância da furações dos pinos conforme DIN 42 948

Tolerância da furações guias conforme DIN 42 948
≤ ø 230 mm conforme ISO j6
> ø 230 mm conforme ISO h6

Superfícies fundidas

Todas as superfícies fundidas podem ter pequenos desvios devido 
ao processo de fabricação.
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 Resumo 
Opções
Opções de redutores industriais

Código 
da 
opção

Descrição
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A Eixo de saída oco com rasgo para 
chaveta X            64

AS Eixo de saída oco para disco de 
contração X            66

B Elemento de fi xação para eixo oco X            65

CC Radiador interno a água X            81

CS1 Radiador externo a óleo X            84

CS2 Radiador externo a óleo-ar X            84

D Braço de torque X            74

DRY Versão para agitadores Drywell
com mancal padrão X            64

EA Eixo de saída oco 
estriado, DIN 5480 X            64

ED Braço de torque elástico X            74

EV Eixo de saída maciço estriado, 
DIN 5480 X            64

EW Eixo de entrada estriado, DIN 5480 X            64

F Flange de saída plano
(B14 com furações roscadas) X            70

FAN Ventilador ou ventilador elétrico X            85

FK Flange de saída alto
(B5 com furações passantes) X            70

F1 Flange de saída (SK .207 / SK .307) X            77

H/H66 Tampa (proteção contra toque) / 
IP66 tampa X X            67

IEC Adaptador para montagem B5 
Motores padrão IEC X            77

L Eixo de saída maciço duplo X            64

LC Lubrifi cação a óleo sob pressão
(mancais) X - - 1) 1) 1) 1)      82

LCX Lubrifi cação a óleo sob pressão com 
“Drywell” (mancais e engrenagens) X - - 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 82

MC Console de motor X 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 77

MO Dispositivos de medição e 
sensores X 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 78

MF Quadro do motor 
(opções: veja MF..) X            74

MFB Quadro do fundamento com freio X            73

1)  sob consulta
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MS Base fl utuante do motor
(opções: veja MS ..) X            74

MSB Base fl utuante do motor com freio X            75

MFK Quadro do motor com 
acoplamento elástico X            75

MFT Quadro do motor com 
Turboacoplamento X            75

MSK Base fl utuante do motor com 
acoplamento elástico X            75

MSKB Base fl utuante do motor com 
acoplamento elástico e freio X            75

MST Base fl utuante do motor com 
turboacoplamento X            75

MFTB Quadro do motor com 
turboacoplamento e freio X            75

MSTB Base fl utuante do motor com 
turboacoplamento e freio X            75

MT Assento do motor X 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 78

NEMA
Adaptador para a montagem de 
motores normalizados B5 com 
fl ange C NEMA

X            77

OT Reservatório de nível de óleo X            80

OH Aquecedor de óleo X            80

R * Contra recuo X * * * * * *      69

V Eixo de saída maciço X            64

VL2 Versão para agitador X            71

VL3 Versão para agitadores com 
“Drywell” X            71

VL4 Versão para agitadores 
com “True Drywell” X            72

VL5 Flange para extrusora X        - - - - 72

VL6 Versão para agitadores com 
“Drywell” sem fl ange X            73

WX Acionamento auxiliar X            78

WG Pre-Redutores X            ---

W1
W2 *
W3 *

Anéis de vedação W para eixo de 
entrada maciço
1/2/3 - Quantidade de anéis

X * * * * * *      ---

--- Freios X            76

--- Acoplamentos X X            76

--- Pintura X            79

--- Pacote de Durabilidade X            86

1) sob consulta
* R, W2, W3 - não disponível para todas as relações de transmissão
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Exemplos

 Exemplos 
de opções

SK 13207 - V
Redutores de eixos paralelos com 2 estágios
■ com eixo de saída maciço

SK 13207 - V - F
Redutores de eixos paralelos com 2 estágios
■ com eixo maciço e fl ange F na saída

SK 13307 - A
Redutores de eixos paralelos com 3 estágios
■ com eixo de saída oco

SK 13407 - V
Redutores de eixos ortogonais com 3 estágios
■ com eixo de saída maciço

SK 13507 - V - W
Redutores de eixos ortogonais com 4 estágios
■ com eixo de saída maciço
■ com ponta de eixo livre adicional no acionamento

SK 13207 - V - F
Redutores de eixos paralelos com 2 estágios
■ com eixo maciço e fl ange F na saída
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Exemplos

SK 13207 - A - ED
Redutores de eixos paralelos com 2 estágios
■ com eixo de saída oco
 e braço de torque elástico

SK 13307 - A - D
Redutores de eixos paralelos com 3 estágios
■ com eixo de saída oco
 e braço de torque padrão

SK 13207 - V - OT
Redutores de eixos paralelos com 2 estágios
■ com eixo de saída maciço
 e reservatório de nível de óleo

SK 13307 - V - VL6
Redutores de eixos paralelos com 3 estágios
■ com eixo de saída maciço
 e versão para agitadores 
 com “Drywell” e tampa aparafusada

SK 13207 - V - VL2 - IEC
Redutores de eixos paralelos com 2 estágios
■ com eixo de saída maciço, motor IEC com fl ange, 
 e em versão para agitadores com mancais reforçados

SK 13307 - ASH - VL3 - NEMA
Redutores de eixos paralelos com 3 estágios
■ com eixo de saída oco com disco de contração e tampa
 Versão para agitadores com “Drywell” 
 e motor NEMA com fl ange
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Exemplos

 Exemplos 
de opções

SK 13207 - V - FK
Redutores de eixos ortogonais com 2 estágios
■ com eixo maciço e fl ange alto na saída

SK 13307 - V - IEC
Redutores de eixos ortogonais com 3 estágios 
■ com eixo de saída maciço e motor IEC com fl ange

SK 13207 - V - NEMA
Redutores de eixos paralelos com 2 estágios 
■ com eixo de saída maciço e motor NEMA com fl ange

SK 13307 - V - IEC
Redutores de eixos paralelos com 3 estágios 
■ com eixo de saída maciço e motor IEC com fl ange

SK 13207 - V - NEMA
Redutores de eixos paralelos com 2 estágios 
■ com eixo de saída maciço e motor NEMA com fl ange

SK 13407 - V - FAN
Redutores de eixos ortogonais com 3 estágios
■ com eixo de saída maciço
■ com ventilador aplicado e cobertura de proteção
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 Opções 
de eixos

Opções de eixos
 Eixo de saída maciço (V)

Os eixos maciços padrão NORD possuem uma furação de centro 
roscada. A furação roscada e um dispositivo adequado servem para 
a montagem de elementos de acionamento, como engrenagens 
para correntes, cubos de acoplamento, polias, etc. Os eixos estão 
disponíveis em dimensões métricas ou em polegadas.

 Eixo de saída maciço duplo (L)

O eixo maciço duplo é saliente em ambos os lados da carcaça do 
redutor.  Esta opção é usada normalmente para captar torque em 
ambos os lados do redutor ou para montar um transdutor de rotação, 
por ex., um encoder em uma das pontas do eixo. Caso os rasgos de 
chaveta devam estar alinhados, isto deverá ser informado no pedido 
para a NORD.

 Eixo de saída oco com rasgo para chaveta (A)

Os eixos ocos padrão NORD possuem rasgos de chaveta com 
dimensões padrão e estão disponíveis em dimensões métricas ou 
em polegadas. Muitos redutores NORD podem ser fornecidos com 
diversos diâmetros de eixo oco.

 Eixo de saída oco estriado (EA)

Eixos ocos dentados com evolventes conforme DIN 5480 estão 
disponíveis para redutores NORD com eixo oco.  Eixos estriados NORD 
frequentemente são utilizados para acionamentos de deslocamentos 
em guindastes.

 Eixo de saída maciço estriado (EV) 

Eixos maciços dentados com evolventes conforme DIN 5480 estão 
disponíveis para redutores NORD. 

Eixo de entrada maciço estriado (EW) 

Eixos maciços dentados com evolventes conforme DIN 5480 estão 
disponíveis para redutores NORD. 

Exemplos de eixos maciços para redutores de eixos 
paralelos e de eixos ortogonais

Exemplos de eixos maciços duplos para redutores de 
eixos paralelos e de eixos ortogonais

Exemplos de eixos ocos para redutores de eixos 
paralelos e de eixos ortogonais com chaveta
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 Elemento de fi xação para eixos ocos (B)

Como eixos rotativos geram vibrações leves, a NORD oferece um elemento de fi xação 
opcional. Assim pode ser evitado que o redutor “migre” para fora da sua posição.  O elemento 
contém todas as peças necessárias para fi xar o eixo na direção axial, com auxílio de uma 
furação roscada na ponta do eixo inserido.

O elemento de fi xação pode ser usado para a montagem, desmontagem e fi xação axial no 
eixo do cliente. O eixo do cliente pode estar com ou sem encosto.

Barra roscada, porca de montagem e parafuso de desmontagem não fazem parte do 
escopo de fornecimento.

Pré-requisitos:

• O eixo maciço utilizado deve ter uma furação roscada conforme as nossas normas internas.

• Deve haver espaço disponível o sufi ciente para a montagem do elemento de fi xação. As
dimensões de eixo permitidas estão listadas nas páginas com as dimensões dos eixos
ocos para cada tamanho de redutor, nas páginas 156 e 224.

Instalação (fi xação)  

Elemento de fi xação

Parafuso trava
Capa de proteção 
(opcional)

Eixo do cliente 
com encosto

Eixo do cliente 
sem encosto

Montagem  

Anel de segurança

Elementos de fi xação

Porca de montagem

Barra roscada

Eixo do cliente 
com encosto

Eixo do cliente 
sem encosto

Desmontagem  

Elementos de fi xação

Anel de segurança

Eixo do cliente 
com encosto

Eixo do cliente 
sem encosto

Barra roscada

Contraporcas
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 Opções 
de eixos

Eixo oco com disco de contração (AS)

Para redutores com eixo de saída oco recomendamos o uso de um disco de contração. 
O comprimento do eixo que pode ser inserido no eixo oco do redutor é encontrado nas 
páginas 157 e 245.

O diâmetro do eixo do cliente deve ser, conforme noma ISO g6 (dk > 160 mm) e h6  (dk  ≤ 160 mm).
O material do eixo do cliente deve ter o seguinte limite de alongamento mínimo (Re): 52.260 psi 
(360 N/mm2). Isso fará com que a força de fi xação não cause uma deformação permanente.

T2máx = Torque de acionamento máximo permitido

s = Fator de segurança do disco de contração para a tolerância g6 ou h6 com T2máx

Shrink Discs Fixing Kit Protective Cover
Discos de contração Conjunto de 

fi xação
Cobertura de proteção

Redutores
Disco de contração Parafusos de fi xação

Tamanho T2máx s
Quantidade x Tamanho[Nm] [lb-pol]

SK 5.07 ASH 130 15.000 132800 2,4 14 x M12
SK 6.07 ASH 130 20.000 177000 1,8 14 x M12
SK 7.07 ASH 160 27.000 239000 2,0 12 x M16
SK 8.07 ASH 160 31.000 274400 1,9 12 x M16
SK 9.07 ASH 190 46.000 407100 2,3 16 x M16
SK 10.07 ASH 190 53.000 469100 1,9 16 x M16
SK 11.07 ASH 220 77.000 681500 2,3 16 x M20
SK 12.07 ASH 240 112.000 991300 2,1 18 x M20
SK 13.07 ASH 280 152.000 1345300 2,7 22 x M24
SK 14.07 ASH 280 212.000 1876400 2,0 22 x M24
SK 15.07 ASH 300 254.000 2248100 2,0 20 x M24
SK 15.07 ASH 340 282.000 2495900 2,0 20 x M24
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 Eixo oco com disco de contratação

Tampa / Tampa IP66 (H/H66)
A tampa do eixo protege contra peças rotativas e, caso necessário, contra o disco de contração.

A tampa de eixo IP66 oferece a mesma proteção contra peças rotativas e contra o disco de 
contração, bem como adicionalmente o grau de proteção IP66, ou seja, é à prova de água 
e protege contra jatos de água sob pressão.

Eixo

Eixo oco Anel cônico 
escalonado

Luva cônica 
escalonada
Parafuso de 
fi xação

Rosca saca-
dora

Disco de contração 
não tensionado

Disco de contração 
tensionado

Fonte da imagem: Fa. RINGSPANN GmbH
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 Opções de 
redutores

Contra Recuos (R)
Opcionalmente estão disponíveis contra recuos que permitem o funcionamento em um sentido 
de giro somente, bloqueando o outro. Todos os contra recuos são montados externamente, e 
podem ser substituídos sem a necessidade da desmontagem do redutor.
A lubrifi cação do contra recuo é feita através do óleo do redutor.  Esses contra recuos se 
liberam através da força centrífuga a partir da rotação de liberação (veja a tabela), girando 
então livres de desgaste. 

Redutores Redução nominal
iN

Rotação de liberação 
n1

[rpm]

Redutores Redução nominal
iN

Rotação de liberação 
n1

[rpm]
SK 5207 7,1 - 25 430 SK 11207 5,6 - 20 320
SK 5307 28 180 670

SK 11307
31,5 - 112 320

SK 5407
18 - 25 671 22,4 - 28 400
28 - 50 1088

SK 11407
12,6 - 28 448

56 - 100 1759 31,5 - 45 698
SK 5507 112 - 400 2740 50,0 - 71 1136
SK 6207 8,0 - 28 430

SK 11507
112 - 100 1136

SK 6307 31,5 - 200 670 80,0 - 400 1420

SK 6407
20,0 - 25 671 SK 12207 5,6 - 20 250
28,0 - 50 1088 SK 12307 22,4 - 112 320
56,0 - 112 1759

SK 12407
12,5 - 28 352

SK 6507 125 - 445 2740 31,5 45 544
SK 7207 7,1 -  25 400 50 71 888
SK 7307 28,0 - 160 430 SK 12507 80,0 - 400 1136

SK 7407
15,0 - 25 624 SK 13207 5,6 - 20 250
28,0 - 50 1012 SK 13307 22,4 - 112 320
56,0 - 100 1636

SK 13407
12,5 - 28 352

SK 7507 112 - 400 1759 31,5 - 45 544
SK 8207 8,0 - 28 400 50,0 - 71 886
SK 8307 32,5 - 180 430 SK 13507 80,0 - 400 1136

SK 8407
20,0 - 28 624 SK 14207 7,1 - 25 240
31,5 - 56 1012 SK 14307 28,0 - 140 250
63,0 - 112 1636

SK 14407
14,0 - 40 373

SK 8507 125 - 450 1759 45,0 - 56 522
SK 9207 7,1 - 25 320 63,0 - 90 851
SK 9307 28,0 - 180 400 SK 14507 100 - 400 886

SK 9407
18,0 - 25 499 SK 15207 5,6 - 20 220
28,0 - 50 810 SK 15307 22,4 - 112 250
56,0 - 100 1309

SK 15407
12,5 - 28 310

SK 9507 112 - 400 1636 31,5 - 45 479
SK 10207 8,0 - 28 320 50 - 71 781
SK 10307 31,5 - 200 400 SK 15507 80,0 - 400 886

SK 10407
20,0 - 28 499
31,5 - 56 810
63,0 - 112 1309

SK 10507 125 - 450 1636

AVISO IMPORTANTE
Entre em contato com a NORD, caso a rotação de entrada do motor seja maior do que 
1800 rpm ou menor do que 1000 rpm  (17, 45).
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Contra Recuos (R) (sentido de giro)

Em caso de pedido da opção Contra Recuo deve ser informado o sentido de giro. O sentido 
de giro é determinado olhando diretamente para o eixo de saída e informando o sentido 
de giro desejado.  

CW = Giro no sentido horário, giro à direita
CCW = Giro no sentido anti-horário, giro à esquerda

A posição do eixo de saída e o lado de montagem do contra recuo determinam a direção da 
linha de visão. Para determinar o sentido de giro vale sempre a direção da linha de visão 
para o eixo de saída informado.

Backstop HorárioAnti-
horário

Contra recuo

AVISO IMPORTANTE
Os contra recuos estão dimensionados no mínimo para 2,0 vezes o torque nominal do 
redutor (T2máx) em relação à saída. Entre em contato com a NORD, caso seja necessária 
uma segurança maior.

ADVERTÊNCIA
Perigo de falha e destruição. Antes da colocação em funcionamento do equipamento 
verifi car o sentido de giro do motor e do redutor. As setas no redutor indicam o sentido 
de giro.
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Flange de saída plano (F) 
(fl ange B14 com furações roscadas)

Flange de saída alto (FK) 
(fl ange B5 com furações passantes)

Flanges de saída (F, FK)

Além dos seis lados de montagem da carcaça, o redutor pode ser dotado 
de diversos fl anges de montagem. O fl ange de saída é concebido para 
suportar o redutor com o motor montado. Entretanto, não podem ser 
ultrapassados os pesos de motores permitidos ( 77). 

Caso seja desejado usar o fl ange de montagem para a instalação de 
peças do equipamento, solicitamos que nos consulte. Neste caso é 
mandatória uma verifi cação técnica.

São oferecidos os seguintes tipos de fl ange de saída:

■ Flange de saída plano (F)
■ Flange de saída alto (FK)
■ Flange VL2 / VL3 (versão de saída reforçada)
■ Flange VL4 (versão de saída reforçada)
■ Flange para extrusora VL5
■ Carcaça VL6 (versão de saída reforçada)

 Flange de saída plano (F)

A opção F designa um fl ange de saída B14 para a conexão a uma 
aplicação do cliente. Ele é usado quando são necessárias furações 
roscadas. 

 Flange de saída alto (FK)

A opção FK designa um fl ange de saída B5 para a conexão a uma 
aplicação do cliente. Ele é usado quando são necessárias furações 
passantes. 
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Versão para agitadores (VL2)

Versão para agitadores com “Drywell” (VL3)

AVISO IMPORTANTE

Cálculo da vida útil sob solicitação.

Para o cálculo da vida útil do mancal 
necessitamos dos seguintes valores:
P1 Potência de acionamento/motor [kW/cv]

n2 Rotação da saída [rpm]

FA Força axial (pressão) [kN/lb]

FR Força transversal [kN/lb]

Distância entre a incidência de 
força e o apoio do fl ange [mm]

Vida útil desejada [h]

Versão de saída reforçada (VL2 / VL3 / VL4 / VL5 / VL6)

A versão de saída reforçada foi desenvolvida especialmente para 
grandes forças radiais e também mantém a câmara de graxa seca e 
livre de sujidade. A NORD oferece diversos níveis de proteção.

 Versão para agitadores (VL2)

A opção VL2 foi desenvolvida especialmente para aplicações em agi-
tadores ou misturadores, as quais requerem maiores capacidades de 
carga.

A NORD oferece mancais de eixos de saída reforçados, com 
maior distância entre mancais.  O mancal inferior é um rolamento 
autocompensador de rolos com duas carreiras superdimensionado, o 
qual é capaz de absorver altas cargas radiais e axiais com vida útil 
prolongada.  O rolamento autocompensador de rolos é especialmente 
adequado para compensar erros de alinhamento em longos eixos de 
agitadores.  A opção VL2 também inclui um bico para engraxadeira 
para o mancal inferior bem como um bujão, através do qual a graxa 
excedente pode sair da câmara de graxa.

High Capacity 
Bearing Regreasing Port

Quadriplip 
Seals

Output Seal

Mancal de alto 
desempenho

Retentor do 
eixo de saída

Vedações 
Quadrilip

Bico de engraxadeira

Versão para agitadores com “Drywell” (VL3)

Em relação à opção VL2 a opção VL3 “Drywell” inclui medidas de 
proteção adicionais contra vazamentos de óleo. Se sair óleo pelos 
retentores do redutor, então ele fl ui para um disco centrífugo colocado 
no eixo. Através do giro do eixo o óleo é arremessado, sendo coletado 
no recinto abaixo, onde é detectado por um sensor de óleo.

Machined
Oil Slinger

Oil Leak
Detection Port

High Capacity 
Bearing

Regreasing Port

Quadriplip 
Seals

Output Seal

Vedações 
Quadrilip

Bico de engraxadeira

Retentor do 
eixo de saída

Mancal de alto 
desempenho

Conexão do sensor 
de vazamento de 

óleo

Anel centrífugo 
usinado para 

o óleo
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Versão para agitadores com “True Drywell” (VL4)

Versão para agitadores com “True Drywell” (VL4)

Em relação à opção VL3 a opção VL4 “True Drywell” inclui medidas 
de proteção adicionais contra vazamentos de óleo.  Os retentores 
Quadrilip são substituídos por um tubo de apoio com vedação adicional 
com anel de vedação V bem como vários anéis O-Ring. Todas as 
vantagens adicionais da opção VL3 estão inclusas nesta versão.

Stand Pipe
V Ring

Oring
Oring

High Capacity 
Bearing

Regreasing Port

Output Seal

Detection
Port

Anel de vedação V

Bico de engraxadeira

Tubo de apoio
Anel O-Ring
Anel O-Ring

Retentor do eixo 
de saída

Conexão do 
sensor
Mancal de alto 
desempenho

 Versão para agitadores com “Drywell” sem fl ange (VL6)

A opção VL6 inclui todos os elementos internos da opção VL4, mas 
está abrigada em uma carcaça aparafusada sem fl ange.  

Stand Pipe
V Ring

Oring
Oring

Detection
Port

High Capacity 
Bearing

Regreasing Port

Output Seal

Anel de vedação V

Bico de engraxadeira

Tubo de apoio
Anel O-Ring
Anel O-Ring

Retentor do eixo 
de saída

Conexão do 
sensor

Mancal de alto 
desempenho

Versão para agitadores com “Drywell” sem fl ange (VL6)

AVISO IMPORTANTE

Cálculo da vida útil sob solicitação.

Para o cálculo da vida útil do mancal ne-
cessitamos dos seguintes valores:
P1 Potência de acionamento/motor [kW/cv]

n2 Rotação de saída [rpm]

FA Força axial (pressão) [kN/lb]

FR Força transversal [kN/lb]

Distância entre a incidência de 
força e o apoio do fl ange [mm]

Vida útil desejada [h]
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Flange para extrusora com rolamentos axiais (VL5)

O design para extrusora VL5 combina dimensões de fl ange e eixo oco bem como 
tolerâncias específi cas do cliente para 2 ou 3 tamanhos de mancal axial padronizados 
por tamanho, para atender de forma econômica aos requisitos específi cos das 
aplicações. 

Esta opção está disponível em 7 tamanhos diferentes para faixas de torques  entre 15 
e 75 kNm (MAXXDRIVE tamanhos SK 5.07 - SK 11.07). 

Para a seleção do conjunto de mancais mais adequado necessitamos dos seguintes 
dados:
■ Força axial ou diâmetro e pressão
■ Rotação de saída
■ Dimensões do fl ange (padrão de furação, ressalto de centragem)
■ Dimensões do eixo de saída
■ Expectativa de vida útil (principalmente para mancais axiais)

Nota:
Todas as versões de fl ange citadas anteriormente também estão disponíveis com 
rolamentos de rolos cônicos (KL2 - KL4, KL6). A seleção é feita de acordo com as 
condições específi cas da aplicação.
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Braço de torque padrão (D)

Braço de torque elástico (ED)

Base fl utuante do motor (MS)/ 
quadro do fundamento do motor (MF)

Braço de torque (D) (ED)
Para redutores de eixos ocos na versão para encaixe existem braços de 
torque disponíveis. Além de um braço de torque simples (D), a NORD 
DRIVESYSTEMS também oferece um braço de torque com bucha 
elástica integrada (ED), o qual apresenta melhores características de 
atenuação (amortecimento de vibrações).

A montagem do braço de torque deve ser feita do lado da máquina de 
trabalho, para manter o reduzido o momento fl etor no eixo da máquina. 
São permitidas uma carga de tração e de compressão, bem como a 
instalação para cima e para baixo. O braço de torque somente pode 
ser aplicado diretamente no lado de acionamento, caso contrário será 
ultrapassada a carga permitida do redutor.

Deve ser evitado um desalinhamento do braço de torque durante a 
montagem ou em operação, caso contrário poderá ser reduzida a 
vida útil do mancal do eixo de saída. Os braços de torque não são 
adequados para a transmissão de forças transversais, por isso eles 
só podem ser usados em aplicações acopladas, que não transmitem 
forças transversais.

ADVERTÊNCIA
O torque de saída deve ser limitado aos valores mostrados na 
tabela abaixo.  Entre em contato com a NORD, caso sejam 
necessários torques maiores.

Redutores M2máx [Nm]
Tipo D Tipo ED

SK 5.07 15.000 15.000
SK 6.07 20.000 20.000
SK 7.07 25.000 23.500
SK 8.07 31.000 25.000
SK 9.07 40.000 42.000
SK 10.07 41.000 46.500
SK 11.07 66.000 66.000
SK 12.07 101.000 74.000
SK 13.07 131.000 150.000
SK 14.07 170.000 190.000
SK 15.07 240.000 240.000

Base fl utuante do motor (MS)
A base fl utuante do motor foi desenvolvida especialmente para 
redutores de eixos ortogonais para encaixe, nos quais o redutor e o 
motor são fi xos em um quadro base comum. O torque é absorvido 
através de braços de torque.

Componentes opcionais (combináveis):
■ Acoplamento elástico, turboacoplamento
■ Freio a tambor, freio a disco
■ Ventilador radial / axial
■ Acionamento auxiliar 

(com roda livre, contra recuo, freio do motor, etc.)
■ Braço de torque, placa de montagem

Quadro do fundamento do motor (MF)
Quadros do fundamento do motor são semelhantes às bases fl utuantes 
do motor, exceto que o quadro está previsto para uma montagem por 
pés no quadro da máquina.

Opções de 
redutores
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Base fl utuante do motor com freio (MSB) e 
 quadro do fundamento do motor com freio (MFB)

Uma base fl utuante do motor ou um quadro do fundamento do motor podem ser equipados 
com um freio opcional a disco ou tambor, entre o motor e o redutor. 

Nas aplicações com momentos de inércia externos relativamente altos (maf > 2), como 
acontece frequentemente, por exemplo, nos acionamentos para deslocamento, máquinas 
giratórias, mesas rotativas, acionamentos de portões, agitadores, aeradores de superfícies, 
recomenda-se selecionar um torque de frenagem que não seja maior do que o múltiplo 1,2 
do torque nominal do motor. 

Se houver necessidade de um torque de frenagem maior, isto deverá ser levado em 
consideração na seleção do redutor. Entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS. 
Também entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS, se houver necessidade de um 
freio no lado da saída.

Opções base fl utuante do motor e 
quadro do fundamento do motor (MSK, MST, MFK, MFT)
Normalmente a base fl utuante do motor e o quadro do fundamento do motor são fornecidos 
com um acoplamento elástico para o acionamento ou um turboacoplamento. Adicionalmente, 
muitos pacotes de acionamento requerem um freio entre o motor e o lado de acionamento do 
redutor. As opções mais usuais para a base fl utuante do motor e o quadro do fundamento do 
motor podem ser especifi cadas como segue:

Descrição Código da opção
base fl utuante do motor com acoplamento elástico MSK
Quadro do motor com acoplamento elástico MFK
Base fl utuante do motor com acoplamento elástico e freio MSKB
Quadro do motor com acoplamento elástico e freio MFKB
Base fl utuante do motor com turboacoplamento MST
Quadro do motor com Turboacoplamento MFT
Base fl utuante do motor com turboacoplamento e freio MSTB
Quadro do motor com turboacoplamento e freio MFTB

Motor principal Turbo-acoplamento Tambor de freio
Acionamento 
auxiliar

Acionamento 
principal

Base fl utuante do motorBraço de torque
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Acoplamentos (acionamento e saída)
Sob consulta a NORD pode fornecer vários tipos de acoplamentos.  Além dos diversos 
acoplamentos fl exíveis podem ser fornecidos acoplamentos à prova de falha com dentes, 
com pinos, de partida suave, acoplamentos hidráulicos e acoplamentos de segurança. Como 
acoplamento de saída são oferecidos acoplamentos de pinos compactos, elásticos à torção, 
à prova de ruptura, bem como acoplamentos dentados, com os quais também podem ser 
cobertas distâncias maiores. Caso haja requisitos especiais aos acoplamentos de acionamento 
ou de saída, pedimos que nos consulte.

n Os acoplamentos de acionamento usuais são:  Acoplamentos fl exíveis, acoplamentos de 
dentes ou hidráulicos (que auxiliam no processo de partida), acoplamentos de segurança 
ou acoplamentos para sobrecarga de torque.

n Os acoplamentos de saída usuais são:  Acoplamentos elásticos de pinos (para cobrir 
distâncias mais curtas), acoplamentos de fl ange ou acoplamentos por dentes arqueados 
(para cobrir distâncias maiores).

 Freios
Para as bases fl utuantes e quadros do motor estão opcionalmente disponíveis freios a disco 
ou a tambor, os quais são montados entre o motor e o redutor. Mas também há a possibilidade 
de montar os freios a disco em uma ponta de eixo de entrada livre. Nas aplicações com 
momentos de inércia externos relativamente altos (maf > 2), como acontece frequentemente, 
por exemplo, nos acionamentos para deslocamento, máquinas giratórias, mesas rotativas, 
acionamentos de portões, agitadores, aeradores de superfícies, recomenda-se selecionar um 
torque de frenagem que não seja maior do que o múltiplo 1,2 do torque nominal do motor. 

Quando for planejado acionar torques de frenagem maiores, então isso deverá ser considerado 
na seleção do redutor. Nesse caso solicitamos que nos consulte. Caso sejam requeridos 
freios no lado de saída, pedimos que nos consulte (freios a disco, freios a tambor).

Opções de 
redutores
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Flange de acionamento (F1)

Redutores de eixos paralelos e NEMA / IEC

Redutores de eixos ortogonais e NEMA / IEC

Console do motor (MC)

Centroidal 
distance location

X

Weight of
Attached Motor

Defi nição da distância do centro de gravidade  “X”

Local da distância do 
centro de gravidade

Peso do motor 
montado

Flange de acionamento (F1)

Redutores com fl ange e eixo maciço no lado de acionamento podem ser 
equipados de modo que possam ser montados componentes adicionais 
no lado de acionamento (lado de alta rotação) do redutor.  O fl ange de 
acionamento pode ser usado para a montagem de acessórios, como 
o freio a disco, acoplamento de segurança para limitação do torque ou 
um redutor adicional ao redutor principal.

Montagem direta no motor e adaptador IEC / NEMA

Estão disponíveis adaptadores para acionamento conforme IEC/
NEMA, bem como normas Transnorm.  Não é permitido ultrapassar a 
potência máxima de acionamento informada nas tabelas de potências 
e de relações de transmissão. 

Em caso de rotações maiores do que as informadas nas tabelas 
de potências e de relações de transmissão são necessárias ações 
especiais. Neste caso, entre em contato com a NORD.

Montagem do motor através de cilindros adaptadores 
NEMA com acoplamento elástico

Right Angle Drives Parallel DrivesRedutores ortogonais Redutores de eixos paralelos

Peso máximo permissível do motor formando par com um acoplamento elástico de 
tamanho correspondente
IEC 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315

NEMA 143/145 
TC

182/184 
TC

213/215 
TC

254/256
TC

284/286 
TC

324/326 
TC

364/365 
TC

404/405 
TC

444/445 
TC

447/449 
TC

lb 130 180 220 440 550 770 1100 1540 2200 3310

kg 60 80 100 200 250 350 500 700 1000 1500

“X” 
[mm] 190 175 190 250 300 330 380 400 465 610

Se a distância for maior do que “X”, então o peso máximo permitido deve ser 
reduzido linearmente. O peso máximo não pode ser aumentado, mesmo que a 
dimensão “X” seja menor. Veja a fi gura à direita.

Console do motor (MC)
O console do motor oferece uma possibilidade de montagem para 
um motor padrão NEMA de tamanho T ou um motor JEC B3 com 
fi xação pelos pés.  O assento do motor/console do motor é aplicado 
ao redutor de forma saliente, permitindo assim um acoplamento direto 
do motor ao eixo de entrada do redutor. Consoles do motor podem 
ter a tendência de defl exionar ou torcer durante o funcionamento do 
redutor; em alguns casos podem ocorrer vibrações que ultrapassam 
os valores permitidos para dispositivos montados de forma “rígida”. 
Tamanho do motor, peso, local de aplicação e torque de partida devem 
ser considerados para um dimensionamento correto.
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 Assento do motor (MT)

O assento do motor oferece um método simples para a ligação entre um motor padrão NEMA 
de tamanho T ou um motor IEC B3 para fi xação pelos pés a um redutor, usando uma correia. 
Frequentemente o assento do motor está montado acima do redutor; neste caso fala-se de 
uma “montagem cavalinho”.

O motor aciona o redutor através de uma correia; para isso há polias montadas tanto no 
eixo de entrada do redutor como também no eixo do motor. Na montagem ao redutor toda 
a unidade é ajustável; desta forma é possível esticar o acionamento externo por correia. O 
assento do motor tem aplicação quando há pouco espaço disponível para a montagem ou 
quando é necessário alterar a relação de redução fi nal da unidade de acionamento mecânico. 
O acionamento por correia também pode ser usado como elemento de segurança, pois ele 
reage com escorregamento em caso de sobrecarga. Entre em contato com o fabricante, caso 
queira usar o acionamento por correia como dispositivo de segurança.

 Acionamentos auxiliares (WX)
O acionamento auxiliar é montado lateralmente ao redutor principal de eixos ortogonais, com 
auxílio de um fl ange intermediário e uma união de eixos em frente ao eixo de saída. A união 
entre acionamento principal e acionamento auxiliar é feita através de uma roda livre com 
rolos. Em operação normal do acionamento principal o acoplamento fi ca separado. Quando 
é necessário operar o sistema em velocidade lenta ou girar o redutor principal para inspeção, 
o motor principal é parado e o motoredutor auxiliar assume o acionamento do sistema através 
da roda livre instalada.

O acionamento auxiliar serve para operar o transportador ou elevador lentamente durante a 
inspeção ou manutenção de cintas e canecas. O acionamento auxiliar deve estar dotado de 
freio ou motor com freio, para impedir um arrastamento indesejado.

Para isso estão disponíveis as seguintes opções:
n com roda livre por rolos/contra recuo instalado no fl ange intermediário (impede um giro 

para trás do sistema), (versão padrão).
n com roda livre por rolos instalada no fl ange intermediário e contra recuo separado integrado 

no acionamento principal (impede um giro para trás do sistema).
n com roda livre por rolos instalada no fl ange intermediário, sem contra recuo. 

Dispositivos de medição e sensores (MO)
Estão disponíveis opcionalmente os seguintes dispositivos de medição.  Para detalhes 
adicionais sobre as opções listadas abaixo, entre em contato com a NORD.

n Visor de óleo
n Régua de nível de óleo
n Vareta do nível de óleo
n Pt100 (Temperatura) 
n PTC (Temperatura)
n Interruptores bimetálicos 

(Temperatura)
n Contador de partículas (óleo)
n Teor de água (óleo)

n Indicador elétrico de contaminação do fi ltro de óleo
n Indicador óptico de contaminação do fi ltro de óleo
n Nípel SPM (vibrações)
n Monitoramento das condições dos rolamentos com 

unidade de avaliação
n Monitoramento do nível de óleo
n Monitoramento da pressão (circulação de óleo)
n Outras opções sob consulta

Opções de 
redutores
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Pintura
A NORD oferece numerosas opções de pintura, para proteger o seu investimento contra todas infl uências do ambiente 
durante a operação.   Detalhes podem ser obtidos na tabela a seguir:

1 www.nord.com

Revestimento / Área de aplicação Classe** Estrutura Espessura 
de camada*

Basic
Basic+
Instalação no ambiente interno
Anteriormente F2

C2 50 - 90 µm

NORD Severe Duty 2
NORD Severe Duty 2+
Instalação no ambiente externo e instalação 
externa protegida 
(por ex., em galpões abertos, não aquecidos)
Anteriormente F3.0

C2 110 - 150 µm

NORD Severe Duty 3
NORD Severe Duty 3+
Instalação no ambiente externo, atmosfera urbana 
e industrial com baixa poluição
Anteriormente F3.1

C3 160 - 200 µm

NORD Severe Chem Duty 3
Poluição química normal
Anteriormente F3.4

C3 100 - 140 µm

NORD Severe Food Duty 3
NORD Severe Food Duty 3+
Áreas para embalagem de alimentos
Anteriormente F3.5

C3 100 - 140 µm

NORD Severe Duty 4
NORD Severe Duty 4+
Instalação em ambiente externo, atmosfera urbana 
e industrial com média poluição
Anteriormente F3.2

C4 220 - 260 µm

NORD Severe Duty 5
NORD Severe Duty 5+
Instalação em ambiente externo, atmosfera urbana 
e industrial com alta poluição
Anteriormente F3.3

C5 200 - 240 µm

EN ISO 12944-2 *  Protocolo da espessura de camada com base na ISO 19840 disponível sob consulta

A
Opcionalmente demão de acabamento 
antimicrobiana (+ versões)
Espessura de camada + 25 µm

T Demão de acabamento de poliuretano 2 componentes

E Primer epóxi fosfato de zinco 2 componentes

Z
Preenchimento de rebaixos e de 
vãos com vedante à base de poliuretano
possível para NSD2, NSD3 NSD4 
Inclusa para NSD5

P Primer poliuretano 2 componentes

D Primer por imersão 1 componente
(somente para carcaça de ferro fundido cinzento)

A
T
D

T
P
D

A

(2x) T
P
D

A

T
E
D

(2x) T
(2x) P

D

A

(2x) T
(2x) E

D

A

T
E
D

A
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Oil level 
tank

Oil dip-stick

Open Vent

Reservatório de nível de óleo (OT)

Reservatório de 
nível de óleo

Vareta de verifi cação 
do nível de óleo

Respiro

Aquecedor de óleo (OH)

Screw-in oil
heater with
temperature
sensor and
thermostat

Aquecedor de 
óleo para rosque-
ar com sensor 
de temperatura e 
termostato

 Reservatório de nível de óleo (OT)
Em alguns casos o redutor precisa estar completamente preenchido com 
óleo, para a proteção contra espumação excessiva e ventilação; isso 
também evita o estabelecimento de uma pressão excessiva ou uma perda 
crítica de óleo pelo respiro ou pelos retentores. O reservatório de nível de 
óleo deve estar acima do redutor. Mesmo com o redutor parado deve ser 
visível uma pequena quantidade de óleo no fundo do reservatório de nível 
de óleo. Em operação todos os mancais críticos e áreas do redutor estão 
no banho de óleo, especialmente as engrenagens de alta rotação. Isso 
impede a espumação do óleo.
O reservatório de nível de óleo é ventilado e contém duas mangueiras de 
óleo conectadas ao redutor e que asseguram uma ventilação correta bem 
como uma circulação passiva de óleo. Antes da colocação em funciona-
mento é necessário abastecer óleo e verifi car o nível de óleo com a vareta 
de verifi cação do nível do óleo que está no tanque.

AVISO IMPORTANTE
Nos casos a seguir, entre em contato com a NORD, para que possa ser decidido se é 
necessária uma opção reservatório de nível de óleo (OT):
n Redutores de eixos paralelos com motor ou eixo de entrada verticais (posição de 

montagem M5 ou M6)

Observe as informações sobre a montagem vertical na página  10,
mesmo que a posição de montagem vertical seja requerida.

 Aquecedor de óleo (OH)
O óleo do redutor deve ser aquecido antes da partida a frio caso as 
temperaturas ambientes permitidas não sejam atingidas, para assegurar 
um fornecimento sufi ciente com lubrifi cante. Para isso pode ser instalado 
um cartucho de aquecimento do óleo no redutor. 
O aquecedor de óleo tem um sensor de temperatura e um termostato que 
é pré-ajustado. Outras versões estão disponíveis sob consulta.
Caso seja aplicada uma lubrifi cação recirculante sob pressão, então a 
viscosidade operacional do óleo do redutor não estar abaixo de1800 cSt 
na partida. Isso corresponde a ISO-VG220 para o óleo mineral a uma 
temperatura de no mínimo 10°C e para o óleo sintético a uma temperatura 
de no mínimo 0°C. Caso estes valores não sejam atingidos será necessário 
um aquecedor de óleo.

ADVERTÊNCIA

O aquecedor de óleo deve estar totalmente imerso no óleo, para evitar danos. Entre em 
contato com a NORD caso precise de um aquecedor de óleo em conjunto com a lubrifi cação 
forçada. (LC/LCX) Informações adicionais na página  82.

Compatibilidade do aquecedor de óleo
Potências de aquecimento para a posição de montagem M1 e M3
340 W 380 W 470 W 590 W 760 W 870 W 1030 W 1410 W

SK 5.07 M1/M3 *
SK 6.07 M1/M3 *
SK 7.07 M1/M3 *
SK 8.07 M1/M3 *
SK 9.07 M1/M3 *
SK 10.07 M1/M3 *
SK 11.07 M1 M3
SK 12.07 M1 M3
SK 13.07 M1 M3
SK 14.07 M1 M3
SK 15.07 M1 M3

* Para maiores potências de aquecimento, entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS.
Dependendo do nível do óleo, frequentemente outras posições de montagem podem 
ser equipadas com um aquecimento a óleo. Para isso, entre em contato com a NORD 
DRIVESYSTEMS

 Opções de 
resfriamento
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 Radiador interno de água (CC)
No resfriamento a água integrado uma serpentina de resfriamento é instalada no cárter de 
óleo, à qual a empresa operadora conectará uma alimentação de água adequada. Para 
as posições de montagem M2, M4, M5, M6 com abastecimento de óleo total podem ser 
instaladas duas serpentinas, sob consulta.

Com duas serpentinas é possível duplicar a capacidade térmica.

ADVERTÊNCIA
• O resfriamento a água integrado pode ser aplicado para lubrifi cação por banho ou 

imersão, mas não para a lubrifi cação recirculante sob pressão.
• O elemento de aquecimento deve estar completamente imerso no banho de óleo.

Opcionalmente estão disponíveis soluções mecânicas e elétricas para o controle da vazão de 
água de resfriamento.  Desta forma é possível controlar o consumo de água em relação à real 
necessidade de capacidade de resfriamento.

AVISO IMPORTANTE
Sob consulta está disponível um resfriamento a água integrado adequado para água 
salgada. Em caso de outros fl uidos de resfriamento agressivos é necessário consultar a 
NORD DRIVESYSTEMS.

Conexão do radiador interno a água
Regulagem da vazão de água de resfriamento controlada por temperatura com sensor de 
temperatura (opcional)

Condições de aplicação
Temperatura do fl uxo de água: 20° C 68° F
Temperatura do óleo: 105° C 221° F
Temperatura ambiente: 20° C  (40° C) 68° F  (104° F)
Vazão: máxima: 4 -12 l/min máxima: 1 -3,2 g/min
Perda de pressão água de resfriamento: aprox. 0,5 - 1 bar* aprox.  7,25-14,5 psi*
* A pressão máxima da água de resfriamento é de 87 psi/6 bar

Em caso de condições de aplicação divergentes devem ser considerados os fatores de 
correção para a determinação do limite térmico de potência.

Opcional:
Regulador de vazão controlado pela temperatura para o controle da vazão de água.

AVISO IMPORTANTE
O radiador a água interno pode ser usado como aquecedor de óleo em caso de baixas 
temperaturas, alimentando-o com água quente antes da partida do redutor.
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Lubrifi cação forçada (LCX) - acionada através do eixo

Lubrifi cação forçada (LC) - acionada através de motor

Lubrifi cação por óleo sob pressão (LC/LCX)

Em caso de lubrifi cação por óleo sob pressão ou lubrifi cação 
recirculante é fornecida uma bomba (acionada pelo eixo ou por um 
motor auxiliar); isso permite um nível de óleo relativamente baixo.  A 
bomba e a linhas de óleo transportam o óleo a todos os pontos críticos 
do redutor e dos mancais. Os níveis de óleo podem ser diminuídos, 
mesmo em comparação com os níveis de óleo padrão. Este sistema de 
lubrifi cação é recomendável para as seguintes condições de aplicação:

• Quando uma lubrifi cação submersa ou por banho de óleo não for 
possível ou desvantajosa por razões térmicas.

• Na presença de altas rotações de acionamento e se o limite 
de rotação para os outros métodos de lubrifi cação tiver sido 
ultrapassado (com base no tamanho, na relação de redução e na 
montagem).

• Se for requerido um Drywell para um eixo de saída vertical.

Estão disponíveis duas opções de lubrifi cação recirculante: LC & LCX.  
A opção LC oferece somente uma lubrifi cação forçada dos mancais, 
enquanto que a opção LCX oferece tanto uma lubrifi cação forçada dos 
mancais como também nos estágios do redutor.

AVISO IMPORTANTE
Entre em contato com a NORD, caso precise decidir entre lubrifi cação 
por banho de óleo e lubrifi cação recirculante, para que possamos 
recomendar as opções e os acessórios correspondentes.

Pressostato
Todos os redutores com lubrifi cação recirculante estão equipadas 
com pressostato, para monitoramento do funcionamento da bomba. 
A conexão do pressostato e a análise do sinal devem ser realizados 
pela empresa operadora. O sinal do pressostato deve ser processado 
assim que a bomba de óleo tenha criado pressão. Durante a partida 
é permitido um breve momento de baixa pressão, enquanto a bomba 
estabelece a pressão.

O pressostato é um interruptor elétrico que monitora a pressão 
de lubrifi cação em redutores com lubrifi cação recirculante. Se a 
pressão ajustada não for atingida, o pressostato interrompe o sinal 
elétrico aplicado; então isto poderá ser processado pelo sistema de 
monitoramento do cliente. 

ADVERTÊNCIA
Leia e siga as seguintes recomendações, para que seja impedido um 
eventual danos ao redutor por falta de lubrifi cação.
• O pressostato deve estar conectado e ser funcional antes da 

colocação em funcionamento
• O pressostato somente pode ser equipado com um sistema de 

monitoramento adequado

Opções de 
resfriamento
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Conjuntos de resfriamento externos
A NORD DRIVESYSTEMS desenvolveu sistemas de radiador de óleo padrão/lubrifi cação 
que aumentam o desempenho térmico do redutor MAXXDRIVE™. Estes conjuntos de 
resfriamento estão disponíveis em estoque e oferecem uma boa relação custo-benefício. Os 
elementos básicos são uma bomba de recirculação de óleo e um trocador de calor, fi xos 
sobre uma plataforma de montagem ou um quadro. Na maioria dos casos é recomendado um 
fi ltro de óleo opcional com indicação visual do grau de sujidade.
Pode ser fornecida uma opção de radiador padrão, quando os outros métodos de resfriamento 
do redutor (convecção, ventilador no eixo, resfriamento a água, etc.) não forem sufi cientes 
ou forem indesejados. A NORD oferece radiadores a óleo/água (CS1) e óleo/ar (CS2) com 
diversos acessórios opcionais.
Opções adicionais do conjunto de resfriamento:
n Termômetro.
n Pressostato.
n Manômetro.
n Monitoramento visual da condição.

n Monitoramento elétrico da condição.
n Filtro de óleo.
n Filtro com desvio.
n Contador de partículas

Parâmetros operacionais padrão
n Temperatura da água (caso aplicável): 20°C (68°F)
n Temperatura máxima do óleo: 105°C (225°F).
n Temperatura ambiente: 20°C (68°F) ou 40°C (104°F).
Entre em contato com a NORD, caso tenha outros requisitos ao sistema de resfriamento ou 
perguntas adicionais.

Determinação do tamanho de radiador e óleo necessário
O tamanho do radiador de óleo necessário pode ser determinado através de dois métodos, 
conforme o radiador de óleo precisa disponibilizar toda a capacidade de resfriamento para o 
redutor ou se o radiador de óleo deve realizar resfriamento adicional.

Método 1 – O radiador de óleo disponibiliza toda a capacidade de resfriamento 
ao redutor

1. Determine a capacidade de resfriamento de óleo necessária como segue:
PCS = P1 ∙ (1-η N)
PCS = A capacidade de resfriamento necessária do sistema de radiador do óleo
P1 = Potência do motor instalada ou potência de acionamento requerida do redutor
η N = Rendimento nominal do redutor (na forma decimal)
2. Selecione um radiador de óleo de acordo com os seguintes critérios:
QCS ≥ PCS
QCS = A capacidade de resfriamento do sistema de radiador de óleo selecionado

Método 2 – O radiador de óleo disponibiliza capacidade de resfriamento 
adicional ao redutor

1. Determine a capacidade de resfriamento de óleo necessária como segue:
PCS = P1 ∙ (1-η N) - Pwg
PCS = A capacidade de resfriamento necessária do sistema de radiador do óleo
P1 = Potência do motor instalada ou potência de acionamento requerida do redutor
Pwg = Capacidade térmica calculada com o método de resfriamento adicional ( 27)
η N = Rendimento nominal do redutor (na forma decimal)
2. Selecione um radiador de óleo de acordo com os seguintes critérios:
QCS ≥ PCS
QCS = A capacidade de resfriamento do sistema de radiador de óleo selecionado

AVISO IMPORTANTE
Os valores de limites de calor para os radiadores indicados nas tabelas correspondentes se 
referem a uma instalação padrão e condições de operação padrão ( 17) para o caso do 
radiador de óleo ter de fornecer toda a capacidade de resfriamento para o redutor. 
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Dados radiador CS2 50 Hz
Tamanho 
do 
radiador

Capacidade 
do radiador

Vazão de 
óleo

Temp. de 
afl uxo de 

óleo

Potência de 
acionamento 

da bomba
QCS VW tW

- [kW] [cv] [l/min] [gpm] [°C] [°F] [kW] [cv]

A 4,0 5,36 11 2,91 20 68 1,1 1,48

B 6,7 8,98 22 2,91 20 68 1,5 1,48

C 11,2 15,02 22 5,81 20 68 1,5 2,01

D 14,4 19,31 44 11,62 20 68 3,0 4,02

E 17,8 23,87 44 11.62 20 68 3,0 4,02

F 22,2 29,77 44 11,62 20 68 3,0 4,02

G 40,8 54,71 87 22,98 20 68 4,0 5,36

H 50,6 67,86 70 18,49 20 68 4,0 5,36

Dados radiador CS2 60 Hz
Tamanho 
do 
radiador

Capacidade 
do radiador

Vazão de 
óleo

Temp. de 
afl uxo de 

óleo

Potência de 
acionamento 

da bomba
QCS VW tW

- [kW] [cv] [l/min] [gpm] [°C] [°F] [kW] [cv]

A 4,6 6,17 13 3,43 20 68 1,32 1,77

B 7,7 10,33 26 6,87 20 68 1,80 2,41

C 13,0 17,43 26 6,87 20 68 1,80 2,41

D 16,6 22,26 53 14,00 20 68 3,60 4,38

E 20,5 27,49 53 14.00 20 68 3,60 4,38

F 25,8 34,60 53 14,00 20 68 3,60 4,38

G 46,8 62,76 104 27,47 20 68 4,80 6,44

H 59,3 79,52 84 22,19 20 68 4,80 6,44

Filter with Optical
Contamination
Indicator

Heat
Exchanger

Mounting
Plate

Motor Pump with
Pressure Limiting

Valve

Filtro com 
indicação visual 
de sujidade

Trocador 
de calor

Bomba do motor 
com válvula 
limitadora de 
pressão

Placa 
alojamento

Oil Return

Pump

Motor

Cooling Element

Oil Inlet

Retorno do óleo Motor

Afl uxo de óleo

BombaElemento de 
resfriamento

Radiador externo a óleo-ar (CS2)
Se não houver água para resfriamento disponível e outros métodos 
de resfriamento (convecção, ventilador, etc.) não forem sufi cientes ou 
forem indesejados, é possível fornecer um radiador óleo-ar.  O sistema 
de radiador óleo-ar está disponível para todos os redutores, é fornecido 
separadamente pela NORD DRIVESYSTEMS e instalado pelo cliente. 

A NORD DRIVESYSTEMS fornece duas mangueiras fl exíveis com 
comprimento de 2 m cada, para conexão ao redutor e ao sistema de 
resfriamento. Sob consulta a NORD DRIVESYSTEMS pode instalar 
o sistema de resfriamento  na posição de montagem horizontal em 
qualquer superfície de montagem antes do fornecimento para o cliente.

Radiador externo a óleo-água (CS1)
O sistema de radiador óleo-água está disponível para todos os 
redutores, é fornecido separadamente e instalado pelo cliente. A NORD 
DRIVESYSTEMS fornece duas mangueiras fl exíveis com comprimento 
de 2 m cada, para conexão ao redutor e ao sistema de resfriamento.  
Sob consulta a NORD DRIVESYSTEMS pode instalar o sistema de 
resfriamento em qualquer superfície de montagem para o cliente.

AVISO IMPORTANTE

Aparelhos de medição adicionais para o sistema de resfriamento 
estão disponíveis sob consulta.

Dados radiador CS1
CS1

 Tamanho do 
radiador de óleo

Capacidade do radiador

QCS

Vazão de água

VW

Vazão de óleo

VOl

Temperatura do fl uxo de água

tW.ein

Potência de 
acionamento da 

bomba

[-] [kW] [cv] [l/min] [gpm] [l/min] [gpm] [°C] [°F] [kW] [cv]

A 3,0 4,02 5 1,32 11 2,91 20 68 0,55 0,74

B 7,0 9,39 10 2,64 22 5,81 20 68 1,5 2,01

C 10,5 14,08 10 2,64 22 5,81 20 68 1,5 2,01

D 13,0 17,43 10 5,28 44 11,62 20 68 1,5 2,01

E 16,5 22,13 20 5,28 44 11,62 20 68 1,5 2,01

F 23,0 30,84 20 5,28 44 11,62 20 68 1,5 2,01

G 31,5 42,24 40 10,57 87 22,98 20 68 3,0 4,02

H 50,0 67,05 40 10,57 87 22,98 20 68 3,0 4,02

Opções de 
resfriamento
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Redutores de eixos ortogonais com ventilador padrão 
acionado pelo eixo

Redutores de eixos paralelos com ventilador elétrico

Redutores de eixos paralelos com ventilador padrão 
acionado pelo eixo

 Resfriamento do redutor através de ventilador (FAN)

Com o auxílio de ventiladores é possível aumentar signifi cativamente o 
limite térmico de potência do redutor. Normalmente é possível adaptar 
um ventilador no redutor. Entretanto, isso precisa ser verifi cado em cada 
caso (local de instalação, tipo de redutor, posição de montagem, etc.). 
As tampas do ventilador são proteções contra o toque e conduzem o 
fl uxo de ar de resfriamento pela carcaça do redutor. 

Condições de instalação do ventilador
Deve ser assegurada uma alimentação de ar o sufi ciente ao ventilador, 
as aberturas da tampa do ventilador devem ser mantidas desimpedidas.

Ventilador radial de alto desempenho (FAN)

O ventilador radial de alto desempenho é adequado para ambos 
os sentidos de giro. Ele é a solução padrão para redutores de eixos 
paralelos, mas também pode ser usado para redutores de eixos 
ortogonais. Ele precisa de alimentação livre de ar na direção axial e é 
montado diretamente sobre o eixo de entrada.

Ventilador axial de alto desempenho (FAN)

O ventilador axial de alto desempenho também é montado diretamente 
sobre o eixo de entrada dos redutores de eixos ortogonais. Ele tem uma 
alta capacidade de resfriamento, mas funciona somente em um sentido 
de giro.

A alimentação de ar pode ter acesso radial; deste modo é possível 
instalar um freio ou um turboacoplamento diretamente à frente do 
ventilador (veja bases fl utuantes do motor). Informações adicionais sob 
consulta. No pedido deve ser informado o sentido de giro.

 Ventilador axial de alto desempenho sobre base fl utuante (FAN)

Por padrão é usado um ventilador axial de alto desempenho sobre a 
base fl utuante. Este ventilador axial de alto desempenho também é 
montado diretamente sobre o eixo de entrada dos redutores de eixos 
ortogonais. Ele tem uma altíssima capacidade de resfriamento, mas 
funciona somente em um sentido de giro.

A alimentação de ar pode ter acesso radial; deste modo é possível 
instalar um freio ou um turboacoplamento diretamente à frente do 
ventilador (veja bases fl utuantes do motor). Informações adicionais sob 
consulta. No pedido deve ser informado o sentido de giro.

Ventilador elétrico (FAN)

Opcionalmente a NORD DRIVESYSTEMS também fornece um ventilador 
elétrico. Caso necessário, este é ligado através de um termostato.

O ventilador elétrico somente está disponível para os nossos redutores 
industriais de eixos paralelos. O ventilador pode ser montado em ambas 
as pontas do redutor de eixos paralelos. Informações adicionais sob 
consulta.
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 Opção 
Pacote de Durabilidade

 Pacote de Durabilidade
O ”Pacote de Durabilidade” da NORD DRIVESYSTEMS é uma 
combinação de medidas de proteção que cuidam para que os 
seus investimentos funcionem sem problemas durante um período 
prolongado.
A NORD DRIVESYTEMAS se empenha constantemente em realizar 
ideias para que os nossos produtos tenham melhor desempenho, 
mesmo sob as mais adversas condições.

O “Pacote de Durabilidade” contém:
n Respiro Donaldson T.R.A.P.™ (incluso solto) 
n Fecho rápido do elemento do fi ltro
n Visor Esco 3D Bullseye™
n Conexão para amostragem de óleo

MAXXDRIVE™ Redutores com opção do pacote 
durabilidade



 Redutores de eixos paralelos
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22,4 0,014 0,021 0,026 0,040 0,066 0,097 0,266 0,441 0,715 0,843 1,940
25 0,014 0,015 0,026 0,028 0,065 0,070 0,223 0,365 0,600 0,820 1,620

 Visão geral das 
tabelas de dados

Estrutura das tabelas de dados de potência

Redução 
Nominal

Rotação 
Nominal 

de 
Entrada

Rotação 
Nominal 

de 
Saída

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência máxima

iN n1N n2N PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[rpm] [rpm] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Redução 
Nominal

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Torque de saída

iN M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx

[kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm]

Redução 
Nominal

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Momento de inércia

iN j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1

kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2

Rotação Nominal de Entrada
As reais rotações do motor dependem do tamanho 
do motor e podem divergir

Rotação Nominal de Saída
Rotação Nominal de Entrada dividida pela 
Redução Nominal

Tamanho do redutor

Redução Nominal
Escalonamento por números 
preferenciais

Potência nominal de saída
com fator de serviço (fB) = 1,0

8

1000 125 200 223 283 282 474 475 911 1.227 1.654 2.209 3.039
1500 188 299 334 424 424 711 713 1.367 1.841 2.482 3.314 4.559
1200 150 240 267 339 339 568 570 1.094 1.473 1.985 2.651 3.647
1800 225 359 401 509 508 853 855 1.640 2.209 2.978 3.977 5.470

22,4 15 20 24 29 40 46 74 109 151 190 270
25 15 20 24 29 40 47 76 109 151 190 273

Estrutura da tabela de torques nominais

Tamanho do redutorEstrutura das tabelas de momentos de inércia

Tamanho do redutor

Redução Nominal
Escalonamento por 
números preferenciais

Torque nominal de saída 
com fator de serviço (fB) = 1,0

SK ..207 Redutores
Redutores marcados com 
esta cor têm 2 estágios

SK ..307 Redutores
Redutores marcados com 
esta cor têm 3 estágios

Momento de inércia
Relativo ao eixo de entrada

Redução Nominal
Escalonamento por 
números preferenciais

SK ..207 Redutores
Redutores marcados com 
esta cor têm 2 estágios

SK ..307 Redutores
Redutores marcados com 
esta cor têm 3 estágios
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Estrutura das tabelas - Redução Exata

Redução 
Nominal

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Redução Exata

iN itot itot itot itot itot itot itot itot itot itot itot

22,4 22,78 21,65 23,05 21,72 23,31 22,38 22,32 22,13 21,90 22,66 21,84
25 24,89 25,28 25,34 26,26 25,63 26,26 26,09 25,87 25,92 24,44 25,54

1) Condições ambientes padrão
Temperatura ambiente: 20°C (68°F) ou 40°C (104°F)

Circulação de ar no local de instalação: Galpão grande com boa circulação de ar (vL = 1,5 m/s ou 4,92 pés/s)

Instalação: Fundamento como base construída em aço

Altura de instalação: ≤ 1000 m (3280 pés) acima nm

Posição de montagem: Instalação horizontal (M1 para redutores de 2 estágios ou M3 para redutores de 3 estágios)

Tipo de lubrifi cação: Lubrifi cação submersa
Lubrifi cação por respingo de óleo com óleo sintético PAO ISO VG 220

Rotação nominal de entrada 20°C (68°F) ou 40°C (104°F)

2) Em caso de temperaturas divergentes, entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS.

Redução ExataRedução Nominal
Escalonamento por 
números preferenciais

SK ..207 Redutores
Redutores marcados com 
esta cor têm 2 estágios

SK ..307 Redutores
Redutores marcados com 
esta cor têm 3 estágios

Tamanho do redutor

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento

iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Estrutura das tabelas de limite térmico de potência
1) 2) veja a explicação abaixo

8
--- Pt0.20 142 179 200 216 268 344 317 321 401 394 313
FAN PtF.20 69 78 87 82 121 130 140 185 224 294 344
CC PtC.20 150 164 171 156 182 192 462 671 920 1.054 1.112

Tamanho do redutor

Redução 
Nominal
Escalonamento 
por números 
preferenciais

Tipo de resfriamento
--- : Sem resfriamento adicional
FAN : Resfriamento por ventilador integrado
CC : Resfriamento a água integrado

Limite térmico de potência 1) 2) 

Sem resfriamento adicional à 
temperatura ambiente

Limite térmico de potência adicional 1) 2)

Com ventilador integrado 
à temperatura ambiente e 
rotação nominal

Limite térmico de potência adicional
Com resfriamento a água integrado à 
temperatura ambiente
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Redução 
Nominal

Rotação 
Nominal 

de 
Entrada

Rotação 
Nominal 

de 
Saída

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência máxima

iN n1N n2N PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[rpm [rpm] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Potência

 Potências Nominais

5.6

1000 179 --- --- --- --- --- --- 1.084 1.466 1.926 --- 3.345
1500 268 --- --- --- --- --- --- 1.626 2.199 2.888 --- 5.018
1200 214 --- --- --- --- --- --- 1.301 1.759 2.311 --- 4.014
1800 321 --- --- --- --- --- --- 1.951 2.639 3.466 --- 6.022

6.3

1000 159 --- --- --- --- --- --- 1.085 1.446 1.905 --- 3.344
1500 238 --- --- --- --- --- --- 1.627 2.169 2.857 --- 5.016
1200 190 --- --- --- --- --- --- 1.301 1.735 2.286 --- 4.013
1800 286 --- --- --- --- --- --- 1.952 2.603 3.429 --- 6.019

7.1

1000 141 218 --- 282 --- 477 --- 983 1.281 1.719 2.325 3.037
1500 211 327 --- 422 --- 716 --- 1.475 1.922 2.578 3.488 4.556
1200 169 262 --- 338 --- 573 --- 1.180 1.538 2.062 2.791 3.644
1800 254 393 --- 507 --- 859 --- 1.770 2.306 3.094 4.186 5.467

8

1000 125 200 223 283 282 474 475 911 1.227 1.654 2.209 3.039
1500 188 299 334 424 424 711 713 1.367 1.841 2.482 3.314 4.559
1200 150 240 267 339 339 568 570 1.094 1.473 1.985 2.651 3.647
1800 225 359 401 509 508 853 855 1.640 2.209 2.978 3.977 5.470

9

1000 111 170 214 262 284 426 475 798 1.110 1.469 1.952 2.746
1500 167 255 321 393 426 639 712 1.197 1.666 2.204 2.928 4.119
1200 133 204 257 314 341 511 570 958 1.333 1.763 2.343 3.295
1800 200 306 385 472 511 767 855 1.436 1.999 2.645 3.514 4.943

10

1000 100 155 191 241 266 392 441 734 1.055 1.399 1.853 2.571
1500 150 233 286 362 398 587 662 1.101 1.582 2.098 2.779 3.856
1200 120 186 229 290 319 470 530 881 1.266 1.679 2.223 3.085
1800 180 280 343 435 478 705 795 1.322 1.899 2.518 3.335 4.627

11.2

1000 89 136 178 218 260 347 420 629 921 1.262 1.614 2.199
1500 134 204 267 326 389 521 630 944 1.381 1.893 2.421 3.298
1200 107 163 213 261 312 417 504 755 1.105 1.514 1.937 2.639
1800 161 244 320 392 467 625 756 1.133 1.657 2.271 2.905 3.958

12.5

1000 80 124 160 199 224 319 370 581 861 1.207 1.530 2.054
1500 120 186 240 298 337 479 555 871 1.291 1.811 2.295 3.082
1200 96 149 192 238 269 383 444 697 1.033 1.449 1.836 2.465
1800 144 224 288 358 404 575 665 1.045 1.549 2.173 2.754 3.698

14

1000 71 112 148 177 215 281 341 514 772 1.074 1.375 1.804
1500 107 168 222 265 323 422 512 771 1.157 1.611 2.063 2.706
1200 86 134 178 212 258 338 410 617 926 1.288 1.650 2.164
1800 129 201 266 318 387 506 614 926 1.389 1.933 2.475 3.247

16

1000 63 102 134 161 184 259 297 473 714 1.005 1.302 1.687
1500 94 154 202 242 277 388 445 710 1.071 1.507 1.953 2.530
1200 75 123 161 193 221 310 356 568 857 1.205 1.563 2.024
1800 113 184 242 290 332 465 535 852 1.285 1.808 2.344 3.036
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Po
tê

nc
ia

Redução 
Nominal

Rotação 
Nominal 

de 
Entrada

Rotação 
Nominal 

de 
Saída

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência máxima

iN n1N n2N PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[rpm] [rpm] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

18

1000 56 89 122 142 177 227 272 406 617 852 1.134 1.445
1500 83 133 183 213 265 341 409 610 925 1.277 1.701 2.168
1200 67 106 146 171 212 273 327 488 740 1.022 1.360 1.734
1800 100 160 219 256 318 409 490 732 1.110 1.533 2.041 2.602

20

1000 50 81 107 129 146 208 237 375 567 786 1.051 1.352
1500 75 122 160 193 219 313 355 563 851 1.179 1.576 2.027
1200 60 97 128 155 175 250 284 450 681 943 1.261 1.622
1800 90 146 192 232 263 375 426 676 1.021 1.415 1.891 2.433

22.4

1000 45 69 97 110 140 180 217 345 515 722 878 1.295
1500 67 103 145 166 210 269 325 517 772 1.083 1.317 1.942
1200 54 83 116 132 168 216 260 414 618 866 1.054 1.554
1800 80 124 174 199 252 323 390 621 927 1.299 1.581 2.331

25

1000 40 63 83 100 114 165 187 305 442 611 814 1.121
1500 60 95 124 151 172 247 281 458 663 916 1.221 1.682
1200 48 76 99 121 137 198 225 366 530 733 977 1.345
1800 72 114 149 181 206 296 337 549 796 1.099 1.465 2.018

28

1000 36 55 75 91 111 149 172 279 407 560 745 1.037
1500 54 82 113 137 166 224 258 418 610 840 1.118 1.556
1200 43 66 90 110 133 179 206 335 488 672 894 1.245
1800 64 99 135 164 199 269 309 502 732 1.008 1.341 1.867

31.5

1000 32 50 66 83 94 136 156 250 362 497 623 919
1500 48 75 99 125 141 205 234 375 543 746 934 1.379
1200 38 60 79 100 113 164 187 300 434 597 747 1.103
1800 57 90 119 150 169 246 281 450 651 895 1.121 1.655

35.5

1000 28 43 60 70 90 116 142 229 333 456 577 844
1500 42 65 90 106 135 174 213 343 500 684 866 1.266
1200 34 52 72 85 108 139 170 275 400 547 693 1.013
1800 51 78 108 127 162 208 256 412 599 821 1.039 1.520

40

1000 25 40 52 64 74 106 120 196 286 386 506 723
1500 38 59 78 96 110 159 180 294 429 578 759 1.085
1200 30 48 62 77 88 127 144 235 343 463 607 868
1800 45 71 94 115 132 190 216 353 515 694 910 1.302

45

1000 22 35 47 54 69 97 110 179 263 353 469 664
1500 33 52 71 81 104 145 165 269 395 530 703 996
1200 27 41 57 65 83 116 132 215 316 424 563 797
1800 40 62 85 97 125 174 197 323 474 636 844 1.195

50

1000 20 32 42 52 57 88 100 160 234 316 392 583
1500 30 47 62 78 85 132 150 239 351 474 588 875
1200 24 38 50 63 68 106 120 192 280 379 470 700
1800 36 57 75 94 102 159 180 287 421 569 705 1.049
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Redução 
Nominal

Rotação 
Nominal 

de 
Entrada

Rotação 
Nominal 

de 
Saída

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência máxima

iN n1N n2N PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[rpm [rpm] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Potência

Potências Nominais

56

1000 18 28 38 46 56 78 92 146 215 289 363 535
1500 27 42 57 69 84 117 138 219 322 434 545 803
1200 21 34 45 55 67 94 111 175 258 347 436 643
1800 32 50 68 83 101 141 166 263 387 521 654 964

63

1000 16 26 34 42 48 71 82 125 185 244 322 459
1500 24 38 50 63 72 107 123 188 277 366 483 688
1200 19 31 40 50 58 86 98 150 221 293 386 550
1800 29 46 61 76 87 129 148 225 332 439 579 825

71

1000 14 22 31 36 45 61 75 114 170 223 298 421
1500 21 33 46 53 68 91 113 172 255 334 447 632
1200 17 27 37 43 54 73 90 137 204 267 358 505
1800 25 40 55 64 81 109 135 206 306 401 537 758

80

1000 13 20 27 32 37 55 63 99 135 189 249 367
1500 19 30 40 49 56 83 95 148 203 283 374 550
1200 15 24 32 39 44 66 76 119 163 227 299 440
1800 23 36 48 58 67 100 114 178 244 340 449 660

90

1000 11 18 24 27 35 50 58 90 128 179 231 337
1500 17 26 36 41 52 76 87 136 192 269 346 505
1200 13 21 29 33 42 61 70 108 153 215 277 404
1800 20 32 43 49 63 91 104 163 230 323 416 606

100

1000 10 16 21 26 29 46 53 77 111 151 201 288
1500 15 24 32 40 43 69 79 116 167 227 301 433
1200 12 19 25 32 35 55 63 93 134 182 241 346
1800 18 29 38 48 52 83 95 139 200 273 362 519

112

1000 9 14 19 23 28 40 48 71 104 139 186 265
1500 13 21 29 34 42 60 72 106 156 208 279 397
1200 11 17 23 27 34 48 58 85 125 167 223 318
1800 16 25 35 41 51 71 87 127 187 250 335 477

125

1000 8 13 17 21 23 36 41 --- --- --- 156 ---
1500 12 19 25 31 35 54 62 --- --- --- 233 ---
1200 10 15 20 25 28 43 50 --- --- --- 187 ---
1800 14 23 30 37 42 65 74 --- --- --- 280 ---

140

1000 7 11 15 18 22 33 38 --- --- --- 144 ---
1500 11 17 23 28 33 50 56 --- --- --- 216 ---
1200 9 13 18 22 26 40 45 --- --- --- 173 ---
1800 13 20 27 33 40 60 68 --- --- --- 260 ---

160

1000 6 10 13 17 19 29 34 --- --- --- --- ---
1500 9 15 20 25 28 43 52 --- --- --- --- ---
1200 8 12 16 20 23 34 41 --- --- --- --- ---
1800 11 18 24 30 34 51 62 --- --- --- --- ---
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Po
tê

nc
ia

Redução 
Nominal

Rotação 
Nominal 

de 
Entrada

Rotação 
Nominal 

de 
Saída

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência máxima

iN n1N n2N PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[rpm] [rpm] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

180

1000 6 9 12 13 18 26 30 --- --- --- --- ---
1500 8 13 18 19 27 39 44 --- --- --- --- ---
1200 7 10 14 16 21 31 35 --- --- --- --- ---
1800 10 16 22 23 32 47 53 --- --- --- --- ---

200

1000 5 8 10 13 13 13 27 --- --- --- --- ---
1500 8 12 16 19 19 20 41 --- --- --- --- ---
1200 6 10 13 15 16 16 32 --- --- --- --- ---
1800 9 14 19 23 23 24 49 --- --- --- --- ---

224

1000 4 7 10 11 13 13 12 --- --- --- --- ---
1500 7 10 14 17 19 19 18 --- --- --- --- ---
1200 5 8 11 13 15 16 14 --- --- --- --- ---
1800 8 12 17 20 23 23 21 --- --- --- --- ---

250

1000 4 6 8 10 12 13 12 --- --- --- --- ---
1500 6 9 12 15 17 19 17 --- --- --- --- ---
1200 5 8 10 12 14 16 14 --- --- --- --- ---
1800 7 11 15 18 21 23 21 --- --- --- --- ---

280

1000 4 6 8 9 11 13 12 --- --- --- --- ---
1500 5 8 11 14 16 19 17 --- --- --- --- ---
1200 4 7 9 11 13 15 14 --- --- --- --- ---
1800 6 10 14 16 20 23 21 --- --- --- --- ---

315

1000 3 5 7 8 9 12 12 --- --- --- --- ---
1500 5 8 10 12 14 19 17 --- --- --- --- ---
1200 4 6 8 10 11 15 14 --- --- --- --- ---
1800 6 9 12 15 17 22 21 --- --- --- --- ---

355

1000 3 --- 6 --- 9 12 11 --- --- --- --- ---
1500 4 --- 9 --- 13 18 17 --- --- --- --- ---
1200 3 --- 7 --- 11 15 14 --- --- --- --- ---
1800 5 --- 11 --- 16 22 20 --- --- --- --- ---

400

1000 3 --- --- --- --- --- 11 --- --- --- --- ---
1500 4 --- --- --- --- --- 17 --- --- --- --- ---
1200 3 --- --- --- --- --- 13 --- --- --- --- ---
1800 5 --- --- --- --- --- 20 --- --- --- --- ---



Redução 
Nominal

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Torque de saída

iN M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx

[kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm]

Torque de saída

 Torque Nominal de Saída

SK ..207 Redutores

SK ..307 Redutores

5,6 --- --- --- --- --- --- 60 79 108 --- 177
6,3 --- --- --- --- --- --- 65 85 116 --- 193
7,1 15 --- 19 --- 33 --- 67 89 120 160 207
8 15 17 21 22 36 37 69 93 126 164 226
9 15 18 23 24 37 40 69 96 130 168 235

10 15 19 23 26 37 43 69 100 135 172 240
11,2 15 19 23 27 38 45 70 102 137 176 240
12,5 15 20 23 28 38 45 71 104 143 180 245
14 15 20 24 28 39 46 71 106 146 184 245
16 15 20 24 28 39 46 71 107 149 188 249
18 15 20 24 29 39 46 72 108 149 190 250
20 15 20 24 29 40 46 73 108 150 190 255

22,4 15 20 24 29 40 46 74 109 151 190 270
25 15 20 24 29 40 47 76 109 151 190 273
28 15 20 24 29 41 47 76 110 151 190 276

31,5 15 20 24 29 41 48 76 110 152 190 276
35,5 15 20 24 29 41 48 76 110 152 190 277
40 15 20 24 29 41 48 76 111 152 190 278
45 15 20 23 29 41 48 77 111 152 190 278
50 15 20 24 28 41 48 77 112 152 190 278
56 15 20 24 29 41 49 77 112 151 190 279
63 15 20 24 29 42 49 77 112 151 190 279
71 15 20 24 29 42 49 77 113 150 190 280
80 15 20 25 29 42 49 77 105 145 190 280
90 15 20 23 29 42 49 77 108 150 190 281

100 15 20 25 28 42 49 77 110 150 190 281
112 15 20 25 29 42 49 77 112 150 190 282
125 15 20 25 29 43 50 --- --- --- 190 ---
140 15 20 25 29 43 50 --- --- --- 190 ---
160 15 20 25 29 43 50 --- --- --- --- ---
180 15 20 22 29 43 50 --- --- --- --- ---
200 15 20 24 25 25 50 --- --- --- --- ---
224 15 20 25 26 27 25 --- --- --- --- ---
250 15 20 25 29 32 27 --- --- --- --- ---
280 15 20 25 29 34 32 --- --- --- --- ---
315 15 20 25 29 37 35 --- --- --- --- ---
355 --- 20 --- 29 40 38 --- --- --- --- ---
400 --- --- --- --- --- 41 --- --- --- --- ---
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M
om

en
to
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e 

in
ér

ci
a

Redução 
Nominal

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Momento de inércia

iN j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1

kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2

 Momento de Inércia

SK ..207 Redutores

SK ..307 Redutores

5,6 --- --- --- --- --- --- 1,120 1,920 2,980 --- 8,540
6,3 --- --- --- --- --- --- 1,080 1,850 2,880 --- 8,270
7,1 0,071 --- 0,131 --- 0,336 --- 0,819 1,330 2,150 3,780 5,900
8 0,068 0,080 0,127 0,153 0,322 0,379 0,790 1,290 2,080 3,550 5,730
9 0,050 0,077 0,095 0,144 0,246 0,358 0,598 0,981 1,550 2,720 4,310

10 0,048 0,056 0,093 0,109 0,237 0,274 0,580 0,956 1,510 2,570 4,200
11,2 0,036 0,054 0,068 0,103 0,179 0,260 0,432 0,713 1,180 1,940 3,090
12,5 0,035 0,040 0,067 0,078 0,173 0,196 0,421 0,697 1,150 1,860 3,030
14 0,028 0,039 0,049 0,074 0,125 0,187 0,350 0,569 0,946 1,470 2,350
16 0,027 0,031 0,048 0,055 0,121 0,136 0,342 0,559 0,928 1,410 2,310
18 0,020 0,030 0,038 0,053 0,094 0,131 0,263 0,398 0,702 1,150 1,670
20 0,019 0,022 0,037 0,042 0,092 0,101 0,259 0,392 0,691 1,120 1,650

22,4 0,014 0,021 0,026 0,040 0,066 0,097 0,266 0,441 0,715 0,843 1,940
25 0,014 0,015 0,026 0,028 0,065 0,070 0,223 0,365 0,600 0,820 1,620
28 0,016 0,015 0,031 0,027 0,065 0,068 0,221 0,362 0,594 0,762 1,610

31,5 0,016 0,017 0,031 0,033 0,064 0,068 0,141 0,238 0,373 0,674 1,040
35,5 0,014 0,017 0,026 0,032 0,051 0,067 0,139 0,236 0,369 0,663 1,030
40 0,013 0,014 0,025 0,026 0,051 0,053 0,122 0,205 0,324 0,408 0,906
45 0,012 0,014 0,022 0,026 0,045 0,052 0,121 0,203 0,322 0,401 0,900
50 0,012 0,012 0,022 0,023 0,044 0,046 0,078 0,128 0,202 0,366 0,512
56 0,007 0,012 0,012 0,022 0,024 0,045 0,077 0,127 0,201 0,361 0,509
63 0,007 0,007 0,012 0,012 0,024 0,025 0,070 0,115 0,182 0,218 0,459
71 0,006 0,007 0,010 0,012 0,021 0,025 0,070 0,114 0,181 0,215 0,457
80 0,006 0,006 0,010 0,011 0,021 0,021 0,044 0,071 0,119 0,201 0,265
90 0,006 0,006 0,010 0,011 0,019 0,021 0,044 0,071 0,118 0,199 0,264

100 0,006 0,006 0,010 0,010 0,019 0,019 0,041 0,066 0,111 0,128 0,244
112 0,004 0,006 0,006 0,010 0,012 0,019 0,041 0,066 0,111 0,127 0,243
125 0,004 0,004 0,006 0,006 0,011 0,012 --- --- --- 0,121 ---
140 0,003 0,004 0,005 0,006 0,011 0,011 --- --- --- 0,121 ---
160 0,003 0,003 0,005 0,005 0,008 0,011 --- --- --- --- ---
180 0,002 0,003 0,003 0,005 0,008 0,008 --- --- --- --- ---
200 0,002 0,002 0,003 0,003 0,006 0,008 --- --- --- --- ---
224 0,002 0,002 0,003 0,003 0,006 0,006 --- --- --- --- ---
250 0,002 0,002 0,003 0,003 0,006 0,006 --- --- --- --- ---
280 0,002 0,002 0,003 0,003 0,006 0,006 --- --- --- --- ---
315 0,002 0,002 0,003 0,003 0,006 0,006 --- --- --- --- ---
355 --- 0,002 --- 0,003 0,006 0,006 --- --- --- --- ---
400 --- --- --- --- --- 0,006 --- --- --- --- ---
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Redução 
Nominal

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Redução Exata

iN itot itot itot itot itot itot itot itot itot itot itot

R
edução Exata

 Reduções Exatas

SK ..207 Redutores

SK ..307 Redutores

5,6 5,77 5,64 5,85 5,54
6,3 6,31 6,16 6,38 6,04
7,1 7,20 7,16 7,24 7,19 7,27 7,31 7,20 7,15
8 7,87 7,99 7,87 8,15 7,96 8,15 7,87 7,93 7,98 7,77 7,80
9 9,25 8,80 8,99 8,66 9,10 8,93 9,05 9,10 9,26 9,01 8,96

10 10,11 10,27 9,89 10,25 10,00 10,25 9,91 9,93 10,11 9,72 9,78
11,2 11,57 11,31 11,26 10,89 11,39 11,22 11,61 11,60 11,37 11,42 11,44
12,5 12,65 12,84 12,38 12,83 12,52 12,83 12,71 12,66 12,40 12,32 12,48
14 14,09 14,15 14,20 13,63 14,37 14,05 14,46 14,39 14,24 14,01 14,19
16 15,40 15,64 15,62 16,19 15,79 16,19 15,83 15,69 15,53 15,12 15,48
18 17,70 17,23 17,94 17,20 18,14 17,72 18,50 18,34 18,38 17,55 18,11
20 19,35 19,65 19,72 20,44 19,94 20,44 20,25 20,01 20,05 18,93 19,76

22,4 22,78 21,65 23,05 21,72 23,31 22,38 22,32 22,13 21,90 22,66 21,84
25 24,89 25,28 25,34 26,26 25,63 26,26 26,09 25,87 25,92 24,44 25,54
28 28,65 27,85 27,89 27,90 28,44 28,76 28,56 28,22 28,28 26,70 27,86

31,5 31,30 31,79 30,67 31,79 31,26 32,04 31,90 31,82 31,91 31,95 31,49
35,5 36,27 35,03 36,21 33,77 36,98 35,08 34,93 34,71 34,81 34,47 34,35
40 39,63 40,25 39,81 41,26 40,65 41,66 40,83 40,58 41,20 39,33 40,18
45 45,45 44,35 44,60 43,84 44,70 45,62 44,70 44,26 44,94 42,44 43,83
50 49,67 50,44 49,04 50,82 49,13 50,35 50,25 50,01 50,17 50,78 50,02
56 56,12 55,58 55,39 53,99 55,56 55,14 55,01 54,56 54,73 54,79 54,56
63 61,32 62,28 60,91 63,12 61,07 62,59 64,31 63,77 64,78 61,84 63,82
71 71,05 68,62 71,91 67,07 72,25 68,54 70,40 69,56 70,66 66,72 69,62
80 77,63 78,85 79,07 81,94 79,41 81,38 81,58 81,18 80,34 79,84 80,10
90 89,03 86,87 88,56 87,06 87,32 89,12 89,30 88,55 87,64 86,14 87,37

100 97,29 98,81 97,38 100,92 95,98 98,36 104,39 103,51 103,73 99,02 102,20
112 113,87 108,87 113,97 107,23 111,90 107,71 114,28 112,91 113,15 106,84 111,48
125 124,43 126,37 125,31 129,87 123,04 125,57 127,85
140 142,70 139,24 140,37 137,98 135,24 138,60 137,94
160 155,93 158,36 154,34 159,95 157,18 151,77
180 179,89 174,49 177,56 169,95 172,76 177,05
200 196,56 199,63 195,24 202,34 198,68 193,87
224 227,74 219,96 230,49 214,99 218,38 223,80
250 248,85 252,74 253,44 262,65 258,35 245,07
280 285,40 278,48 283,89 279,07 283,96 291,01
315 311,85 316,72 312,15 323,50 312,23 318,66
355 348,98 343,72 343,19 351,71
400 385,13
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Anotações



Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1000 rpm
a 20ºC = 68ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 295 225 270 --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 166 237 277 --- 288
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 542 830 1.099 --- 1.268

6,3
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 287 225 280 --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 155 216 258 --- 326
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 509 764 1.034 --- 1.232

7,1
--- Pt0.20 150 --- 207 --- 283 --- 331 338 410 389 301

FAN PtF.20 73 --- 91 --- 130 --- 149 201 237 308 372
CC PtC.20 159 --- 178 --- 195 --- 491 725 974 1.101 1.194

8
--- Pt0.20 142 179 200 216 268 344 317 321 401 394 313

FAN PtF.20 69 78 87 82 121 130 140 185 224 294 344
CC PtC.20 150 164 171 156 182 192 462 671 920 1.054 1.112

9
--- Pt0.20 144 167 203 239 288 324 345 383 480 527 523

FAN PtF.20 67 73 83 90 118 121 134 177 207 268 313
CC PtC.20 146 152 163 171 177 179 445 648 864 979 1.042

10
--- Pt0.20 137 171 196 210 271 343 328 359 462 521 511

FAN PtF.20 63 71 80 75 110 118 126 164 196 258 295
CC PtC.20 137 150 156 142 166 175 420 601 818 946 983

11,2
--- Pt0.20 138 159 195 232 282 322 338 395 504 596 643

FAN PtF.20 62 66 76 82 107 110 118 155 187 236 273
CC PtC.20 135 139 149 156 161 163 395 573 783 876 921

12,5
--- Pt0.20 130 162 188 200 264 332 321 372 482 579 612

FAN PtF.20 58 66 73 68 100 108 112 145 177 227 255
CC PtC.20 127 139 143 130 151 159 373 537 743 841 864

14
--- Pt0.20 129 151 183 220 270 311 321 389 497 610 674

FAN PtF.20 57 61 69 75 97 100 106 139 164 212 240
CC PtC.20 124 128 135 143 147 149 353 514 694 790 816

16
--- Pt0.20 122 152 176 187 254 316 305 363 475 591 639

FAN PtF.20 53 61 66 62 91 98 100 129 156 204 225
CC PtC.20 117 127 129 118 137 145 334 479 660 759 767

18
--- Pt0.20 117 141 168 206 250 296 295 364 467 597 667

FAN PtF.20 51 56 61 68 87 91 92 121 142 188 209
CC PtC.20 111 118 120 129 131 135 308 447 599 703 713

20
--- Pt0.20 111 137 162 171 235 291 280 341 446 577 632

FAN PtF.20 48 54 59 56 81 87 88 113 135 181 197
CC PtC.20 105 114 116 106 123 129 293 419 572 676 673

22,4
--- Pt0.20 107 128 151 188 227 273 188 231 275 558 242

FAN PtF.20 46 50 54 61 76 82 80 103 125 163 187
CC PtC.20 100 106 106 116 115 121 265 379 521 611 608

25
--- Pt0.20 102 125 146 154 213 262 183 228 270 540 261

FAN PtF.20 43 49 52 49 72 77 75 98 116 157 175
CC PtC.20 95 103 102 94 108 114 248 359 484 589 575

28
--- Pt0.20 80 117 107 169 172 246 176 216 260 342 251

FAN PtF.20 37 46 43 54 63 72 72 92 111 138 167
CC PtC.20 80 96 85 102 95 107 237 339 465 508 549

31,5
--- Pt0.20 77 93 104 113 164 201 196 252 308 328 367

FAN PtF.20 35 39 42 40 60 63 69 90 105 126 151
CC PtC.20 76 81 82 77 90 93 230 333 444 465 506

35,5
--- Pt0.20 74 88 99 122 156 191 188 237 296 320 352

FAN PtF.20 34 37 39 43 56 60 66 85 101 123 144
CC PtC.20 74 77 78 82 85 88 220 315 426 453 484

40
--- Pt0.20 71 86 96 104 149 182 179 230 281 361 345

FAN PtF.20 32 36 38 37 53 56 62 80 94 115 137
CC PtC.20 70 75 75 70 80 83 206 298 396 427 461

45
--- Pt0.20 68 82 95 112 145 173 172 217 271 351 330

FAN PtF.20 31 34 38 39 52 53 59 76 90 111 131
CC PtC.20 68 71 75 75 78 79 198 282 381 415 441
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.20 65 79 92 100 138 168 174 225 286 328 402

FAN PtF.20 30 33 37 35 49 52 55 72 85 102 122
CC PtC.20 65 69 72 67 74 76 186 268 361 381 417

56
--- Pt0.20 68 75 93 108 148 160 167 213 275 320 384

FAN PtF.20 30 31 35 38 50 49 53 68 82 100 116
CC PtC.20 65 65 69 72 75 73 178 254 348 371 398

63
--- Pt0.20 65 79 90 98 140 171 159 205 260 329 371

FAN PtF.20 28 31 34 32 47 50 50 65 76 93 111
CC PtC.20 62 66 67 62 71 74 167 242 324 348 380

71
--- Pt0.20 62 74 85 105 133 162 152 194 250 321 355

FAN PtF.20 27 30 32 35 44 47 48 62 74 90 106
CC PtC.20 60 62 63 67 67 70 161 230 313 339 364

80
--- Pt0.20 60 72 83 89 126 153 145 187 242 298 352

FAN PtF.20 26 29 31 30 42 44 43 56 66 83 94
CC PtC.20 57 61 61 57 64 66 146 210 284 311 324

90
--- Pt0.20 57 68 82 96 123 145 139 178 233 290 337

FAN PtF.20 25 27 31 32 41 42 42 54 64 81 91
CC PtC.20 55 57 61 61 61 62 141 200 274 304 311

100
--- Pt0.20 55 66 79 86 117 141 133 171 221 275 325

FAN PtF.20 24 26 30 28 39 41 40 51 60 73 87
CC PtC.20 52 56 59 54 58 60 133 191 257 273 299

112
--- Pt0.20 53 63 73 92 113 134 128 163 213 269 312

FAN PtF.20 23 25 27 31 37 39 38 49 58 71 84
CC PtC.20 50 53 53 59 56 57 128 182 249 267 287

125
--- Pt0.20 51 61 70 76 110 130 --- --- --- 251 ---

FAN PtF.20 22 24 26 25 36 37 --- --- --- 66 ---
CC PtC.20 48 51 51 48 54 55 --- --- --- 247 ---

140
--- Pt0.20 49 58 70 82 105 126 --- --- --- 245 ---

FAN PtF.20 21 23 26 27 34 36 --- --- --- 64 ---
CC PtC.20 46 48 51 51 52 53 --- --- --- 241 ---

160
--- Pt0.20 47 56 68 73 101 120 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 20 22 25 24 32 34 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 44 47 49 46 49 51 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.20 37 53 54 79 96 115 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 16 21 20 26 31 33 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 35 44 39 49 47 48 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.20 36 42 53 58 79 110 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 16 17 19 19 25 31 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 34 36 38 36 38 46 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.20 35 40 51 61 76 91 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 15 16 19 20 24 25 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 33 34 37 38 37 37 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.20 33 40 49 54 73 87 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 15 16 18 17 23 24 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 32 34 36 33 35 36 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.20 32 38 49 57 70 83 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 14 15 18 19 22 23 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 31 32 36 36 34 34 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.20 31 37 48 52 69 80 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 14 15 17 17 22 22 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 30 32 35 32 33 33 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.20 --- 36 --- 55 66 79 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 14 --- 18 21 22 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 30 --- 34 32 32 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- 76 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- 21 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 31 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1000 rpm
a 40ºC = 104ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 203 73 70 --- 0

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 155 242 291 --- 0
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 564 888 1.179 --- 1.064

6,3
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 201 89 98 --- 0

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 145 218 266 --- 0
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 529 813 1.102 --- 1.042

7,1
--- Pt0.40 125 --- 169 --- 223 --- 250 224 259 181 4

FAN PtF.40 64 --- 81 --- 117 --- 137 189 227 306 409
CC PtC.20 163 --- 184 --- 202 --- 509 756 1.016 1.166 1.313

8
--- Pt0.40 118 149 164 177 212 275 241 217 260 198 46

FAN PtF.40 60 69 78 73 109 119 129 174 213 289 371
CC PtC.20 153 167 176 160 188 199 478 698 958 1.113 1.213

9
--- Pt0.40 121 140 169 197 233 260 272 284 352 357 313

FAN PtF.40 58 64 74 81 106 110 123 165 195 254 302
CC PtC.20 149 155 167 176 183 185 460 672 894 1.020 1.093

10
--- Pt0.40 115 144 163 175 220 280 260 268 341 357 314

FAN PtF.40 55 63 71 67 99 107 116 152 184 244 283
CC PtC.20 140 153 160 146 171 181 433 622 846 984 1.029

11,2
--- Pt0.40 116 134 163 193 232 264 274 310 390 449 466

FAN PtF.40 54 58 67 74 96 100 108 143 174 221 256
CC PtC.20 138 142 153 161 166 168 407 591 809 906 955

12,5
--- Pt0.40 110 137 157 168 219 275 260 292 374 438 447

FAN PtF.40 51 58 65 61 90 97 102 134 164 212 240
CC PtC.20 130 142 146 134 155 164 384 554 767 870 895

14
--- Pt0.40 110 128 154 185 226 258 264 313 397 479 520

FAN PtF.40 50 54 61 67 87 91 96 128 152 197 224
CC PtC.20 127 131 138 147 151 153 363 530 715 815 843

16
--- Pt0.40 104 129 149 158 212 264 251 292 380 465 494

FAN PtF.40 47 53 58 55 81 89 91 119 145 189 210
CC PtC.20 119 130 133 121 141 149 344 494 679 783 792

18
--- Pt0.40 99 120 142 174 211 248 246 298 381 481 534

FAN PtF.40 44 50 54 61 78 83 84 110 131 174 193
CC PtC.20 113 121 124 133 135 140 317 460 617 723 735

20
--- Pt0.40 94 116 137 145 198 245 233 279 365 466 507

FAN PtF.40 42 48 52 50 73 79 80 103 125 167 182
CC PtC.20 107 116 119 109 126 133 301 431 588 696 693

22,4
--- Pt0.40 91 109 128 160 192 230 145 174 197 458 110

FAN PtF.40 40 44 48 54 68 74 74 95 118 150 187
CC PtC.20 102 108 109 119 118 125 274 392 539 628 648

25
--- Pt0.40 87 106 124 131 181 222 143 174 198 444 141

FAN PtF.40 38 43 46 44 64 69 69 90 109 145 172
CC PtC.20 97 105 105 96 111 117 256 371 501 606 608

28
--- Pt0.40 68 100 89 144 144 209 137 165 191 255 136

FAN PtF.40 32 40 38 48 56 65 66 85 105 130 164
CC PtC.20 82 98 87 105 97 110 245 350 481 527 580

31,5
--- Pt0.40 65 79 87 95 137 168 159 203 244 249 269

FAN PtF.40 30 34 37 36 53 57 63 82 97 118 143
CC PtC.20 78 83 84 78 92 96 237 343 457 482 527

35,5
--- Pt0.40 62 75 82 102 131 159 152 191 234 243 257

FAN PtF.40 29 32 35 38 50 54 60 78 93 115 137
CC PtC.20 75 79 79 84 87 91 227 324 439 469 504

40
--- Pt0.40 60 73 80 87 124 152 146 186 224 290 256

FAN PtF.40 28 31 34 33 48 51 56 74 87 106 130
CC PtC.20 72 76 77 72 83 86 213 307 408 440 479

45
--- Pt0.40 58 69 79 94 121 145 140 176 216 283 245

FAN PtF.40 27 30 33 35 46 48 54 70 84 103 124
CC PtC.20 69 72 76 77 80 81 204 291 393 428 458
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.40 55 67 77 84 116 141 145 186 235 265 324

FAN PtF.40 26 29 32 31 44 47 50 66 78 95 113
CC PtC.20 66 70 74 69 76 79 191 275 371 393 429

56
--- Pt0.40 58 63 79 90 125 134 139 176 226 258 310

FAN PtF.40 26 27 31 34 44 44 48 62 75 92 108
CC PtC.20 66 66 71 74 77 75 183 261 357 382 410

63
--- Pt0.40 55 67 76 82 119 144 132 169 214 272 300

FAN PtF.40 25 28 30 29 42 45 45 59 70 86 103
CC PtC.20 63 67 68 64 73 76 172 248 333 358 392

71
--- Pt0.40 53 63 72 89 112 137 127 160 206 265 287

FAN PtF.40 24 26 28 31 40 43 44 56 68 84 98
CC PtC.20 61 64 65 68 69 72 165 236 321 348 374

80
--- Pt0.40 51 61 70 75 107 129 122 157 202 247 292

FAN PtF.40 23 25 27 26 38 40 39 51 61 77 87
CC PtC.20 58 62 62 58 65 68 150 216 291 321 333

90
--- Pt0.40 49 58 70 81 104 123 117 149 194 241 280

FAN PtF.40 22 24 27 28 36 38 38 49 59 75 84
CC PtC.20 56 58 62 62 63 64 144 206 281 312 320

100
--- Pt0.40 47 56 67 72 99 120 111 144 184 231 270

FAN PtF.40 21 23 26 25 35 37 36 47 55 67 80
CC PtC.20 53 57 60 56 60 62 136 196 264 281 307

112
--- Pt0.40 45 53 62 78 96 114 107 137 178 226 259

FAN PtF.40 20 22 24 27 33 35 35 44 54 65 77
CC PtC.20 51 54 54 60 57 59 131 187 255 274 295

125
--- Pt0.40 43 52 60 65 94 110 --- --- --- 211 ---

FAN PtF.40 19 21 23 22 32 33 --- --- --- 61 ---
CC PtC.20 49 52 52 49 56 57 --- --- --- 254 ---

140
--- Pt0.40 41 49 60 69 89 108 --- --- --- 206 ---

FAN PtF.40 18 20 23 24 30 32 --- --- --- 59 ---
CC PtC.20 47 49 52 52 53 55 --- --- --- 248 ---

160
--- Pt0.40 40 48 58 62 86 102 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 17 19 22 21 29 31 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 45 48 50 47 50 52 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.40 31 45 46 67 82 98 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 18 18 23 28 29 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 45 40 50 48 50 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.40 30 36 45 49 68 94 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 13 15 17 17 22 28 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 35 37 39 37 39 47 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.40 29 34 43 52 65 77 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 13 14 16 18 22 23 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 34 35 37 39 38 38 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.40 28 34 42 45 62 74 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 13 14 16 15 21 22 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 33 34 36 34 36 37 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.40 28 32 42 48 60 71 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 12 13 16 16 20 21 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 32 33 36 36 35 35 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.40 27 32 41 44 59 68 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 12 13 15 15 19 20 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 30 32 35 33 34 34 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.40 --- 30 --- 47 57 67 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 12 --- 16 19 20 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 31 --- 35 33 33 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- 65 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- 19 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 32 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

www.nord.com  101G1050  ●  50/60 Hz



Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1200 rpm
a 20ºC = 68ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 185 * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 190 257 266 --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 605 933 1.209 --- 721

6,3
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 189 * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 177 262 288 --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 566 883 1.171 --- 747

7,1
--- Pt0.20 147 --- 195 --- 249 --- 264 191 200 * *

FAN PtF.20 78 --- 98 --- 141 --- 166 234 282 414 217
CC PtC.20 169 --- 191 --- 212 --- 538 814 1.099 1.315 1.196

8
--- Pt0.20 140 178 190 208 238 314 257 191 213 32 *

FAN PtF.20 73 83 94 88 132 141 155 214 263 396 256
CC PtC.20 160 174 183 167 197 208 506 750 1.033 1.257 1.158

9
--- Pt0.20 145 167 199 232 270 298 306 295 361 320 199

FAN PtF.20 71 77 89 96 127 131 147 199 233 309 382
CC PtC.20 154 161 174 183 191 193 483 712 949 1.095 1.197

10
--- Pt0.20 137 173 193 208 255 329 293 281 353 328 218

FAN PtF.20 67 76 85 80 118 127 138 183 220 297 355
CC PtC.20 146 159 167 152 178 188 455 659 898 1.055 1.122

11,2
--- Pt0.20 140 162 195 231 274 310 318 346 430 478 467

FAN PtF.20 65 70 81 88 115 118 128 171 206 263 306
CC PtC.20 143 147 158 167 173 175 425 622 852 959 1.015

12,5
--- Pt0.20 133 166 188 202 258 328 303 327 415 470 453

FAN PtF.20 62 70 78 73 107 115 121 160 195 252 286
CC PtC.20 135 147 152 138 161 170 402 582 807 919 950

14
--- Pt0.20 132 155 185 223 269 308 312 361 456 540 571

FAN PtF.20 60 65 73 80 104 107 114 151 179 232 263
CC PtC.20 131 136 143 152 157 159 379 555 749 856 886

16
--- Pt0.20 125 156 179 191 253 318 297 338 437 526 546

FAN PtF.20 57 64 70 66 97 104 108 141 170 223 247
CC PtC.20 124 135 137 126 147 154 359 517 712 823 833

18
--- Pt0.20 120 146 172 210 254 298 293 351 448 560 615

FAN PtF.20 53 60 65 72 93 98 99 130 153 203 226
CC PtC.20 117 125 128 138 139 144 330 480 644 757 768

20
--- Pt0.20 114 141 166 177 239 297 279 329 429 543 584

FAN PtF.20 51 57 63 59 87 93 94 122 146 196 213
CC PtC.20 111 120 123 113 131 138 314 450 614 728 724

22,4
--- Pt0.20 111 132 156 194 232 279 158 184 194 544 *

FAN PtF.20 48 53 57 65 81 87 88 115 142 175 244
CC PtC.20 106 112 113 123 122 129 289 415 575 655 729

25
--- Pt0.20 105 129 151 160 219 270 157 188 202 527 47

FAN PtF.20 46 52 55 52 76 81 82 108 131 169 231
CC PtC.20 100 109 109 100 115 121 270 392 533 631 686

28
--- Pt0.20 81 121 106 175 171 254 151 178 195 267 49

FAN PtF.20 39 48 46 57 67 77 79 102 125 155 219
CC PtC.20 85 101 90 108 101 113 259 370 511 559 653

31,5
--- Pt0.20 78 95 103 114 163 202 185 233 276 266 272

FAN PtF.20 37 41 44 43 64 67 75 98 115 141 171
CC PtC.20 81 86 87 81 96 99 248 359 480 511 562

35,5
--- Pt0.20 75 90 98 122 156 191 177 220 266 260 261

FAN PtF.20 36 39 42 46 60 64 71 92 110 137 163
CC PtC.20 78 81 82 87 90 94 237 339 461 497 537

40
--- Pt0.20 72 88 95 105 148 183 170 215 256 334 264

FAN PtF.20 34 38 41 39 57 60 67 87 102 125 155
CC PtC.20 75 79 80 74 86 89 222 321 428 462 509

45
--- Pt0.20 69 83 95 113 145 174 163 203 246 326 253

FAN PtF.20 33 36 40 42 55 57 64 83 98 121 148
CC PtC.20 72 75 79 80 83 84 213 304 412 449 487
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.20 66 81 92 101 138 170 172 220 277 307 376

FAN PtF.20 31 35 39 37 52 55 59 77 92 111 132
CC PtC.20 68 73 76 71 79 82 199 287 388 411 448

56
--- Pt0.20 70 76 95 109 152 162 165 208 267 299 359

FAN PtF.20 31 33 37 40 53 52 57 73 88 108 126
CC PtC.20 69 69 73 76 80 78 191 272 373 401 428

63
--- Pt0.20 67 81 92 100 144 176 158 201 252 324 349

FAN PtF.20 30 33 36 34 50 53 54 70 82 100 120
CC PtC.20 66 70 71 66 76 78 179 259 348 373 409

71
--- Pt0.20 64 77 87 108 136 167 151 191 243 315 334

FAN PtF.20 29 31 34 37 47 50 52 66 79 97 115
CC PtC.20 63 66 67 71 71 74 172 246 335 363 391

80
--- Pt0.20 61 74 85 92 130 158 147 189 242 294 349

FAN PtF.20 27 30 33 31 45 47 46 60 71 90 101
CC PtC.20 60 64 65 60 68 70 156 224 303 334 346

90
--- Pt0.20 59 70 84 99 126 150 141 179 234 287 335

FAN PtF.20 26 29 33 34 43 45 45 57 69 87 97
CC PtC.20 58 60 64 65 65 66 150 214 293 326 332

100
--- Pt0.20 57 68 81 88 120 146 134 173 221 279 323

FAN PtF.20 25 28 32 30 41 43 42 55 65 78 93
CC PtC.20 55 59 62 58 62 64 141 204 275 292 319

112
--- Pt0.20 55 65 75 95 117 138 129 164 214 272 310

FAN PtF.20 24 26 28 32 39 41 41 52 62 76 89
CC PtC.20 53 56 56 62 59 61 136 195 265 285 306

125
--- Pt0.20 52 63 73 79 114 135 --- --- --- 254 ---

FAN PtF.20 23 25 27 26 38 39 --- --- --- 71 ---
CC PtC.20 50 53 54 50 57 58 --- --- --- 264 ---

140
--- Pt0.20 50 60 73 85 109 131 --- --- --- 248 ---

FAN PtF.20 22 24 27 28 36 38 --- --- --- 69 ---
CC PtC.20 48 51 54 54 55 56 --- --- --- 258 ---

160
--- Pt0.20 48 58 70 76 105 125 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 21 23 26 25 34 36 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 46 49 52 48 52 54 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.20 38 55 56 81 100 120 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 17 22 21 27 33 35 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 37 47 42 52 50 51 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.20 37 44 55 60 83 114 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 16 18 20 20 27 33 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 38 40 38 40 49 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.20 36 42 53 63 80 95 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 16 17 20 21 26 27 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 35 36 39 40 39 39 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.20 35 41 51 56 76 91 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 15 17 19 18 25 26 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 34 35 38 35 37 38 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.20 33 39 51 59 73 87 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 15 16 19 20 24 25 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 33 34 37 37 36 36 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.20 32 38 50 54 72 84 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 14 16 18 18 23 24 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 31 33 36 34 35 35 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.20 --- 37 --- 57 69 82 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 15 --- 19 22 23 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 32 --- 36 34 34 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- 79 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- 22 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 33 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1200 rpm
a 40ºC = 104ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 63 * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 195 55 * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 651 830 1.076 --- 470

6,3
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 79 * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 179 83 44 --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 605 787 1.046 --- 517

7,1
--- Pt0.40 120 --- 154 --- 182 --- 171 34 * * *

FAN PtF.40 68 --- 88 --- 129 --- 156 247 294 138 *
CC PtC.20 173 --- 198 --- 221 --- 563 880 1.180 1.157 995

8
--- Pt0.40 114 146 151 167 176 238 170 50 13 * *

FAN PtF.40 64 73 84 79 120 129 146 223 287 173 *
CC PtC.20 163 178 189 172 206 217 528 807 1.121 1.137 971

9
--- Pt0.40 120 137 162 186 211 228 225 181 210 96 *

FAN PtF.40 62 68 79 87 115 120 136 189 225 323 318
CC PtC.20 158 165 179 189 198 201 501 745 994 1.178 1.221

10
--- Pt0.40 114 144 157 171 200 261 218 176 213 117 *

FAN PtF.40 58 67 76 72 107 116 128 174 212 305 328
CC PtC.20 149 162 172 156 185 195 472 689 938 1.129 1.175

11,2
--- Pt0.40 117 135 161 189 221 247 249 251 301 310 260

FAN PtF.40 57 62 72 79 103 108 118 159 194 251 298
CC PtC.20 146 150 163 172 179 181 440 645 885 1.001 1.068

12,5
--- Pt0.40 111 140 156 168 209 267 237 239 293 309 260

FAN PtF.40 54 62 69 65 96 105 111 149 184 240 277
CC PtC.20 137 150 156 142 167 176 415 604 838 959 998

14
--- Pt0.40 111 130 155 185 222 251 251 277 346 394 399

FAN PtF.40 52 57 65 72 93 97 104 140 167 218 249
CC PtC.20 134 139 147 156 162 164 391 573 774 888 922

16
--- Pt0.40 106 132 150 160 209 263 239 260 332 386 384

FAN PtF.40 49 56 62 59 87 95 99 130 159 209 234
CC PtC.20 126 138 141 129 151 159 370 534 736 852 866

18
--- Pt0.40 102 123 145 176 212 247 240 279 355 434 469

FAN PtF.40 47 52 58 65 83 88 90 120 142 189 211
CC PtC.20 119 128 131 141 144 149 340 496 664 781 794

20
--- Pt0.40 97 120 140 149 199 248 228 262 340 422 447

FAN PtF.40 44 50 56 53 78 84 86 112 135 182 199
CC PtC.20 113 123 126 116 135 142 323 464 633 752 749

22,4
--- Pt0.40 94 112 132 164 195 233 109 119 102 436 *

FAN PtF.40 42 47 51 58 72 79 83 108 139 162 68
CC PtC.20 108 114 115 126 126 133 301 432 604 674 627

25
--- Pt0.40 89 110 128 136 184 227 112 126 118 423 *

FAN PtF.40 40 45 49 47 68 74 77 102 126 156 124
CC PtC.20 102 111 111 102 118 124 281 408 558 650 637

28
--- Pt0.40 68 103 87 148 140 214 107 120 115 167 *

FAN PtF.40 34 42 41 51 60 69 73 96 121 149 121
CC PtC.20 87 103 92 111 104 117 269 385 535 586 610

31,5
--- Pt0.40 65 79 85 94 133 166 144 179 205 176 155

FAN PtF.40 32 36 39 38 57 61 69 90 107 135 168
CC PtC.20 83 88 89 83 99 103 256 371 496 534 594

35,5
--- Pt0.40 63 75 81 101 128 158 138 169 198 172 149

FAN PtF.40 31 34 37 41 54 58 66 85 103 131 160
CC PtC.20 80 83 84 89 93 97 245 350 476 520 567

40
--- Pt0.40 60 73 79 87 122 151 134 167 193 256 160

FAN PtF.40 30 33 36 35 51 54 61 81 96 117 150
CC PtC.20 76 81 82 76 89 92 229 332 443 478 537

45
--- Pt0.40 58 70 78 93 120 144 128 157 185 250 154

FAN PtF.40 29 31 36 37 49 52 59 76 92 114 143
CC PtC.20 73 77 81 81 86 87 220 314 426 465 513

www.nord.comG1050  ●  50/60 Hz 104



 105

Po
tê

nc
ia

 li
m

ita
da

 
pe

lo
 a

qu
ec

im
en

to

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.40 55 68 76 84 114 141 140 178 221 237 291

FAN PtF.40 27 30 34 33 47 50 54 71 85 104 123
CC PtC.20 70 74 78 73 82 84 205 296 399 426 463

56
--- Pt0.40 59 64 80 90 128 134 135 168 213 232 279

FAN PtF.40 27 29 33 36 47 47 52 67 82 101 117
CC PtC.20 70 70 75 78 82 80 196 280 384 415 443

63
--- Pt0.40 57 69 78 84 121 148 129 163 202 262 272

FAN PtF.40 26 29 32 31 45 48 49 64 76 93 112
CC PtC.20 67 71 72 67 78 81 185 266 358 384 422

71
--- Pt0.40 54 65 74 91 115 140 123 154 195 255 260

FAN PtF.40 25 28 30 33 42 45 47 61 73 90 107
CC PtC.20 64 67 68 72 73 77 177 253 345 374 404

80
--- Pt0.40 52 63 71 77 109 133 122 156 199 239 284

FAN PtF.40 24 27 29 28 40 43 42 55 66 83 94
CC PtC.20 61 65 66 61 70 72 160 231 311 344 356

90
--- Pt0.40 50 60 71 83 106 126 117 148 192 233 273

FAN PtF.40 23 25 29 30 39 41 41 52 63 81 90
CC PtC.20 59 62 66 66 67 68 154 220 300 336 342

100
--- Pt0.40 48 58 68 74 101 123 112 143 182 231 264

FAN PtF.40 22 25 28 27 37 39 38 50 60 72 86
CC PtC.20 56 60 63 59 64 66 146 210 282 300 328

112
--- Pt0.40 46 55 64 80 99 117 107 136 176 226 254

FAN PtF.40 21 23 25 29 35 37 37 48 58 70 83
CC PtC.20 54 57 57 63 61 63 140 200 273 293 315

125
--- Pt0.40 44 54 62 67 97 114 --- --- --- 211 ---

FAN PtF.40 20 22 24 23 34 36 --- --- --- 65 ---
CC PtC.20 51 55 55 51 59 60 --- --- --- 272 ---

140
--- Pt0.40 43 51 61 71 92 111 --- --- --- 206 ---

FAN PtF.40 19 21 24 25 32 34 --- --- --- 64 ---
CC PtC.20 49 52 55 55 56 58 --- --- --- 265 ---

160
--- Pt0.40 41 49 59 64 89 106 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 18 21 23 22 31 33 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 47 50 53 49 53 55 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.40 32 47 48 69 85 102 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 15 19 18 24 29 31 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 38 48 42 53 51 53 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.40 31 37 47 51 71 97 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 16 18 18 24 30 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 38 41 39 41 50 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.40 30 35 44 54 68 81 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 15 17 19 23 24 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 35 37 39 41 40 41 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.40 29 35 43 47 65 78 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 13 15 17 16 22 23 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 34 36 38 36 38 39 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.40 28 33 43 50 63 74 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 13 14 17 17 21 22 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 33 34 38 38 37 37 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.40 27 33 42 46 61 71 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 12 14 16 16 21 21 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 32 34 37 35 36 36 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.40 --- 31 --- 48 59 70 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 13 --- 17 20 21 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 32 --- 37 35 35 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- 67 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- 20 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 34 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1500 rpm
a 20ºC = 68ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 158 * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 654 621 797 --- *

6,3
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 175 * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 635 608 803 --- *

7,1
--- Pt0.20 136 --- 163 --- 162 --- 89 * * * *

FAN PtF.20 85 --- 109 --- 163 --- 212 128 26 * *
CC PtC.20 184 --- 211 --- 242 --- 637 834 1.058 863 436

8
--- Pt0.20 130 169 161 184 162 236 103 * * * *

FAN PtF.20 80 90 104 97 151 160 194 147 73 * *
CC PtC.20 173 188 202 183 224 234 593 790 1.029 872 481

9
--- Pt0.20 140 159 182 205 220 230 206 59 32 * *

FAN PtF.20 76 84 98 106 142 148 170 265 323 198 *
CC PtC.20 167 174 190 201 212 217 546 853 1.149 1.153 959

10
--- Pt0.20 134 171 178 196 212 285 203 73 59 * *

FAN PtF.20 72 82 94 87 132 141 160 240 297 227 *
CC PtC.20 157 171 182 166 198 208 513 784 1.075 1.138 943

11,2
--- Pt0.20 139 160 187 218 247 272 262 220 242 173 *

FAN PtF.20 70 76 88 96 126 131 145 200 245 330 417
CC PtC.20 154 158 172 182 190 193 473 705 972 1.124 1.242

12,5
--- Pt0.20 132 167 182 198 234 305 252 214 243 187 14

FAN PtF.20 66 75 84 79 118 126 136 186 231 314 402
CC PtC.20 145 157 165 150 177 186 446 659 919 1.074 1.173

14
--- Pt0.20 134 157 184 219 257 289 279 284 346 359 315

FAN PtF.20 64 70 79 87 113 118 127 172 205 270 312
CC PtC.20 141 146 155 165 171 174 417 618 837 967 1.014

16
--- Pt0.20 127 159 178 192 243 310 267 268 336 356 312

FAN PtF.20 61 69 76 71 106 114 120 160 194 258 292
CC PtC.20 133 144 149 136 160 168 395 576 794 928 951

18
--- Pt0.20 123 149 174 212 251 292 277 308 389 456 476

FAN PtF.20 57 64 70 78 100 106 109 146 171 229 256
CC PtC.20 125 134 138 149 151 157 361 530 711 840 855

20
--- Pt0.20 117 146 168 181 237 298 264 289 374 445 457

FAN PtF.20 54 61 68 64 94 101 104 136 163 220 241
CC PtC.20 119 128 133 121 142 149 343 496 678 808 806

22,4
--- Pt0.20 114 137 160 198 235 280 80 63 * 491 *

FAN PtF.20 52 57 62 70 88 94 106 145 175 194 *
CC PtC.20 113 120 121 133 132 140 334 487 679 718 417

25
--- Pt0.20 109 134 155 166 222 276 92 84 15 477 *

FAN PtF.20 49 55 60 56 82 88 98 133 183 187 *
CC PtC.20 107 116 117 107 124 130 309 454 647 693 465

28
--- Pt0.20 80 126 101 181 161 260 89 81 17 68 *

FAN PtF.20 42 52 50 61 74 83 93 125 175 204 *
CC PtC.20 91 108 97 117 111 122 296 429 620 671 448

31,5
--- Pt0.20 77 94 98 111 153 194 152 183 194 106 *

FAN PtF.20 40 44 48 46 70 73 84 111 133 177 249
CC PtC.20 87 93 94 88 105 108 275 400 539 601 709

35,5
--- Pt0.20 74 90 94 119 148 184 146 173 188 105 2

FAN PtF.20 38 42 45 49 66 70 80 104 127 172 238
CC PtC.20 84 88 89 94 99 103 263 377 517 584 677

40
--- Pt0.20 71 87 92 103 141 178 143 173 188 260 44

FAN PtF.20 37 41 44 42 62 65 75 99 118 143 211
CC PtC.20 80 85 86 80 94 97 246 357 480 517 625

45
--- Pt0.20 68 83 91 110 139 169 137 164 181 254 44

FAN PtF.20 35 38 43 45 60 62 72 93 113 139 201
CC PtC.20 77 81 85 86 91 92 236 338 462 502 596
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.20 66 81 89 99 132 166 161 201 246 246 302

FAN PtF.20 34 37 42 40 57 60 65 86 102 127 149
CC PtC.20 74 78 82 77 86 89 217 315 426 460 498

56
--- Pt0.20 72 77 96 106 153 158 155 190 237 240 290

FAN PtF.20 34 35 40 43 57 57 63 81 98 123 142
CC PtC.20 73 74 79 82 86 84 208 298 410 448 476

63
--- Pt0.20 69 83 93 102 146 179 148 185 226 298 286

FAN PtF.20 32 36 39 37 54 57 59 77 92 111 135
CC PtC.20 70 75 76 71 82 85 196 284 382 410 453

71
--- Pt0.20 66 79 89 110 138 170 142 175 218 290 274

FAN PtF.20 31 34 36 40 51 54 57 73 88 108 129
CC PtC.20 67 71 72 76 77 80 188 269 368 399 434

80
--- Pt0.20 63 76 86 94 131 161 144 184 233 272 329

FAN PtF.20 29 33 35 34 48 51 51 66 78 99 111
CC PtC.20 64 69 69 64 73 76 169 244 329 367 377

90
--- Pt0.20 60 72 85 101 128 153 139 175 225 266 316

FAN PtF.20 28 31 35 36 47 48 49 63 75 97 106
CC PtC.20 62 65 69 69 71 72 163 232 318 358 362

100
--- Pt0.20 58 70 83 90 122 149 133 169 214 274 306

FAN PtF.20 27 30 34 32 45 47 46 60 71 85 102
CC PtC.20 59 63 67 62 67 69 154 222 299 317 348

112
--- Pt0.20 56 67 77 97 121 142 128 161 207 267 294

FAN PtF.20 26 28 30 35 42 45 44 57 68 83 98
CC PtC.20 56 59 60 67 64 66 148 212 289 310 334

125
--- Pt0.20 54 65 75 82 117 140 --- --- --- 250 ---

FAN PtF.20 25 27 29 28 41 42 --- --- --- 77 ---
CC PtC.20 54 57 58 54 62 63 --- --- --- 287 ---

140
--- Pt0.20 52 62 75 88 112 136 --- --- --- 245 ---

FAN PtF.20 24 26 29 30 39 41 --- --- --- 75 ---
CC PtC.20 52 54 58 58 59 61 --- --- --- 281 ---

160
--- Pt0.20 50 60 72 79 109 129 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 23 25 28 27 37 39 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 50 53 56 52 56 58 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.20 39 57 58 84 104 125 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 18 24 22 29 35 37 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 39 50 44 56 53 55 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.20 38 45 57 62 87 119 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 17 19 22 21 29 35 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 38 40 43 40 43 52 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.20 37 43 54 66 83 99 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 17 18 21 22 28 29 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 37 38 41 43 42 42 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.20 36 42 53 58 80 96 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 16 18 20 20 26 28 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 38 40 38 40 41 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.20 35 41 53 62 77 92 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 16 17 20 21 25 26 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 35 36 40 40 38 39 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.20 33 40 51 56 75 88 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 15 17 20 19 25 25 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 33 35 39 36 37 38 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.20 --- 38 --- 60 72 86 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 16 --- 20 24 25 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 34 --- 39 36 37 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- 83 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- 24 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 35 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1500 rpm
a 40ºC = 104ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5.6
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 567 496 636 --- *

6,3
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * 0 0 --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 13 0 0 --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 553 493 652 --- *

7,1
--- Pt0.40 106 --- 116 --- 79 --- * * * * *

FAN PtF.40 75 --- 99 --- 156 --- 176 * * * *
CC PtC.20 188 --- 220 --- 261 --- 649 730 922 670 131

8
--- Pt0.40 102 134 116 137 86 147 * * * * *

FAN PtF.40 70 80 94 88 143 150 181 * * * *
CC PtC.20 178 193 210 190 240 248 623 694 901 689 213

9
--- Pt0.40 113 127 140 154 153 148 105 * * * *

FAN PtF.40 67 74 88 97 130 139 167 170 151 * *
CC PtC.20 171 179 197 209 223 230 578 821 1.062 990 751

10
--- Pt0.40 108 140 138 155 149 209 109 * *0 * *

FAN PtF.40 63 72 84 79 121 130 155 172 167 * *
CC PtC.20 161 175 188 171 207 217 542 772 1.023 982 748

11,2
--- Pt0.40 115 131 150 173 188 201 181 98 65 * *

FAN PtF.40 62 67 79 87 115 121 136 199 258 283 122
CC PtC.20 157 162 177 188 197 202 493 748 1.044 1.155 1.067

12,5
--- Pt0.40 109 139 146 161 179 238 176 101 79 * *

FAN PtF.40 58 66 75 71 107 115 127 183 239 291 147
CC PtC.20 148 161 170 155 184 194 464 697 982 1.125 1.023

14
--- Pt0.40 111 130 151 178 204 226 210 185 215 178 78

FAN PtF.40 56 61 70 78 102 107 117 163 197 266 330
CC PtC.20 144 149 159 170 177 180 432 646 875 1.022 1.098

16
--- Pt0.40 106 133 146 158 194 250 201 177 212 184 94

FAN PtF.40 53 61 68 64 96 103 111 151 186 254 305
CC PtC.20 136 148 153 140 165 174 409 601 829 979 1.026

18
--- Pt0.40 103 125 145 175 205 235 218 226 283 310 307

FAN PtF.40 50 56 63 70 90 97 100 136 161 217 245
CC PtC.20 128 137 142 153 156 162 373 550 737 874 893

20
--- Pt0.40 98 123 140 151 193 245 208 214 273 305 298

FAN PtF.40 47 54 60 57 85 91 95 127 153 209 230
CC PtC.20 121 131 136 125 146 154 355 515 702 841 841

22,4
--- Pt0.40 97 115 134 166 195 230 9 * * 370 *

FAN PtF.40 45 50 55 62 78 86 113 121 40 181 *
CC PtC.20 116 122 124 136 136 144 364 496 608 743 287

25
--- Pt0.40 92 114 130 139 184 230 30 * * 361 *

FAN PtF.40 43 49 53 50 74 80 100 136 82 175 *
CC PtC.20 109 118 120 110 128 134 333 488 595 717 346

28
--- Pt0.40 65 107 81 152 127 217 30 *0 * * *

FAN PtF.40 37 45 44 55 66 75 95 130 81 138 *
CC PtC.20 93 111 100 120 115 126 318 462 573 656 334

31,5
--- Pt0.40 63 78 78 89 121 155 106 120 108 * *

FAN PtF.40 35 39 43 41 63 67 79 105 129 165 85
CC PtC.20 89 95 97 90 109 112 286 417 565 632 612

35,5
--- Pt0.40 61 74 76 96 118 148 101 114 105 * *

FAN PtF.40 34 37 40 44 59 63 75 99 123 162 85
CC PtC.20 86 90 91 96 102 107 274 393 542 616 586

40
--- Pt0.40 58 72 73 83 112 143 101 117 112 168 *

FAN PtF.40 32 36 39 38 56 60 70 93 114 137 114
CC PtC.20 82 87 88 82 97 100 256 372 502 541 581

45
--- Pt0.40 56 68 73 89 111 136 97 111 108 165 *0

FAN PtF.40 31 34 38 40 54 57 67 88 109 133 110
CC PtC.20 78 82 87 88 94 95 245 352 483 526 557
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.40 54 67 71 80 106 134 125 154 183 164 204

FAN PtF.40 29 33 37 36 52 55 60 79 95 121 141
CC PtC.20 75 80 84 79 89 92 224 325 441 481 519

56
--- Pt0.40 60 63 80 86 127 128 120 146 176 161 196

FAN PtF.40 29 31 35 38 51 52 58 75 92 118 135
CC PtC.20 75 76 80 84 89 87 215 308 424 468 496

63
--- Pt0.40 57 70 78 85 121 149 116 142 170 229 197

FAN PtF.40 28 31 34 33 49 52 54 71 86 104 128
CC PtC.20 72 76 78 72 84 87 203 293 395 424 472

71
--- Pt0.40 55 66 74 91 115 142 111 135 164 223 189

FAN PtF.40 27 30 32 35 46 49 52 68 82 101 123
CC PtC.20 69 72 73 78 79 83 195 278 381 413 452

80
--- Pt0.40 53 64 71 78 109 134 117 148 186 210 257

FAN PtF.40 26 29 31 30 43 46 46 60 72 93 103
CC PtC.20 66 70 71 66 75 78 174 251 339 380 390

90
--- Pt0.40 51 61 71 84 106 128 113 141 180 205 247

FAN PtF.40 25 27 31 32 42 44 45 57 70 91 99
CC PtC.20 63 66 71 71 73 74 168 239 328 370 374

100
--- Pt0.40 48 59 69 75 101 124 108 136 171 221 240

FAN PtF.40 24 26 30 29 40 42 42 55 66 79 95
CC PtC.20 60 64 68 63 69 71 158 229 308 327 359

112
--- Pt0.40 48 56 65 81 101 118 104 129 165 216 231

FAN PtF.40 22 25 27 31 38 40 41 52 63 77 91
CC PtC.20 57 61 61 68 66 68 153 218 298 319 345

125
--- Pt0.40 46 55 63 69 99 118 --- --- --- 203 ---

FAN PtF.40 21 24 26 25 37 38 --- --- --- 72 ---
CC PtC.20 55 58 59 55 64 65 --- --- --- 296 ---

140
--- Pt0.40 44 52 63 73 94 114 --- --- --- 198 ---

FAN PtF.40 21 23 26 27 35 37 --- --- --- 70 ---
CC PtC.20 53 55 59 59 61 63 --- --- --- 289 ---

160
--- Pt0.40 42 51 61 66 92 109 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 20 22 25 24 33 35 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 51 54 57 53 58 60 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.40 33 48 49 71 87 106 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 16 21 20 26 32 34 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 40 51 45 57 55 57 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.40 32 38 48 53 74 101 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 15 17 19 19 26 32 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 39 41 44 41 45 54 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.40 31 36 46 56 71 84 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 15 16 18 20 25 26 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 38 39 42 44 43 44 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.40 30 36 45 49 68 81 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 16 18 17 24 25 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 38 41 38 41 42 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.40 29 34 45 52 65 78 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 15 18 19 23 24 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 35 36 41 41 39 40 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.40 28 34 43 47 64 75 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 13 15 17 17 22 23 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 34 36 40 37 39 39 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.40 --- 32 --- 50 61 73 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 14 --- 18 21 22 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 34 --- 40 37 38 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- 70 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- 22 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 36 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1800 rpm
a 20ºC = 68ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 427 45 36 --- *

6,3
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 434 117 145 --- *

7,1
--- Pt0.20 116 --- 110 --- 6 --- * * * * *

FAN PtF.20 92 --- 123 --- 212 --- 70 * * * *
CC PtC.20 198 --- 235 --- 302 --- 590 548 656 18 *

8
--- Pt0.20 112 152 113 142 26 106 * * * * *

FAN PtF.20 86 97 117 108 192 190 93 * * * *
CC PtC.20 186 201 224 202 276 274 573 536 666 115 *

9
--- Pt0.20 130 144 152 161 139 116 24 * * * *

FAN PtF.20 82 90 107 118 161 173 226 7 * * *
CC PtC.20 178 187 207 221 239 251 650 743 952 713 190

10
--- Pt0.20 125 163 150 173 140 212 40 * * * *

FAN PtF.20 77 87 102 95 149 157 208 35 * * *
CC PtC.20 168 182 198 180 222 230 606 705 926 729 260

11,2
--- Pt0.20 135 153 171 193 200 207 168 * * * *

FAN PtF.20 75 81 95 104 139 146 167 261 241 73 *
CC PtC.20 163 169 185 197 208 214 528 833 1.076 1.048 844

12,5
--- Pt0.20 128 165 167 186 192 264 167 1 * * *

FAN PtF.20 71 80 91 85 130 138 156 254 248 105 *
CC PtC.20 154 167 178 162 194 203 497 788 1.035 1.029 825

14
--- Pt0.20 132 154 176 206 231 252 222 156 161 25 *

FAN PtF.20 68 74 85 93 123 128 141 202 246 364 281
CC PtC.20 149 155 166 177 185 189 458 697 949 1.153 1.097

16
--- Pt0.20 126 159 171 187 219 288 214 152 166 47 *

FAN PtF.20 65 73 82 77 115 123 134 187 231 343 288
CC PtC.20 141 153 159 145 173 181 433 647 898 1.100 1.051

18
--- Pt0.20 124 149 171 206 239 272 245 235 290 283 248

FAN PtF.20 61 68 75 84 108 115 120 164 194 264 301
CC PtC.20 133 142 147 159 162 169 392 584 783 937 965

20
--- Pt0.20 118 148 166 180 226 289 234 223 282 282 247

FAN PtF.20 57 65 73 68 101 108 114 153 184 254 282
CC PtC.20 126 136 142 130 152 160 373 546 746 901 908

22,4
--- Pt0.20 116 138 161 198 231 272 * * * 398 *

FAN PtF.20 55 61 66 74 94 101 87 46 * 215 *
CC PtC.20 120 127 129 141 141 150 351 458 523 785 *

25
--- Pt0.20 111 137 156 168 219 275 * * * 389 *

FAN PtF.20 52 58 64 60 88 94 106 82 * 207 *
CC PtC.20 113 123 125 114 133 139 348 461 531 757 *

28
--- Pt0.20 76 129 91 184 141 260 * * * * *

FAN PtF.20 45 55 53 65 80 88 102 80 * * *
CC PtC.20 97 114 104 124 120 131 335 436 512 582 *

31,5
--- Pt0.20 73 91 89 103 134 177 98 100 51 * *

FAN PtF.20 43 47 52 49 76 80 96 130 169 59 *
CC PtC.20 93 99 101 94 114 117 306 450 624 579 495

35,5
--- Pt0.20 71 86 86 110 132 168 95 96 52 * *

FAN PtF.20 41 45 49 53 72 76 92 122 161 61 *
CC PtC.20 89 93 95 100 107 111 293 424 598 565 476

40
--- Pt0.20 68 85 84 96 126 164 98 103 71 135 *

FAN PtF.20 39 43 47 45 68 71 86 115 145 169 *
CC PtC.20 85 90 92 86 102 105 274 401 550 587 488

45
--- Pt0.20 66 80 84 103 125 157 94 98 70 133 *

FAN PtF.20 37 41 47 48 65 67 82 109 139 165 *
CC PtC.20 82 86 91 92 98 99 262 379 528 570 468
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.20 63 78 81 93 119 154 140 167 192 142 181

FAN PtF.20 36 40 45 43 62 65 72 95 114 149 172
CC PtC.20 78 83 88 82 93 96 236 343 467 519 558

56
--- Pt0.20 72 75 95 100 151 147 134 158 185 140 174

FAN PtF.20 36 38 42 46 61 62 69 90 110 145 164
CC PtC.20 78 79 83 88 92 91 227 325 449 505 533

63
--- Pt0.20 69 84 92 102 143 178 130 156 180 250 181

FAN PtF.20 34 38 41 39 58 61 65 85 102 123 155
CC PtC.20 74 79 81 75 88 90 213 309 419 448 506

71
--- Pt0.20 66 80 87 109 136 169 125 148 174 244 174

FAN PtF.20 33 36 39 42 55 58 62 81 98 120 149
CC PtC.20 71 75 76 80 82 86 205 294 403 436 484

80
--- Pt0.20 63 77 85 94 130 161 137 171 213 232 289

FAN PtF.20 31 35 37 36 52 55 55 71 85 110 121
CC PtC.20 68 72 74 68 78 81 182 263 355 401 409

90
--- Pt0.20 60 73 84 101 126 153 131 163 206 226 278

FAN PtF.20 30 33 37 38 50 52 53 68 82 107 116
CC PtC.20 65 69 73 73 75 77 175 250 343 391 392

100
--- Pt0.20 58 71 82 90 120 149 126 158 197 258 271

FAN PtF.20 29 32 36 34 48 50 50 65 77 92 112
CC PtC.20 63 66 71 66 72 74 165 239 322 342 377

112
--- Pt0.20 57 67 78 97 122 142 121 150 190 252 261

FAN PtF.20 27 30 32 37 45 48 48 62 74 90 107
CC PtC.20 59 63 63 71 68 70 159 228 312 334 362

125
--- Pt0.20 55 67 76 83 118 142 --- --- --- 237 ---

FAN PtF.20 26 29 31 30 44 45 --- --- --- 84 ---
CC PtC.20 57 60 61 57 66 67 --- --- --- 310 ---

140
--- Pt0.20 53 63 76 89 113 138 --- --- --- 231 ---

FAN PtF.20 25 27 31 32 42 44 --- --- --- 82 ---
CC PtC.20 55 57 61 61 63 65 --- --- --- 303 ---

160
--- Pt0.20 51 62 73 80 110 132 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 24 26 30 29 40 42 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 52 56 59 55 60 62 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.20 40 58 60 86 105 128 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 19 25 24 31 38 40 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 41 53 47 59 57 59 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.20 38 46 58 64 89 122 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 18 20 23 22 30 38 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 40 42 45 43 46 56 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.20 37 44 56 68 86 103 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 18 19 22 24 29 30 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 39 40 43 45 44 45 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.20 36 43 54 60 82 99 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 17 19 21 21 28 29 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 38 39 42 40 42 43 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.20 35 42 54 63 79 95 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 17 18 21 22 27 28 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 38 42 42 41 41 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.20 34 41 53 58 77 91 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 16 17 21 20 26 27 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 35 37 41 38 40 40 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.20 --- 39 --- 61 75 89 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 17 --- 21 25 26 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 35 --- 41 38 39 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- 86 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- 25 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 38 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1800 rpm
a 40ºC = 104ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 323 * * --- *

6,3
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 337 * * --- *

7,1
--- Pt0.40 82 --- 51 --- * --- * * * * *

FAN PtF.40 82 --- 119 --- 109 --- * * * * *
CC PtC.20 204 --- 252 --- 235 --- 502 423 490 * *

8
--- Pt0.40 81 114 58 88 * * * * 0 * *

FAN PtF.40 77 87 112 101 118 182 * * 0 * *
CC PtC.20 192 208 239 213 234 296 491 422 512 * *

9
--- Pt0.40 101 110 105 102 53 2 * * 0 * *

FAN PtF.40 72 80 97 110 159 184 119 * 0 * *
CC PtC.20 183 192 216 233 262 288 598 640 817 516 *

10
--- Pt0.40 97 129 106 127 61 124 * * * * *

FAN PtF.40 68 77 93 87 145 149 127 * * * *
CC PtC.20 172 187 206 187 242 246 574 610 799 541 *

11,2
--- Pt0.40 108 122 130 143 133 126 63 * * * *

FAN PtF.40 66 72 86 95 128 138 170 100 * * *
CC PtC.20 167 173 192 205 219 227 567 745 958 887 638

12,5
--- Pt0.40 103 134 128 145 130 189 69 * * * *

FAN PtF.40 62 71 82 77 119 128 157 108 28 * *
CC PtC.20 158 171 184 167 204 213 532 707 924 875 633

14
--- Pt0.40 108 126 140 162 173 182 142 17 * * *

FAN PtF.40 60 66 76 85 112 119 134 217 244 155 *
CC PtC.20 153 159 171 183 192 198 480 758 1.008 1.039 926

16
--- Pt0.40 103 132 136 151 165 222 139 26 * * *

FAN PtF.40 57 64 73 69 105 112 126 198 243 169 *
CC PtC.20 144 157 164 150 180 189 453 701 967 1.013 891

18
--- Pt0.40 103 124 140 167 188 211 178 139 164 93 8

FAN PtF.40 53 60 67 76 97 105 112 157 188 274 331
CC PtC.20 136 146 152 164 168 176 408 613 822 1.006 1.061

20
--- Pt0.40 98 123 136 148 179 231 172 134 163 103 26

FAN PtF.40 50 57 65 61 91 98 106 146 178 260 306
CC PtC.20 128 139 146 134 158 166 387 572 782 963 994

22,4
--- Pt0.40 97 116 133 163 188 219 * * * 260 *

FAN PtF.40 48 53 59 67 84 92 * * * 205 *
CC PtC.20 122 130 133 146 146 155 305 398 441 819 *

25
--- Pt0.40 93 115 129 140 178 225 * * * 256 *

FAN PtF.40 45 51 57 54 79 85 23 * * 198 *
CC PtC.20 116 125 128 118 137 144 305 404 455 790 *

28
--- Pt0.40 60 108 68 153 103 213 * * * * *

FAN PtF.40 39 48 48 59 73 80 24 * * * *
CC PtC.20 99 117 108 128 126 135 293 383 439 488 *

31,5
--- Pt0.40 58 73 67 79 98 134 39 12 * * *

FAN PtF.40 37 42 46 44 70 73 97 139 111 * *
CC PtC.20 95 101 104 97 119 123 327 488 609 493 380

35,5
--- Pt0.40 56 69 66 85 99 128 38 13 * * *

FAN PtF.40 36 39 43 47 65 69 92 130 108 * *
CC PtC.20 91 95 98 103 112 116 313 460 587 482 367

40
--- Pt0.40 54 68 64 75 94 126 46 29 * 1 +

FAN PtF.40 34 38 42 40 62 65 85 119 121 189 *
CC PtC.20 87 93 95 88 106 109 291 430 562 646 386

45
--- Pt0.40 53 65 64 80 94 121 45 28 * 4 *

FAN PtF.40 33 36 41 43 60 62 81 112 117 183 *
CC PtC.20 84 88 94 94 102 104 278 406 541 627 370
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.40 51 63 63 73 90 120 100 113 119 32 53

FAN PtF.40 31 35 40 38 57 60 67 89 110 159 179
CC PtC.20 80 85 91 84 97 100 245 357 488 564 602

56
--- Pt0.40 59 60 77 78 122 114 96 107 116 32 53

FAN PtF.40 31 33 37 41 55 57 64 84 105 154 171
CC PtC.20 79 80 85 90 95 95 235 339 469 548 575

63
--- Pt0.40 57 70 75 84 116 146 94 107 115 171 69

FAN PtF.40 30 33 36 35 52 56 61 80 98 117 158
CC PtC.20 76 81 83 77 90 94 221 322 437 467 542

71
--- Pt0.40 54 66 71 90 111 139 90 102 111 168 67

FAN PtF.40 28 31 34 38 49 53 58 76 94 114 151
CC PtC.20 73 76 78 82 85 89 213 306 421 455 518

80
--- Pt0.40 52 64 69 77 106 132 107 131 161 162 210

FAN PtF.40 27 30 33 32 47 50 50 66 79 105 114
CC PtC.20 70 74 75 70 81 83 188 272 367 418 425

90
--- Pt0.40 50 61 69 83 103 126 103 125 156 158 202

FAN PtF.40 26 29 33 34 45 47 48 63 77 102 110
CC PtC.20 67 70 75 75 78 79 181 259 355 408 408

100
--- Pt0.40 48 59 67 74 98 122 99 122 149 200 199

FAN PtF.40 25 28 32 31 43 45 46 60 72 86 105
CC PtC.20 64 68 72 67 74 77 171 247 333 354 391

112
--- Pt0.40 48 56 65 80 101 116 95 116 144 196 191

FAN PtF.40 24 26 28 33 41 43 44 57 70 84 101
CC PtC.20 61 64 65 72 70 73 165 236 322 346 375

125
--- Pt0.40 46 56 63 69 98 118 --- --- --- 184 ---

FAN PtF.40 23 25 27 27 39 41 --- --- --- 78 ---
CC PtC.20 58 62 62 58 68 69 --- --- --- 321 ---

140
--- Pt0.40 44 53 63 74 94 115 --- --- --- 180 ---

FAN PtF.40 22 24 27 28 37 40 --- --- --- 76 ---
CC PtC.20 56 58 62 62 65 67 --- --- --- 313 ---

160
--- Pt0.40 43 52 61 67 92 110 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 21 23 26 25 35 38 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 53 57 60 56 61 64 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.40 33 49 50 72 88 107 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 16 22 21 27 34 36 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 42 54 48 60 59 60 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.40 32 39 49 54 75 102 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 16 17 20 20 27 34 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 41 43 46 44 47 58 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.40 31 37 47 57 72 87 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 15 17 19 21 26 28 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 40 41 44 46 46 46 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.40 30 36 45 50 69 83 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 15 16 19 18 25 26 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 38 40 43 40 44 45 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.40 29 35 45 53 67 80 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 16 19 20 24 25 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 37 38 43 43 42 43 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.40 29 34 44 48 65 77 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 15 18 18 24 24 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 38 42 39 41 41 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.40 --- 33 --- 51 63 75 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 15 --- 19 23 24 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 36 --- 42 39 40 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- 72 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- 23 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 39 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1000 rpm
a 20ºC = 68ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 302 207 * --- *

6,3
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * 0 * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * 0 * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 317 250 94 --- *

7,1
--- Pt0.20 104 --- 117 --- 62 --- * * * * *

FAN PtF.20 80 --- 109 --- 178 --- 65 * * * *
CC PtC.20 166 --- 192 --- 233 --- 465 554 549 * *

8
--- Pt0.20 101 126 118 131 72 110 * * * * *

FAN PtF.20 76 88 104 102 163 184 90 * * * *
CC PtC.20 156 171 183 167 213 224 455 539 564 35 *

9
--- Pt0.20 113 120 143 148 145 117 * * * * *

FAN PtF.20 72 82 97 112 148 168 224 181 35 * *
CC PtC.20 150 158 171 183 196 206 548 692 809 577 *

10
--- Pt0.20 108 134 140 151 142 188 14 * * * *

FAN PtF.20 68 79 92 91 137 156 209 187 76 * *
CC PtC.20 141 154 164 149 181 192 513 656 790 600 38

11,2
--- Pt0.20 115 127 153 169 184 183 131 89 * * *

FAN PtF.20 66 73 86 100 130 145 167 233 286 172 *
CC PtC.20 138 143 154 164 172 178 442 658 914 874 627

12,5
--- Pt0.20 110 136 149 158 176 224 131 95 * * *

FAN PtF.20 62 73 83 82 121 138 156 214 288 196 *
CC PtC.20 130 142 148 135 160 170 416 610 879 862 624

14
--- Pt0.20 112 127 153 176 203 214 180 186 157 32 *

FAN PtF.20 61 67 78 90 116 128 141 191 250 369 268
CC PtC.20 126 131 138 148 154 158 382 562 781 955 874

16
--- Pt0.20 107 131 148 157 192 240 174 179 160 56 *

FAN PtF.20 57 67 74 73 108 123 133 176 235 346 276
CC PtC.20 119 130 133 121 144 152 361 522 739 906 841

18
--- Pt0.20 105 123 147 173 204 226 201 232 255 241 168

FAN PtF.20 54 62 69 81 102 115 119 158 200 277 327
CC PtC.20 112 120 123 133 136 142 326 476 647 779 819

20
--- Pt0.20 100 122 142 150 193 237 192 219 248 242 173

FAN PtF.20 51 59 66 66 95 109 113 148 190 266 305
CC PtC.20 106 115 118 108 127 134 310 445 616 747 769

22,4
--- Pt0.20 98 114 136 164 195 224 122 122 96 334 *

FAN PtF.20 48 55 60 72 88 102 103 137 183 227 102
CC PtC.20 101 107 108 118 118 125 280 405 570 653 548

25
--- Pt0.20 93 114 132 138 184 224 131 143 136 327 *

FAN PtF.20 46 53 58 58 83 95 95 127 163 219 202
CC PtC.20 96 104 104 96 111 117 259 379 519 629 600

28
--- Pt0.20 74 107 96 151 149 211 126 136 132 163 *

FAN PtF.20 39 50 48 63 73 89 91 120 156 198 198
CC PtC.20 81 97 86 104 97 110 248 357 498 552 577

31,5
--- Pt0.20 71 86 93 101 142 173 164 202 233 193 203

FAN PtF.20 37 42 46 47 69 78 85 113 139 176 214
CC PtC.20 77 82 83 78 92 96 236 343 459 496 544

35,5
--- Pt0.20 69 81 90 108 138 164 158 191 224 190 197

FAN PtF.20 35 40 44 50 65 73 82 106 134 171 204
CC PtC.20 74 78 79 83 86 91 226 324 441 482 519

40
--- Pt0.20 66 80 87 94 131 159 154 191 223 282 220

FAN PtF.20 34 39 42 43 62 69 76 100 124 153 190
CC PtC.20 71 76 76 71 82 85 211 306 408 442 488

45
--- Pt0.20 64 75 87 101 130 152 148 180 215 276 212

FAN PtF.20 33 37 42 46 59 66 73 95 119 149 181
CC PtC.20 68 71 75 76 79 81 202 290 393 430 466
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.20 61 74 84 91 124 150 157 199 247 267 331

FAN PtF.20 31 35 41 41 57 63 68 89 110 136 162
CC PtC.20 65 69 73 68 75 78 189 273 369 392 428

56
--- Pt0.20 65 70 88 98 138 142 151 188 238 261 317

FAN PtF.20 31 34 39 44 57 60 65 84 106 132 155
CC PtC.20 65 66 70 73 76 74 181 259 355 382 409

63
--- Pt0.20 62 75 85 91 131 157 144 183 228 287 313

FAN PtF.20 30 34 37 38 54 61 61 80 99 122 147
CC PtC.20 62 67 67 63 72 75 170 246 330 355 390

71
--- Pt0.20 60 71 81 98 124 149 138 173 219 280 299

FAN PtF.20 29 32 35 41 51 58 59 76 95 118 141
CC PtC.20 60 63 64 67 68 71 163 233 318 346 372

80
--- Pt0.20 57 69 78 84 118 141 134 171 218 263 312

FAN PtF.20 27 31 34 34 48 54 53 69 86 109 124
CC PtC.20 57 61 61 57 64 67 148 213 288 318 330

90
--- Pt0.20 55 65 78 90 115 134 128 163 210 257 299

FAN PtF.20 26 29 34 37 47 51 51 66 83 106 119
CC PtC.20 55 58 61 62 62 63 142 203 278 309 317

100
--- Pt0.20 53 63 76 80 110 131 123 157 200 249 291

FAN PtF.20 25 29 33 33 44 50 48 63 78 95 114
CC PtC.20 53 56 59 55 59 61 134 194 261 278 304

112
--- Pt0.20 51 60 70 87 107 124 118 150 193 243 279

FAN PtF.20 24 27 30 36 42 47 46 60 75 92 110
CC PtC.20 50 53 53 59 56 58 129 185 252 271 292

125
--- Pt0.20 49 58 67 72 104 121 --- --- --- 228 ---

FAN PtF.20 23 26 29 29 41 45 --- --- --- 86 ---
CC PtC.20 48 51 51 48 55 56 --- --- --- 251 ---

140
--- Pt0.20 47 55 67 77 99 118 --- --- --- 222 ---

FAN PtF.20 22 25 29 31 39 44 --- --- --- 84 ---
CC PtC.20 46 48 51 51 52 54 --- --- --- 245 ---

160
--- Pt0.20 45 54 65 69 96 112 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 21 24 28 28 37 42 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 44 47 49 46 49 51 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.20 36 51 52 74 91 108 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 17 23 22 30 35 40 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 35 44 40 50 47 49 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.20 35 41 51 54 76 103 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 16 18 21 22 29 38 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 34 36 39 36 38 46 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.20 34 39 49 58 73 85 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 16 17 20 23 28 31 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 33 34 37 39 37 38 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.20 33 39 47 51 70 82 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 15 17 20 20 26 29 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 32 34 36 34 35 36 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.20 32 37 47 54 67 78 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 15 16 20 22 25 28 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 31 32 36 36 34 35 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.20 31 36 46 49 66 75 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 14 16 19 20 25 27 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 30 32 35 33 33 33 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.20 --- 35 --- 52 63 74 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 15 --- 21 24 27 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 30 --- 35 32 33 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- 71 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- 25 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 31 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1000 rpm
a 40ºC = 104ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 222 70 * --- *

6,3
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 244 140 * --- *

7,1
--- Pt0.40 78 --- 76 --- * --- * * * * *

FAN PtF.40 71 --- 98 --- 156 --- * * * * *
CC PtC.20 171 --- 201 --- 241 --- 400 468 430 * *

8
--- Pt0.40 76 96 79 92 0 22 * * 0 * *

FAN PtF.40 66 78 93 91 158 181 * * 0 * *
CC PtC.20 161 176 191 174 236 251 395 460 454 * *

9
--- Pt0.40 90 92 108 105 86 41 * * * * *

FAN PtF.40 63 72 86 100 134 161 119 10 * * *
CC PtC.20 154 163 177 191 207 226 492 619 713 436 *

10
--- Pt0.40 86 108 107 117 89 124 * * * * *

FAN PtF.40 59 69 82 80 124 141 126 38 * * *
CC PtC.20 145 158 169 155 191 202 474 589 700 466 *

11,2
--- Pt0.40 94 102 122 132 135 124 56 * * * *

FAN PtF.40 58 64 76 88 115 130 159 208 120 * *
CC PtC.20 141 146 159 170 179 187 469 684 830 760 475

12,5
--- Pt0.40 90 112 119 128 130 170 61 * * * *

FAN PtF.40 54 63 73 72 107 122 147 204 135 0 *
CC PtC.20 133 145 152 139 167 177 439 647 800 753 483

14
--- Pt0.40 93 105 126 142 159 163 121 103 28 * *

FAN PtF.40 53 59 68 79 102 114 128 177 251 223 7
CC PtC.20 129 134 142 152 159 164 398 589 838 887 750

16
--- Pt0.40 88 109 122 130 152 192 119 103 42 * *

FAN PtF.40 50 58 65 64 95 109 121 163 232 232 43
CC PtC.20 122 133 136 125 149 157 375 546 788 867 726

18
--- Pt0.40 88 102 123 143 166 182 152 166 168 114 *

FAN PtF.40 47 54 60 70 89 101 107 143 182 261 323
CC PtC.20 115 123 126 137 140 147 338 493 673 820 884

20
--- Pt0.40 83 102 119 125 157 195 146 158 165 122 6

FAN PtF.40 44 51 58 57 84 95 101 133 173 248 311
CC PtC.20 108 118 121 111 131 138 320 461 640 785 838

22,4
--- Pt0.40 83 96 115 138 162 184 79 62 * 237 *

FAN PtF.40 42 48 53 63 77 89 94 128 185 205 *
CC PtC.20 104 110 111 122 121 129 291 425 614 676 460

25
--- Pt0.40 79 96 111 117 153 188 92 89 59 234 *

FAN PtF.40 40 46 51 50 73 83 86 117 155 197 36
CC PtC.20 98 106 107 98 114 120 269 395 547 651 519

28
--- Pt0.40 62 90 79 128 122 177 89 85 60 70 *

FAN PtF.40 34 43 42 55 64 78 82 110 148 189 42
CC PtC.20 82 99 88 107 100 113 257 372 524 584 500

31,5
--- Pt0.40 59 72 77 84 116 143 130 156 173 114 102

FAN PtF.40 32 36 40 41 60 68 76 100 125 163 202
CC PtC.20 79 84 85 80 95 99 243 354 474 520 576

35,5
--- Pt0.40 58 68 74 90 114 136 125 148 168 113 101

FAN PtF.40 31 34 38 44 57 64 72 95 120 158 192
CC PtC.20 76 79 80 85 89 93 232 334 455 505 549

40
--- Pt0.40 55 67 72 78 109 133 124 150 171 218 133

FAN PtF.40 29 34 37 37 54 61 68 89 110 137 176
CC PtC.20 72 77 78 73 85 88 217 315 421 456 512

45
--- Pt0.40 53 63 73 84 108 126 119 142 165 213 129

FAN PtF.40 28 32 36 40 52 57 65 84 106 133 167
CC PtC.20 69 73 77 78 82 83 208 298 405 444 489
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.40 51 62 70 76 103 125 130 163 201 210 261

FAN PtF.40 27 31 35 35 49 55 60 78 97 121 144
CC PtC.20 66 71 74 69 78 80 194 280 378 405 441

56
--- Pt0.40 55 59 75 82 117 119 125 155 194 205 250

FAN PtF.40 27 29 34 38 50 53 57 74 94 118 137
CC PtC.20 66 67 71 75 78 76 186 265 364 394 421

63
--- Pt0.40 53 64 72 77 111 134 120 151 187 237 249

FAN PtF.40 26 29 32 33 47 53 54 71 87 108 131
CC PtC.20 64 68 69 64 74 77 175 252 339 365 401

71
--- Pt0.40 51 60 69 83 106 127 115 143 180 231 239

FAN PtF.40 25 28 31 35 44 50 52 67 84 105 125
CC PtC.20 61 64 65 69 69 73 168 239 327 355 383

80
--- Pt0.40 49 58 67 71 101 120 113 144 182 218 259

FAN PtF.40 24 27 30 30 42 47 46 61 75 96 109
CC PtC.20 58 62 63 59 66 69 151 218 295 326 338

90
--- Pt0.40 47 55 66 76 98 114 108 137 176 213 249

FAN PtF.40 23 25 29 32 41 45 45 58 73 94 105
CC PtC.20 56 59 63 63 64 65 146 208 285 318 325

100
--- Pt0.40 45 54 64 68 93 112 104 133 168 210 242

FAN PtF.40 22 25 28 29 39 43 42 55 68 83 101
CC PtC.20 53 57 60 56 61 63 138 198 267 285 312

112
--- Pt0.40 44 51 59 74 92 106 100 126 162 205 233

FAN PtF.40 21 23 26 31 37 41 41 53 66 81 97
CC PtC.20 51 54 54 60 58 60 133 189 258 278 299

125
--- Pt0.40 42 50 58 61 90 104 --- --- --- 192 ---

FAN PtF.40 20 22 25 25 36 39 --- --- --- 76 ---
CC PtC.20 49 52 52 49 56 57 --- --- --- 258 ---

140
--- Pt0.40 40 47 57 66 85 101 --- --- --- 188 ---

FAN PtF.40 19 21 25 27 34 38 --- --- --- 74 ---
CC PtC.20 47 49 52 52 53 55 --- --- --- 252 ---

160
--- Pt0.40 39 46 56 59 82 96 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 18 21 24 24 32 36 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 45 48 50 47 51 53 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.40 31 44 45 63 78 93 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 15 20 19 26 31 34 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 45 40 51 48 50 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.40 30 35 44 47 65 88 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 16 18 19 25 33 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 35 37 39 37 39 48 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.40 29 34 42 49 63 73 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 15 18 20 24 27 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 34 35 38 39 38 39 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.40 28 33 41 43 60 70 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 13 15 17 17 23 26 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 33 34 36 34 36 37 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.40 27 32 40 46 58 68 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 13 14 17 19 22 25 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 32 33 36 36 35 36 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.40 26 31 39 42 57 65 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 12 14 17 17 22 24 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 30 32 35 33 34 34 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.40 --- 30 --- 45 54 64 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 13 --- 18 21 23 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 31 --- 35 33 34 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- 61 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- 22 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 32 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1200 rpm
a 20ºC = 68ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

6,3
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

7,1
--- Pt0.20 77 --- 52 --- * --- * * * * *

FAN PtF.20 89 --- 128 --- 105 --- * * * * *
CC PtC.20 181 --- 220 --- 172 --- 231 161 * * *

8
--- Pt0.20 76 97 60 77 * * * * * * *

FAN PtF.20 83 97 121 116 118 162 * * * * *
CC PtC.20 170 186 208 188 179 210 249 201 * * *

9
--- Pt0.20 98 95 107 92 37 * * * * * *

FAN PtF.20 78 89 107 127 181 172 * * * * *
CC PtC.20 161 172 188 206 235 216 418 480 466 * *

10
--- Pt0.20 95 119 108 122 49 89 * * * * *

FAN PtF.20 73 86 102 100 164 183 28 * * * *
CC PtC.20 152 166 180 164 214 222 410 469 481 * *

11,2
--- Pt0.20 107 113 133 138 127 97 * * * * *

FAN PtF.20 71 79 94 110 146 167 192 135 * * *
CC PtC.20 147 153 167 179 192 204 505 634 712 497 *

12,5
--- Pt0.20 102 128 131 143 125 170 * * * * *

FAN PtF.20 67 78 90 89 135 153 191 144 * * *
CC PtC.20 139 151 160 146 179 188 486 605 697 516 *

14
--- Pt0.20 108 120 143 159 171 166 95 24 * * *

FAN PtF.20 65 72 84 97 126 142 165 247 220 35 *
CC PtC.20 135 140 149 160 168 175 432 663 830 769 499

16
--- Pt0.20 103 127 139 149 163 210 97 37 * * *

FAN PtF.20 61 71 80 79 118 134 155 224 225 71 *
CC PtC.20 127 138 143 130 157 165 407 610 800 760 503

18
--- Pt0.20 103 120 143 165 188 200 154 152 123 * *

FAN PtF.20 57 66 74 87 110 125 134 181 237 337 219
CC PtC.20 119 128 131 143 146 154 360 530 732 904 795

20
--- Pt0.20 98 121 139 147 178 223 150 147 126 * *

FAN PtF.20 54 63 71 70 103 117 126 169 223 339 227
CC PtC.20 113 122 126 116 137 144 341 494 694 882 767

22,4
--- Pt0.20 98 114 136 162 188 211 54 * * 210 +

FAN PtF.20 51 58 64 77 95 110 123 178 133 260 *
CC PtC.20 108 114 115 127 126 135 318 479 580 727 240

25
--- Pt0.20 94 115 132 140 178 220 79 51 * 211 *

FAN PtF.20 49 56 62 62 89 101 110 155 189 250 *
CC PtC.20 102 110 111 102 119 125 290 434 591 700 365

28
--- Pt0.20 72 108 91 153 138 208 77 51 * * *

FAN PtF.20 41 53 51 67 79 95 105 145 185 226 *
CC PtC.20 86 103 92 111 105 117 277 409 570 630 355

31,5
--- Pt0.20 69 84 89 98 132 164 142 163 170 47 *

FAN PtF.20 39 45 50 50 75 84 94 125 157 222 276
CC PtC.20 82 87 89 83 99 103 256 375 506 581 652

35,5
--- Pt0.20 68 80 86 105 131 156 136 155 165 50 *

FAN PtF.20 38 42 47 54 70 79 90 118 150 214 267
CC PtC.20 79 83 84 89 93 97 245 354 485 564 626

40
--- Pt0.20 65 79 84 92 125 154 137 161 176 226 65

FAN PtF.20 36 41 45 46 66 74 83 111 138 171 236
CC PtC.20 75 80 81 75 88 91 229 333 447 485 571

45
--- Pt0.20 63 75 85 99 125 147 131 153 170 221 66

FAN PtF.20 35 39 45 49 64 70 80 105 132 166 224
CC PtC.20 72 76 80 81 85 87 219 315 430 471 544
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.20 60 73 82 90 119 146 151 187 228 224 281

FAN PtF.20 33 38 43 44 61 68 73 96 120 150 178
CC PtC.20 69 74 77 72 81 84 203 294 397 429 465

56
--- Pt0.20 66 70 89 96 140 139 145 177 220 219 270

FAN PtF.20 33 36 41 47 61 65 70 91 115 146 170
CC PtC.20 69 70 74 77 81 80 194 278 382 417 444

63
--- Pt0.20 64 76 87 93 133 160 140 174 213 271 273

FAN PtF.20 32 36 40 40 57 65 66 86 107 132 161
CC PtC.20 66 70 71 66 77 80 182 264 356 383 422

71
--- Pt0.20 61 72 82 100 126 152 134 165 205 265 262

FAN PtF.20 30 34 38 43 54 61 63 82 103 128 154
CC PtC.20 63 66 67 71 72 76 175 251 343 373 404

80
--- Pt0.20 58 70 80 85 120 144 134 170 214 251 301

FAN PtF.20 29 33 36 37 51 58 57 74 92 118 133
CC PtC.20 60 64 65 61 68 71 158 228 308 342 353

90
--- Pt0.20 56 67 80 92 117 137 129 162 207 245 289

FAN PtF.20 28 31 36 39 50 55 55 70 89 115 128
CC PtC.20 58 61 65 65 66 67 152 217 298 333 339

100
--- Pt0.20 54 65 77 82 112 134 123 157 197 248 282

FAN PtF.20 27 30 35 35 47 53 52 67 83 102 123
CC PtC.20 56 59 63 58 63 65 143 207 279 297 325

112
--- Pt0.20 52 61 72 88 110 127 118 149 191 242 271

FAN PtF.20 25 29 31 38 45 50 50 64 81 99 118
CC PtC.20 53 56 56 63 60 62 138 197 270 290 312

125
--- Pt0.20 50 60 70 74 108 125 --- --- --- 227 ---

FAN PtF.20 24 27 30 31 43 48 --- --- --- 92 ---
CC PtC.20 51 54 54 51 58 59 --- --- --- 269 ---

140
--- Pt0.20 48 57 69 80 102 122 --- --- --- 222 ---

FAN PtF.20 23 26 30 33 41 46 --- --- --- 90 ---
CC PtC.20 49 51 54 54 55 57 --- --- --- 262 ---

160
--- Pt0.20 46 56 67 71 99 116 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 22 25 29 29 39 44 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 47 50 52 49 52 54 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.20 37 53 54 77 95 112 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 18 24 23 32 38 42 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 37 47 42 52 50 52 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.20 36 43 53 57 79 107 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 17 19 23 23 30 40 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 38 41 38 41 49 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.20 35 41 50 60 76 89 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 17 18 22 24 29 32 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 35 36 39 41 39 40 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.20 34 40 49 53 73 85 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 16 18 21 21 28 31 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 34 35 38 35 37 38 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.20 33 38 49 56 70 82 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 16 17 21 23 27 30 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 33 34 38 38 36 37 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.20 32 38 48 51 69 79 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 15 17 20 21 26 29 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 32 33 37 34 35 35 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.20 --- 36 --- 54 66 77 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 16 --- 22 25 28 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 32 --- 37 34 35 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- 74 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- 27 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 33 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1200 rpm
a 40ºC = 104ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

6,3
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

7,1
--- Pt0.40 46 --- * --- * --- * * * * *

FAN PtF.40 80 --- 121 --- * --- * * * * *
CC PtC.20 189 --- 236 --- 106 --- 146 16 * * *

8
--- Pt0.40 48 63 6 25 * * * * * * *

FAN PtF.40 75 86 119 112 9 40 * * * * *
CC PtC.20 177 193 228 205 119 137 172 83 * * *

9
--- Pt0.40 72 64 67 36 * * * * * * *

FAN PtF.40 69 80 97 121 135 67 * * * * *
CC PtC.20 166 178 197 222 219 150 353 393 347 * *

10
--- Pt0.40 71 90 70 84 * * * * * * *

FAN PtF.40 65 75 92 90 137 182 * * * * *
CC PtC.20 156 171 188 171 214 252 349 389 371 * *

11,2
--- Pt0.40 84 87 99 96 68 16 * * * * *

FAN PtF.40 62 70 84 98 134 165 87 * * * *
CC PtC.20 151 158 173 187 205 230 451 563 616 355 *

12,5
--- Pt0.40 81 101 98 109 71 107 * * * * *

FAN PtF.40 58 68 80 78 123 139 95 * * * *
CC PtC.20 142 155 165 151 190 199 435 539 606 383 *

14
--- Pt0.40 87 96 113 123 122 108 11 * * * *

FAN PtF.40 56 63 74 86 113 129 167 156 42 * *
CC PtC.20 138 144 153 165 175 184 469 626 750 655 347

16
--- Pt0.40 83 104 111 120 118 157 20 * * * *

FAN PtF.40 53 62 71 69 105 120 155 154 62 * *
CC PtC.20 130 142 147 134 163 172 439 590 724 652 362

18
--- Pt0.40 85 98 117 133 147 151 98 71 * * *

FAN PtF.40 50 57 65 76 97 111 122 172 238 160 *
CC PtC.20 122 131 135 147 152 160 376 559 787 808 679

20
--- Pt0.40 81 100 113 121 140 177 97 72 6 * *

FAN PtF.40 47 54 62 61 91 103 115 159 229 171 *
CC PtC.20 115 125 130 119 142 150 356 520 751 791 657

22,4
--- Pt0.40 82 94 113 134 153 168 * * * 87 *

FAN PtF.40 45 51 56 67 83 97 117 94 * 248 *
CC PtC.20 110 117 118 130 131 140 338 435 521 770 118

25
--- Pt0.40 78 96 110 117 145 180 28 * * 94 *

FAN PtF.40 42 49 54 54 78 89 106 130 83 236 *
CC PtC.20 104 113 114 105 123 129 310 444 537 739 265

28
--- Pt0.40 59 90 73 128 109 171 29 * * * *

FAN PtF.40 36 46 45 59 69 84 101 125 83 97 *
CC PtC.20 88 105 94 114 108 121 295 421 519 562 260

31,5
--- Pt0.40 57 69 71 79 104 131 104 111 100 * *

FAN PtF.40 34 39 43 44 66 74 84 113 144 160 135
CC PtC.20 84 89 91 85 103 107 266 389 527 568 574

35,5
--- Pt0.40 56 66 70 85 105 125 100 106 98 * *

FAN PtF.40 33 37 41 47 61 70 80 106 138 158 134
CC PtC.20 81 84 86 91 96 101 254 367 506 555 552

40
--- Pt0.40 53 65 68 75 101 125 103 116 116 151 *

FAN PtF.40 31 36 39 40 58 65 75 100 126 155 181
CC PtC.20 77 82 83 77 91 95 237 345 465 505 567

45
--- Pt0.40 52 62 69 81 101 119 99 110 112 149 *

FAN PtF.40 30 34 39 42 56 62 71 94 120 151 176
CC PtC.20 74 78 82 83 88 90 227 326 446 491 543
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.40 50 61 67 74 97 120 122 149 178 160 203

FAN PtF.40 29 33 38 38 53 60 65 85 107 136 160
CC PtC.20 71 75 79 74 84 86 208 302 409 446 482

56
--- Pt0.40 56 58 75 79 117 114 117 141 171 157 195

FAN PtF.40 29 31 36 41 53 57 62 81 103 132 153
CC PtC.20 70 71 75 79 83 82 200 286 394 434 460

63
--- Pt0.40 54 65 73 78 112 135 114 140 168 216 203

FAN PtF.40 27 31 34 35 50 56 58 77 95 117 144
CC PtC.20 67 72 73 68 79 82 188 272 366 394 437

71
--- Pt0.40 51 61 69 84 107 128 109 132 162 211 195

FAN PtF.40 26 29 33 37 47 54 56 73 92 114 138
CC PtC.20 64 68 69 73 74 78 180 258 353 384 417

80
--- Pt0.40 49 59 67 72 101 122 111 141 176 202 244

FAN PtF.40 25 28 31 32 45 50 50 65 81 105 118
CC PtC.20 62 66 66 62 70 73 162 234 316 352 363

90
--- Pt0.40 47 56 67 78 99 116 107 134 170 197 234

FAN PtF.40 24 27 31 34 43 48 48 62 78 102 113
CC PtC.20 59 62 66 67 68 69 156 223 305 343 349

100
--- Pt0.40 45 55 65 70 94 113 103 130 163 206 230

FAN PtF.40 23 26 30 30 41 46 45 59 74 90 108
CC PtC.20 57 60 64 59 65 67 147 212 286 305 334

112
--- Pt0.40 45 52 61 75 94 108 99 124 157 201 221

FAN PtF.40 22 25 27 33 39 44 44 57 71 88 104
CC PtC.20 54 57 57 64 62 64 142 203 277 298 321

125
--- Pt0.40 43 51 59 63 92 107 --- --- --- 189 ---

FAN PtF.40 21 24 26 26 38 42 --- --- --- 81 ---
CC PtC.20 51 55 55 52 60 61 --- --- --- 276 ---

140
--- Pt0.40 41 49 59 68 87 104 --- --- --- 185 ---

FAN PtF.40 20 22 26 28 36 41 --- --- --- 79 ---
CC PtC.20 50 52 55 55 57 59 --- --- --- 269 ---

160
--- Pt0.40 39 47 57 61 85 99 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 19 22 25 25 34 39 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 47 50 53 50 54 56 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.40 32 45 46 65 81 96 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 15 21 20 27 33 37 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 38 48 43 53 51 53 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.40 31 36 45 48 68 91 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 15 17 19 20 27 35 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 37 38 41 39 42 51 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.40 30 35 43 51 65 76 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 16 19 21 26 28 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 37 40 41 40 41 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.40 29 34 42 45 62 73 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 16 18 18 24 27 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 34 36 38 36 38 40 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.40 28 33 42 48 60 70 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 13 15 18 20 23 26 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 33 34 38 38 37 38 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.40 27 32 41 43 59 68 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 13 15 18 18 23 25 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 32 34 37 35 36 36 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.40 --- 31 --- 46 57 66 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 14 --- 19 22 25 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 32 --- 37 35 36 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- 64 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- 24 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 34 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1500 rpm
a 20ºC = 68ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

6,3
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

7,1
--- Pt0.20 4 --- * --- * --- * * * * *

FAN PtF.20 112 --- 61 --- * --- * * * * *
CC PtC.20 217 --- 177 --- * --- * * * * *

8
--- Pt0.20 12 23 * * * * * * * * *

FAN PtF.20 104 120 75 95 * * * * * * *
CC PtC.20 202 220 183 182 * * * * * * *

9
--- Pt0.20 61 31 11 * * * * * * * *

FAN PtF.20 89 109 139 115 13 * * * * * *
CC PtC.20 181 201 233 209 97 * 55 * * * *

10
--- Pt0.20 61 81 22 46 * * * * * * *

FAN PtF.20 83 96 130 123 37 84 * * * * *
CC PtC.20 170 185 219 195 110 138 95 * * * *

11,2
--- Pt0.20 85 80 84 58 * * * * * * *

FAN PtF.20 79 89 108 132 166 102 * * * * *
CC PtC.20 162 171 189 211 222 150 327 342 174 * *

12,5
--- Pt0.20 82 105 86 102 * 20 * * * * *

FAN PtF.20 74 86 103 101 166 200 * * * * *
CC PtC.20 152 166 181 164 217 241 324 343 214 * *

14
--- Pt0.20 94 101 115 116 90 37 * * * * *

FAN PtF.20 71 80 93 110 149 181 101 * * * *
CC PtC.20 147 154 165 180 195 218 426 520 545 190 *

16
--- Pt0.20 90 114 114 127 91 134 * * * * *

FAN PtF.20 67 77 89 88 138 155 107 * * * *
CC PtC.20 138 150 158 144 182 190 411 497 540 230 *

18
--- Pt0.20 96 108 129 142 145 133 28 * * * *

FAN PtF.20 62 72 81 96 124 144 176 188 109 * *
CC PtC.20 129 140 144 158 164 176 435 597 713 600 304

20
--- Pt0.20 92 114 126 137 139 183 35 * * * *

FAN PtF.20 59 68 78 77 116 131 164 184 120 * *
CC PtC.20 122 132 139 127 154 161 409 564 690 599 319

22,4
--- Pt0.20 95 108 130 151 167 175 * * * * *

FAN PtF.20 55 63 70 84 105 122 49 * * 236 *
CC PtC.20 116 123 125 138 139 150 292 348 356 787 *

25
--- Pt0.20 91 112 127 136 159 201 * * * * *

FAN PtF.20 53 61 68 67 99 111 93 30 * 241 *
CC PtC.20 110 119 121 111 131 137 308 384 422 770 *

28
--- Pt0.20 65 106 78 149 110 191 * * * * *

FAN PtF.20 45 57 56 73 88 105 91 33 * * *
CC PtC.20 93 111 100 120 117 129 296 366 410 405 *

31,5
--- Pt0.20 63 78 76 87 105 138 84 65 * * *

FAN PtF.20 43 49 54 55 84 93 110 153 209 * *
CC PtC.20 89 95 97 90 111 114 292 436 610 463 403

35,5
--- Pt0.20 63 75 76 93 111 132 82 64 * * *

FAN PtF.20 41 46 51 59 78 88 105 144 204 * *
CC PtC.20 85 89 91 97 103 108 279 410 588 454 391

40
--- Pt0.20 60 74 74 84 106 136 92 87 50 76 *

FAN PtF.20 39 44 49 50 74 82 97 132 174 214 *
CC PtC.20 82 87 88 82 98 101 259 382 526 573 445

45
--- Pt0.20 59 71 76 90 109 130 89 83 51 78 *

FAN PtF.20 37 42 49 53 71 78 92 124 167 207 *
CC PtC.20 78 82 87 88 94 96 248 361 505 556 429
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.20 57 70 74 83 104 132 132 154 175 114 155

FAN PtF.20 36 41 47 47 67 75 81 108 136 181 210
CC PtC.20 75 79 84 78 89 92 223 325 443 496 532

56
--- Pt0.20 66 67 89 89 137 126 127 146 170 113 151

FAN PtF.20 35 39 44 51 66 71 78 102 131 176 200
CC PtC.20 74 75 79 84 88 88 214 308 426 483 508

63
--- Pt0.20 64 77 86 93 131 159 125 148 171 225 173

FAN PtF.20 34 39 43 43 62 70 73 97 121 149 187
CC PtC.20 71 76 77 71 83 86 201 292 395 425 478

71
--- Pt0.20 61 73 82 100 125 151 120 140 166 220 167

FAN PtF.20 32 36 40 46 59 66 70 92 116 145 178
CC PtC.20 68 71 72 77 78 82 193 277 381 414 457

80
--- Pt0.20 59 71 80 86 119 145 128 160 198 215 265

FAN PtF.20 31 35 39 39 56 62 62 81 101 132 148
CC PtC.20 65 69 70 65 74 77 172 249 337 379 388

90
--- Pt0.20 56 67 79 92 117 138 124 152 191 210 255

FAN PtF.20 30 33 39 42 54 59 60 77 98 129 142
CC PtC.20 62 65 70 70 72 73 165 237 325 369 373

100
--- Pt0.20 54 65 77 83 111 135 119 149 184 235 253

FAN PtF.20 28 32 37 38 51 57 56 74 92 112 136
CC PtC.20 60 63 67 62 68 70 156 226 305 324 357

112
--- Pt0.20 54 62 73 89 113 128 114 141 178 230 243

FAN PtF.20 27 31 33 41 49 54 54 70 89 109 130
CC PtC.20 57 60 60 67 65 67 151 215 295 317 343

125
--- Pt0.20 51 62 71 76 110 128 --- --- --- 218 ---

FAN PtF.20 26 29 32 33 47 52 --- --- --- 101 ---
CC PtC.20 54 58 58 54 63 64 --- --- --- 293 ---

140
--- Pt0.20 50 59 71 82 105 125 --- --- --- 213 ---

FAN PtF.20 25 28 32 35 45 50 --- --- --- 99 ---
CC PtC.20 52 54 58 58 60 62 --- --- --- 287 ---

160
--- Pt0.20 48 57 69 74 102 119 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 24 27 31 31 42 48 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 50 53 56 52 57 59 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.20 39 54 56 79 97 116 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 19 26 25 34 40 45 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 39 50 45 56 54 56 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.20 37 44 54 59 82 111 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 18 20 24 25 33 43 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 38 40 43 41 44 53 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.20 36 42 52 62 79 93 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 18 19 23 26 31 35 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 37 38 41 43 42 43 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.20 35 41 51 55 76 89 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 17 19 22 23 30 34 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 38 40 38 40 41 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.20 34 40 51 58 73 86 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 16 18 22 24 29 32 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 35 36 40 40 39 40 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.20 33 39 49 53 71 82 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 16 18 22 22 28 31 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 33 35 39 37 38 38 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.20 --- 37 --- 56 69 81 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 17 --- 23 27 30 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 34 --- 39 36 37 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- 78 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- 29 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 36 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1500 rpm
a 40ºC = 104ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

6,3
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

7,1
--- Pt0.40 * --- * --- * --- * * * * *

FAN PtF.40 70 --- * --- * --- * * * * *
CC PtC.20 195 --- 134 --- * --- * * * * *

8
--- Pt0.40 * * * * * --- * * * * *

FAN PtF.40 73 91 * 15 * --- * * * * *
CC PtC.20 189 213 143 140 * --- * * * * *

9
--- Pt0.40 28 * * * * --- * * * * *

FAN PtF.40 82 93 90 30 * --- * * * * *
CC PtC.20 190 205 208 164 14 --- * * * * *

10
--- Pt0.40 31 46 * * * * * * * * *

FAN PtF.40 77 88 95 111 * * * * * * *
CC PtC.20 178 193 207 205 38 53 * * * * *

11,2
--- Pt0.40 59 48 40 * * * * * * * *

FAN PtF.40 70 81 101 128 78 * * * * * *
CC PtC.20 167 178 202 231 167 77 260 250 1 * *

12,5
--- Pt0.40 58 76 45 62 * * * * * * *

FAN PtF.40 66 76 96 92 85 128 * * * * *
CC PtC.20 157 171 192 173 167 200 262 260 68 * *

14
--- Pt0.40 71 73 81 72 23 * * * * * *

FAN PtF.40 62 70 83 100 144 132 * * * * *
CC PtC.20 151 159 172 189 216 199 372 448 447 * *

16
--- Pt0.40 69 88 81 94 31 68 * * * * *

FAN PtF.40 59 68 80 78 132 144 * * * * *
CC PtC.20 142 154 164 150 199 204 360 430 448 54 *

18
--- Pt0.40 76 84 100 105 97 72 * * * * *

FAN PtF.40 54 63 72 85 111 132 121 65 * * *
CC PtC.20 132 143 149 164 172 188 418 538 635 485 135

20
--- Pt0.40 73 91 98 108 94 130 * * * * *

FAN PtF.40 51 59 69 68 104 117 121 71 * * *
CC PtC.20 125 136 143 131 161 169 401 509 616 489 167

22,4
--- Pt0.40 78 87 105 119 128 126 * * * * *

FAN PtF.40 48 55 62 74 93 109 * * * 43 *
CC PtC.20 118 126 129 143 145 157 252 296 283 696 *

25
--- Pt0.40 74 92 103 111 122 157 * * * * *

FAN PtF.40 46 53 59 59 87 99 12 * * 61 *
CC PtC.20 112 121 124 114 136 142 271 336 358 682 *

28
--- Pt0.40 51 87 58 122 76 150 * * * * *

FAN PtF.40 39 49 49 64 79 92 15 * * * *
CC PtC.20 95 113 103 124 123 134 261 320 349 322 *

31,5
--- Pt0.40 49 62 57 67 73 101 33 * * * *

FAN PtF.40 37 42 48 48 75 83 106 143 107 * *
CC PtC.20 91 97 100 93 116 120 311 459 556 390 306

35,5
--- Pt0.40 49 59 58 72 81 97 34 * * * *

FAN PtF.40 36 40 45 51 69 79 100 137 106 * *
CC PtC.20 87 92 94 100 108 113 296 434 536 384 299

40
--- Pt0.40 48 60 57 66 78 104 50 23 * * *

FAN PtF.40 34 39 43 43 66 73 90 130 138 182 *
CC PtC.20 84 89 91 84 102 105 272 408 529 588 361

45
--- Pt0.40 47 57 59 71 82 99 49 24 * * *

FAN PtF.40 33 37 43 46 63 69 86 122 134 180 *
CC PtC.20 80 84 89 90 98 100 260 385 510 574 349
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.40 45 56 58 66 79 103 99 110 116 20 50

FAN PtF.40 31 35 41 41 60 66 73 97 124 182 204
CC PtC.20 76 81 86 80 93 96 231 337 459 537 569

56
--- Pt0.40 55 54 73 71 113 98 95 104 113 22 51

FAN PtF.40 31 34 38 44 58 63 70 92 119 176 193
CC PtC.20 76 77 81 86 90 91 221 319 442 521 543

63
--- Pt0.40 53 64 71 77 108 132 95 108 119 161 85

FAN PtF.40 29 33 37 37 55 61 65 87 110 134 176
CC PtC.20 72 77 78 73 86 89 208 302 409 441 505

71
--- Pt0.40 51 61 68 83 104 125 91 103 115 158 83

FAN PtF.40 28 32 35 40 51 58 63 82 105 131 167
CC PtC.20 69 73 74 78 80 84 199 287 394 430 482

80
--- Pt0.40 49 59 66 72 99 121 104 127 155 158 200

FAN PtF.40 27 31 34 34 49 55 55 72 90 119 132
CC PtC.20 66 71 72 67 76 79 177 256 346 393 401

90
--- Pt0.40 47 56 66 77 97 115 100 121 150 155 193

FAN PtF.40 26 29 34 37 47 52 53 69 87 116 127
CC PtC.20 64 67 71 72 74 75 170 244 335 383 385

100
--- Pt0.40 45 55 64 69 93 113 96 119 145 188 194

FAN PtF.40 25 28 32 33 45 50 50 66 82 99 121
CC PtC.20 61 65 69 64 70 73 161 232 314 334 368

112
--- Pt0.40 45 52 62 75 95 107 93 113 141 184 187

FAN PtF.40 23 27 29 35 42 48 48 62 79 97 116
CC PtC.20 58 61 61 69 67 69 155 222 303 326 354

125
--- Pt0.40 43 52 60 65 93 109 --- --- --- 175 ---

FAN PtF.40 22 25 28 28 41 45 --- --- --- 90 ---
CC PtC.20 55 59 59 55 64 66 --- --- --- 302 ---

140
--- Pt0.40 42 50 60 69 88 106 --- --- --- 171 ---

FAN PtF.40 21 24 28 30 39 44 --- --- --- 88 ---
CC PtC.20 53 56 59 59 61 64 --- --- --- 295 ---

160
--- Pt0.40 40 48 58 62 87 101 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 21 23 27 27 37 42 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 51 54 57 53 58 61 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.40 33 46 47 67 83 99 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 16 22 21 29 35 40 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 40 51 45 57 55 57 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.40 32 37 46 50 70 94 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 16 18 21 21 29 38 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 39 41 44 42 45 55 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.40 31 36 44 53 67 79 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 15 17 20 22 27 30 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 38 39 42 44 43 44 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.40 30 35 43 46 65 76 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 15 16 19 20 26 29 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 38 41 39 41 43 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.40 29 34 43 49 62 73 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 16 19 21 25 28 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 35 37 41 41 40 41 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.40 28 33 42 45 61 70 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 15 19 19 25 27 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 34 36 40 37 39 39 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.40 --- 32 --- 48 59 69 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 15 --- 20 24 26 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 34 --- 40 37 38 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- 66 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- 25 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 37 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1800 rpm
a 20ºC = 68ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

6,3
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

7,1
--- Pt0.20 * --- * --- * --- * * * * *

FAN PtF.20 33 --- * --- * --- * * * * *
CC PtC.20 160 --- 1 --- * --- * * * * *

8
--- Pt0.20 * * * * * * * * * * *

FAN PtF.20 42 56 * * * * * * * * *
CC PtC.20 159 176 29 32 * * * * * * *

9
--- Pt0.20 * * * * * * * * * * *

FAN PtF.20 106 67 38 * * * * * * * *
CC PtC.20 208 175 157 55 * * * * * * *

10
--- Pt0.20 2 15 * * * * * * * * *

FAN PtF.20 103 117 53 78 * * * * * * *
CC PtC.20 198 215 163 165 * * * * * * *

11,2
--- Pt0.20 48 22 * * * * * * * * *

FAN PtF.20 89 107 133 95 * * * * * * *
CC PtC.20 180 197 225 189 52 * * * * * *

12,5
--- Pt0.20 49 69 2 29 * * * * * * *

FAN PtF.20 83 96 133 124 * 38 * * * * *
CC PtC.20 169 183 220 195 69 98 19 * * * *

14
--- Pt0.20 71 69 70 40 * * * * * * *

FAN PtF.20 78 88 106 133 141 61 * * * * *
CC PtC.20 159 169 185 211 196 113 253 234 * * *

16
--- Pt0.20 70 91 72 89 * * * * * * *

FAN PtF.20 73 84 101 98 142 196 * * * * *
CC PtC.20 150 163 177 160 193 236 254 241 57 * *

18
--- Pt0.20 83 88 104 101 73 8 * * * * *

FAN PtF.20 67 78 89 108 144 186 54 * * * *
CC PtC.20 139 151 157 175 188 223 372 448 471 32 *

20
--- Pt0.20 80 101 103 116 74 116 * * * * *

FAN PtF.20 63 73 86 84 134 149 63 * * * *
CC PtC.20 131 142 151 138 176 182 360 429 466 84 *

22,4
--- Pt0.20 88 96 118 129 131 115 * * * * *

FAN PtF.20 59 68 76 92 116 139 * * * * *
CC PtC.20 123 132 135 151 154 169 155 123 * 534 *

25
--- Pt0.20 85 106 115 126 126 167 * * * * *

FAN PtF.20 56 65 73 73 109 122 * * * * *
CC PtC.20 117 126 130 119 144 150 203 213 127 532 *

28
--- Pt0.20 54 100 56 139 62 160 * * * * *

FAN PtF.20 49 61 62 79 101 115 * * * * *
CC PtC.20 100 118 109 130 133 141 197 206 131 * *

31,5
--- Pt0.20 52 68 56 69 60 94 * * * * *

FAN PtF.20 46 52 60 60 96 105 124 100 * * *
CC PtC.20 96 102 106 98 126 129 331 429 492 173 *

35,5
--- Pt0.20 54 65 60 74 77 91 * * * * *

FAN PtF.20 44 50 56 64 87 99 121 98 * * *
CC PtC.20 92 96 99 105 115 122 319 407 477 176 *

40
--- Pt0.20 52 66 59 70 74 105 10 * * * *

FAN PtF.20 42 48 54 54 83 91 126 129 71 105 *
CC PtC.20 88 93 96 89 110 112 308 415 488 534 102

45
--- Pt0.20 52 63 62 75 82 101 11 * * * *

FAN PtF.20 40 45 53 58 79 87 119 124 72 108 *
CC PtC.20 84 88 94 95 104 106 294 394 472 523 106
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.20 50 63 61 72 78 107 99 99 88 * *

FAN PtF.20 39 44 51 51 75 83 91 123 160 159 208
CC PtC.20 80 85 91 84 99 101 246 361 498 525 578

56
--- Pt0.20 64 60 85 77 130 103 96 95 87 * *

FAN PtF.20 38 41 47 55 71 79 87 117 153 157 203
CC PtC.20 79 80 85 90 94 96 236 342 479 513 556

63
--- Pt0.20 62 75 82 91 123 153 98 104 102 146 *

FAN PtF.20 36 41 46 46 67 75 82 110 140 170 235
CC PtC.20 75 80 82 76 90 93 220 323 441 475 565

71
--- Pt0.20 59 72 79 97 120 145 94 99 99 144 *

FAN PtF.20 34 39 43 49 63 72 78 104 135 166 227
CC PtC.20 72 76 77 82 84 88 212 307 425 462 542

80
--- Pt0.20 57 70 77 84 114 141 117 141 168 153 203

FAN PtF.20 33 38 42 42 60 67 68 89 112 150 165
CC PtC.20 69 73 74 69 80 83 186 269 366 421 426

90
--- Pt0.20 55 66 77 90 113 134 113 134 162 150 196

FAN PtF.20 32 35 41 45 58 64 65 85 108 146 158
CC PtC.20 66 69 74 74 77 78 179 257 353 410 409

100
--- Pt0.20 53 65 75 82 107 132 109 132 159 209 201

FAN PtF.20 30 34 40 40 55 61 61 81 101 122 150
CC PtC.20 63 67 71 66 73 76 169 245 331 352 390

112
--- Pt0.20 54 61 74 88 112 125 105 126 154 205 194

FAN PtF.20 29 33 35 43 52 58 59 77 97 119 144
CC PtC.20 60 64 64 71 69 72 163 233 320 344 375

125
--- Pt0.20 52 62 71 77 109 129 --- --- --- 196 ---

FAN PtF.20 27 31 34 35 50 55 --- --- --- 111 ---
CC PtC.20 57 61 62 58 67 68 --- --- --- 318 ---

140
--- Pt0.20 50 59 71 83 104 126 --- --- --- 192 ---

FAN PtF.20 26 29 34 37 48 53 --- --- --- 108 ---
CC PtC.20 55 58 61 62 64 66 --- --- --- 311 ---

160
--- Pt0.20 48 57 69 74 103 120 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 25 29 33 33 45 51 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 53 56 59 55 60 63 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.20 39 55 57 80 98 118 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 20 27 26 36 43 48 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 41 53 47 59 58 59 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.20 38 45 55 60 84 112 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 19 21 25 26 35 46 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 40 42 46 43 46 57 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.20 37 43 53 64 81 95 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 18 20 24 27 33 37 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 39 40 44 46 45 46 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.20 36 42 52 56 78 92 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 18 20 24 24 32 36 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 38 39 42 40 43 44 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.20 35 41 51 59 75 88 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 17 19 24 26 31 34 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 38 42 42 41 42 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.20 34 40 50 54 73 85 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 17 19 23 23 30 33 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 35 37 41 39 40 40 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.20 --- 38 --- 57 71 83 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 18 --- 25 29 32 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 35 --- 41 39 40 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- 80 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- 31 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 38 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1800 rpm
a 40ºC = 104ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

5,6
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

6,3
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

7,1
--- Pt0.40 * --- * --- * --- * * * * *

FAN PtF.40 * --- * --- * --- * * * * *
CC PtC.20 130 --- * --- * --- * * * * *

8
--- Pt0.40 * * * * * * * * * * *

FAN PtF.40 * * * * * * * * * * *
CC PtC.20 132 142 * * * * * * * * *

9
--- Pt0.40 * * * * * * * * * * *

FAN PtF.40 60 3 * * * * * * * * *
CC PtC.20 183 144 114 * * * * * * * *

10
--- Pt0.40 * * * * * * * * * * *

FAN PtF.40 62 82 * * * * * * * * *
CC PtC.20 177 200 123 124 * * * * * * *

11,2
--- Pt0.40 15 * * * * * * * * * *

FAN PtF.40 84 84 73 6 * * * * * * *
CC PtC.20 190 193 190 144 * * * * * * *

12,5
--- Pt0.40 18 33 * * * * * * * * *

FAN PtF.40 78 89 78 97 * * * * * * *
CC PtC.20 178 193 189 190 * 5 * * * * *

14
--- Pt0.40 45 36 25 * * * * * * * *

FAN PtF.40 70 81 102 111 50 * * * * * *
CC PtC.20 165 178 200 213 142 32 186 136 * * *

16
--- Pt0.40 45 62 30 49 * * * * * * *

FAN PtF.40 66 75 96 91 59 103 * * * * *
CC PtC.20 156 168 190 170 143 176 192 153 * * *

18
--- Pt0.40 61 61 71 58 5 * * * * * *

FAN PtF.40 59 69 80 99 143 108 * * * * *
CC PtC.20 143 156 164 185 212 175 321 379 378 * *

20
--- Pt0.40 59 77 71 84 13 51 * * * * *

FAN PtF.40 56 64 77 75 131 140 * * * * *
CC PtC.20 135 146 158 144 196 198 312 365 379 * *

22,4
--- Pt0.40 69 73 90 94 86 55 * * * * *

FAN PtF.40 52 60 67 82 105 129 * * * * *
CC PtC.20 126 136 140 157 162 183 104 43 * 425 *

25
--- Pt0.40 67 84 89 99 84 118 * * * * *

FAN PtF.40 49 57 65 64 98 110 * * * * *
CC PtC.20 120 129 135 123 152 158 159 153 22 429 *

28
--- Pt0.40 38 80 33 109 16 114 * * * * *

FAN PtF.40 43 53 56 70 99 103 * * * * *
CC PtC.20 103 121 115 134 148 148 155 149 33 *0 *

31.5
--- Pt0.40 37 50 33 46 18 49 * * * * *

FAN PtF.40 41 46 54 53 93 97 55 * * * *
CC PtC.20 99 105 111 102 139 138 296 382 431 64 *

35.5
--- Pt0.40 39 48 40 50 41 49 * * * * *

FAN PtF.40 39 44 49 57 81 92 55 * * * *
CC PtC.20 94 99 102 109 123 130 285 363 418 73 *

40
--- Pt0.40 38 50 39 50 40 68 * * * * *

FAN PtF.40 37 42 48 48 77 83 77 43 * * *
CC PtC.20 90 95 99 92 117 118 286 374 435 465 *

45
--- Pt0.40 39 48 43 54 50 65 * * * * *

FAN PtF.40 35 40 47 51 72 78 75 43 * * *
CC PtC.20 86 90 97 98 111 112 275 355 420 456 *
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5207/
SK 5307

SK 6207/
SK 6307

SK 7207/
SK 7307

SK 8207/
SK 8307

SK 9207/
SK 9307

SK 10207/
SK 10307

SK 11207/
SK 11307

SK 12207/
SK 12307

SK 13207/
SK 13307

SK 14207/
SK 14307

SK 15207/
SK 15307

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

50
--- Pt0.40 37 49 42 52 48 74 60 44 1 * *

FAN PtF.40 34 38 45 45 68 74 84 117 164 29 61
CC PtC.20 82 87 94 87 105 107 257 382 539 465 502

56
--- Pt0.40 52 46 68 56 103 71 59 43 5 * *

FAN PtF.40 33 36 41 48 63 71 80 110 157 32 64
CC PtC.20 80 82 87 93 98 101 246 361 516 454 483

63
--- Pt0.40 50 62 66 74 98 124 64 55 33 67 *

FAN PtF.40 31 36 40 40 59 66 74 102 136 162 113
CC PtC.20 77 82 84 78 93 96 230 339 469 503 497

71
--- Pt0.40 48 59 64 79 96 118 62 53 34 67 *

FAN PtF.40 30 34 37 43 55 63 71 97 131 157 110
CC PtC.20 74 77 79 84 87 91 221 322 451 489 477

80
--- Pt0.40 47 57 62 69 92 115 90 104 120 84 129

FAN PtF.40 29 33 36 36 53 59 60 80 101 140 151
CC PtC.20 70 75 76 71 83 85 192 278 379 443 445

90
--- Pt0.40 45 54 63 74 91 109 86 99 116 83 125

FAN PtF.40 27 31 36 39 51 56 58 76 97 136 144
CC PtC.20 67 71 76 76 79 81 185 265 365 431 427

100
--- Pt0.40 43 53 61 67 87 108 85 99 116 157 134

FAN PtF.40 26 30 35 35 48 54 55 72 91 110 137
CC PtC.20 65 69 73 68 76 78 174 253 342 364 407

112
--- Pt0.40 45 50 61 72 93 103 81 95 112 154 130

FAN PtF.40 25 28 31 37 46 51 53 69 88 107 131
CC PtC.20 61 65 65 73 71 74 168 241 331 356 390

125
--- Pt0.40 43 52 59 65 91 107 --- --- --- 149 ---

FAN PtF.40 24 27 30 30 44 48 --- --- --- 99 ---
CC PtC.20 58 62 63 59 69 70 --- --- --- 329 ---

140
--- Pt0.40 41 49 59 69 87 105 --- --- --- 146 ---

FAN PtF.40 23 25 30 32 42 47 --- --- --- 97 ---
CC PtC.20 56 59 63 63 66 68 --- --- --- 321 ---

160
--- Pt0.40 40 48 57 62 86 100 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 22 25 29 29 40 45 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 54 57 61 56 62 65 --- --- --- --- ---

180
--- Pt0.40 33 46 48 67 82 99 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 17 23 23 31 38 42 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 42 54 48 61 59 61 --- --- --- --- ---

200
--- Pt0.40 32 38 47 51 71 95 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 16 18 22 22 30 40 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 41 43 47 44 48 58 --- --- --- --- ---

224
--- Pt0.40 31 37 45 54 69 81 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 16 18 21 24 29 32 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 40 41 44 47 46 47 --- --- --- --- ---

250
--- Pt0.40 30 36 44 47 66 78 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 15 17 20 21 28 31 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 38 40 43 41 44 45 --- --- --- --- ---

280
--- Pt0.40 29 34 43 50 63 75 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 15 17 20 22 27 30 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 37 38 43 43 42 43 --- --- --- --- ---

315
--- Pt0.40 29 34 42 46 62 72 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 14 16 20 20 26 29 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 36 38 42 39 41 42 --- --- --- --- ---

355
--- Pt0.40 --- 32 --- 49 60 71 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 15 --- 21 25 28 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 36 --- 42 40 41 --- --- --- --- ---

400
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- 68 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- 27 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- 39 --- --- --- --- ---

450
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Anotações



 Desenhos dimensionais 
Redutores de eixos paralelos

Visão geral das dimensões de carcaça  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Visão geral das dimensões de eixos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
SK 5207 / 5307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
SK 6207 / 6307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
SK 7207 / 7307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
SK 8207 / 8307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
SK 9207 / 9307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
SK 10207 / 10307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
SK 11207 / 11307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
SK 12207 / 12307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
SK 13207 / 13307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
SK 14207 / 14307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
SK 15207 / 15307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Eixos opcionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Acessórios opcionais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
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D
esenhos 

dim
ensionais 

 Visão geral das 
dimensões

DIMENSÕES TOTAIS FURAÇÃO DE FIXAÇÃO
A A0 B g0 G0 g1 G1 h H H0 L S1/S2 S4/S5 S3 

SK 5.07 377 230 345 172,5 172,5 192,5 192,5 30 455 227,5 730 ø 28 M24 x 40 M24 x 36 134
SK 6.07 402 255 345 172,5 172,5 192,5 192,5 30 495 247,5 780 ø 28 M24 x 40 M24 x 36 136
SK 7.07 440 295 350 175 189 194 197 (215)* 35 530 265 870 ø 28 M24 x 30 M24 138
SK 8.07 465 325 350 175 189 194 197 (215)* 35 590 295 925 ø 28 M24 x 30 M24 140
SK 9.07 530 330 415 207,5 248 227,5 253 45 650 325 1055 ø 35 M30 x 45 M30 142
SK 10.07 560 365 415 207,5 248 227,5 253 45 720 360 1130 ø 35 M30 x 45 M30 144
SK 11.07 630 370 440 254 270 260 280 52 750 375 1210 ø 42 M36 x 58 M36 146
SK 12.07 695 405 510 288,5 305 294 315 57 850 425 1345 ø 48 M42 x 65 M42 148
SK 13.07 780 475 550 323 343 328 353 60 950 475 1530 ø 55 M48 x 75 M48 150
SK 14.07 835 505 610 325 373 355 383 55 1050 525 1615 ø 55 M48 x 75 M48 152
SK 15.07 935 545 650 361 385 371 395 70 1100 550 1800 ø 65 M56 x 90 M56 154

g1 G1 
A A0

g0
H

0
H

L B

G
0 

h

n7
n7

1

n8
n81

S4

n3n3
1

n1
n2

S1

n1
0

n1
1

n5
n6 n4

S2S3

n9
n9

1

n8
n81

S5

DISTÂNCIAS DE FURAÇÃO
n1 n2 n3 n31 n4 n5 n6 n7 n71 n8 n81 n9 n91 n10 n11 

SK 5.07 490 125 295 147,5 205 680 196 320 160 295 147,5 320 160 400 200 134
SK 6.07 530 130 295 147,5 230 730 196 320 160 295 147,5 320 160 400 200 136
SK 7.07 590 160 305 152,5 270 820 220 380 190 300 150 380 190 460 230 138
SK 8.07 645 160 305 152,5 300 875 220 440 220 300 150 380 190 540 270 140
SK 9.07 730 175 352 176 302,5 995 325 440 220 362 181 440 220 540 270 142
SK 10.07 805 170 352 176 335 1057 325 500 250 362 181 440 220 640 320 144
SK 11.07 850 217,5 370 185 330 1130 340 520 260 385 192,5 520 260 670 335 146
SK 12.07 930 257,5 430 215 365 1265 410 600 300 440 220 600 300 770 385 148
SK 13.07 1050 290 465 232,5 425 1430 450 700 350 475 237,5 700 350 850 425 150
SK 14.07 1100 295 525 262,5 455 1515 150 780 390 535 267,5 700 350 950 475 152
SK 15.07 1230 345 550 275 490 1690 530 800 400 560 280 800 400 990 495 154

* Valores entre parênteses na opção “DRY”
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EIXO DE SAÍDA MACIÇO EIXO OCO
ø DV LV LP BP GP T1 Chaveta ø D ø DH H7 LG B T 

SK 5.07 120 210 180 32 15 127 32 x 18 x180 140 105 385 28 111,4 134
SK 6.07 120 210 180 32 15 127 32 x 18 x 180 140 105 385 28 111,4 136
SK 7.07 140 250 200 36 25 148 36 x 20 x 200 160 125 394 32 132,4 138
SK 8.07 140 250 200 36 25 148 36 x 20 x 200 160 125 394 32 132,4 140
SK 9.07 160 300 260 40 20 169 40 x 22 x 260 220 160 (145)* 506 40 169,4 142
SK 10.07 160 300 260 40 20 169 40 x 22 x 260 220 160 (145)* 506 40 169,4 144
SK 11.07 170 300 260 40 20 179 40 x 22 x 260 240 170 560 40 179,4 146
SK 12.07 200 350 300 45 25 210 45 x 25 x 300 250 190 630 45 200,4 148
SK 13.07 230 410 350 50 31 241 50 x 28 x 350 285 230 706 50 241,4 150
SK 14.07 250 410 360 56 25 262 56 x 32 x 360 285 230 766 50 241,4 152
SK 15.07 250 410 360 56 25 262 56 x 32 x 360 320 250 790 56 262,4 154

SK..207 EIXO DE ENTRADA MACIÇO SK..307 EIXO DE ENTRADA MACIÇO
iN ø d1 l1 lp bp gp t1 Chaveta iN ø d1 l1 lp bp gp t1 Chaveta 

SK 5.07 7,1-25 48 110 100 14 5 51,5 14 x   9 x 100 28,0-315 48 110 100 14 5 51,5 14 x   9 x 100 134
SK 6.07 8,0-28 48 110 100 14 5 51,5 14 x   9 x 100 31,5-355 48 110 100 14 5 51,5 14 x   9 x 100 136
SK 7.07 7,1-25 48 110 100 14 5 51,5 14 x   9 x 100 28,0-315 48 110 100 14 5 51,5 14 x   9 x 100 138
SK 8.07 8,0-28 48 110 100 14 5 51,5 14 x   9 x 100 31,5-355 48 110 100 14 5 51,5 14 x   9 x 100 140
SK 9.07 7,1-25 55 110 90 16 10 59,0 16 x 10 x   90 28,0-355 55 110 90 16 10 59,0 16 x 10 x   90 142
SK 10.07 8,0-28 55 110 90 16 10 59,0 16 x 10 x   90 28,0-400 55 110 90 16 10 59,0 16 x 10 x   90 144
SK 11.07 5,6-20 80 170 140 22 15 85,0 22 x 14 x 140 22,4-112 70 140 125 20 7,5 74,5 20 x 12 x 125 146
SK 12.07 5,6-20 100 210 180 28 15 106,0 28 x 16 x 180 22,4-112 80 170 140 22 15 85,0 22 x 14 x 140 148
SK 13.07 5,6-20 110 210 180 28 15 116,0 28 x 16 x 180 22,4-112 80 170 140 22 15 85,0 22 x 14 x 140 150
SK 14.07 7,1-25 110 210 180 28 15 116,0 28 x 16 x 180 28,0-140 80 170 140 22 15 85,0 22 x 14 x 140 152

SK 15.07 5,6-20 120 245 200 32 15 127,0 32 x 18 x 200
22,4-45 100 210 180 28 15 106,0 28 x 16 x 180 154
50,0-112 80 170 140 22 15 85,0 22 x 14 x 140 154

* Valores entre parênteses na opção “DRY”
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SK 5207 / SK 5307

gM a1 b1 e1 c f z x s w0ºº Dmax Lmax

SK 5207

N
EM

A

254/256 TC 453,5 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 161
284/286 TC 453,5 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 161
324/326 TC 466,5 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 173
364/365 TC 496,5 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 204
404/405 TC 510,5 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 218

SK 5307

N
EM

A

254/256 TC 453,5 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 161
284/286 TC 453,5 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 161
324/326 TC 466,5 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 173
364/365 TC 496,5 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 204
404/405 TC 510,5 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 218

gM a1 b1 e1 c f z x s w0ºº Dmax Lmax

SK 5207

IE
C

 1)

100 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
112 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
132 406,5 300 230 265 12 4 4 x 14,5 0 210 114
160 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
180 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
200 436,5 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 250 144
225 466,5 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 174
250 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174
280 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174

SK 5307

IE
C

 1)

100 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
112 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
132 406,5 300 230 265 12 4 4 x 14,5 0 210 114
160 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
180 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
200 436,5 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 250 144
225 466,5 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 174
250 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174
280 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174

1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD

a1
b1

Lm
axf

gM

c

Dmax

e1

w0
Z x S

X

X

SK 5207 / SK 5307
IEC & NEMA
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SK 6207 / SK 6307

gM a1 b1 e1 c f z x s w0ºº Dmax Lmax

SK 6207

N
EM

A

254/256 TC 453,5 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 161
284/286 TC 453,5 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 161
324/326 TC 466,5 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 173
364/365 TC 496,5 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 204
404/405 TC 510,5 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 218

SK 6307

N
EM

A

254/256 TC 453,5 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 161
284/286 TC 453,5 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 161
324/326 TC 466,5 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 173
364/365 TC 496,5 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 204
404/405 TC 510,5 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 218

gM a1 b1 e1 c f z x s w0ºº Dmax Lmax

SK 6207

IE
C

 1)

100 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
112 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
132 406,5 300 230 265 12 4 4 x 14,5 0 210 114
160 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
180 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
200 436,5 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 250 144
225 466,5 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 174
250 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174
280 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174

SK 6307

IE
C

 1)

100 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
112 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
132 406,5 300 230 265 12 4 4 x 14,5 0 210 114
160 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
180 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
200 436,5 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 250 144
225 466,5 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 174
250 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174
280 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174

1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD

SK 6207 / SK 6307
IEC & NEMA
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Dmax
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SK 7207 / SK 7307

SK 7207 / 7307 V *

*  Dimensões para a opção "DRY" veja  132-133
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SK 7207 / 7307 A *
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SK 7207 / SK 7307

a1
b1

Lm
axf

gM

c

Dmax

e1

w0
Z x S

X

X

gM a1 b1 e1 c f z x s w0ºº Dmax Lmax

SK 7207

N
EM

A

254/256 TC 439 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 173
284/286 TC 439 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 173
324/326 TC 439 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 184
364/365 TC 469 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 214
404/405 TC 469 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 228
444/445 TC 469 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 260
447/449 TC 499 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 255

SK 7307

N
EM

A

254/256 TC 439 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 173
284/286 TC 439 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 173
324/326 TC 439 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 184
364/365 TC 469 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 214
404/405 TC 469 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 228
444/445 TC 469 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 260
447/449 TC 499 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 255

gM a1 b1 e1 c f z x s w0ºº Dmax Lmax

SK 7207 IE
C

 1)

100 389 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 100
112 389 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 100
132 409 300 230 265 12 4 4 x 14,5 0 210 120
160 439 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 150
180 439 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 150
200 439 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 250 150
225 469 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 180
250 469 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 180
280 469 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 180
315 499 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 250 210

TN
 2) 315 499 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 250 210

355 499 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 250 210

SK 7307 IE
C

 1)

100 389 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 100
112 389 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 100
132 409 300 230 265 12 4 4 x 14,5 0 210 120
160 439 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 150
180 439 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 150
200 439 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 250 150
225 469 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 180
250 469 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 180
280 469 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 180
315 499 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 250 210

TN
 2) 315 499 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 250 210

355 499 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 250 210
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD    2) Dados dos motores Transnorma sob consulta
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SK 8207 / 8307 A *
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* Dimensões para a opção "DRY" veja  132-133
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SK 8207 / SK 8307
IEC & NEMA

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 8207

N
EM

A

254/256 TC 439 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 173
284/286 TC 439 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 173
324/326 TC 439 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 184
364/365 TC 469 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 214
404/405 TC 469 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 228
444/445 TC 469 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 260
447/449 TC 499 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 255

SK 8307

N
EM

A

254/256 TC 439 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 173
284/286 TC 439 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 173
324/326 TC 439 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 184
364/365 TC 469 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 214
404/405 TC 469 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 228
444/445 TC 469 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 260
447/449 TC 499 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 255

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 8207 IE
C

 1)

100 389 250 180 215 11 4 4 x 14.5 0 160 100
112 389 250 180 215 11 4 4 x 14.5 0 160 100
132 409 300 230 265 12 4 4 x 14.5 0 210 120
160 439 350 250 300 15 6,5 4 x 17.5 45 220 150
180 439 350 250 300 15 6,5 4 x 17.5 45 220 150
200 439 400 300 350 17 6,5 4 x 17.5 45 250 150
225 469 450 350 400 18 6,5 8 x 17.5 22,5 250 180
250 469 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 180
280 469 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 180
315 499 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 250 210

TN
 2) 315 499 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 250 210

355 499 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 250 210

SK 8307 IE
C

 1)

100 389 250 180 215 11 4 4 x 14.5 0 160 100
112 389 250 180 215 11 4 4 x 14.5 0 160 100
132 409 300 230 265 12 4 4 x 14.5 0 210 120
160 439 350 250 300 15 6,5 4 x 17.5 45 220 150
180 439 350 250 300 15 6,5 4 x 17.5 45 220 150
200 439 400 300 350 17 6,5 4 x 17.5 45 250 150
225 469 450 350 400 18 6,5 8 x 17.5 22,5 250 180
250 469 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 180
280 469 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 180
315 499 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 250 210

TN
 2) 315 499 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 250 210

355 499 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 250 210
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD    2) Dados dos motores Transnorma sob consulta
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 SK 9207 / SK 9307

SK 9207 / 9307 V
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SK 9207 / 9307 A *
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SK 9207 / SK 9307
IEC & NEMA

a1
b1

Lm
axf

gM

c

Dmax

e1

w0
Z x S

X

XSK 9207 / SK 9307

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 9207

N
EM

A

254/256 TC 494,5 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 172
284/286 TC 494,5 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 172
324/326 TC 505,5 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 183
364/365 TC 535,5 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 213
404/405 TC 549,5 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 227
444/445 TC 581,5 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 259
447/449 TC 576,5 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 254

SK 9307

N
EM

A

254/256 TC 494,5 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 172
284/286 TC 494,5 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 172
324/326 TC 505,5 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 183
364/365 TC 535,5 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 213
404/405 TC 549,5 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 227
444/445 TC 581,5 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 259
447/449 TC 576,5 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 254

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 9207 IE
C

 1)

100 421,5 250 180 215 11 4 4 x 14.5 0 160 99
112 421,5 250 180 215 11 4 4 x 14.5 0 160 99
132 441,5 300 230 265 12 4 4 x 14.5 0 210 119
160 471,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17.5 45 220 149
180 471,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17.5 45 220 149
200 471,5 400 300 350 17 6,5 4 x 17.5 45 250 149
225 501,5 450 350 400 18 6,5 8 x 17.5 22,5 250 179
250 501,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 179
280 501,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 179
315 531,5 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 250 209

TN
 2) 315 531,5 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 250 209

355 531,5 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 250 209

SK 9307 IE
C

 1)

100 421,5 250 180 215 11 4 4 x 14.5 0 160 99
112 421,5 250 180 215 11 4 4 x 14.5 0 160 99
132 441,5 300 230 265 12 4 4 x 14.5 0 210 119
160 471,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17.5 45 220 149
180 471,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17.5 45 220 149
200 471,5 400 300 350 17 6,5 4 x 17.5 45 250 149
225 501,5 450 350 400 18 6,5 8 x 17.5 22,5 250 179
250 501,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 179
280 501,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 179
315 531,5 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 250 209

TN
 2) 315 531,5 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 250 209

355 531,5 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 250 209
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD    2) Dados dos motores Transnorma sob consulta
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SK 10207 / 10307 V
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SK 10207/10307 A *
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SK 10207 / SK 10307
IEC & NEMA

a1
b1

Lm
axf

gM

c

Dmax

e1

w0
Z x S

X

XSK 10207 / SK 10307

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 10207

N
EM

A

254/256 TC 494,5 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 172
284/286 TC 494,5 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 172
324/326 TC 505,5 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 183
364/365 TC 535,5 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 213
404/405 TC 549,5 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 227
444/445 TC 581,5 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 259
447/449 TC 576,5 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 254

SK 10307

N
EM

A

254/256 TC 494,5 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 172
284/286 TC 494,5 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 172
324/326 TC 505,5 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 183
364/365 TC 535,5 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 213
404/405 TC 549,5 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 227
444/445 TC 581,5 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 259
447/449 TC 576,5 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 254

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 10207 IE
C

 1)

100 421,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 99
112 421,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 99
132 441,5 300 230 265 12 4 4 x 14,5 0 210 119
160 471,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 149
180 471,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 149
200 471,5 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 250 149
225 501,5 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 179
250 501,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 179
280 501,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 179
315 531,5 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 250 209

TN
 2) 315 531,5 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 250 209

355 531,5 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 250 209

SK 10307 IE
C

 1)

100 421,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 99
112 421,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 99
132 441,5 300 230 265 12 4 4 x 14,5 0 210 119
160 471,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 149
180 471,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 149
200 471,5 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 250 149
225 501,5 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 179
250 501,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 179
280 501,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 179
315 531,5 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 250 209

TN
 2) 315 531,5 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 250 209

355 531,5 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 250 209
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD    2) Dados dos motores Transnorma sob consulta
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 SK 11207 / SK 11307

SK 11207 / 11307 V
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SK 11207 / SK 11307
IEC & NEMA

a1
b1

Lm
axf

gM

c

Dmax

e1

w0
Z x S

X

X

SK 11207 / SK 11307

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 11207

N
EM

A

254/256 TC 568 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 138
284/286 TC 568 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 138
324/326 TC 579 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 149
364/365 TC 609 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 179
404/405 TC 623 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 193
444/445 TC 655 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 225
447/449 TC 650 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 220

SK 11307

N
EM

A

254/256 TC 568 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 168
284/286 TC 568 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 168
324/326 TC 579 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 179
364/365 TC 609 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 209
404/405 TC 623 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 223
444/445 TC 655 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 255
447/449 TC 650 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 250

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 11207 IE
C

 1)

160 545 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 115
180 545 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 115
200 545 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 276 115
225 575 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 145
250 575 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 145
280 575 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 145
315 605 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 340 175

TN
 2) 315T 605 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 340 175

355T 605 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 340 175

SK 11307 IE
C

 1)

160 545 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 145
180 545 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 145
200 545 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 276 145
225 575 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 175
250 575 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 175
280 575 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 175
315 605 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 340 205

TN
 2) 315T 605 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 340 205

355T 605 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 340 205
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD    2) Dados dos motores Transnorma sob consulta
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 SK 12207 / SK 12307

SK 12207 / 12307 V
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SK 12207 / 12307 A
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SK 12207 / SK 12307
IEC & NEMA

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 12207

N
EM

A

254/256 TC 644 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 140
284/286 TC 644 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 140
324/326 TC 655 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 151
364/365 TC 685 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 181
404/405 TC 699 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 195
444/445 TC 731 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 227
447/449 TC 726 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 222

SK 12307

N
EM

A

254/256 TC 644 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 180
284/286 TC 644 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 180
324/326 TC 655 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 191
364/365 TC 685 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 221
404/405 TC 699 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 235
444/445 TC 731 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 267
447/449 TC 726 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 262

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 12207

IE
C

 1)

160 621 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 117
180 621 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 117
200 621 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 276 117
225 651 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 147
250 651 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 147
280 651 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 147
315 681 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 340 177

TN
 2) 315T 681 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 340 177

355T 681 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 340 177

SK 12307

IE
C

 1)

160 621 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 157
180 621 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 157
200 621 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 276 157
225 651 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 187
250 651 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 187
280 651 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 187
315 681 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 340 217

TN
 2) 315T 681 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 340 217

355T 681 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 340 217
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD    2) Dados dos motores Transnorma sob consulta

a1
b1
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Dmax
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SK 13207 / SK 13307
IEC & NEMA

a1
b1

Lm
axf

gM

c

Dmax

e1

w0
Z x S

X

X

SK 13207 / SK 13307

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 13207

N
EM

A

254/256 TC 679 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 141
284/286 TC 679 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 141
324/326 TC 690 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 152
364/365 TC 720 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 182
404/405 TC 734 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 196
444/445 TC 766 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 228
447/449 TC 761 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 223

SK 13307

N
EM

A

254/256 TC 679 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 181
284/286 TC 679 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 181
324/326 TC 690 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 192
364/365 TC 720 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 222
404/405 TC 734 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 236
444/445 TC 766 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 268
447/449 TC 761 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 263

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 13207 IE
C

 1)

160 656 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 118
180 656 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 118
200 656 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 276 118
225 686 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 148
250 686 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 148
280 686 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 148
315 716 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 340 178

TN
 2) 315T 716 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 340 178

355T 716 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 340 178

SK 13307 IE
C

 1)

160 656 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 158
180 656 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 158
200 656 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 276 158
225 686 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 188
250 686 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 188
280 686 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 188
315 716 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 340 218

TN
 2) 315T 716 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 340 218

355T 716 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 340 218
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD    2) Dados dos motores Transnorma sob consulta
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SK 14207 / SK 14307
IEC & NEMA

a1
b1

Lm
axf

gM

c

Dmax

e1

w0
Z x S

X

X

SK 14207 / SK 14307

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 14207

N
EM

A

254/256 TC 709 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 141
284/286 TC 709 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 141
324/326 TC 709 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 152
364/365 TC 739 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 182
404/405 TC 739 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 196
444/445 TC 769 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 228
447/449 TC 769 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 223

SK 14307

N
EM

A

254/256 TC 709 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 181
284/286 TC 709 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 181
324/326 TC 709 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 192
364/365 TC 739 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 222
404/405 TC 739 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 236
444/445 TC 769 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 268
447/449 TC 769 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 263

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 14207

IE
C

 1)

160 686 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 118
180 686 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 118
200 686 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 276 118
225 716 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 148
250 716 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 148
280 716 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 148
315 746 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 340 178

TN
 2) 315 746 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 340 178

355 746 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 340 178

SK 14307

IE
C

 1)

160 686 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 158
180 686 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 158
200 686 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 276 158
225 716 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 188
250 716 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 188
280 716 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 188
315 746 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 340 218

TN
 2) 315 746 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 340 218

355 746 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 340 218
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD    2) Dados dos motores Transnorma sob consulta
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SK 15207 / SK 15307

SK 15207 / 15307 V
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SK 15207 / SK 15307
IEC & NEMA

a1
b1

Lm
axf

gM

c

Dmax

e1

w0
Z x S

X

X

SK 15207 / SK 15307

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 15207

N
EM

A

254/256 TC 758 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 142
284/286 TC 758 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 142
324/326 TC 769 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 153
364/365 TC 799 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 183
404/405 TC 813 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 197
444/445 TC 845 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 229
447/449 TC 840 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 224

SK 15307

N
EM

A

254/256 TC 758 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 177 / 217
284/286 TC 758 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 177 / 217
324/326 TC 769 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 188 / 228
364/365 TC 799 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 218 / 258
404/405 TC 813 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 232 / 272
444/445 TC 845 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 264 / 304
447/449 TC 840 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 259 / 299

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 15207 IE
C

1)

160 735 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 119
180 735 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 119
200 735 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 276 119
225 765 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 149
250 765 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 149
280 765 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 149
315 795 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 340 179

TN
 2) 315T 795 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 340 179

355T 795 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 340 179

SK 15307 IE
C

1)

160 735 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 154 / 194
180 735 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 228 154 / 194
200 735 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 276 154 / 194
225 765 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 184 / 224
250 765 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 184 / 224
280 765 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 340 184 / 224
315 795 660 550 600 22 8 8 x 22 22,5 340 214 / 254

TN
 2) 315T 795 800 680 740 25 8 8 x 22 22,5 340 214 / 254

355T 795 900 780 840 25 8 8 x 22 22,5 340 214 / 254
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD    2) Dados dos motores Transnorma sob consulta
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A - Eixo oco com chaveta
AVL2 / 3 / 4 - Eixo oco para agitadores e Drywell

A - Eixo oco com chaveta e detalhe do eixo do cliente

 ø DH H7 LG ø dk h6 lk lk-2 l1 l2 ø D f w B T z
SK 5.07 105 385 105 355 353 100 70 140 3 15 28 111,4 M24
SK 6.07 105 385 105 355 353 100 70 140 3 15 28 111,4 M24
SK 7.07 125 394 125 359 357 100 65 160 2 30 32 132,4 M24
SK 8.07 125 394 125 359 357 100 65 160 2 30 32 132,4 M24
SK 9.07 * 160 (145) 506 160 486 484 130 95 220 2 30 40 169,4 M30
SK 10.07 * 160 (145) 506 160 486 484 130 95 220 2 30 40 169,4 M30
SK 11.07 170 560 170 525 523 140 105 240 2 30 40 179,4 M30
SK 12.07 190 630 190 595 593 160 125 250 2 30 45 200,4 M30 
SK 13.07 230 706 230 666 664 180 140 285 2 30 50 241,4 M36
SK 14.07 230 766 230 726 724 180 140 285 2 30 50 241,4 M36
SK 15.07 250 790 250 745 743 200 155 320 2 30 56 262,4 M36

* para opção DRY máx ø 145

Valores de tolerância, vide página 
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AVL2/3/4 - Eixo oco para agitadores e Drywell

 ø DH H7 LG ø dk h6 lk lk-2 l1 l2 ø D f w B T z
SK 5.07 105 594 105 564 562 100 70 140 3 15 28 111,4 M24
SK 6.07 105 594 105 564 562 100 70 140 3 15 28 111,4 M24
SK 7.07 125 682 125 647 645 100 80 160 2 30 32 132,4 M24
SK 8.07 125 682 125 647 645 100 80 160 2 30 32 132,4 M24
SK 9.07 130 770,5 130 745,5 743,5 110 80 220 2 30 40 169,4 M24
SK 10.07 130 770,5 130 745,5 743,5 110 80 220 2 30 40 169,4 M24
SK 11.07 170 730 170 695 693 140 105 240 2 30 40 179,4 M30
SK 12.07 190 800 190 765 763 160 125 250 2 30 45 200,4 M30 
SK 13.07 230 896 230 856 854 180 140 285 2 30 50 241,4 M36
SK 14.07 230 956 230 916 914 180 140 285 2 30 50 241,4 M36
SK 15.07 250 1040 250 995 993 200 155 320 2 30 56 262,4 M36
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lk
l2

D
H

D
S

LG

D
1 dk

l2l1
lk-2 (Shouldered Shaft)

l1
lk

l2

L1

Rmax Rmax

z

dk
1

dk
0

D
0

lk
l2

D
H

D
S

LG

D
1 dk

l2l1
lk-2 (Shouldered Shaft)

l1
lk

l2

L1

Rmax Rmax

z

dk
1

dk
0

D
0

AS - Disco de contração com eixo oco
ASVL2 / 3 / 4 - Eixo oco para agitadores e Drywell com 

disco de contração

ASVL2/3/4 - Eixo oco para agitadores e Drywell com disco de contração

 ø DH H7 ø D0 ø D1 L1 ø DS LG ø dk1 h8 ø dk0 ø dk lk lk2 l1 l2 Rmax z
SK 5.07 110 110,5 110 85 230 667 110 110 110 h6 657 655 80 65 3 M24
SK 6.07 110 110,5 110 85 230 667 110 110 110 h6 657 655 80 65 3 M24
SK 7.07 125 125,5 125 90 300 767 125 125 125 h6 752 750 100 65 3 M24
SK 8.07 125 125,5 125 90 300 767 125 125 125 h6 752 750 100 65 3 M24
SK 9.07 130 160,5 160 110 320 889,5 160 160 160 h6 854,5 852,5 110 82 3 M30
SK 10.07 130 160,5 160 110 320 889,5 160 160 160 h6 854,5 852,5 110 82 3 M30
SK 11.07 170 172 180 125 370 860 180 170 170 g6 835 833 125 105 5 M30
SK 12.07 190 192 200 135 405 940 200 190 190 g6 926 924 130 120 5 M30 
SK 13.07 230 232 240 155 460 1070 240 230 230 g6 1034 1032 155 135 5 M48
SK 14.07 230 232 240 155 460 1126 240 230 230 g6 1084 1082 155 135 5 M48
SK 15.07 250 252 260 175 485 1220 260 250 250 g6 1194 1192 170 150 5 M48

 ø DH H7 ø D0 ø D1 L1 ø DS LG ø dk1h8 ø dk0 ø dk lk lk-2 l1 l2 Rmax z
SK 5.07 110 110,5 110 85 230 458 110 110 110 h6 448 446 80 63 3 M24
SK 6.07 110 110,5 110 85 230 458 110 110 110 h6 448 446 80 63 3 M24
SK 7.07 125 125,5 125 90 290 484 125 125 125 h6 465 463 100 66 3 M24
SK 8.07 125 125,5 125 90 290 484 125 125 125 h6 465 463 100 66 3 M24
SK 9.07 * 160 (145) 160,5 160 110 320 628 160 160 160 h6 596 594 110 85 3 M30
SK 10.07 * 160 (145) 160,5 160 110 320 628 160 160 160 h6 596 594 110 85 3 M30
SK 11.07 170 172 180 125 370 690 180 170 170 g6 658 656 125 105 5 M30
SK 12.07 190 192 200 135 405 770 200 190 190 g6 736 734 130 120 5 M30 
SK 13.07 230 232 240 155 460 880 240 230 230 g6 838 836 150 135 5 M36
SK 14.07 230 232 240 155 460 940 240 230 230 g6 898 896 150 135 5 M36
SK 15.07 250 252 260 175 485 970 260 250 250 g6 928 926 175 150 5 M36

* até opção DRY máx ø145

AS - Disco de contração eixo oco
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DE LE LG ø D0 lk
SK 5.07 N 100 x 5 x 30 x 18 - DIN 5480 85 385 100 355
SK 6.07 N 100 x 5 x 30 x 18 - DIN 5480 85 385 100 355
SK 7.07 N 130 x 5 x 30 x 24 - DIN 5480 85 394 130 374
SK 8.07 N 130 x 5 x 30 x 24 - DIN 5480 85 394 130 374
SK 9.07 * N 140 x 3 x 30 x 45 - DIN 5480 100 506 140 476
SK 10.07* N 140 x 3 x 30 x 45 - DIN 5480 100 506 140 476
SK 11.07 N 170 x 5 x 30 x 32 - DIN 5480 160 560 170 525
SK 12.07 N 190 x 5 x 30 x 36 - DIN 5480 190 630 190 595
SK 13.07 N 220 x 5 x 30 x 42 - DIN 5480 215 706 220 666
SK 14.07 N 220 x 5 x 30 x 42 - DIN 5480 215 706 220 666
SK 15.07 N 250 x 5 x 30 x 48 - DIN 5480 245 790 250 745 

* Dimensões divergentes para opção DRY, entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS

DE LE G1 LV ø D0
SK 5.07 W 100 x 5 x 30 x 18 - DIN 5480 85 192,5 210 100
SK 6.07 W 100 x 5 x 30 x 18 - DIN 5480 85 192,5 210 100
SK 7.07 W 130 x 5 x 30 x 24 - DIN 5480 85 197 250 130
SK 8.07 W 130 x 5 x 30 x 24 - DIN 5480 85 197 250 130
SK 9.07 W 140 x 3 x 30 x 45 - DIN 5480 100 253 300 140
SK 10.07 W 140 x 3 x 30 x 45 - DIN 5480 100 253 300 140
SK 11.07 W 170 x 5 x 30 x 32 - DIN 5480 160 280 300 170
SK 12.07 W 190 x 5 x 30 x 36 - DIN 5480 190 315 350 190
SK 13.07 W 220 x 5 x 30 x 42 - DIN 5480 215 353 410 220
SK 14.07 W 220 x 5 x 30 x 42 - DIN 5480 215 353 410 220
SK 15.07 W 250 x 5 x 30 x 48 - DIN 5480 245 395 410 250

EV - Eixo maciço, estriado

EA - Eixo oco, estriado

G
1

LV
LE

D0

DE

LG

IE

D
0

D
E

lk

EV - Eixo maciço, estriado
EA - Eixo oco, estriado

Valores de tolerância, vide página 
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H/H66 - Eixo oco/disco de contração/ P66 Tampa

B - Elemento de fi xação

 H / H66 - Eixo oco disco de contração 
/ IP66 Tampa 

B - Elemento de fi xação

ø DSH G3 G4 G5
SK 5.07 258 192,5 255,5 287,5
SK 6.07 258 192,5 255,5 287,5
SK 7.07 319 199 286 308
SK 8.07 319 199 286 308
SK 9.07 455 253 373 393
SK 10.07 455 253 373 393
SK 11.07 460 280 410 440
SK 12.07 500 315 455 480
SK 13.07 550 353 527 555
SK 14.07 550 383 557 585
SK 15.07 630 395 575 605

ø DB ø DB2 ø VK BB BB2 Bz ø dG
SK 5.07 135 124,8 62 30,0 30,0 10,0 26 (M24)
SK 6.07 135 124,8 62 30,0 30,0 10,0 26 (M24)
SK 7.07 155 124,8 49 27,0 22,0 10,0 26 (M24)
SK 8.07 155 124,8 49 27,0 22,0 10,0 26 (M24)
SK 9.07 215 159,8 100 42,5 27,5 15,5 39 (M36)
SK 10.07 215 159,8 100 42,5 27,5 15,5 39 (M36)
SK 11.07 215 169,8 100 42,5 37,5 27,5 39 (M36)
SK 12.07 235 189,8 100 44,5 39,5 29,5 39 (M36)
SK 13.07 275 229,8 100 56,5 51,5 36,5 52 (M48)
SK 14.07 275 229,8 100 56,5 51,5 36,5 52 (M48)
SK 15.07 295 ø 249,8 100 56,5 51,5 36,5 52 (M48)

DB
DB2
VK
dGBz 

BB2
BB

G
3

G
5

G
4

DSH
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F - Flange de saída pla-
no

ø DF G1 G6 ø LK ø DZ ø DI c fz z s
SK 5.07 450 192,5 234,5 400 350 250 22 5 8 M16
SK 6.07 450 192,5 234,5 400 350 250 22 5 8 M16
SK 7.07 550 197 237 500 450 308 28 5 8 M16
SK 8.07 550 197 237 500 450 308 28 5 8 M16
SK 9.07 660 253 297,5 600 550 434 35 8 8 M24
SK 10.07 660 253 297,5 600 550 434 35 8 8 M24
SK 11.07 730 280 300 680 580 420 40 5 12 M24
SK 12.07 840 315 304 760 650 470 50 5 12 M30
SK 13.07 960 353 375 880 750 530 50 5 16 M30
SK 14.07 960 383 405 880 750 530 50 5 16 M30
SK 15.07 1100 395 435 980 900 600 60 10 16 M36

F - Flange de saída plano

LK

Z x S

C fz

G
1

G
6

DF
DZ

Dl
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FK - Flange de saída 
alto

C

G
1

G
6

DF

DZ

LK

Z x S
fz

FK - Flange de saída alto

ø DF G1 G6 ø LK ø DZ ø DI c fz z ø s
SK 5.07 450 192,5 234,5 400 350 250 22 5 8 17,5
SK 6.07 450 192,5 234,5 400 350 259 22 5 8 17,5
SK 7.07 550 197 237 500 450 308 28 5 8 17,5
SK 8.07 550 197 237 500 450 308 28 5 8 17,5
SK 9.07 660 253 297,5 600 550 434 35 8 8 26
SK 10.07 660 253 297,5 600 550 434 35 8 8 26
SK 11.07 730 280 420 680 560 420 40 5 12 26
SK 12.07 840 315 470 760 650 470 35 5 12 33
SK 13.07 960 353 525 880 750 530 50 5 16 33
SK 14.07 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
SK 15.07 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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FVL2 / FVL3 / FVL4 - 
Flange para agitadores 
e Drywell

G7 G8 ø DF ø DZ ø LK fz c z s
SK 5.07 401,5 396,5 550 450 500 5 29,5 8 17,5
SK 6.07 401,5 396,5 550 450 500 5 29,5 8 17,5
SK 7.07 485 477 660 550 600 6 28,5 8 22
SK 8.07 485 477 660 550 600 6 28,5 8 22
SK 9.07 517,5 509,5 660 550 600 8 35 8 26
SK 10.07 517,5 509,5 660 550 600 8 35 8 26

SK 11.07
450 440 675 540 620 5 40 10 22
465 455 760 600 700 5 50 12 22

SK 12.07 485 470 760 600 700 5 50 12 22
SK 13.07 543 530 850 680 780 5 50 12 26
SK 14.07 575 560 850 680 780 5 50 12 26
SK 15.07 645 630 1000 800 930 8 60 16 33

FVL2 / FVL3 / FVL4 -  Flange para agitadores e Drywell

LK
Z x S

G
8

G
7

DF
DZ

c fz
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VL6 - Versão para agitadores 
sem fl ange

G1 LV ø DV LP BP
SK 5.07 401,5 210 120 180 32
SK 6.07 401,5 210 120 180 32
SK 7.07 485 250 140 200 36
SK 8.07 485 250 140 200 36
SK 9.07 517,5 300 160 260 40
SK 10.07 517,5 300 160 260 40
SK 11.07 450 300 170 260 40
SK 12.07 505 350 200 300 45
SK 13.07 542 410 230 350 50
SK 14.07 572 410 250 360 56
SK 15.07 645 410 250 360 56

VL6 - Versão para agitadores sem fl ange

G
1

LVLP

DV

BP

DZ

G
1

DF

LVLP

DV

BP
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VL5 - Flange para extrusora

VL5 - Flange para extrusora

Tipo de 
mancal 
APRL

BP DF DH DI DZ G0 G1 G9 G10 HP LH LK Z S TZ w1 w2

SK 5.07
SK 6.07

29 432 28 470 100 60 390 207,5 212,5 408,5 413,5 106,4 170 430 8 M30x50 10 22,5 45

29 436 32 470 120 60 390 207,5 212,5 408,5 413,5 127,4 170 430 8 M30x50 10 22,5 45

SK 7.07
SK 8.07

29 436 32 560 120 60 460 210 215 450 455 127,4 215 510 12 M36x58 10 15 30

29 440 32 560 130 60 460 210 215 450 455 137,4 215 510 12 M36x58 10 15 30

29 444 36 560 150 60 460 210 215 450 455 158,4 215 510 12 M36x58 10 15 30

SK9..07
SK10..07

29 440 32 560 130 60 460 253 258 482,5 487,5 137,4 215 510 12 M36x58 10 15 30

29 444 36 560 150 60 460 253 258 482,5 487,5 158,4 215 570 12 M36x58 10 15 30

29 452 45 630 180 60 510 253 258 505 510 190,4 215 570 12 M36x58 10 15 30

SK11..07
29 452 45 630 180 60 510 268 273 510 515 190,4 215 570 12 M36x58 10 15 30

29 456 45 680 200 60 550 268 273 528 533 210,4 300 615 12 M36x58 10 15 30

LH

G9

TZ

DF
LK
DZ

B
P

HP

G10

w1
w

2

Z 
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S

G1
G0

D
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D
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f

b1

gf

a1

c

e1 Z 
x 

S
w

0
F1 - Flange de acionamento

gf ø a1 ø b1 ø e1 c f w0º z x s
SK   5..07 200,5 300 230 265 20 6 22,5 8 x M12
SK   6..07 200,5 300 230 265 20 6 22,5 8 x M12
SK   7..07 203,5 350 250 300 20 6 22,5 8 x M16
SK   8..07 203,5 350 250 300 20 6 22,5 8 x M16
SK   9..07 236 350 250 300 20 6 22,5 8 x M16
SK 10..07 236 350 250 300 20 6 22,5 8 x M16
SK 11..07 255 450 350 400 20 6,5 22,5 / 27,5 8 x M16
SK 12..07 290 550 450 500 25 6,5 21,5 8 x M16
SK 13..07 315 550 450 500 25 6,5 23 8 x M16
SK 14..07 345 550 450 500 25 6,5 23 8 x M16
SK 15..07 370 550 450 500 25 6,5 24 8 x M16

F1 - Flange de acionamento
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R - Contra Recuo

DR

g3

R - Contra Recuo

iN - Relação de 
redução ø DR g3

SK 5207 18 - 100 175 283
SK 5307 102 - 180 140 265,5
SK 6207 20 - 112 175 283
SK 6307 125 - 200 140 265,5
SK 7207 7,1 - 25 190 295
SK 7307 28,0 - 160 175 288
SK 8207 8,0 - 28 190 295
SK 8307 31,5 - 180 175 288
SK 9207 7,1 - 25 210 329,5
SK 9307 28,0 - 180 190 326,5
SK 10207 8,0 - 28 210 329,5
SK 10307 28,0 - 200 190 326,5
SK 11207 5,6 - 20 245 360

SK 11307
31,5 - 112 190 340
22,4 - 28 210 350

SK 12207 5,6 - 20 290 415
SK 12307 22,4 - 112 210 385
SK 13207 5,6 - 20 290 431
SK 13307 22,4 - 112 210 410
SK 14207 7,1 - 25 310 470
SK 14307 28,0 - 140 210 445
SK 15207 5,6 - 20 400 510
SK 15307 22,4 - 112 290 485
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FAN -  Ventilador

B2B1
g2

g3

l3

D
m

ax

FAN - Ventilador

iN - Relação de 
redução B1 B2 g2 g3 l3 ø Dmax

SK 5207 7,1 - 25 175 145 145 80 78 110 (180)
SK 5307 28,0 - 355 175 145 145 80 78 110 (180)
SK 6207 8,0 - 28 175 145 145 80 78 110 (180)
SK 6307 31,5 - 400 175 145 145 80 78 110 (180)
SK 7207 7,1 - 25 150 147 225 120 74 130
SK 7307 28,0 - 355 150 147 225 120 74 130
SK 8207 8,0 - 28 150 147 257,5 120 74 130
SK 8307 31,5 - 400 150 147 257,5 120 74 130
SK 9207 7,1 - 25 195 195 287,5 132 85 130
SK 9307 28,0 - 355 195 195 287,5 132 85 130
SK 10207 8,0 - 28 195 195 338 132 83 130
SK 10307 28,0 - 280 195 195 338 132 83 130
SK 11207 5,6 - 20 390 252 307 189 133 160
SK 11307 22,4 - 112 390 252 307 189 103 160
SK 12207 5,6 - 20 430 287 358 217 158 180
SK 12307 22,4 - 112 430 287 358 217 118 180
SK 13207 5,6 - 20 490 317 392 243 158 200
SK 13307 22,4 - 112 490 317 392 243 118 200
SK 14207 7,1 - 25 320 310 433 150 158 200
SK 14307 28,0 - 140 320 310 433 150 118 200
SK 15207 5,6 - 20 580 362 450 275 178 240

SK 15307
22,4 - 45 580 362 450 275 173 240
50,0 - 112 580 362 450 275 103 240
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D - Braço de torque

(E)D - (elástico) 
Braço de torque 

H1max H1min xG g3 c A B m n s
SK 5.07 615 595 475 148,5 19 200 160 160 120 17,5
SK 6.07 615 595 500 148,5 19 200 160 160 120 17,5
SK 7.07 645 625 550 150,5 19 200 160 160 120 17,5
SK 8.07 685 665 575 150,5 19 200 160 160 120 17,5
SK 9.07 715 675 692,5 174 19 200 160 160 120 17,5
SK 10.07 765 725 722,5 174 19 200 160 160 120 17,5
SK 11.07 865 825 800 165 29 240 220 180 160 22
SK 12.07 935 895 900 195 29 290 250 220 180 26
SK 13.07 990 950 1005 210 29 290 250 220 180 26
SK 14.07 1080 1050 1060 240 39 330 300 250 220 33
SK 15.07 1120 1080 1200 247,5 39 330 300 250 220 33

H1 xG g3 c A B m n s
SK   5..07 460 475 148,5 21 200 160 160 120 17
SK   6..07 460 500 148,5 21 200 160 160 120 17
SK   7..07 490 550 150,5 21 200 160 160 120 17
SK   8..07 530 575 150,5 21 200 160 160 120 17
SK   9..07 655 692,5 174 25 260 200 190 140 22
SK 10..07 705 722,5 174 25 260 200 190 140 22
SK 11..07 740 800 167,5 30 360 270 285 210 22
SK 12..07 790 900 196 30 360 270 285 210 22
SK 13..07 890 1005 210 40 400 320 310 230 33
SK 14..07 940 1060 240 40 400 320 310 230 33
SK 15..07 980 1200 245,5 40 400 320 310 230 33

ED - Braço de torque elástico

g3xG

c
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m
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WX - Acionamento auxiliar

WX - Acionamento auxiliar

ø DX ø DF gX w

SK   5..07
SK 9022.1 VF 300 250 345,5 0°
SK 9032.1 VF 300 250 345,5 0°

SK   6..07
SK 9022.1 VF 300 250 345,5 0°
SK 9032.1 VF 300 250 345,5 0°

SK   7..07
SK 9022.1 VF 350 250 371,5 0°
SK 9042.1 VF 350 350 371,5 0°

SK   8..07
SK 9022.1 VF 350 250 371,5 0°
SK 9042.1 VF 350 350 371,5 0°

SK   9..07
SK 9032.1 VF 350 250 404 0°
SK 9042.1 VF 350 350 404 0°

SK 10..07
SK 9032.1 VF 350 250 404 0°
SK 9042.1 VF 350 350 404 0°

SK 11..07
SK 9052.1 VF 450 450 465 0°
SK 9072.1 VF 450 450 445 0°

SK 12..07
SK 9072.1 VF 550 450 545 0°
SK 9082.1 VF 550 450 515 0°

SK 13..07
SK 9072.1 VF 550 450 565 0°
SK 9082.1 VF 550 450 535 0°

SK 14..07
SK 9072.1 VF 550 450 595 0°
SK 9082.1 VF 550 450 565 0°

SK 15..07
SK 9082.1 VF 550 550 655 0°
SK 9092.1 VF 550 660 620 0°

gX

D
X

w

D
F
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CS1 - Resfriamento a água

CS1 - Resfriamento a água

L B B2 H H2 a b c wi wo
A 480 420 500 400 430 250 80 278 G 1/2" G 1/2"

B 520 394 530 431 450 287 175,5 234 G 3/4" G 3/4"

C 520 394 530 431 450 287 175,5 234 G 3/4" G 3/4"

D 530 450 570 450 480 282 70 243 G 3/4" G 3/4"

E 530 450 570 450 480 282 70 243 G 3/4" G 3/4"

F 530 450 570 450 480 282 70 243 G 3/4" G 3/4"

G 600 550 650 500 530 340 50 320 G 1" G 1"

H 600 550 650 500 530 340 50 320 G 1" G 1"

H

L

B

B
2

L

H
2

B2

L

a

b

c

 wo

wi
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CS2 - Resfriamento a ar

CS2 - Resfriamento a ar

L l1 l2 l3 B b1 b2 H h1 h2 h3 n1 n2 m t os od
A 755 560 43 173 330 137 30 355 185 15 330 525 15 160 Ø 9 G 3/4" G 3/4"

B 793 560 43 190 380 137 30 500 235 15 429 525 15 290 Ø 9 G 3/4" G 3/4"

C 793 560 43 190 380 137 30 500 235 15 429 525 15 290 Ø 9 G 3/4" G 3/4"

D 932 680 37 229 485 134 30 567 270 20 490 640 20 425 Ø 8 G 1 1/2" G 1"

E 932 680 37 229 485 134 30 567 270 20 490 640 20 425 Ø 8 G 1 1/2" G 1"

F 932 680 37 229 485 134 30 567 270 20 490 640 20 425 Ø 8 G 1 1/2" G 1"

G 1028 680 40 289 584 134 30 687 330 20 579 515 20 482 Ø 9 G 1 1/2" G 1 1/4"

H 1142 870 42 289 706 119 50 806 408 55 707 830 20 560 Ø 12 G 1 1/2" G 1 1/4"

H

B
b2

h2

L

n1

m

n2

t

h1

h3

l2 l3

b1

b2

l1

OS

OD
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OH - Aquecedor de óleo

CC - Radiador interno a água
OH - Aquecedor de óleo

 g1c g2c HMR LMR
SK 5.07 G 3/8" G 3/8" 238 108

SK 6.07 G 3/8" G 3/8" 238 108

SK 7.07 G 3/8" G 3/8" 238 108

SK 8.07 G 3/8" G 3/8" 238 108

SK 9.07 G 3/8" G 3/8" 238 108

SK 10.07 G 3/8" G 3/8" 238 108

SK 11.07 G 1/2" G 1/2" 238 108

SK 12.07 G 1/2" G 1/2" 238 108

SK 13.07 G 1/2" G 1/2" 238 108

SK 14.07 G 1/2" G 1/2" 238 108

SK 15.07 G 1/2" G 1/2" 238 108

CC - Radiador interno a água (serpentina)

H
M

R

LMR

g2cg1c  

Format

Bl

Blatt

Datum/Date

Bearb.

Name/Name

NameChanges etaDetatS

Gepr.

MaßstabSchutzvermerk
nach

ISO 16016
beachten

Getriebebau NORD
GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Straße 1
 D-22941 Bargteheide

Tel. 04532/289-0 - Fax.04532/289-2253 - www.nord.co m

Rohteil-Nr./Vorfertigteil-Nr.:

Werksto�

Gewicht /Mass:

Status

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - m K / Tolerierun g DIN ISO 8015

Drawn

Checked

Material

Scale

Zust. Änderung Datum Name

State Page

Format

Unmachined-No./Pre-fab-No.:

General tolerances DIN ISO 2768 - m K / Tolerances according to DIN ISO 8015

SK5207_407_CC_OH

Froehlichp14.07.2017

A3

1 
1  

476,424 kg

Ölheizung OH
Montagedeckel

Katalog

1:5

Ober�ächenbescha�enheit siehe WN 3-020-06 /Surfac e Finish see WN 3-020-06

DRIVESYSTEMS

-0,3

Dh

Lh

H
h

Ah

Ah ø Dh Hh Lh 340 W 380 W 470 W 590 W 760 W 870 W 1030 W 1410 W
SK 5.07 69,5 80 52,5 77,5 M1/M3 *
SK 6.07 69,5 80 52,5 77,5 M1/M3 *
SK 7.07 67,5 80 62,5 60 M1/M3 *
SK 8.07 74 80 62,5 61,5 M1/M3 *
SK 9.07 85 80 69,5 58 M1/M3 *
SK 10.07 87,5 80 70 63,5 M1/M3 *
SK 11.07 70 80 90 57 M1 M3
SK 12.07 95 80 110 49 M1 M3
SK 13.07 100 80 100 49 M1 M3
SK 14.07 100 80 95 39 M1 M3
SK 15.07 125 80 110 20 M1 M3

* Para maiores potências de aquecimento, entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS. Dependendo do nível do óleo, frequentemente 
outras posições de montagem podem ser equipadas com um aquecimento a óleo. Para isso, entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS
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OT - Reservatório de 
nível de óleo

L1
L2

B1

H
1

H
2

H
3

n1

OT - Reservatório de nível de óleo

Fixação M5 / M6 L1 L2 H1 H2 H3 n1 B1
SK 5.07 275 302 771,5 426,5 397,5 440 200
SK 6.07 275 302 771,5 426,5 397,5 440 200
SK 7.07 400 427 824,5 474,5 394,5 425 310
SK 8.07 400 427 858 508 428 455 310
SK 9.07 400 427 923 508 428 457,5 310
SK 10.07 400 427 879 464 384 490 310
SK 11.07 400 427 914 474 394 485 310
SK 12.07 400 427 979,5 469,5 389,5 520 310
SK 13.07 400 427 1069 519 439 580 310
SK 14.07 400 427 1133 523 443 610 310
SK 15.07 400 427 1156 506 426 645 310
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Anotações



 Redutores de eixos ortogonais

Visão geral das tabelas de dados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Potências nominais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Torques nominais de saída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Momentos de inércia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Reduções Exatas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Limite térmico de potência - Posição de montagem M1/M3 - 1000 rpm a 20 °C . . . . . . . .186
Limite térmico de potência - Posição de montagem M1/M3 - 1000 rpm a 40 °C . . . . . . . .188
Limite térmico de potência - Posição de montagem M1/M3 - 1200 rpm a 20 °C . . . . . . . .190
Limite térmico de potência - Posição de montagem M1/M3 - 1200 rpm a 40 °C . . . . . . . .192
Limite térmico de potência - Posição de montagem M1/M3 - 1500 rpm a 20 °C . . . . . . . .194
Limite térmico de potência - Posição de montagem M1/M3 - 1500 rpm a 40 °C . . . . . . . .196
Limite térmico de potência - Posição de montagem M1/M3 - 1800 rpm a 20 °C . . . . . . . .198
Limite térmico de potência - Posição de montagem M1/M3 - 1800 rpm a 40 °C . . . . . . . .200
Limite térmico de potência - Posição de montagem M5 - 1000 rpm a 20 °C . . . . . . . . . . .202
Limite térmico de potência - Posição de montagem M5 - 1000 rpm a 40 °C . . . . . . . . . . .204
Limite térmico de potência - Posição de montagem M5 - 1200 rpm a 20 °C . . . . . . . . . . .206
Limite térmico de potência - Posição de montagem M5 - 1200 rpm a 40 °C . . . . . . . . . . .208
Limite térmico de potência - Posição de montagem M5 - 1500 rpm a 20 °C . . . . . . . . . . .210
Limite térmico de potência - Posição de montagem M5 - 1500 rpm a 40 °C . . . . . . . . . . .212
Limite térmico de potência - Posição de montagem M5 - 1800 rpm a 20 °C . . . . . . . . . . .214
Limite térmico de potência - Posição de montagem M5 - 1800 rpm a 40 °C . . . . . . . . . . .216
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 Visão geral das 
tabelas de dados

80 0,005 0,005 0,009 0,009 0,019 0,019 0,036 0,065 0,123 0,172 0,231
90 0,004 0,005 0,009 0,009 0,017 0,019 0,033 0,060 0,114 0,170 0,209

Redução 
Nominal

Rotação 
Nominal 

de 
Entrada

Rotação 
Nominal 

de 
Saída

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência máxima

iN n1N n2N PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[rpm] [rpm] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Redução 
Nominal

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Torque de saída

iN M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx

[kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm]

Redução 
Nominal

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Momento de inércia

iN j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1

kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2

20

1000 50 80 102 132 144 207 215 372 546 745 929 1.069
1500 75 120 153 197 216 310 323 558 818 1.117 1.393 1.604
1200 60 96 123 158 173 248 258 447 655 894 1.115 1.283
1800 90 144 184 237 260 373 387 670 982 1.340 1.672 1.925

80 15 20 26 31 43 51 75 107 144 190 230
90 15 20 26 31 43 52 75 107 144 190 245

Estrutura das tabelas de dados de potência

Estrutura da tabela de torques nominais

Estrutura das tabelas de momentos de inércia

Rotação Nominal de Entrada
As reais rotações do motor dependem do tamanho 
do motor e podem divergir

Rotação Nominal de Saída
Rotação Nominal de Entrada dividida pela 
Redução Nominal

Tamanho do redutor

Redução Nominal
Escalonamento por 
números preferenciais

Potência nominal de saída
com fator de serviço (fB) = 1,0

Tamanho do redutor

Redução Nominal
Escalonamento por 
números preferenciais

Torque nominal de saída 
com fator de serviço (fB) = 1,0

Redutores SK .407
Redutores marcados com 
esta cor têm 3 estágios

Redutores SK .507
Redutores marcados com 
esta cor têm 4 estágios

Tamanho do redutor

Momento de inércia
Relativo ao eixo de entrada

Redução Nominal
Escalonamento por 
números preferenciais

Redutores SK .407
Redutores marcados com 
esta cor têm 3 estágios

Redutores SK .507
Redutores marcados com 
esta cor têm 4 estágios
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento

iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Redução 
Nominal

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Redução Exata

iN itot itot itot itot itot itot itot itot itot itot itot

90 93,19 88,57 94,30 88,85 95,36 91,55 92,50 91,72 91,91 86,67 90,56
100 101,82 103,42 103,66 107,43 104,85 107,43 101,26 100,05 100,26 94,67 98,78

20
--- Pt0,20 92 108 110 119 158 188 191 206 306 346 365
FAN PtF,20 56 66 75 78 110 127 144 187 252 281 362
CC PtC,20 84 89 91 85 99 103 268 388 557 546 627

Estrutura das tabelas - Redução Exata

Estrutura das tabelas de limite térmico de potência
1) 2) veja a explicação abaixo

1) Condições ambientes padrão
Temperatura ambiente: 20°C (68°F) ou 40°C (104°F)
Circulação de ar no local de instalação: Galpão grande com boa circulação de ar (vL = 1,5 m/s ou 4,92 pés/s)
Instalação: Fundamento como base construída em aço
Altura de instalação: ≤ 1000 m (3280 pés) acima nm
Posição de montagem: Instalação horizontal (M1 para redutores de 3 estágios ou M3 para redutores de 4 estágios)

Tipo de lubrifi cação: Lubrifi cação submersa
Lubrifi cação por respingo de óleo com óleo sintético PAO ISO VG 220

Rotação nominal de entrada 20°C (68°F) ou 40°C (104°F)

2) Em caso de temperaturas divergentes, entre em contato com a NORD DRIVESYSTEM.

Tamanho do redutor

Redução ExataRedução Nominal
Escalonamento por 
números preferenciais

Redutores SK .407
Redutores marcados com 
esta cor têm 3 estágios

Redutores SK .507
Redutores marcados com 
esta cor têm 4 estágios

Tamanho do redutor

Redução 
Nominal
Escalonamento 
por números 
preferenciais

Tipo de resfriamento
--- : Sem resfriamento adicional
FAN : Resfriamento por ventilador 

integrado
CC : Resfriamento a água integrado

Limite térmico de potência 1) 2) 

Sem resfriamento adicional à 
temperatura ambiente

Limite térmico de potência adicional 1) 2)

Com ventilador integrado 
à temperatura ambiente e 
rotação nominal
Limite térmico de potência adicional
Com resfriamento a água integrado à 
temperatura ambiente



Redução 
Nominal

Rotação 
Nominal 

de 
Entrada

Rotação 
Nominal 

de 
Saída

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência máxima
iN n1N n2N PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[rpm] [rpm] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Potência

 Potências nominais

12,5

1000 80 --- --- --- --- --- --- 511 711 843 --- 1.196
1500 120 --- --- --- --- --- --- 767 1.067 1.265 --- 1.793
1200 96 --- --- --- --- --- --- 614 854 1.012 --- 1.435
1800 144 --- --- --- --- --- --- 921 1.280 1.518 --- 2.152

14

1000 71 --- --- --- --- --- --- 510 708 847 926 1.195
1500 107 --- --- --- --- --- --- 766 1.063 1.270 1.390 1.792
1200 86 --- --- --- --- --- --- 612 850 1.016 1.112 1.434
1800 129 --- --- --- --- --- --- 919 1.275 1.524 1.667 2.151

16

1000 63 --- --- --- --- --- --- 449 641 844 935 1.177
1500 94 --- --- --- --- --- --- 673 962 1.266 1.402 1.766
1200 75 --- --- --- --- --- --- 538 770 1.013 1.122 1.413
1800 113 --- --- --- --- --- --- 807 1.154 1.520 1.683 2.119

18

1000 56 87 --- 143 --- 214 --- 421 611 840 914 1.163
1500 83 131 --- 215 --- 321 --- 632 917 1.260 1.371 1.744
1200 67 105 --- 172 --- 257 --- 506 734 1.008 1.096 1.395
1800 100 157 --- 258 --- 385 --- 759 1.101 1.512 1.645 2.093

20

1000 50 80 102 132 144 207 215 372 546 745 929 1.069
1500 75 120 153 197 216 310 323 558 818 1.117 1.393 1.604
1200 60 96 123 158 173 248 258 447 655 894 1.115 1.283
1800 90 144 184 237 260 373 387 670 982 1.340 1.672 1.925

22,4

1000 45 72 95 117 142 187 214 342 505 695 889 1.023
1500 67 108 143 176 213 281 321 513 757 1.042 1.333 1.535
1200 54 86 114 140 170 225 257 411 606 834 1.067 1.228
1800 80 129 171 211 255 337 385 616 909 1.250 1.600 1.842

25

1000 40 66 86 106 120 171 195 296 434 588 846 896
1500 60 99 130 158 180 257 293 443 651 882 1.269 1.343
1200 48 79 104 127 144 206 235 355 521 705 1.015 1.075
1800 72 118 155 190 216 309 352 532 781 1.058 1.523 1.612

28

1000 36 54 78 90 115 147 179 270 398 540 729 827
1500 54 80 118 135 172 220 268 406 597 810 1.093 1.240
1200 43 64 94 108 138 176 215 324 477 648 875 992
1800 64 96 141 163 206 264 322 487 716 972 1.312 1.488

31,5

1000 32 49 64 83 95 134 153 245 358 470 676 746
1500 48 74 97 124 143 201 230 368 537 705 1.013 1.119
1200 38 59 77 99 114 161 184 294 429 564 811 895
1800 57 88 116 149 171 242 276 441 644 845 1.216 1.342
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Redução 
Nominal

Rotação 
Nominal 

de 
Entrada

Rotação 
Nominal 

de 
Saída

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência máxima
iN n1N n2N PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[rpm] [rpm] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

35,5

1000 28 44 58 73 90 118 142 224 328 441 565 684
1500 42 66 88 109 135 177 212 337 492 662 847 1.025
1200 34 53 70 87 108 141 170 269 394 530 677 820
1800 51 79 105 131 162 212 255 404 590 795 1.016 1.230

40

1000 25 40 53 66 76 108 124 194 281 373 523 584
1500 38 61 80 100 114 162 186 291 421 559 785 877
1200 30 48 64 80 91 129 149 232 337 447 628 701
1800 45 73 95 120 137 194 223 349 505 671 942 1.052

45

1000 22 35 48 58 72 94 115 177 257 342 483 536
1500 33 53 72 87 107 141 172 266 386 513 724 804
1200 27 42 58 70 86 113 137 213 309 411 579 643
1800 40 63 87 105 129 170 206 319 463 616 869 964

50

1000 20 32 42 53 61 86 100 153 220 296 403 458
1500 30 48 63 80 91 129 150 229 329 444 605 687
1200 24 38 50 64 73 103 120 183 264 355 484 549
1800 36 58 76 95 110 155 181 275 395 533 726 824

56

1000 18 27 38 46 58 75 93 140 201 272 374 420
1500 27 41 57 69 87 112 139 209 302 408 561 629
1200 21 33 46 55 70 89 111 168 242 326 449 504
1800 32 49 69 83 104 134 167 251 362 489 673 755

63

1000 16 25 33 42 49 68 80 120 172 230 320 359
1500 24 38 49 63 73 102 120 179 258 345 480 538
1200 19 30 39 51 58 82 96 143 207 276 384 431
1800 29 45 59 76 87 123 144 215 310 414 576 646

71

1000 14 22 30 37 46 60 74 109 158 211 296 336
1500 21 33 45 56 69 90 111 164 237 317 445 505
1200 17 26 36 45 55 72 89 131 190 253 356 404
1800 25 39 54 67 83 107 133 197 284 380 533 605

80

1000 13 20 26 34 39 55 64 99 143 194 248 311
1500 19 30 39 51 58 82 97 149 214 290 372 467
1200 15 24 31 41 46 66 77 119 171 232 297 373
1800 23 36 47 62 70 98 116 179 257 349 446 560

90

1000 11 17 24 29 37 47 59 85 122 164 230 283
1500 17 25 35 44 55 70 89 128 183 246 344 425
1200 13 20 28 35 44 56 71 102 147 197 275 340
1800 20 30 43 53 66 85 106 153 220 295 413 510
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Redução 
Nominal

Rotação 
Nominal 

de 
Entrada

Rotação 
Nominal 

de 
Saída

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência máxima
iN n1N n2N PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[rpm] [rpm] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Potência

Potências nominais

100

1000 10 15 20 27 30 43 51 78 112 150 210 270
1500 15 23 30 40 45 64 76 117 168 226 315 405
1200 12 19 24 32 36 52 61 93 134 180 252 324
1800 18 28 36 48 55 77 91 140 202 271 378 487

112

1000 9 13 --- 24 29 39 47 70 99 133 176 244
1500 13 20 --- 37 43 58 70 105 149 200 263 366
1200 11 16 --- 29 34 47 56 84 119 160 211 293
1800 16 24 --- 44 52 70 84 126 179 240 316 439

125

1000 8 12 16 22 25 36 42 64 91 122 163 224
1500 12 18 24 33 38 53 63 96 137 184 244 335
1200 10 15 19 27 30 43 50 77 109 147 195 268
1800 14 22 29 40 45 64 76 115 164 220 293 402

140

1000 7 11 15 19 23 30 38 55 78 104 143 191
1500 11 16 22 28 35 45 57 82 117 155 214 287
1200 9 13 18 23 28 36 46 66 93 124 171 229
1800 13 19 26 34 42 54 68 98 140 186 257 344

160

1000 6 10 13 17 19 28 31 50 71 95 132 175
1500 9 15 19 26 28 41 46 75 107 143 198 263
1200 8 12 15 21 22 33 37 60 86 114 159 210
1800 11 17 23 31 33 50 55 90 129 171 238 315

180

1000 6 8 12 14 18 25 28 45 63 85 111 154
1500 8 13 17 21 26 38 43 67 95 128 166 230
1200 7 10 14 17 21 30 34 53 76 102 133 184
1800 10 15 21 25 32 45 51 80 114 153 199 276

200

1000 5 8 10 14 14 23 25 41 58 78 102 141
1500 8 12 15 21 21 35 37 61 87 117 154 211
1200 6 9 12 17 17 28 30 49 70 94 123 169
1800 9 14 18 25 25 42 45 73 104 141 184 253
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Redução 
Nominal

Rotação 
Nominal 

de 
Entrada

Rotação 
Nominal 

de 
Saída

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência máxima
iN n1N n2N PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[rpm] [rpm] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

224

1000 4 7 9 12 14 21 24 35 50 66 91 120
1500 7 10 14 19 20 31 37 52 74 99 136 180
1200 5 8 11 15 16 25 29 42 59 79 109 144
1800 8 12 17 22 24 37 44 63 89 119 163 217

250

1000 4 6 8 11 12 19 22 32 45 61 84 110
1500 6 9 12 17 19 28 33 48 68 91 126 165
1200 5 8 10 14 15 23 26 38 55 73 101 132
1800 7 11 15 20 22 34 39 57 82 109 151 199

280

1000 4 5 7 10 12 16 20 28 39 53 70 96
1500 5 8 11 14 18 24 30 41 58 80 105 144
1200 4 6 9 12 14 19 24 33 47 64 84 115
1800 6 10 13 17 21 29 36 50 70 96 127 173

315

1000 3 5 6 9 10 15 17 25 36 49 65 88
1500 5 7 10 13 15 22 25 38 54 74 98 132
1200 4 6 8 10 12 18 20 30 43 59 78 105
1800 6 9 12 16 17 26 30 45 64 88 117 158

355

1000 3 4 6 8 9 13 15 22 31 41 57 75
1500 4 6 9 12 14 20 23 32 46 62 85 113
1200 3 5 7 9 11 16 18 26 37 50 68 90
1800 5 8 11 14 16 24 27 39 55 75 102 135

400

1000 3 4 5 7 7 12 14 20 28 38 53 69
1500 4 6 8 11 10 18 21 30 42 57 79 103
1200 3 5 6 9 8 15 17 24 34 46 63 83
1800 5 7 9 13 12 22 25 36 50 69 95 124

450

1000 3 --- 5 --- 7 --- 13 --- --- --- --- ---
1500 4 --- 7 --- 10 --- 19 --- --- --- --- ---
1200 3 --- 6 --- 8 --- 15 --- --- --- --- ---
1800 5 --- 8 --- 12 --- 23 --- --- --- --- ---
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Redução 
Nominal

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Torque de saída
iN M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx M2máx

[kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm]

Torque de saída

SK ..407 Redutores

SK ..507 Redutores

 Torque nominal de saída

12,5 --- --- --- --- --- --- 62 87 105 --- 144
14 --- --- --- --- --- --- 68 95 115 124 157
16 --- --- --- --- --- --- 70 100 129 135 181
18 15 --- 24 --- 36 --- 72 104 140 155 195
20 15 20 24 27 38 41 72 106 142 170 204

22,4 15 20 25 29 40 45 73 107 145 185 213
25 15 20 25 29 40 47 74 107 145 190 218
28 15 20 25 29 40 47 74 107 145 190 219

31,5 15 20 25 29 41 48 74 107 139 190 220
35,5 15 20 25 30 41 48 74 107 143 190 220
40 15 20 25 30 41 49 75 107 142 190 220
45 15 20 25 30 41 49 75 107 143 190 220
50 15 20 25 30 42 50 75 107 143 190 220
56 15 20 26 30 42 50 75 107 143 190 220
63 15 20 26 31 42 51 75 107 143 190 220
71 15 20 26 31 42 51 75 107 143 190 225
80 15 20 26 31 43 51 75 107 144 190 230
90 15 20 26 31 43 52 75 107 144 190 245
100 15 20 26 31 43 52 75 107 144 190 255
112 15 20 27 31 43 52 75 107 144 190 260
125 15 20 27 31 43 53 75 107 144 190 260
140 15 20 27 30 44 52 76 107 144 190 260
160 15 20 27 30 44 50 76 107 145 190 260
180 15 20 24 30 44 51 76 107 145 190 260
200 15 20 27 27 44 49 76 107 145 190 260
224 15 20 27 29 45 53 76 107 145 190 260
250 15 20 27 30 45 53 76 107 145 190 260
280 15 20 27 31 45 53 76 107 145 190 260
315 15 20 27 31 45 53 76 107 145 190 260
355 15 20 27 31 46 53 76 107 146 190 260
400 15 20 27 27 46 53 76 107 146 190 260
450 --- 20 --- 28 --- 53 --- --- --- --- ---
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Redução 
Nominal

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Momento de inércia
iN j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1 j1

kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2 kgm2

SK ..407 Redutores

SK ..507 Redutores

 Momento de inércia

12,5 --- --- --- --- --- --- 0,501 0,819 1,290 --- 3,360
14 --- --- --- --- --- --- 0,492 0,806 1,270 1,640 3,310
16 --- --- --- --- --- --- 0,417 0,683 1,100 1,580 2,750
18 0,034 --- 0,067 --- 0,142 --- 0,412 0,676 1,080 1,320 2,720
20 0,033 0,035 0,066 0,071 0,141 0,150 0,375 0,612 0,966 1,290 2,390

22,4 0,030 0,035 0,059 0,069 0,120 0,146 0,371 0,607 0,957 1,130 2,360
25 0,030 0,031 0,059 0,061 0,119 0,125 0,329 0,538 0,841 1,100 2,050
28 0,012 0,031 0,024 0,060 0,054 0,123 0,327 0,535 0,835 0,983 2,040

31,5 0,012 0,013 0,024 0,025 0,053 0,056 0,177 0,267 0,351 0,967 0,888
35,5 0,011 0,013 0,021 0,025 0,045 0,055 0,175 0,265 0,348 0,853 0,879
40 0,011 0,011 0,021 0,022 0,045 0,047 0,158 0,237 0,299 0,844 0,748
45 0,010 0,011 0,019 0,022 0,041 0,046 0,157 0,236 0,297 0,390 0,743
50 0,010 0,010 0,019 0,019 0,040 0,042 0,059 0,111 0,179 0,332 0,397
56 0,005 0,010 0,010 0,019 0,020 0,041 0,058 0,110 0,178 0,327 0,394
63 0,005 0,005 0,010 0,010 0,020 0,021 0,051 0,099 0,159 0,197 0,345
71 0,005 0,005 0,009 0,010 0,019 0,021 0,051 0,099 0,158 0,194 0,343
80 0,005 0,005 0,009 0,009 0,019 0,019 0,036 0,065 0,123 0,172 0,231
90 0,004 0,005 0,009 0,009 0,017 0,019 0,033 0,060 0,114 0,170 0,209

100 0,004 0,004 0,009 0,009 0,017 0,017 0,032 0,059 0,114 0,169 0,208
112 0,002 0,004 0,004 0,009 0,011 0,017 0,027 0,050 0,097 0,162 0,167
125 0,002 0,002 0,004 0,004 0,011 0,011 0,026 0,050 0,097 0,161 0,167
140 0,002 0,002 0,004 0,004 0,010 0,011 0,025 0,048 0,093 0,141 0,158
160 0,002 0,002 0,004 0,004 0,010 0,010 0,025 0,047 0,093 0,140 0,157
180 0,002 0,002 0,003 0,004 0,010 0,010 0,022 0,043 0,086 0,137 0,136
200 0,002 0,002 0,003 0,003 0,010 0,010 0,022 0,043 0,085 0,137 0,136
224 0,002 0,002 0,003 0,003 0,009 0,010 0,022 0,042 0,084 0,129 0,132
250 0,002 0,002 0,003 0,003 0,009 0,009 0,022 0,042 0,084 0,129 0,132
280 0,001 0,002 0,003 0,003 0,008 0,009 0,020 0,038 0,078 0,128 0,115
315 0,001 0,001 0,003 0,003 0,008 0,008 0,020 0,038 0,078 0,127 0,115
355 0,001 0,001 0,003 0,003 0,008 0,008 0,019 0,038 0,077 0,120 0,114
400 0,001 0,001 0,003 0,003 0,008 0,008 0,019 0,038 0,077 0,120 0,114
450 --- 0,001 --- 0,003 --- 0,008 --- --- --- --- ---
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Redução 
Nominal

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Redução Exata
iN itot itot itot itot itot itot itot itot itot itot itot

R
edução Exata

SK ..407 Redutores

SK ..507 Redutores

 Redução Exata

12,5 --- --- --- --- --- --- 12,74 12,81 13,04 --- 12,61
14 --- --- --- --- --- --- 13,95 13,97 14,22 14,02 13,76
16 --- --- --- --- --- --- 16,34 16,33 16,00 15,12 16,10
18 18,00 17,52 --- 17,72 --- 17,89 17,81 17,45 17,76 17,56
20 19,68 19,97 19,26 19,96 19,48 19,96 20,35 20,25 20,04 19,16 19,98

22,4 21,92 22,01 22,09 21,20 22,35 21,86 22,27 22,09 21,86 21,80 21,79
25 23,96 24,33 24,30 25,18 24,56 25,18 26,04 25,82 25,87 23,52 25,49
28 29,31 26,81 28,53 26,76 28,85 27,56 28,50 28,16 28,22 27,30 27,81

31,5 32,05 32,53 31,36 32,50 31,72 32,50 31,46 31,31 30,99 29,45 30,89
35,5 35,70 35,85 35,97 34,53 36,40 35,59 34,45 34,16 33,80 35,24 33,70
40 39,01 39,62 39,57 41,01 40,00 41,01 40,26 39,92 40,01 38,02 39,42
45 44,84 43,66 45,45 43,57 45,95 44,89 44,08 43,55 43,64 41,21 43,00
50 49,02 49,78 49,96 51,78 50,51 51,78 51,25 51,01 50,48 49,31 50,33
56 57,66 54,85 58,09 55,02 58,79 56,70 56,11 55,64 55,07 53,20 54,90
63 63,00 63,98 63,90 66,23 64,60 66,23 65,59 65,04 65,17 62,22 64,21
71 72,41 70,50 73,39 70,36 74,21 72,49 71,80 70,94 71,09 67,13 70,05
80 79,16 80,39 80,67 83,62 81,57 83,62 79,13 78,46 77,66 80,33 77,42
90 93,19 88,57 94,30 88,85 95,36 91,55 92,50 91,72 91,91 86,67 90,56

100 101,82 103,42 103,66 107,43 104,85 107,43 101,26 100,05 100,26 94,67 98,78
112 117,20 113,93 114,10 114,14 116,35 117,65 113,11 112,83 113,14 113,28 111,66
125 128,05 130,05 125,47 130,05 127,88 131,07 123,83 123,08 123,42 122,22 121,80
140 148,38 143,30 148,13 138,15 151,28 143,51 144,75 143,87 146,08 139,45 142,47
160 162,12 164,66 162,86 168,79 166,30 170,43 158,47 156,94 159,35 150,46 155,41
180 185,93 181,43 182,45 179,35 182,86 186,63 178,17 177,31 177,88 180,04 177,34
200 203,20 206,35 200,62 207,90 200,99 205,98 195,05 193,41 194,04 194,25 193,45
224 229,58 227,37 226,60 220,87 227,29 225,57 228,01 226,08 229,66 219,24 226,28
250 250,85 254,78 249,18 258,22 249,83 256,05 249,61 246,62 250,52 236,54 246,83
280 290,66 280,72 294,18 274,38 295,57 280,39 289,22 287,82 284,85 283,06 283,98
315 317,58 322,57 323,47 335,21 324,86 332,92 316,62 313,96 310,73 305,40 309,77
355 364,21 355,38 362,29 356,15 357,22 364,58 370,12 366,99 367,77 351,08 362,35
400 398,00 404,22 398,37 412,85 392,65 402,38 405,18 400,33 401,17 378,79 395,26
450 --- 445,38 --- 438,67 --- 440,63 --- --- --- --- ---

www.nord.comG1050  ●  50/60 Hz 184



www.nord.com  185G1050  ●  50/60 Hz

 Anotações



Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1000 rpm
a 20ºC = 68ºF

12,5
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 202 204 305 --- 311

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 168 219 294 --- 432
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 311 453 647 --- 744

14
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 195 195 295 333 303

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 160 206 281 322 410
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 297 427 618 623 707

16
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 199 209 311 327 354

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 155 202 275 313 395
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 288 419 606 605 684

18
--- Pt0.20 95 --- 113 --- 165 --- 191 199 300 338 341

FAN PtF.20 59 --- 77 --- 115 --- 148 190 262 292 376
CC PtC.20 88 --- 94 --- 104 --- 275 394 579 565 650

20
--- Pt0.20 92 108 110 119 158 188 191 206 306 346 365

FAN PtF.20 56 66 75 78 110 127 144 187 252 281 362
CC PtC.20 84 89 91 85 99 103 268 388 557 546 627

22,4
--- Pt0.20 91 102 108 127 160 180 184 195 294 338 350

FAN PtF.20 56 62 73 83 109 121 137 176 241 273 344
CC PtC.20 83 85 89 92 98 98 255 365 533 530 597

25
--- Pt0.20 87 102 105 113 153 182 180 196 289 335 359

FAN PtF.20 53 62 70 73 104 120 131 170 226 259 326
CC PtC.20 79 84 86 80 93 97 244 353 500 503 566

28
--- Pt0.20 78 97 95 121 144 173 172 187 278 326 344

FAN PtF.20 47 59 61 78 93 114 125 160 216 251 310
CC PtC.20 70 80 75 86 83 92 233 333 479 489 539

31,5
--- Pt0.20 75 87 93 99 138 163 166 182 285 313 387

FAN PtF.20 45 52 60 62 89 102 113 139 192 233 274
CC PtC.20 67 71 73 68 80 83 211 290 426 453 479

35,5
--- Pt0.20 74 83 90 106 138 156 159 174 275 305 371

FAN PtF.20 44 50 58 66 88 98 108 132 185 226 262
CC PtC.20 66 67 71 73 79 79 202 275 410 440 458

40
--- Pt0.20 72 83 88 94 132 156 155 171 265 316 365

FAN PtF.20 43 49 56 58 83 97 104 128 175 206 252
CC PtC.20 63 67 69 64 75 78 194 268 389 402 440

45
--- Pt0.20 69 79 85 101 129 149 149 164 255 299 350

FAN PtF.20 41 47 54 62 81 92 100 122 168 193 241
CC PtC.20 61 64 66 69 73 74 186 254 374 377 420

50
--- Pt0.20 67 77 83 88 123 145 136 163 191 292 326

FAN PtF.20 39 46 52 54 77 89 85 108 130 188 209
CC PtC.20 59 62 64 60 69 72 158 226 292 367 366

56
--- Pt0.20 60 74 84 94 119 139 131 156 186 266 314

FAN PtF.20 35 43 50 58 71 85 82 103 126 165 201
CC PtC.20 52 59 60 64 64 69 152 216 283 321 351

63
--- Pt0.20 58 67 82 87 114 134 128 153 180 261 306

FAN PtF.20 34 39 48 50 68 78 79 101 121 161 194
CC PtC.20 50 53 59 55 61 63 147 211 272 313 340

71
--- Pt0.20 56 64 79 93 112 128 123 147 175 247 294

FAN PtF.20 33 37 46 53 66 74 76 96 117 152 187
CC PtC.20 49 51 56 59 59 60 142 201 263 296 327

80
--- Pt0.20 54 63 77 81 107 125 101 126 150 241 231

FAN PtF.20 32 37 45 47 63 73 64 83 105 148 161
CC PtC.20 47 50 55 51 57 59 120 173 235 289 280

90
--- Pt0.20 53 60 73 87 103 120 97 123 145 194 225

FAN PtF.20 31 35 43 50 61 69 62 80 100 131 155
CC PtC.20 46 47 52 55 54 56 114 167 224 254 271

100
--- Pt0.20 51 59 71 75 99 115 94 119 141 184 217

FAN PtF.20 30 34 41 43 58 67 60 77 98 123 150
CC PtC.20 44 47 50 47 52 54 111 160 218 239 262
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.20 43 57 57 80 86 110 95 120 141 180 221

FAN PtF.20 25 33 33 46 51 64 60 78 96 120 149
CC PtC.20 38 45 41 51 46 52 111 162 215 234 260

125
--- Pt0.20 42 48 55 59 83 96 92 116 138 178 213

FAN PtF.20 24 28 33 34 49 56 58 75 94 117 144
CC PtC.20 36 38 40 38 44 45 108 155 209 228 251

140
--- Pt0.20 41 46 53 62 80 92 89 112 132 174 206

FAN PtF.20 24 27 31 36 47 54 55 72 89 115 139
CC PtC.20 36 37 38 40 42 43 102 149 198 224 243

160
--- Pt0.20 40 45 52 55 77 89 86 108 128 164 199

FAN PtF.20 23 26 30 32 45 52 53 69 86 107 134
CC PtC.20 34 36 37 35 40 42 99 143 192 209 234

180
--- Pt0.20 39 44 52 58 75 86 84 106 126 161 194

FAN PtF.20 22 25 30 34 44 49 52 67 84 105 129
CC PtC.20 33 35 37 37 40 40 97 140 188 204 225

200
--- Pt0.20 37 43 50 54 72 84 81 102 122 156 187

FAN PtF.20 22 25 30 31 42 48 50 65 82 102 124
CC PtC.20 32 34 36 34 38 39 93 134 182 197 217

224
--- Pt0.20 38 41 49 57 74 81 78 99 117 153 181

FAN PtF.20 22 24 29 33 43 46 48 62 77 99 120
CC PtC.20 32 32 35 36 39 38 89 129 172 193 209

250
--- Pt0.20 36 42 48 51 71 82 76 95 114 144 175

FAN PtF.20 21 24 28 29 41 47 46 60 75 93 116
CC PtC.20 31 33 34 32 37 38 86 124 167 180 202

280
--- Pt0.20 35 40 46 54 68 79 72 90 108 141 165

FAN PtF.20 20 23 27 31 39 45 44 57 72 91 109
CC PtC.20 30 32 33 34 35 37 82 118 159 176 191

315
--- Pt0.20 34 39 45 48 65 75 70 87 105 130 159

FAN PtF.20 20 23 26 27 38 43 43 55 70 85 105
CC PtC.20 29 31 32 30 34 35 79 113 155 165 184

355
--- Pt0.20 33 38 45 51 64 72 67 84 100 127 154

FAN PtF.20 19 22 26 29 37 42 41 52 66 83 102
CC PtC.20 29 30 32 32 33 34 75 109 147 162 178

400
--- Pt0.20 32 37 44 46 61 71 65 81 98 127 149

FAN PtF.20 18 21 25 27 35 41 39 50 64 83 98
CC PtC.20 28 29 31 29 32 33 73 104 142 162 171

450
--- Pt0.20 --- 35 --- 49 --- 68 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 20 --- 28 --- 39 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 28 --- 31 --- 31 --- --- --- --- ---
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ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1000 rpm
a 40ºC = 104ºF

12,5
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 161 150 232 --- 200

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 146 192 259 --- 386
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 317 463 662 --- 769

14
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 156 144 225 252 198

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 139 181 248 285 367
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 303 436 633 639 731

16
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 160 159 244 249 255

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 135 176 241 277 350
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 294 427 619 621 704

18
--- Pt0.40 81 --- 94 --- 137 --- 155 152 236 266 247

FAN PtF.40 51 --- 67 --- 100 --- 129 166 231 257 333
CC PtC.20 89 --- 96 --- 106 --- 280 402 592 579 669

20
--- Pt0.40 78 92 92 99 131 157 156 160 244 277 275

FAN PtF.40 49 57 65 67 95 110 125 163 221 247 319
CC PtC.20 85 91 93 87 101 105 272 395 569 559 644

22,4
--- Pt0.40 77 87 91 106 134 150 150 152 235 270 265

FAN PtF.40 48 54 63 72 94 105 119 154 211 240 303
CC PtC.20 84 86 90 93 100 100 260 373 544 543 613

25
--- Pt0.40 74 87 88 95 128 153 148 155 234 271 279

FAN PtF.40 46 54 61 63 90 104 114 148 198 227 286
CC PtC.20 80 86 88 82 95 99 248 359 510 515 580

28
--- Pt0.40 67 83 80 102 122 146 142 148 225 264 268

FAN PtF.40 40 51 53 68 80 99 109 140 189 221 273
CC PtC.20 71 81 76 88 85 94 237 339 488 500 552

31,5
--- Pt0.40 64 75 78 84 117 138 138 148 239 256 320

FAN PtF.40 39 45 51 54 77 89 98 120 167 204 240
CC PtC.20 68 72 74 70 81 85 214 294 434 463 489

35,5
--- Pt0.40 64 71 77 90 117 132 133 142 231 249 308

FAN PtF.40 38 43 50 57 76 84 94 114 161 198 229
CC PtC.20 67 69 72 74 80 81 205 280 417 450 468

40
--- Pt0.40 61 71 75 80 112 132 129 140 223 266 304

FAN PtF.40 37 43 49 51 72 84 90 111 152 180 220
CC PtC.20 64 68 70 66 77 80 197 272 396 411 449

45
--- Pt0.40 59 68 72 85 110 126 125 134 215 253 292

FAN PtF.40 35 40 47 54 70 80 86 106 147 168 210
CC PtC.20 62 65 67 70 74 76 189 258 381 384 429

50
--- Pt0.40 57 66 70 75 105 124 115 137 161 246 276

FAN PtF.40 34 39 45 47 67 77 73 93 112 164 182
CC PtC.20 60 63 65 61 71 74 161 229 296 374 373

56
--- Pt0.40 52 63 72 80 103 118 112 131 156 226 265

FAN PtF.40 30 38 43 50 61 74 70 89 109 144 175
CC PtC.20 53 60 62 65 65 70 155 219 287 328 359

63
--- Pt0.40 50 58 70 75 98 115 108 129 151 221 259

FAN PtF.40 29 34 42 43 58 67 68 87 104 140 169
CC PtC.20 51 54 60 56 62 64 150 214 276 320 347

71
--- Pt0.40 48 55 68 80 96 110 105 124 147 210 249

FAN PtF.40 28 32 40 46 57 64 66 83 101 132 163
CC PtC.20 50 52 57 60 60 61 144 204 267 302 333

80
--- Pt0.40 47 54 66 70 92 107 85 106 125 205 192

FAN PtF.40 27 32 39 40 54 63 56 72 91 129 140
CC PtC.20 48 51 56 52 58 60 122 176 239 295 286

90
--- Pt0.40 46 52 63 74 89 103 82 104 121 162 187

FAN PtF.40 27 30 37 43 52 60 53 70 87 115 136
CC PtC.20 47 48 53 56 55 57 117 170 228 260 277

100
--- Pt0.40 44 51 61 65 85 99 80 100 118 154 181

FAN PtF.40 26 30 36 37 50 58 52 67 85 108 131
CC PtC.20 45 48 51 48 53 55 113 163 221 244 268
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.40 37 49 49 69 74 95 81 102 118 151 184

FAN PtF.40 22 28 29 40 44 55 52 67 84 106 130
CC PtC.20 38 45 41 52 47 53 113 164 219 239 266

125
--- Pt0.40 36 41 47 51 71 83 78 98 115 149 178

FAN PtF.40 21 24 28 29 42 48 50 65 81 103 126
CC PtC.20 37 39 40 38 45 46 109 158 212 233 257

140
--- Pt0.40 35 40 46 53 68 79 75 95 110 146 173

FAN PtF.40 21 23 27 31 41 47 48 62 77 101 121
CC PtC.20 36 37 39 40 43 44 104 152 202 229 248

160
--- Pt0.40 34 39 45 48 66 76 73 91 107 138 167

FAN PtF.40 20 23 26 28 39 45 46 60 75 94 117
CC PtC.20 35 37 38 36 41 43 101 145 196 213 239

180
--- Pt0.40 33 38 44 50 65 73 71 90 106 135 163

FAN PtF.40 19 22 26 29 38 43 45 59 73 92 112
CC PtC.20 34 35 38 38 40 41 98 143 191 209 230

200
--- Pt0.40 32 37 43 46 62 72 69 86 103 132 157

FAN PtF.40 19 21 26 27 37 42 44 56 71 89 109
CC PtC.20 33 35 37 35 39 40 95 137 185 202 222

224
--- Pt0.40 32 35 42 49 63 69 66 84 98 129 152

FAN PtF.40 19 21 25 28 37 40 42 54 67 87 105
CC PtC.20 33 33 36 37 40 38 91 131 175 198 214

250
--- Pt0.40 31 36 41 44 61 71 64 80 96 121 147

FAN PtF.40 18 21 24 25 36 41 40 52 65 81 101
CC PtC.20 32 34 35 33 38 39 88 126 170 184 206

280
--- Pt0.40 30 34 40 47 58 68 61 77 91 119 139

FAN PtF.40 18 20 23 27 34 39 38 49 62 80 95
CC PtC.20 31 32 34 35 36 38 83 120 162 180 194

315
--- Pt0.40 29 34 39 41 56 65 59 74 88 109 134

FAN PtF.40 17 20 23 24 33 38 37 47 60 74 92
CC PtC.20 30 32 33 31 35 36 81 115 158 169 188

355
--- Pt0.40 28 32 39 44 55 62 57 71 84 107 130

FAN PtF.40 17 19 23 25 32 36 35 46 57 73 89
CC PtC.20 29 30 33 33 34 34 77 111 149 165 181

400
--- Pt0.40 27 32 38 40 53 61 55 69 82 107 125

FAN PtF.40 16 18 22 23 31 35 34 44 56 73 86
CC PtC.20 28 30 32 30 33 34 74 106 145 165 175

450
--- Pt0.40 --- 30 --- 42 --- 59 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 18 --- 24 --- 34 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 28 --- 32 --- 32 --- --- --- --- ---
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1200 rpm
a 20ºC = 68ºF

12,5
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 177 147 235 --- 131

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 178 236 321 --- 493
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 330 485 699 --- 832

14
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 172 142 230 253 136

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 171 223 306 353 467
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 316 458 668 676 790

16
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 181 165 259 252 230

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 165 217 297 343 438
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 305 447 651 657 750

18
--- Pt0.20 97 --- 111 --- 160 --- 174 158 251 284 225

FAN PtF.20 62 --- 81 --- 122 --- 157 205 284 317 416
CC PtC.20 92 --- 99 --- 110 --- 292 421 622 610 712

20
--- Pt0.20 93 110 108 117 153 184 178 171 267 303 273

FAN PtF.20 59 69 79 82 116 135 153 200 272 304 396
CC PtC.20 88 94 96 90 105 109 283 413 597 587 682

22,4
--- Pt0.20 93 104 107 125 157 176 171 163 258 296 264

FAN PtF.20 59 66 77 88 115 128 146 189 260 295 376
CC PtC.20 87 89 93 97 104 104 270 390 571 570 648

25
--- Pt0.20 89 104 104 113 150 180 169 169 261 302 292

FAN PtF.20 56 65 74 77 110 127 139 181 242 279 353
CC PtC.20 83 89 91 85 99 103 258 375 534 540 611

28
--- Pt0.20 80 99 95 121 145 172 163 161 252 295 281

FAN PtF.20 49 62 64 82 98 121 133 171 232 271 336
CC PtC.20 73 84 79 91 88 98 246 354 512 524 582

31,5
--- Pt0.20 77 90 93 101 140 165 162 170 280 289 369

FAN PtF.20 47 55 63 65 93 108 119 146 204 250 293
CC PtC.20 70 75 76 72 84 87 222 305 452 485 510

35,5
--- Pt0.20 77 86 91 107 139 158 156 163 270 282 354

FAN PtF.20 47 52 61 70 92 103 114 139 196 243 280
CC PtC.20 69 71 74 77 83 83 213 290 435 471 488

40
--- Pt0.20 74 86 89 96 134 158 152 162 262 312 353

FAN PtF.20 45 52 59 62 88 102 110 135 186 220 268
CC PtC.20 67 71 72 68 79 82 204 282 412 428 467

45
--- Pt0.20 71 82 86 102 131 151 147 155 253 298 339

FAN PtF.20 43 49 57 66 85 97 105 129 179 205 256
CC PtC.20 64 67 69 72 77 79 196 268 397 400 447

50
--- Pt0.20 69 80 84 90 125 148 138 162 190 291 325

FAN PtF.20 42 48 55 57 82 94 89 113 136 200 222
CC PtC.20 62 66 67 63 73 76 166 237 306 389 388

56
--- Pt0.20 62 76 87 96 124 141 134 156 185 270 314

FAN PtF.20 37 46 52 61 74 90 86 108 132 175 214
CC PtC.20 55 62 64 67 67 73 160 226 297 341 373

63
--- Pt0.20 60 70 85 90 119 139 130 153 179 264 306

FAN PtF.20 36 41 51 53 71 82 83 106 127 171 206
CC PtC.20 53 56 62 58 64 66 155 221 285 333 360

71
--- Pt0.20 59 67 82 96 116 133 126 147 174 250 295

FAN PtF.20 35 39 49 56 69 78 80 101 123 161 198
CC PtC.20 51 53 59 62 62 63 149 211 276 314 346

80
--- Pt0.20 57 65 80 85 111 130 101 125 145 245 222

FAN PtF.20 33 38 47 49 66 76 68 88 111 157 172
CC PtC.20 50 52 58 54 60 62 126 183 248 306 299

90
--- Pt0.20 55 62 76 90 107 124 98 122 141 189 216

FAN PtF.20 33 37 45 53 64 73 65 85 106 140 166
CC PtC.20 48 50 55 58 57 59 121 176 236 272 289

100
--- Pt0.20 53 62 74 78 103 120 95 118 137 179 209

FAN PtF.20 31 36 44 45 61 70 63 82 103 132 160
CC PtC.20 47 49 53 50 55 57 117 169 230 255 279
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.20 45 59 59 83 89 115 96 120 138 176 215

FAN PtF.20 27 34 35 48 54 67 63 82 102 129 159
CC PtC.20 40 47 43 53 48 54 117 171 227 250 277

125
--- Pt0.20 44 50 57 61 86 100 93 116 135 175 208

FAN PtF.20 26 29 34 36 52 59 61 79 99 126 154
CC PtC.20 38 40 42 40 46 48 113 164 221 244 268

140
--- Pt0.20 43 48 55 65 83 96 90 113 129 171 202

FAN PtF.20 25 28 33 38 49 57 58 76 94 123 148
CC PtC.20 37 39 40 42 44 46 108 157 209 238 258

160
--- Pt0.20 41 47 54 58 79 92 87 108 126 161 195

FAN PtF.20 24 28 32 34 48 54 56 73 92 115 143
CC PtC.20 36 38 39 37 43 44 105 151 204 223 249

180
--- Pt0.20 40 45 54 61 78 89 85 107 124 158 191

FAN PtF.20 24 27 32 36 47 52 55 71 89 112 137
CC PtC.20 35 36 39 39 42 42 102 148 198 218 239

200
--- Pt0.20 39 45 52 56 75 87 82 103 121 155 184

FAN PtF.20 23 26 31 33 45 51 53 68 86 109 132
CC PtC.20 34 36 38 36 40 41 99 142 192 211 231

224
--- Pt0.20 39 43 51 59 76 84 79 99 116 151 178

FAN PtF.20 23 25 30 35 46 49 51 66 82 106 128
CC PtC.20 34 34 37 38 41 40 94 136 182 206 223

250
--- Pt0.20 38 44 50 53 73 85 77 96 112 142 172

FAN PtF.20 22 26 30 31 44 50 49 63 80 99 123
CC PtC.20 33 35 36 34 39 41 91 131 177 192 215

280
--- Pt0.20 37 42 48 57 70 82 73 91 107 139 163

FAN PtF.20 22 24 28 33 42 48 46 60 76 97 116
CC PtC.20 32 33 35 36 37 39 86 125 169 188 203

315
--- Pt0.20 36 41 47 50 67 78 71 88 104 128 157

FAN PtF.20 21 24 28 29 40 46 45 58 74 90 112
CC PtC.20 31 33 34 32 36 37 84 120 164 176 196

355
--- Pt0.20 34 39 47 53 66 75 68 85 100 126 152

FAN PtF.20 20 23 28 31 39 44 43 55 70 89 108
CC PtC.20 30 31 34 34 35 36 80 115 155 172 189

400
--- Pt0.20 33 38 45 48 63 74 66 82 97 126 147

FAN PtF.20 19 22 27 28 37 43 42 53 68 89 104
CC PtC.20 29 31 33 31 34 35 77 110 151 172 182

450
--- Pt0.20 --- 37 --- 51 --- 71 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 21 --- 30 --- 41 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 29 --- 33 --- 33 --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1200 rpm
a 40ºC = 104ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

12,5
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 133 87 153 --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 156 210 286 --- 451
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 337 498 719 --- 871

14
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 130 85 152 162 *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 149 198 273 316 438
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 322 470 687 699 838

16
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 140 111 184 163 111

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 144 191 264 307 399
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 312 457 668 679 783

18
--- Pt0.40 82 --- 91 --- 130 --- 135 107 180 204 113

FAN PtF.40 54 --- 70 --- 106 --- 137 180 252 281 379
CC PtC.20 94 --- 101 --- 112 --- 298 431 639 628 744

20
--- Pt0.40 79 93 89 97 125 151 140 121 200 226 171

FAN PtF.40 51 60 68 71 101 117 133 175 240 269 354
CC PtC.20 90 96 98 92 107 112 289 422 612 603 705

22,4
--- Pt0.40 78 88 88 104 129 145 135 116 193 222 167

FAN PtF.40 51 57 66 76 100 111 127 166 229 261 337
CC PtC.20 89 91 95 99 106 106 276 398 585 586 671

25
--- Pt0.40 75 89 86 94 123 149 135 125 201 233 203

FAN PtF.40 48 56 64 67 95 110 121 159 213 246 314
CC PtC.20 85 90 92 86 101 105 263 383 546 553 630

28
--- Pt0.40 68 84 80 100 122 142 130 119 194 228 196

FAN PtF.40 42 53 56 71 85 105 115 150 204 239 299
CC PtC.20 74 86 80 93 90 100 251 362 523 537 600

31,5
--- Pt0.40 66 77 78 85 117 139 133 134 230 227 297

FAN PtF.40 41 47 54 56 81 93 103 127 178 220 257
CC PtC.20 72 76 78 73 86 89 226 310 461 497 522

35,5
--- Pt0.40 65 73 77 90 117 133 128 129 222 222 286

FAN PtF.40 40 45 53 60 80 89 99 121 172 214 246
CC PtC.20 71 72 76 78 85 85 216 295 444 483 499

40
--- Pt0.40 63 73 75 81 112 133 126 129 217 258 288

FAN PtF.40 39 45 51 53 76 88 95 117 162 192 235
CC PtC.20 68 72 73 69 81 84 208 287 420 437 478

45
--- Pt0.40 61 70 72 86 110 128 121 124 209 248 277

FAN PtF.40 37 43 49 57 74 84 91 112 156 179 224
CC PtC.20 65 68 71 74 78 80 199 273 404 408 457

50
--- Pt0.40 59 68 71 76 106 125 117 135 157 242 272

FAN PtF.40 36 42 48 50 71 82 77 98 118 175 194
CC PtC.20 63 67 69 64 75 78 168 241 310 397 396

56
--- Pt0.40 53 65 75 81 106 120 113 130 153 227 262

FAN PtF.40 32 39 45 53 64 78 74 94 114 153 187
CC PtC.20 56 63 65 69 68 74 162 230 301 348 381

63
--- Pt0.40 52 60 73 77 102 119 110 128 149 222 256

FAN PtF.40 31 35 44 46 62 71 72 91 110 149 180
CC PtC.20 54 57 63 59 65 68 157 224 289 339 368

71
--- Pt0.40 50 57 70 83 99 114 106 123 145 211 247

FAN PtF.40 30 34 42 49 60 68 69 87 106 140 173
CC PtC.20 52 54 61 63 64 65 151 214 280 320 354

80
--- Pt0.40 48 56 68 73 95 111 84 104 119 207 180

FAN PtF.40 29 33 41 43 57 66 59 76 97 137 151
CC PtC.20 50 53 59 55 61 63 128 186 252 312 306

90
--- Pt0.40 47 54 65 77 92 107 82 102 115 154 176

FAN PtF.40 28 32 39 45 55 63 56 74 93 123 146
CC PtC.20 49 51 56 59 58 60 123 179 241 278 296

100
--- Pt0.40 46 53 63 67 88 103 79 98 112 147 170

FAN PtF.40 27 31 38 39 53 61 55 71 90 116 141
CC PtC.20 47 50 54 51 56 58 119 173 234 261 286
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.40 39 51 50 72 76 99 80 101 114 144 176

FAN PtF.40 23 30 30 42 46 58 55 71 89 113 139
CC PtC.20 40 48 44 54 49 55 119 174 231 256 283

125
--- Pt0.40 37 43 49 53 73 85 78 97 111 144 170

FAN PtF.40 22 25 30 31 45 51 53 68 86 110 134
CC PtC.20 39 41 43 40 47 49 115 167 225 249 274

140
--- Pt0.40 36 41 47 55 71 82 75 94 107 141 166

FAN PtF.40 22 24 28 33 43 49 51 66 82 108 130
CC PtC.20 38 39 41 43 45 47 110 160 213 244 264

160
--- Pt0.40 35 41 46 49 68 79 73 91 104 133 160

FAN PtF.40 21 24 28 29 41 47 49 63 80 101 125
CC PtC.20 37 39 40 38 44 45 107 154 207 228 255

180
--- Pt0.40 34 39 46 52 67 76 72 89 103 130 157

FAN PtF.40 20 23 28 31 40 45 48 62 77 99 120
CC PtC.20 36 37 40 40 43 43 104 151 202 223 245

200
--- Pt0.40 33 38 45 48 64 75 69 86 100 128 152

FAN PtF.40 20 23 27 28 39 44 46 59 75 95 116
CC PtC.20 35 36 39 37 41 42 100 144 196 216 236

224
--- Pt0.40 34 37 44 51 65 72 67 84 96 125 147

FAN PtF.40 20 22 26 30 39 43 44 57 71 93 112
CC PtC.20 35 35 38 39 42 41 96 139 186 211 228

250
--- Pt0.40 32 37 43 46 63 73 65 80 93 118 142

FAN PtF.40 19 22 26 27 38 43 43 55 69 87 108
CC PtC.20 34 35 37 35 40 41 93 133 180 197 220

280
--- Pt0.40 32 36 41 49 60 70 61 77 89 115 135

FAN PtF.40 19 21 25 28 36 42 40 52 66 85 101
CC PtC.20 33 34 35 37 38 40 88 127 171 193 207

315
--- Pt0.40 30 35 40 43 58 67 60 74 86 106 130

FAN PtF.40 18 21 24 25 35 40 39 50 64 79 98
CC PtC.20 32 33 34 32 37 38 85 122 167 180 200

355
--- Pt0.40 30 34 40 45 57 65 57 72 83 104 126

FAN PtF.40 17 20 24 26 34 38 37 48 61 78 94
CC PtC.20 31 32 34 34 36 36 81 117 158 176 193

400
--- Pt0.40 29 33 39 42 54 63 56 69 80 104 122

FAN PtF.40 17 19 23 24 32 37 36 46 59 78 91
CC PtC.20 29 31 33 31 34 36 78 113 154 176 186

450
--- Pt0.40 --- 32 --- 44 --- 61 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 18 --- 26 --- 36 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 30 --- 33 --- 34 --- --- --- --- ---
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1500 rpm
a 20ºC = 68ºF

12,5
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 121 12 62 --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 196 277 382 --- 335
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 359 549 799 --- 730

14
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 119 17 69 52 *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 187 262 363 426 335
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 344 519 762 787 710

16
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 138 67 134 61 *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 179 245 340 412 466
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 330 495 728 762 819

18
--- Pt0.20 97 --- 103 --- 143 --- 135 67 134 152 *

FAN PtF.20 66 --- 87 --- 132 --- 171 231 324 363 453
CC PtC.20 99 --- 106 --- 118 --- 316 467 695 686 788

20
--- Pt0.20 93 110 101 111 138 169 144 94 175 197 39

FAN PtF.20 64 74 85 88 125 145 165 222 305 343 480
CC PtC.20 94 100 103 97 113 117 306 453 660 654 799

22,4
--- Pt0.20 93 105 101 119 145 162 140 91 171 195 45

FAN PtF.20 62 70 82 94 124 138 158 210 292 333 455
CC PtC.20 93 95 100 103 111 112 292 428 631 635 758

25
--- Pt0.20 89 106 98 108 139 169 144 108 193 222 130

FAN PtF.20 60 70 80 82 118 136 150 200 269 311 407
CC PtC.20 89 95 97 91 106 111 278 409 586 596 692

28
--- Pt0.20 82 101 94 116 143 162 139 104 187 218 127

FAN PtF.20 52 66 69 88 104 130 144 189 258 302 388
CC PtC.20 78 90 84 97 94 105 266 387 561 579 659

31,5
--- Pt0.20 79 93 92 100 137 164 150 142 258 228 318

FAN PtF.20 50 58 67 70 100 115 127 157 222 277 320
CC PtC.20 75 79 81 77 90 93 237 326 489 532 555

35,5
--- Pt0.20 79 88 90 106 138 157 145 137 250 224 307

FAN PtF.20 50 55 65 74 98 110 122 150 213 269 306
CC PtC.20 74 75 79 81 89 89 227 311 470 517 531

40
--- Pt0.20 76 88 88 96 133 158 143 139 247 293 316

FAN PtF.20 48 55 63 66 94 109 117 145 201 239 292
CC PtC.20 71 75 77 72 84 88 218 301 445 463 507

45
--- Pt0.20 74 85 85 102 130 151 138 134 238 285 304

FAN PtF.20 46 52 60 70 91 103 113 138 194 222 279
CC PtC.20 68 71 74 77 82 84 209 287 428 432 485

50
--- Pt0.20 71 83 83 90 125 149 138 157 181 278 312

FAN PtF.20 44 51 59 61 87 101 94 120 144 216 240
CC PtC.20 66 70 72 67 78 81 176 252 324 421 418

56
--- Pt0.20 65 79 91 96 128 142 134 151 177 267 301

FAN PtF.20 39 49 56 65 79 96 91 115 140 189 231
CC PtC.20 58 66 68 72 71 78 170 240 315 367 403

63
--- Pt0.20 63 73 88 94 123 144 131 149 173 261 297

FAN PtF.20 38 44 54 56 76 87 88 112 134 184 223
CC PtC.20 56 59 66 62 68 71 164 235 302 358 388

71
--- Pt0.20 61 70 85 100 121 138 127 143 168 249 287

FAN PtF.20 37 42 52 60 74 84 85 107 130 173 214
CC PtC.20 55 57 63 66 66 68 158 224 293 338 373

80
--- Pt0.20 59 68 83 88 116 135 98 120 132 244 195

FAN PtF.20 35 41 51 52 71 81 73 94 120 169 188
CC PtC.20 53 56 62 58 63 66 135 195 266 330 326

90
--- Pt0.20 58 65 79 94 112 130 95 117 128 171 191

FAN PtF.20 35 39 48 56 68 78 70 91 114 153 182
CC PtC.20 51 53 58 62 61 63 129 189 254 296 315

100
--- Pt0.20 56 64 77 82 107 125 92 113 125 163 185

FAN PtF.20 33 38 47 48 65 75 68 88 111 144 176
CC PtC.20 49 52 57 53 58 61 125 182 247 278 304
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.20 47 62 61 87 92 120 94 117 128 160 196

FAN PtF.20 28 37 37 52 57 72 67 88 109 141 173
CC PtC.20 42 50 46 57 52 58 125 182 243 273 301

125
--- Pt0.20 45 52 60 64 89 103 92 112 125 161 190

FAN PtF.20 27 31 37 38 55 63 65 84 106 137 167
CC PtC.20 41 43 45 42 50 51 121 175 237 265 291

140
--- Pt0.20 44 50 57 67 85 100 88 109 120 158 184

FAN PtF.20 27 30 35 40 53 61 62 81 101 134 161
CC PtC.20 40 41 43 44 48 49 116 168 225 259 280

160
--- Pt0.20 43 49 56 60 82 96 86 105 117 149 178

FAN PtF.20 26 30 34 36 51 58 60 78 99 126 156
CC PtC.20 39 40 42 40 46 47 112 162 219 242 271

180
--- Pt0.20 42 48 56 63 81 92 84 104 117 146 177

FAN PtF.20 25 28 34 38 50 56 59 76 96 123 149
CC PtC.20 37 39 42 42 45 45 109 158 212 237 259

200
--- Pt0.20 41 47 54 58 78 91 82 100 114 145 171

FAN PtF.20 24 28 33 35 48 55 57 73 93 118 144
CC PtC.20 36 38 41 38 43 44 105 152 206 229 250

224
--- Pt0.20 41 45 54 62 79 87 79 98 109 142 166

FAN PtF.20 24 27 32 37 49 53 54 70 88 116 139
CC PtC.20 36 36 40 41 44 43 100 146 196 224 242

250
--- Pt0.20 40 46 52 56 76 89 76 94 106 134 160

FAN PtF.20 24 27 32 33 47 54 52 68 86 108 134
CC PtC.20 35 37 39 36 42 43 97 140 190 209 233

280
--- Pt0.20 38 44 50 59 73 85 73 90 102 131 153

FAN PtF.20 23 26 30 35 45 51 50 64 81 106 126
CC PtC.20 34 35 37 39 40 42 92 134 181 205 219

315
--- Pt0.20 37 43 49 52 70 82 70 86 99 120 148

FAN PtF.20 22 26 29 31 43 49 48 62 79 99 121
CC PtC.20 33 35 36 34 38 40 89 128 176 191 212

355
--- Pt0.20 36 41 49 55 69 78 68 84 95 118 144

FAN PtF.20 22 24 29 33 42 47 46 60 75 97 117
CC PtC.20 32 33 36 36 37 38 85 123 167 187 204

400
--- Pt0.20 35 40 47 51 66 77 66 81 92 118 139

FAN PtF.20 21 24 29 30 40 46 45 57 73 97 113
CC PtC.20 31 33 35 33 36 37 82 119 162 187 197

450
--- Pt0.20 --- 39 --- 54 --- 74 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 23 --- 32 --- 44 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 31 --- 35 --- 36 --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1500 rpm
a 40ºC = 104ºF

12,5
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 69 * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 174 192 311 --- 111
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 371 510 794 --- 625

14
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 70 * * * *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 166 187 306 332 125
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 354 487 767 763 610

16
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 93 * 35 * *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 158 224 317 331 282
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 339 515 764 749 724

18
--- Pt0.40 80 --- 81 --- 111 --- 91 1 40 46 *

FAN PtF.40 57 --- 76 --- 115 --- 151 214 302 339 278
CC PtC.20 100 --- 109 --- 122 --- 324 489 729 723 697

20
--- Pt0.40 78 92 80 90 107 133 103 33 94 105 *

FAN PtF.40 55 64 74 76 109 126 145 202 275 312 356
CC PtC.20 96 102 106 99 116 121 313 470 683 680 751

22,4
--- Pt0.40 78 88 81 96 114 128 100 34 93 105 *

FAN PtF.40 54 61 71 82 108 120 139 191 263 302 345
CC PtC.20 95 97 102 106 114 115 299 444 653 660 721

25
--- Pt0.40 75 89 79 88 110 135 106 56 124 141 7

FAN PtF.40 52 60 69 72 103 119 131 178 240 279 386
CC PtC.20 91 96 99 93 109 113 284 421 603 616 737

28
--- Pt0.40 69 84 77 94 118 130 103 55 121 140 11

FAN PtF.40 45 57 59 77 90 113 126 169 230 271 367
CC PtC.20 79 91 85 99 96 108 271 399 578 598 702

31,5
--- Pt0.40 67 78 76 83 113 136 119 104 203 158 238

FAN PtF.40 43 50 58 60 86 100 111 137 195 246 283
CC PtC.20 76 81 83 78 92 95 241 333 499 548 570

35,5
--- Pt0.40 67 75 75 88 114 130 115 100 197 155 231

FAN PtF.40 43 48 56 64 85 95 106 131 187 239 271
CC PtC.20 75 77 80 83 90 91 231 317 480 533 546

40
--- Pt0.40 64 75 73 80 110 131 114 104 197 234 244

FAN PtF.40 41 48 54 57 81 94 102 126 176 210 257
CC PtC.20 72 76 78 74 86 90 222 307 454 474 520

45
--- Pt0.40 62 72 71 85 109 126 111 100 191 230 235

FAN PtF.40 40 45 52 60 79 90 98 121 170 195 246
CC PtC.20 70 73 75 78 84 86 213 292 437 442 498

50
--- Pt0.40 60 70 69 75 104 124 116 128 147 225 254

FAN PtF.40 38 44 51 53 75 87 81 104 125 190 211
CC PtC.20 67 71 73 69 80 83 178 255 329 430 428

56
--- Pt0.40 55 67 77 80 109 119 112 123 143 221 245

FAN PtF.40 34 42 48 56 69 83 79 100 121 165 203
CC PtC.20 59 67 69 73 73 79 172 244 319 375 412

63
--- Pt0.40 54 62 75 80 105 123 110 122 141 216 243

FAN PtF.40 33 38 47 49 66 76 76 97 116 161 195
CC PtC.20 57 60 67 63 70 72 167 238 306 366 397

71
--- Pt0.40 52 59 73 86 103 118 106 118 137 207 234

FAN PtF.40 32 36 45 52 64 72 73 93 113 152 188
CC PtC.20 56 58 65 67 68 69 161 228 297 345 382

80
--- Pt0.40 50 58 71 76 99 116 80 97 103 202 148

FAN PtF.40 30 35 44 45 61 70 63 82 104 148 166
CC PtC.20 54 56 63 59 65 67 137 199 271 337 335

90
--- Pt0.40 49 56 67 80 95 111 78 95 100 132 146

FAN PtF.40 30 34 41 48 59 67 61 79 100 136 160
CC PtC.20 52 54 60 63 62 64 132 192 259 304 323

100
--- Pt0.40 48 55 66 70 92 107 76 92 98 127 142

FAN PtF.40 29 33 40 42 56 65 59 76 97 128 155
CC PtC.20 50 53 58 54 60 62 128 185 252 286 313
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.40 40 53 52 75 78 103 78 95 102 124 153

FAN PtF.40 24 32 32 45 50 62 58 76 96 125 152
CC PtC.20 43 51 46 58 53 59 127 186 248 280 309

125
--- Pt0.40 39 45 51 55 75 88 76 92 99 127 148

FAN PtF.40 24 27 32 33 48 55 57 73 93 121 147
CC PtC.20 42 43 45 43 51 52 123 178 241 272 298

140
--- Pt0.40 38 43 49 58 73 85 73 90 96 125 145

FAN PtF.40 23 26 30 35 46 53 54 71 89 118 142
CC PtC.20 41 42 44 45 49 50 118 172 229 266 288

160
--- Pt0.40 37 42 48 51 70 82 71 86 93 118 140

FAN PtF.40 22 26 30 31 44 50 53 68 86 111 137
CC PtC.20 39 41 43 40 47 48 114 165 223 249 278

180
--- Pt0.40 36 41 48 54 69 79 70 86 94 116 141

FAN PtF.40 22 25 30 33 43 48 51 66 83 109 131
CC PtC.20 38 39 42 43 46 46 111 161 216 244 266

200
--- Pt0.40 35 40 46 50 66 77 68 83 91 116 136

FAN PtF.40 21 24 29 30 41 47 49 64 81 104 126
CC PtC.20 37 39 41 39 44 45 107 155 210 235 257

224
--- Pt0.40 35 38 46 53 68 74 65 80 88 113 132

FAN PtF.40 21 23 28 32 42 46 47 61 77 102 122
CC PtC.20 37 37 40 41 45 44 102 149 200 230 247

250
--- Pt0.40 34 39 45 48 65 76 63 77 85 107 128

FAN PtF.40 20 23 27 29 40 46 46 59 75 96 118
CC PtC.20 36 38 39 37 43 44 99 143 194 215 239

280
--- Pt0.40 33 37 43 51 62 73 60 74 82 105 122

FAN PtF.40 20 22 26 30 39 44 43 56 71 94 110
CC PtC.20 35 36 38 39 41 42 94 136 184 210 224

315
--- Pt0.40 32 37 42 45 60 70 59 71 80 96 118

FAN PtF.40 19 22 25 27 37 42 42 54 69 87 107
CC PtC.20 34 35 37 35 39 41 91 131 179 196 216

355
--- Pt0.40 31 35 42 47 59 67 56 69 77 94 115

FAN PtF.40 19 21 25 28 36 41 40 52 66 85 103
CC PtC.20 33 34 37 37 38 39 87 126 170 192 209

400
--- Pt0.40 30 34 41 43 56 66 55 67 75 94 111

FAN PtF.40 18 21 25 26 35 40 39 50 64 85 99
CC PtC.20 31 33 36 34 37 38 84 121 165 192 202

450
--- Pt0.40 --- 33 --- 46 --- 63 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 20 --- 27 --- 38 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 32 --- 36 --- 36 --- --- --- --- ---
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1800 rpm
a 20ºC = 68ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

12,5
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 33 * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 222 150 266 --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 398 451 734 --- 359

14
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 36 * * * *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 212 150 267 275 *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 380 434 713 683 366

16
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 75 * * * *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 197 208 341 279 136
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 359 480 768 675 561

18
--- Pt0.20 94 --- 89 --- 118 --- 75 * * * *

FAN PtF.20 70 --- 93 --- 141 --- 189 201 334 376 146
CC PtC.20 104 --- 113 --- 127 --- 343 458 742 734 547

20
--- Pt0.20 91 108 88 100 114 145 95 * 18 16 *

FAN PtF.20 67 78 90 93 135 155 179 233 363 412 284
CC PtC.20 100 106 110 103 121 126 329 483 750 753 647

22,4
--- Pt0.20 91 103 90 107 125 140 93 * 23 22 *

FAN PtF.20 66 74 87 100 133 147 172 224 346 399 279
CC PtC.20 98 101 106 110 119 120 315 460 717 730 625

25
--- Pt0.20 88 104 88 100 120 150 105 14 85 92 *

FAN PtF.20 63 73 85 88 126 145 162 229 305 356 366
CC PtC.20 94 100 103 96 114 118 298 455 648 666 683

28
--- Pt0.20 83 100 90 107 136 145 102 15 85 93 *

FAN PtF.20 55 70 72 94 110 138 155 217 292 345 354
CC PtC.20 82 95 88 103 99 112 285 430 621 647 656

31,5
--- Pt0.20 80 94 88 97 131 158 132 103 221 133 237

FAN PtF.20 53 61 70 73 105 121 135 168 239 309 350
CC PtC.20 79 83 86 81 95 98 250 347 524 586 603

35,5
--- Pt0.20 80 90 87 103 133 152 128 100 215 132 231

FAN PtF.20 52 58 68 78 104 116 130 160 230 300 335
CC PtC.20 78 79 83 86 94 94 241 331 504 570 577

40
--- Pt0.20 77 90 85 93 128 154 128 106 219 259 256

FAN PtF.20 50 58 66 69 99 115 124 155 216 257 317
CC PtC.20 75 79 81 76 89 93 231 320 476 497 547

45
--- Pt0.20 75 86 83 99 127 148 124 103 212 258 247

FAN PtF.20 48 55 64 74 96 109 119 148 208 239 303
CC PtC.20 72 75 78 81 87 89 222 305 458 462 524

50
--- Pt0.20 72 84 81 89 122 146 136 147 167 253 286

FAN PtF.20 47 54 62 64 92 106 99 127 152 232 258
CC PtC.20 69 73 76 71 83 86 184 264 340 450 448

56
--- Pt0.20 67 80 93 94 131 140 132 142 163 255 276

FAN PtF.20 41 51 59 69 83 101 95 121 147 202 248
CC PtC.20 61 70 72 76 75 82 178 253 330 391 431

63
--- Pt0.20 65 75 90 97 126 148 129 141 161 250 276

FAN PtF.20 40 46 57 59 80 92 92 118 141 197 238
CC PtC.20 59 62 70 65 72 75 172 247 317 382 415

71
--- Pt0.20 63 72 87 103 124 142 125 136 157 240 267

FAN PtF.20 39 44 55 63 78 88 89 113 137 185 229
CC PtC.20 57 60 67 70 70 71 166 236 307 360 399

80
--- Pt0.20 61 70 85 91 119 139 92 109 110 235 151

FAN PtF.20 37 43 53 55 74 86 77 100 128 181 205
CC PtC.20 55 58 65 61 67 69 143 207 283 351 354

90
--- Pt0.20 59 67 81 97 115 133 89 107 108 140 151

FAN PtF.20 36 41 51 59 72 82 74 97 122 168 198
CC PtC.20 54 56 62 65 64 66 137 200 270 321 342

100
--- Pt0.20 57 66 79 84 110 129 87 104 105 135 146

FAN PtF.20 35 40 49 51 69 79 72 93 119 158 192
CC PtC.20 52 55 60 56 62 64 133 193 263 302 330
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.20 48 64 62 90 93 124 90 109 112 132 164

FAN PtF.20 30 38 39 55 61 75 71 93 117 154 188
CC PtC.20 44 52 48 60 55 61 132 193 258 296 325

125
--- Pt0.20 47 54 61 66 90 105 87 105 109 138 159

FAN PtF.20 29 33 38 40 58 67 69 90 114 149 181
CC PtC.20 43 45 47 45 52 54 128 185 251 286 314

140
--- Pt0.20 46 52 59 69 87 102 85 103 106 135 155

FAN PtF.20 28 32 37 43 56 64 66 86 108 146 175
CC PtC.20 42 43 45 47 50 52 122 179 239 280 303

160
--- Pt0.20 44 51 57 62 84 98 82 99 103 128 150

FAN PtF.20 27 31 36 38 54 62 64 83 105 137 169
CC PtC.20 41 42 44 42 48 50 119 172 233 262 292

180
--- Pt0.20 43 49 57 65 82 94 81 99 104 126 154

FAN PtF.20 27 30 36 40 53 59 62 81 102 134 161
CC PtC.20 39 41 44 44 47 48 115 168 226 257 279

200
--- Pt0.20 42 48 56 60 79 93 79 95 102 127 149

FAN PtF.20 26 29 35 37 51 58 60 78 99 128 155
CC PtC.20 38 40 43 40 46 47 111 161 220 247 269

224
--- Pt0.20 42 46 55 63 81 89 76 93 98 125 145

FAN PtF.20 26 28 34 39 51 56 57 75 94 126 150
CC PtC.20 38 38 42 43 46 45 106 155 208 242 260

250
--- Pt0.20 41 47 54 58 78 91 74 89 95 118 140

FAN PtF.20 25 29 33 35 49 57 56 72 92 118 145
CC PtC.20 37 39 41 38 44 46 103 149 203 226 251

280
--- Pt0.20 40 45 52 61 74 87 71 86 92 115 136

FAN PtF.20 24 27 32 37 47 54 53 68 87 115 135
CC PtC.20 36 37 39 41 42 44 98 142 192 221 235

315
--- Pt0.20 38 44 50 54 71 84 69 83 90 106 131

FAN PtF.20 23 27 31 33 45 52 51 66 84 107 131
CC PtC.20 35 37 38 36 41 42 95 136 187 205 227

355
--- Pt0.20 37 42 50 57 70 80 66 80 86 104 127

FAN PtF.20 23 26 31 34 44 50 49 63 80 104 126
CC PtC.20 34 35 38 38 40 40 90 131 177 201 219

400
--- Pt0.20 36 42 49 52 67 79 64 77 84 104 123

FAN PtF.20 22 25 30 32 42 48 47 61 78 104 122
CC PtC.20 33 34 37 35 38 39 87 126 172 201 212

450
--- Pt0.20 --- 40 --- 55 --- 76 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 24 --- 33 --- 46 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 33 --- 37 --- 38 --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M1/M3 Posição de montagem - 1800 rpm
a 40ºC = 104ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

12,5
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 175 31 104 --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 387 396 660 --- 227

14
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 173 37 114 89 *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 376 382 642 598 242

16
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- 20 * * * *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 180 107 202 101 *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 374 429 700 593 451

18
--- Pt0.40 77 --- 66 --- 83 --- 23 * * * *

FAN PtF.40 61 --- 81 --- 124 --- 172 106 201 227 *
CC PtC.20 106 --- 116 --- 131 --- 358 410 677 659 443

20
--- Pt0.40 74 89 66 77 81 106 47 * * * *

FAN PtF.40 58 67 79 81 118 136 161 143 258 289 75
CC PtC.20 102 108 113 105 125 130 340 436 706 698 551

22,4
--- Pt0.40 75 85 69 82 92 103 47 * * * *

FAN PtF.40 57 64 76 87 116 129 154 139 251 286 82
CC PtC.20 100 103 109 113 123 124 326 416 680 682 533

25
--- Pt0.40 72 86 67 78 89 114 63 * * * *

FAN PtF.40 55 64 74 76 111 127 144 163 282 323 198
CC PtC.20 96 102 106 99 117 122 306 426 678 693 597

28
--- Pt0.40 69 82 72 83 110 110 62 * * * *

FAN PtF.40 47 60 62 82 96 121 138 156 273 317 194
CC PtC.20 83 97 90 106 101 116 293 406 652 676 575

31,5
--- Pt0.40 67 79 71 79 106 128 98 61 161 45 147

FAN PtF.40 46 53 61 64 92 105 118 148 212 287 314
CC PtC.20 80 85 87 82 97 101 255 356 537 616 624

35,5
--- Pt0.40 67 75 70 84 108 124 95 59 157 46 144

FAN PtF.40 45 50 59 67 90 101 113 142 204 278 300
CC PtC.20 79 81 85 88 96 96 246 339 517 598 597

40
--- Pt0.40 65 76 69 76 104 126 97 68 165 194 176

FAN PtF.40 43 50 57 60 86 99 108 136 191 228 282
CC PtC.20 76 80 83 78 91 95 235 328 487 510 564

45
--- Pt0.40 63 72 67 81 104 121 94 66 160 199 170

FAN PtF.40 42 48 55 64 84 95 104 130 184 210 270
CC PtC.20 73 77 79 83 89 91 226 312 469 474 540

50
--- Pt0.40 61 71 66 73 100 120 112 116 130 195 222

FAN PtF.40 40 46 54 56 80 92 85 110 132 205 227
CC PtC.20 70 75 77 72 85 88 187 269 345 462 459

56
--- Pt0.40 57 68 79 77 111 115 109 112 128 205 215

FAN PtF.40 36 44 51 59 72 88 83 105 128 177 218
CC PtC.20 62 71 73 77 77 84 181 257 335 400 442

63
--- Pt0.40 55 64 77 82 107 126 107 113 127 201 218

FAN PtF.40 34 39 49 51 69 80 80 102 123 173 210
CC PtC.20 60 63 71 67 73 76 175 251 322 391 425

71
--- Pt0.40 53 61 74 88 105 121 104 108 124 195 210

FAN PtF.40 33 38 47 55 67 76 77 98 119 162 202
CC PtC.20 58 61 68 71 71 73 169 240 312 368 409

80
--- Pt0.40 52 60 72 77 101 118 73 84 78 191 98

FAN PtF.40 32 37 46 48 64 74 67 87 112 159 184
CC PtC.20 56 59 66 62 68 71 145 211 289 359 366

90
--- Pt0.40 51 57 69 82 98 114 71 83 78 97 100

FAN PtF.40 31 35 44 51 62 71 64 85 108 150 177
CC PtC.20 55 57 63 66 66 68 140 204 276 332 353

100
--- Pt0.40 49 57 67 72 94 110 69 81 76 94 97

FAN PtF.40 30 35 43 44 59 68 62 82 105 141 172
CC PtC.20 53 56 61 57 63 65 135 197 269 312 342
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.40 41 54 53 77 79 105 72 86 83 93 117

FAN PtF.40 26 33 34 47 53 65 62 81 102 138 167
CC PtC.20 45 53 49 61 56 62 135 197 264 305 335

125
--- Pt0.40 40 46 52 56 76 89 70 83 81 100 113

FAN PtF.40 25 28 33 35 51 58 60 78 100 133 161
CC PtC.20 44 46 48 45 54 55 131 189 257 295 323

140
--- Pt0.40 39 44 50 59 73 86 68 81 79 98 111

FAN PtF.40 24 27 32 37 49 56 58 75 95 130 155
CC PtC.20 43 44 46 48 51 53 125 182 244 289 312

160
--- Pt0.40 38 43 49 53 71 83 66 78 77 94 108

FAN PtF.40 24 27 31 33 47 53 56 73 93 122 150
CC PtC.20 41 43 45 43 49 51 121 175 238 270 301

180
--- Pt0.40 37 42 48 55 70 80 66 79 79 92 114

FAN PtF.40 23 26 31 35 46 51 54 71 89 119 142
CC PtC.20 40 42 45 45 48 49 117 171 231 265 287

200
--- Pt0.40 35 41 47 51 67 79 64 76 77 95 110

FAN PtF.40 22 25 30 32 44 50 52 68 87 114 138
CC PtC.20 39 41 44 41 47 48 114 164 224 254 277

224
--- Pt0.40 36 39 47 54 68 76 62 74 75 93 107

FAN PtF.40 22 24 30 34 45 48 50 65 83 112 133
CC PtC.20 39 39 43 44 47 46 109 158 213 249 267

250
--- Pt0.40 35 40 46 49 66 77 60 72 73 88 104

FAN PtF.40 21 25 29 30 43 49 49 63 81 105 128
CC PtC.20 38 40 41 39 45 47 105 152 207 233 258

280
--- Pt0.40 34 39 44 52 63 74 58 69 71 86 102

FAN PtF.40 21 24 28 32 41 47 46 60 76 102 119
CC PtC.20 37 38 40 41 43 45 100 144 196 228 241

315
--- Pt0.40 33 38 43 46 61 71 56 67 69 79 99

FAN PtF.40 20 23 27 28 39 45 44 57 74 94 115
CC PtC.20 35 37 39 36 42 43 96 139 191 211 233

355
--- Pt0.40 32 36 43 49 59 68 54 65 66 78 96

FAN PtF.40 20 22 27 30 38 43 42 55 70 93 111
CC PtC.20 34 36 39 39 41 41 92 134 181 207 225

400
--- Pt0.40 31 35 42 45 57 67 52 62 65 78 93

FAN PtF.40 19 22 26 27 37 42 41 53 69 93 108
CC PtC.20 33 35 38 35 39 40 89 128 176 207 217

450
--- Pt0.40 --- 34 --- 47 --- 64 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 21 --- 29 --- 40 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 33 --- 38 --- 39 --- --- --- --- ---
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1000 rpm
a 20ºC = 68ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

12,5
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 186 123 92 --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 341 385 517 --- *

14
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 182 123 101 69 *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 330 370 504 449 *

16
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- 25 * * * *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 181 168 173 84 *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 323 405 554 448 77

18
--- Pt0.20 77 --- 84 --- 102 --- 27 * * * *

FAN PtF.20 61 --- 80 --- 122 --- 173 163 173 190 *
CC PtC.20 90 --- 97 --- 110 --- 308 386 535 509 92

20
--- Pt0.20 74 88 82 92 99 125 48 * * * *

FAN PtF.20 58 68 78 80 116 134 163 188 220 242 *
CC PtC.20 86 91 94 88 104 108 293 405 561 542 220

22,4
--- Pt0.20 74 84 83 98 106 121 48 * * * *

FAN PtF.20 57 64 75 86 115 127 155 180 215 240 *
CC PtC.20 84 87 91 94 103 103 279 384 541 531 219

25
--- Pt0.20 71 85 81 90 102 128 62 * * * *

FAN PtF.20 55 64 73 75 109 126 145 195 240 271 *
CC PtC.20 81 86 88 82 98 102 263 390 541 542 297

28
--- Pt0.20 71 81 86 96 125 123 60 * * * *

FAN PtF.20 47 60 62 81 95 119 139 186 232 266 *
CC PtC.20 70 81 76 88 85 96 252 370 520 530 289

31,5
--- Pt0.20 69 81 84 91 120 144 117 125 196 * 166

FAN PtF.20 46 53 60 63 90 104 118 145 203 277 306
CC PtC.20 67 72 74 69 81 84 217 298 442 519 520

35,5
--- Pt0.20 68 77 83 97 122 138 113 120 190 0 162

FAN PtF.20 45 50 59 67 89 99 113 138 195 272 292
CC PtC.20 67 68 71 74 80 80 208 283 425 506 496

40
--- Pt0.20 66 77 80 87 117 139 113 124 193 229 187

FAN PtF.20 43 50 57 59 85 98 108 133 184 218 276
CC PtC.20 64 68 69 65 76 79 200 275 401 417 470

45
--- Pt0.20 64 73 78 93 115 133 109 119 187 227 181

FAN PtF.20 42 48 55 63 83 94 104 127 177 203 264
CC PtC.20 62 64 66 69 74 76 191 261 386 389 450

50
--- Pt0.20 62 72 76 82 110 131 121 141 159 222 247

FAN PtF.20 40 46 53 55 79 91 86 110 133 197 219
CC PtC.20 59 63 65 60 70 73 160 229 297 378 378

56
--- Pt0.20 58 69 81 88 114 125 117 135 155 228 239

FAN PtF.20 36 44 50 59 71 87 83 105 129 170 211
CC PtC.20 53 60 61 65 64 70 154 218 287 327 363

63
--- Pt0.20 56 64 79 84 109 128 115 134 152 223 238

FAN PtF.20 34 39 48 50 68 79 80 103 124 166 203
CC PtC.20 51 54 59 55 61 63 149 213 275 320 350

71
--- Pt0.20 54 62 76 90 107 122 111 129 148 214 230

FAN PtF.20 33 38 47 54 66 75 77 98 120 156 195
CC PtC.20 49 51 57 59 60 61 143 203 267 301 336

80
--- Pt0.20 52 60 74 79 102 120 98 120 140 209 211

FAN PtF.20 32 37 45 47 64 73 65 84 107 153 164
CC PtC.20 47 50 55 51 57 59 120 174 236 294 283

90
--- Pt0.20 51 58 71 84 99 115 95 118 136 180 208

FAN PtF.20 31 35 43 50 61 70 62 81 102 134 158
CC PtC.20 46 48 52 55 55 56 115 168 225 257 273

100
--- Pt0.20 49 57 69 73 95 111 92 113 133 172 201

FAN PtF.20 30 35 42 43 58 67 60 78 99 126 153
CC PtC.20 44 47 51 47 52 54 111 161 219 241 264
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.20 43 54 56 78 85 106 93 116 135 168 208

FAN PtF.20 25 33 33 46 51 64 60 79 98 123 152
CC PtC.20 38 45 41 51 46 52 111 162 216 236 262

125
--- Pt0.20 41 47 55 58 81 95 90 112 131 168 201

FAN PtF.20 25 28 33 34 49 56 58 75 95 120 146
CC PtC.20 36 38 40 38 44 45 108 156 210 230 253

140
--- Pt0.20 40 46 53 62 78 91 87 109 126 164 196

FAN PtF.20 24 27 31 36 47 54 56 73 90 117 141
CC PtC.20 36 37 38 40 42 44 103 149 199 225 244

160
--- Pt0.20 39 45 51 55 75 88 84 104 123 155 189

FAN PtF.20 23 27 31 32 45 52 54 70 88 110 136
CC PtC.20 34 36 37 35 41 42 99 143 193 210 236

180
--- Pt0.20 38 43 51 58 74 84 83 103 121 152 185

FAN PtF.20 23 26 31 34 44 50 52 68 85 107 131
CC PtC.20 33 35 37 37 40 40 97 141 188 206 226

200
--- Pt0.20 37 42 50 53 71 83 80 99 117 149 179

FAN PtF.20 22 25 30 31 43 49 51 65 83 103 126
CC PtC.20 32 34 36 34 38 39 94 135 183 199 218

224
--- Pt0.20 37 41 49 56 73 80 77 96 112 146 173

FAN PtF.20 22 24 29 33 43 47 48 63 78 101 122
CC PtC.20 33 33 35 36 39 38 89 129 173 195 211

250
--- Pt0.20 36 41 48 51 70 81 74 92 109 137 167

FAN PtF.20 21 24 28 30 42 48 47 60 76 94 117
CC PtC.20 31 33 34 32 37 39 86 124 168 181 203

280
--- Pt0.20 35 40 46 54 67 78 71 88 104 134 158

FAN PtF.20 21 23 27 31 40 46 44 57 72 92 111
CC PtC.20 31 32 33 34 36 37 82 119 160 177 192

315
--- Pt0.20 34 39 45 47 64 74 68 84 101 124 153

FAN PtF.20 20 23 26 27 38 44 43 55 70 86 107
CC PtC.20 29 31 32 30 34 35 79 114 156 166 185

355
--- Pt0.20 33 37 45 50 63 71 66 82 97 121 148

FAN PtF.20 19 22 26 29 37 42 41 53 67 85 103
CC PtC.20 29 30 32 32 33 34 75 109 147 163 178

400
--- Pt0.20 32 36 43 46 60 70 64 79 94 121 143

FAN PtF.20 19 21 26 27 36 41 40 51 65 85 99
CC PtC.20 28 29 31 29 32 33 73 105 143 163 172

450
--- Pt0.20 --- 35 --- 49 --- 67 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 20 --- 28 --- 39 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 28 --- 31 --- 32 --- --- --- --- ---
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Potência lim
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ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1000 rpm
a 40ºC = 104ºF

12,5
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 115 16 * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 304 337 453 --- *

14
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 115 23 * * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 295 325 443 375 *

16
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 142 80 33 * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 313 361 495 376 *

18
--- Pt0.40 62 --- 64 --- 72 --- * * * * *

FAN PtF.40 53 --- 70 --- 107 --- 138 80 41 41 *
CC PtC.20 92 --- 100 --- 113 --- 302 345 479 444 *

20
--- Pt0.40 60 72 63 72 70 92 1 * * * *

FAN PtF.40 50 59 68 70 102 117 151 109 105 112 *
CC PtC.20 88 93 97 90 108 112 308 365 508 481 121

22,4
--- Pt0.40 60 68 65 77 78 90 3 * * * *

FAN PtF.40 50 55 65 75 100 111 144 105 105 114 *
CC PtC.20 86 88 93 97 106 106 294 347 490 472 126

25
--- Pt0.40 58 70 63 71 76 98 22 * * * *

FAN PtF.40 47 55 63 65 95 110 132 124 141 156 *
CC PtC.20 83 88 91 84 101 105 274 354 494 486 216

28
--- Pt0.40 60 66 71 77 103 94 23 * * * *

FAN PtF.40 41 52 54 70 82 104 126 119 138 155 *
CC PtC.20 72 83 77 91 87 99 262 336 475 475 211

31,5
--- Pt0.40 58 68 69 76 99 119 88 90 147 * 87

FAN PtF.40 39 46 52 54 78 90 103 126 179 177 277
CC PtC.20 69 73 75 70 83 86 222 304 453 469 541

35,5
--- Pt0.40 58 65 69 81 100 114 86 87 143 0 87

FAN PtF.40 39 43 51 58 77 86 98 120 172 174 264
CC PtC.20 68 69 73 75 82 82 213 289 436 457 517

40
--- Pt0.40 55 65 67 73 96 116 87 92 149 176 118

FAN PtF.40 37 43 49 51 74 85 94 116 161 192 246
CC PtC.20 65 69 71 66 78 81 204 280 411 428 487

45
--- Pt0.40 54 62 65 77 95 111 84 88 144 179 115

FAN PtF.40 36 41 47 55 71 81 90 110 155 178 235
CC PtC.20 63 66 68 71 76 77 195 266 395 398 465

50
--- Pt0.40 52 61 63 69 91 109 101 115 128 175 195

FAN PtF.40 34 40 46 48 68 79 74 95 115 173 192
CC PtC.20 60 64 66 62 72 75 162 232 301 387 387

56
--- Pt0.40 49 58 69 73 97 105 97 111 125 188 188

FAN PtF.40 31 38 43 51 62 75 72 91 112 149 185
CC PtC.20 54 61 62 66 65 71 157 222 292 335 372

63
--- Pt0.40 47 55 67 72 93 109 96 110 123 184 190

FAN PtF.40 29 34 42 44 59 68 69 89 107 145 178
CC PtC.20 52 54 60 56 62 65 151 216 280 327 358

71
--- Pt0.40 46 52 65 77 91 104 93 106 120 177 183

FAN PtF.40 29 32 40 46 57 65 67 85 104 137 171
CC PtC.20 50 52 58 60 61 62 146 206 271 308 344

80
--- Pt0.40 44 51 63 67 87 102 82 100 115 173 172

FAN PtF.40 28 32 39 41 55 63 56 73 93 133 143
CC PtC.20 48 51 56 53 58 60 122 177 240 300 290

90
--- Pt0.40 43 49 60 72 84 98 80 98 112 148 170

FAN PtF.40 27 30 37 43 53 60 54 71 88 117 138
CC PtC.20 47 49 53 56 56 58 117 171 229 263 280

100
--- Pt0.40 42 49 59 62 81 95 77 95 110 142 165

FAN PtF.40 26 30 36 37 50 58 52 68 86 110 134
CC PtC.20 45 48 52 48 53 55 113 164 223 247 270
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.40 37 46 48 67 73 91 79 98 112 139 172

FAN PtF.40 22 28 29 40 44 56 52 68 85 108 132
CC PtC.20 38 46 41 52 47 53 113 165 220 242 268

125
--- Pt0.40 35 41 47 50 70 81 76 94 109 139 167

FAN PtF.40 21 24 28 30 42 49 50 65 82 105 128
CC PtC.20 37 39 40 38 45 46 110 158 214 235 259

140
--- Pt0.40 35 39 45 53 67 78 74 92 105 137 162

FAN PtF.40 21 23 27 31 41 47 48 63 78 103 123
CC PtC.20 36 37 39 40 43 45 105 152 203 230 249

160
--- Pt0.40 34 38 44 47 65 75 71 88 102 129 157

FAN PtF.40 20 23 26 28 39 45 47 60 76 96 119
CC PtC.20 35 37 38 36 41 43 101 146 197 215 241

180
--- Pt0.40 33 37 44 50 64 72 70 87 101 126 154

FAN PtF.40 19 22 26 29 38 43 45 59 74 94 114
CC PtC.20 34 35 38 38 41 41 99 143 192 211 231

200
--- Pt0.40 32 36 43 46 61 71 68 83 98 124 149

FAN PtF.40 19 22 26 27 37 42 44 57 72 90 110
CC PtC.20 33 35 37 35 39 40 95 137 186 203 223

224
--- Pt0.40 32 35 42 48 62 68 65 81 94 122 145

FAN PtF.40 19 21 25 28 38 40 42 54 68 89 106
CC PtC.20 33 33 36 37 40 39 91 132 176 199 215

250
--- Pt0.40 31 35 41 44 60 70 63 78 91 114 140

FAN PtF.40 18 21 24 25 36 41 40 52 66 83 102
CC PtC.20 32 34 35 33 38 39 88 126 171 185 207

280
--- Pt0.40 30 34 39 46 57 67 60 74 87 112 133

FAN PtF.40 18 20 23 27 34 40 38 50 63 81 96
CC PtC.20 31 32 34 35 36 38 83 121 163 182 195

315
--- Pt0.40 29 33 38 41 55 64 58 71 85 103 128

FAN PtF.40 17 20 23 24 33 38 37 48 61 75 93
CC PtC.20 30 32 33 31 35 36 81 116 158 170 189

355
--- Pt0.40 28 32 38 43 54 61 56 69 81 101 124

FAN PtF.40 17 19 23 25 32 36 35 46 58 74 90
CC PtC.20 29 30 33 33 34 34 77 111 150 166 182

400
--- Pt0.40 27 31 37 40 52 60 54 67 79 101 120

FAN PtF.40 16 18 22 23 31 35 34 44 56 74 87
CC PtC.20 28 30 32 30 33 34 74 107 146 166 176

450
--- Pt0.40 --- 30 --- 42 --- 58 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 18 --- 24 --- 34 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 28 --- 32 --- 32 --- --- --- --- ---
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1200 rpm
a 20ºC = 68ºF

12,5
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 64 * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 242 206 237 --- *

14
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 69 * * * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 238 205 242 89 *

16
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- 115 * * * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 273 268 336 109 *

18
--- Pt0.20 69 --- 66 --- 62 --- * * * * *

FAN PtF.20 65 --- 86 --- 134 --- 114 * * * *
CC PtC.20 96 --- 104 --- 121 --- 264 258 332 262 *

20
--- Pt0.20 66 80 65 76 61 87 * * * * *

FAN PtF.20 62 72 84 86 128 146 138 42 0 0 *
CC PtC.20 92 97 101 94 115 118 282 293 392 337 *

22,4
--- Pt0.20 67 77 68 82 74 85 * * * * *

FAN PtF.20 61 68 81 92 125 139 135 44 * * *
CC PtC.20 90 92 98 101 112 112 272 281 381 334 *

25
--- Pt0.20 65 78 67 77 71 97 * * * * *

FAN PtF.20 58 68 78 81 119 136 149 80 53 44 *
CC PtC.20 86 92 95 88 107 110 278 301 411 379 *

28
--- Pt0.20 71 75 82 83 117 94 * * * * *

FAN PtF.20 50 64 66 86 101 129 144 78 55 49 *
CC PtC.20 74 87 80 95 90 105 267 286 397 372 *

31,5
--- Pt0.20 68 80 80 88 113 136 89 84 142 * *

FAN PtF.20 48 56 64 67 96 111 127 156 223 106 369
CC PtC.20 71 76 78 73 86 89 232 319 480 389 604

35,5
--- Pt0.20 68 76 79 94 115 131 86 82 139 * 3

FAN PtF.20 47 53 62 71 95 106 122 149 214 106 355
CC PtC.20 70 72 75 78 85 85 223 303 462 381 579

40
--- Pt0.20 65 77 78 85 111 134 90 90 152 179 68

FAN PtF.20 46 53 60 63 90 104 116 143 200 239 317
CC PtC.20 67 72 73 69 81 84 213 293 434 453 529

45
--- Pt0.20 64 73 76 90 110 128 87 87 148 189 68

FAN PtF.20 44 50 58 67 88 99 111 136 193 220 302
CC PtC.20 65 68 70 73 78 80 204 279 417 420 506

50
--- Pt0.20 61 72 74 81 105 127 117 131 142 185 206

FAN PtF.20 42 49 56 58 84 96 91 117 141 214 238
CC PtC.20 63 66 68 64 75 78 168 241 313 408 408

56
--- Pt0.20 59 69 83 86 115 122 113 126 139 213 200

FAN PtF.20 37 46 53 62 75 92 88 111 137 183 229
CC PtC.20 55 63 64 68 67 74 162 230 303 350 392

63
--- Pt0.20 57 66 81 86 111 130 111 126 138 208 206

FAN PtF.20 36 42 51 53 72 83 85 109 131 178 219
CC PtC.20 53 56 62 58 65 67 157 225 290 342 377

71
--- Pt0.20 55 63 78 92 109 125 108 121 135 202 199

FAN PtF.20 35 40 49 57 70 79 82 104 127 168 211
CC PtC.20 52 54 60 62 63 64 151 214 281 322 362

80
--- Pt0.20 53 62 76 81 104 123 96 116 131 198 192

FAN PtF.20 34 39 48 50 67 77 69 89 113 164 176
CC PtC.20 50 53 58 54 60 62 127 184 250 314 304

90
--- Pt0.20 52 59 72 86 101 117 94 115 128 168 191

FAN PtF.20 33 37 45 53 65 74 66 86 108 144 170
CC PtC.20 49 50 55 58 58 60 121 177 238 275 293

100
--- Pt0.20 50 58 70 75 97 114 91 110 125 161 185

FAN PtF.20 32 37 44 46 62 71 64 83 105 135 165
CC PtC.20 47 50 54 50 55 57 118 171 232 258 283
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.20 44 56 58 80 87 109 93 114 129 158 197

FAN PtF.20 27 35 35 49 54 68 64 83 103 132 162
CC PtC.20 40 47 43 54 48 55 117 171 229 253 280

125
--- Pt0.20 43 49 56 61 84 98 90 110 125 160 191

FAN PtF.20 26 30 34 36 52 60 62 80 101 128 157
CC PtC.20 38 40 42 40 47 48 114 164 222 246 270

140
--- Pt0.20 42 47 54 64 81 94 87 107 121 157 186

FAN PtF.20 25 28 33 38 50 57 59 77 96 126 151
CC PtC.20 37 39 40 42 45 46 108 158 211 241 261

160
--- Pt0.20 40 46 53 57 78 91 84 103 118 148 180

FAN PtF.20 24 28 32 34 48 55 57 74 93 118 146
CC PtC.20 36 38 39 37 43 44 105 152 205 225 252

180
--- Pt0.20 39 45 53 60 77 87 83 102 117 145 178

FAN PtF.20 24 27 32 36 47 53 55 72 90 115 140
CC PtC.20 35 36 39 39 42 42 102 149 199 220 241

200
--- Pt0.20 38 44 52 55 74 86 80 98 114 143 172

FAN PtF.20 23 26 31 33 45 52 53 69 88 111 135
CC PtC.20 34 36 38 36 40 42 99 143 194 213 233

224
--- Pt0.20 38 42 51 58 75 82 77 95 109 141 167

FAN PtF.20 23 25 31 35 46 49 51 66 83 109 130
CC PtC.20 34 34 37 38 41 40 94 137 183 208 224

250
--- Pt0.20 37 43 49 53 72 84 75 92 106 132 162

FAN PtF.20 22 26 30 31 44 50 49 64 81 101 125
CC PtC.20 33 35 36 34 39 41 91 131 178 194 217

280
--- Pt0.20 36 41 48 56 69 81 71 88 101 130 154

FAN PtF.20 22 25 29 33 42 48 47 61 77 99 118
CC PtC.20 32 33 35 36 38 39 87 125 169 190 204

315
--- Pt0.20 35 40 46 49 66 77 69 84 99 119 149

FAN PtF.20 21 24 28 29 40 46 45 58 75 92 114
CC PtC.20 31 33 34 32 36 37 84 120 165 177 197

355
--- Pt0.20 34 39 46 52 65 74 66 82 94 117 144

FAN PtF.20 20 23 28 31 39 44 43 56 71 90 110
CC PtC.20 30 31 34 34 35 36 80 116 156 174 190

400
--- Pt0.20 33 38 45 48 62 73 64 79 92 117 139

FAN PtF.20 20 23 27 28 38 43 42 54 69 90 106
CC PtC.20 29 31 33 31 34 35 77 111 152 174 183

450
--- Pt0.20 --- 36 --- 51 --- 70 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 22 --- 30 --- 41 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 29 --- 33 --- 33 --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1200 rpm
a 40ºC = 104ºF

12,5
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 201 151 156 --- *

14
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 198 152 166 * *

16
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- 37 * * * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 235 219 267 * *

18
--- Pt0.40 53 --- 44 --- 26 --- * * * * *

FAN PtF.40 56 --- 76 --- 121 --- 41 * * * *
CC PtC.20 98 --- 108 --- 128 --- 229 212 266 183 *

20
--- Pt0.40 51 62 44 55 27 49 * * * * *

FAN PtF.40 54 63 73 76 115 130 71 * * * *
CC PtC.20 94 100 104 97 121 124 247 249 331 264 *

22,4
--- Pt0.40 52 60 48 59 42 49 * * * * *

FAN PtF.40 53 59 71 81 111 123 70 * * * *
CC PtC.20 92 95 101 104 117 118 239 239 323 264 *

25
--- Pt0.40 51 62 47 57 41 63 * * * * *

FAN PtF.40 51 59 68 70 106 120 89 * * * *
CC PtC.20 88 94 98 91 112 115 247 261 357 314 *

28
--- Pt0.40 58 59 66 61 93 62 * * * * *

FAN PtF.40 43 56 57 75 87 114 87 * * * *
CC PtC.20 76 89 82 97 92 109 238 249 346 310 *

31,5
--- Pt0.40 57 67 65 72 90 110 57 45 86 * *

FAN PtF.40 42 48 55 58 83 96 111 138 200 * 247
CC PtC.20 73 77 79 74 88 92 238 327 496 333 542

35,5
--- Pt0.40 56 64 65 77 93 106 56 45 85 * *

FAN PtF.40 41 46 54 61 82 92 107 132 192 * 241
CC PtC.20 72 73 77 79 87 87 229 311 476 326 523

40
--- Pt0.40 54 64 63 70 89 109 61 55 102 120 *

FAN PtF.40 39 46 52 54 78 90 102 126 178 213 275
CC PtC.20 69 73 75 70 83 86 218 300 446 467 540

45
--- Pt0.40 53 61 62 74 89 104 60 54 100 135 *

FAN PtF.40 38 43 50 58 76 86 98 120 171 195 266
CC PtC.20 66 69 72 75 80 82 210 286 429 432 519

50
--- Pt0.40 51 60 60 66 86 104 95 103 109 132 148

FAN PtF.40 36 42 49 50 72 84 79 101 122 190 211
CC PtC.20 64 68 70 65 77 80 171 245 318 420 420

56
--- Pt0.40 50 58 70 71 98 100 92 99 106 169 144

FAN PtF.40 32 40 45 54 65 80 76 97 119 160 203
CC PtC.20 56 64 65 70 69 76 165 234 308 359 404

63
--- Pt0.40 48 56 69 73 94 110 91 100 107 166 152

FAN PtF.40 31 36 44 46 62 72 73 94 113 156 194
CC PtC.20 54 57 63 60 66 68 159 228 295 350 387

71
--- Pt0.40 47 53 66 78 92 106 88 96 105 162 148

FAN PtF.40 30 34 42 49 61 69 71 90 110 147 186
CC PtC.20 53 55 61 64 64 65 154 218 286 329 372

80
--- Pt0.40 45 52 65 69 88 104 80 95 104 159 150

FAN PtF.40 29 33 41 43 58 67 59 77 99 143 155
CC PtC.20 51 54 59 56 61 64 129 187 255 321 311

90
--- Pt0.40 44 50 62 74 86 100 78 94 103 134 151

FAN PtF.40 28 32 39 46 56 64 57 75 94 127 149
CC PtC.20 50 51 56 59 59 61 124 181 243 282 300

100
--- Pt0.40 43 50 60 64 82 97 76 91 100 129 146

FAN PtF.40 27 31 38 40 53 61 55 72 92 119 144
CC PtC.20 48 50 55 51 56 59 120 174 236 265 290
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.40 38 47 49 68 74 93 78 95 104 126 159

FAN PtF.40 23 30 30 42 47 59 55 72 90 116 142
CC PtC.20 40 48 44 55 49 56 120 174 233 260 287

125
--- Pt0.40 37 42 48 52 72 83 75 91 102 129 153

FAN PtF.40 22 26 30 31 45 51 53 69 87 113 137
CC PtC.20 39 41 43 40 48 49 116 167 226 252 277

140
--- Pt0.40 36 40 46 55 69 80 73 89 98 127 150

FAN PtF.40 22 25 29 33 43 49 51 67 83 110 132
CC PtC.20 38 39 41 43 46 47 110 161 215 247 267

160
--- Pt0.40 35 40 45 49 66 77 71 86 96 120 145

FAN PtF.40 21 24 28 29 41 47 49 64 81 103 128
CC PtC.20 37 39 40 38 44 45 107 155 209 231 258

180
--- Pt0.40 34 38 45 51 65 74 70 85 96 118 145

FAN PtF.40 20 23 28 31 41 46 48 63 78 101 122
CC PtC.20 36 37 40 40 43 43 104 151 203 226 247

200
--- Pt0.40 33 37 44 47 63 73 68 82 93 117 141

FAN PtF.40 20 23 27 28 39 45 46 60 76 97 118
CC PtC.20 35 36 39 37 41 42 101 145 197 218 238

224
--- Pt0.40 33 36 44 50 64 71 65 80 90 115 137

FAN PtF.40 20 22 26 30 40 43 44 58 72 95 114
CC PtC.20 35 35 38 39 42 41 96 139 187 213 230

250
--- Pt0.40 32 37 42 45 62 72 63 77 87 108 132

FAN PtF.40 19 22 26 27 38 44 43 55 70 89 110
CC PtC.20 34 35 37 35 40 42 93 134 181 199 222

280
--- Pt0.40 31 35 41 48 59 69 60 73 83 106 126

FAN PtF.40 19 21 25 28 36 42 41 53 67 87 103
CC PtC.20 33 34 35 37 38 40 88 128 172 195 208

315
--- Pt0.40 30 34 40 42 57 66 58 71 81 97 122

FAN PtF.40 18 21 24 25 35 40 39 51 65 81 99
CC PtC.20 32 33 34 32 37 38 85 123 168 181 201

355
--- Pt0.40 29 33 40 45 56 63 56 69 78 96 118

FAN PtF.40 17 20 24 27 34 38 37 49 62 79 96
CC PtC.20 31 32 34 34 36 36 81 118 159 178 194

400
--- Pt0.40 28 32 39 41 53 62 54 66 76 96 114

FAN PtF.40 17 19 23 24 33 37 36 47 60 79 93
CC PtC.20 30 31 33 31 34 36 79 113 154 178 187

450
--- Pt0.40 --- 31 --- 44 --- 60 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 19 --- 26 --- 36 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 30 --- 33 --- 34 --- --- --- --- ---
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1500 rpm
a 20ºC = 68ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

12,5
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

14
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 11 * * * *

16
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 98 * * * *

18
--- Pt0.20 49 --- 23 --- * --- * * * * *

FAN PtF.20 71 --- 98 --- 128 --- * * * * *
CC PtC.20 105 --- 118 --- 113 --- 100 * * * *

20
--- Pt0.20 47 60 24 40 * * * * * * *

FAN PtF.20 68 79 95 97 125 168 * * * * *
CC PtC.20 101 107 115 106 111 137 142 22 * * *

22,4
--- Pt0.20 51 58 33 44 * * * * * * *

FAN PtF.20 67 75 91 103 144 164 * * * * *
CC PtC.20 98 101 109 113 130 134 140 28 * * *

25
--- Pt0.20 49 62 34 48 * 23 * * * * *

FAN PtF.20 64 74 88 90 139 159 6 * * * *
CC PtC.20 94 100 106 98 126 131 167 90 82 * *

28
--- Pt0.20 67 59 72 52 96 24 * * * * *

FAN PtF.20 54 70 71 96 109 151 9 * * * *
CC PtC.20 79 95 86 105 98 124 162 89 85 * *

31,5
--- Pt0.20 64 76 71 80 93 117 23 * 3 * *

FAN PtF.20 52 60 69 71 104 120 145 174 277 * 117
CC PtC.20 76 81 83 78 94 97 260 351 563 53 404

35,5
--- Pt0.20 65 73 71 85 98 113 24 * 8 * *

FAN PtF.20 51 57 67 76 103 114 139 168 264 * 120
CC PtC.20 75 77 81 83 92 92 250 337 539 57 394

40
--- Pt0.20 62 74 70 78 95 118 37 14 54 57 *

FAN PtF.20 49 57 65 67 98 113 131 165 234 282 196
CC PtC.20 72 77 79 74 88 91 236 328 491 521 445

45
--- Pt0.20 61 71 69 83 96 113 37 15 54 96 *

FAN PtF.20 47 54 62 72 95 107 126 157 225 253 192
CC PtC.20 70 73 75 79 85 87 227 313 472 473 430

50
--- Pt0.20 59 70 67 75 93 115 104 106 104 95 108

FAN PtF.20 45 52 60 63 90 104 97 126 152 246 273
CC PtC.20 67 71 73 69 81 84 180 259 336 460 460

56
--- Pt0.20 59 67 84 80 115 110 101 102 102 173 106

FAN PtF.20 40 50 56 67 81 99 94 120 148 202 262
CC PtC.20 59 67 69 73 72 80 174 247 326 384 442

63
--- Pt0.20 57 66 82 88 111 131 101 105 106 170 127

FAN PtF.20 38 44 55 57 77 89 91 117 141 197 248
CC PtC.20 57 60 67 62 69 72 168 241 311 375 421

71
--- Pt0.20 56 64 79 93 109 126 98 101 104 170 124

FAN PtF.20 37 42 53 61 75 85 87 112 137 184 238
CC PtC.20 55 57 64 67 67 69 162 230 302 352 404

80
--- Pt0.20 54 63 77 83 105 124 91 105 108 167 145

FAN PtF.20 36 41 51 53 72 83 74 96 123 180 196
CC PtC.20 53 56 62 58 64 67 136 198 270 343 335

90
--- Pt0.20 53 60 74 88 102 119 89 105 108 136 149

FAN PtF.20 35 39 49 57 69 79 71 93 117 160 189
CC PtC.20 52 54 59 62 62 64 130 191 257 303 323

100
--- Pt0.20 51 59 72 77 98 115 87 101 105 133 145

FAN PtF.20 34 39 47 49 66 76 68 89 114 150 183
CC PtC.20 50 53 57 54 59 61 126 183 250 284 312
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.20 45 57 59 82 89 110 90 107 113 130 166

FAN PtF.20 29 37 38 52 58 73 68 89 112 147 178
CC PtC.20 42 50 46 57 52 59 126 184 246 279 306

125
--- Pt0.20 44 51 58 63 86 100 87 103 110 137 161

FAN PtF.20 28 32 37 39 56 64 66 86 109 142 172
CC PtC.20 41 43 45 42 50 51 122 176 239 270 296

140
--- Pt0.20 43 49 56 66 83 96 85 101 107 135 159

FAN PtF.20 27 30 35 41 53 61 63 83 103 139 166
CC PtC.20 40 41 43 45 48 49 116 170 227 264 285

160
--- Pt0.20 42 48 55 59 80 93 82 97 104 128 154

FAN PtF.20 26 30 34 36 51 59 61 79 101 130 160
CC PtC.20 39 41 42 40 46 47 112 163 221 247 275

180
--- Pt0.20 41 46 55 62 78 90 81 98 106 126 158

FAN PtF.20 25 29 34 38 50 56 59 77 97 127 153
CC PtC.20 38 39 42 42 45 45 109 159 214 242 263

200
--- Pt0.20 39 45 53 57 76 88 79 94 103 127 153

FAN PtF.20 25 28 33 35 48 55 57 74 95 122 147
CC PtC.20 36 38 41 38 43 44 106 153 208 233 254

224
--- Pt0.20 40 44 53 60 77 85 76 91 99 124 149

FAN PtF.20 25 27 33 37 49 53 55 72 90 119 142
CC PtC.20 37 37 40 41 44 43 101 147 198 228 244

250
--- Pt0.20 39 44 51 55 74 87 74 88 96 118 144

FAN PtF.20 24 27 32 33 47 54 53 69 88 111 137
CC PtC.20 35 37 39 36 42 44 98 141 192 212 236

280
--- Pt0.20 37 43 49 58 71 83 70 85 93 115 139

FAN PtF.20 23 26 30 35 45 52 50 65 83 109 128
CC PtC.20 34 35 37 39 40 42 93 134 182 208 221

315
--- Pt0.20 36 42 48 51 68 80 68 81 90 106 134

FAN PtF.20 22 26 30 31 43 49 49 63 81 101 124
CC PtC.20 33 35 36 34 39 40 90 129 177 193 214

355
--- Pt0.20 35 40 48 54 67 77 66 79 87 104 130

FAN PtF.20 22 25 30 33 42 47 46 60 77 99 120
CC PtC.20 32 33 36 36 38 38 85 124 168 190 206

400
--- Pt0.20 34 39 47 50 64 75 64 76 84 104 126

FAN PtF.20 21 24 29 30 40 46 45 58 74 99 116
CC PtC.20 31 33 35 33 36 37 83 119 163 190 199

450
--- Pt0.20 --- 38 --- 53 --- 72 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 23 --- 32 --- 44 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 31 --- 35 --- 36 --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1500 rpm
a 40ºC = 104ºF

12,5
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

14
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *

16
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- 49 * * * *

18
--- Pt0.40 30 --- * --- * --- * * * * *

FAN PtF.40 63 --- 86 --- 72 --- * * * * *
CC PtC.20 109 --- 122 --- 80 --- 54 * * * *

20
--- Pt0.40 30 41 * 13 * * * * * * *

FAN PtF.40 61 70 85 88 72 107 * * * * *
CC PtC.20 104 110 120 112 79 101 101 * * * *

22,4
--- Pt0.40 34 39 8 15 * * * * * * *

FAN PtF.40 59 66 83 94 92 106 0 * * * *
CC PtC.20 101 104 116 119 99 99 101 * * * *

25
--- Pt0.40 33 43 9 24 * * * * * * *

FAN PtF.40 56 65 80 80 90 126 * * * * *
CC PtC.20 97 103 112 103 97 120 131 36 * * *

28
--- Pt0.40 54 42 55 26 69 * * * * * *

FAN PtF.40 47 62 61 86 96 122 * * * * *
CC PtC.20 81 97 88 110 101 116 128 38 2 * *

31,5
--- Pt0.40 52 62 54 62 68 88 * * * * *

FAN PtF.40 45 52 60 62 91 105 116 110 188 * *
CC PtC.20 78 83 85 80 96 100 256 318 520 * 330

35,5
--- Pt0.40 52 59 55 66 73 85 * * * * *

FAN PtF.40 44 49 58 66 90 100 114 107 184 * *
CC PtC.20 77 79 83 85 95 95 247 305 504 * 323

40
--- Pt0.40 51 60 54 62 71 91 * * * * *

FAN PtF.40 42 49 56 58 85 98 120 121 206 242 53
CC PtC.20 74 78 80 75 90 94 248 312 504 528 379

45
--- Pt0.40 50 58 54 66 73 87 1 * * 24 *

FAN PtF.40 41 47 54 62 83 94 116 117 201 236 57
CC PtC.20 71 74 77 80 87 89 238 299 487 498 368

50
--- Pt0.40 48 57 53 60 71 89 81 76 67 26 32

FAN PtF.40 39 45 52 54 79 91 84 109 133 229 253
CC PtC.20 68 72 75 70 83 86 183 264 342 485 486

56
--- Pt0.40 49 55 70 64 96 86 79 73 67 123 34

FAN PtF.40 34 43 49 58 70 86 82 105 129 179 243
CC PtC.20 60 69 70 75 74 82 177 252 332 396 466

63
--- Pt0.40 48 56 68 74 92 110 80 77 73 121 62

FAN PtF.40 33 38 47 49 67 77 79 102 123 175 225
CC PtC.20 58 61 68 64 71 73 171 245 317 386 439

71
--- Pt0.40 47 53 66 79 91 105 77 74 72 125 62

FAN PtF.40 32 36 45 53 65 74 76 97 120 163 216
CC PtC.20 56 58 65 68 69 70 165 235 308 362 422

80
--- Pt0.40 45 53 65 70 88 104 73 82 79 123 97

FAN PtF.40 31 36 44 46 62 72 64 84 108 159 175
CC PtC.20 54 57 63 59 66 68 138 202 276 353 347

90
--- Pt0.40 44 50 62 74 85 100 72 83 80 96 103

FAN PtF.40 30 34 42 49 60 68 61 81 103 142 168
CC PtC.20 53 55 60 63 63 65 133 195 263 313 333

100
--- Pt0.40 43 50 60 65 82 97 70 80 78 96 100

FAN PtF.40 29 34 41 42 57 66 59 78 100 133 162
CC PtC.20 51 54 59 55 60 63 129 187 256 293 322
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.40 39 48 51 69 75 93 73 86 86 94 123

FAN PtF.40 25 32 32 45 50 63 59 78 98 131 157
CC PtC.20 43 51 47 59 53 60 128 187 251 287 315

125
--- Pt0.40 37 43 49 53 72 85 71 83 84 103 120

FAN PtF.40 24 27 32 33 48 55 57 75 95 125 152
CC PtC.20 42 44 45 43 51 53 124 180 244 277 304

140
--- Pt0.40 37 42 48 56 70 82 69 81 82 101 119

FAN PtF.40 23 26 30 35 46 53 55 72 90 123 146
CC PtC.20 41 42 44 45 49 50 118 173 232 272 293

160
--- Pt0.40 35 41 47 50 67 79 67 78 80 97 115

FAN PtF.40 22 26 30 31 44 51 53 69 88 115 141
CC PtC.20 39 41 43 40 47 48 115 166 225 254 283

180
--- Pt0.40 35 39 46 53 67 76 67 79 82 95 121

FAN PtF.40 22 25 30 33 43 49 51 67 85 112 134
CC PtC.20 38 40 43 43 46 47 111 162 219 249 270

200
--- Pt0.40 33 39 45 49 64 75 65 76 80 97 117

FAN PtF.40 21 24 29 30 42 48 50 65 83 108 130
CC PtC.20 37 39 41 39 44 46 108 156 213 239 260

224
--- Pt0.40 34 37 45 52 66 72 63 74 78 95 114

FAN PtF.40 21 23 28 32 42 46 48 62 79 105 125
CC PtC.20 37 37 40 41 45 44 103 150 202 234 251

250
--- Pt0.40 33 38 44 47 63 74 61 72 76 90 111

FAN PtF.40 21 24 27 29 41 47 46 60 76 99 121
CC PtC.20 36 38 39 37 43 45 100 144 196 218 242

280
--- Pt0.40 32 36 42 50 60 71 58 69 73 89 108

FAN PtF.40 20 23 26 30 39 45 44 57 72 97 113
CC PtC.20 35 36 38 39 41 43 94 137 186 214 227

315
--- Pt0.40 31 36 41 44 58 68 56 66 71 82 104

FAN PtF.40 19 22 26 27 37 43 42 55 70 89 109
CC PtC.20 34 35 37 35 39 41 91 132 181 199 219

355
--- Pt0.40 30 34 41 46 57 65 54 65 68 80 102

FAN PtF.40 19 21 26 28 36 41 40 53 67 87 105
CC PtC.20 33 34 37 37 38 39 87 127 172 195 212

400
--- Pt0.40 29 33 40 43 55 64 53 62 67 80 98

FAN PtF.40 18 21 25 26 35 40 39 51 65 87 101
CC PtC.20 32 33 36 34 37 38 84 122 167 195 204

450
--- Pt0.40 --- 32 --- 45 --- 62 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 20 --- 28 --- 38 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 32 --- 36 --- 37 --- --- --- --- ---
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1800 rpm
a 20ºC = 68ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

12,5
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

14
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *

16
--- Pt0.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *

18
--- Pt0.20 17 --- * --- * --- * * * * *

FAN PtF.20 81 --- 76 --- 19 --- * * * * *
CC PtC.20 117 --- 99 --- * --- * * * * *

20
--- Pt0.20 18 30 * * * * * * * * *

FAN PtF.20 78 88 76 98 23 68 * * * * *
CC PtC.20 112 118 98 108 2 27 * * * * *

22,4
--- Pt0.20 24 30 * * * * * * * * *

FAN PtF.20 75 83 86 105 59 70 * * * * *
CC PtC.20 109 112 107 116 41 32 * * * * *

25
--- Pt0.20 24 36 * * * * * * * * *

FAN PtF.20 72 82 85 105 60 102 * * * * *
CC PtC.20 104 109 105 114 42 68 * * * * *

28
--- Pt0.20 60 36 56 * 64 * * * * * *

FAN PtF.20 57 77 76 112 119 101 * * * * *
CC PtC.20 84 104 92 122 107 68 * * * * *

31,5
--- Pt0.20 58 69 56 66 63 86 * * * * *

FAN PtF.20 55 63 74 76 114 129 99 76 142 * *
CC PtC.20 81 86 89 84 102 105 226 273 467 * 64

35,5
--- Pt0.20 59 67 58 71 72 84 * * * * *

FAN PtF.20 54 60 71 81 111 124 97 76 143 * *
CC PtC.20 80 82 86 89 100 100 219 263 454 * 76

40
--- Pt0.20 57 68 57 67 70 93 * * * * *

FAN PtF.20 52 60 69 72 106 121 111 100 185 213 *
CC PtC.20 77 81 84 79 95 98 226 279 472 482 201

45
--- Pt0.20 56 65 58 71 75 90 * * * * *

FAN PtF.20 50 57 66 76 102 116 108 98 182 251 *
CC PtC.20 74 77 80 84 92 94 219 268 457 495 199

50
--- Pt0.20 54 65 56 66 72 95 85 70 49 * *

FAN PtF.20 48 56 64 67 98 112 104 135 166 247 278
CC PtC.20 71 75 78 73 87 90 191 276 360 485 486

56
--- Pt0.20 58 62 82 70 111 91 83 68 50 110 *

FAN PtF.20 42 53 60 71 85 107 100 130 161 225 271
CC PtC.20 62 72 73 78 77 86 184 265 350 422 471

63
--- Pt0.20 56 66 80 87 107 128 86 75 61 109 *

FAN PtF.20 41 47 58 60 82 94 96 125 153 219 293
CC PtC.20 60 63 71 66 73 76 178 257 333 412 483

71
--- Pt0.20 55 63 78 93 106 123 83 72 60 119 *

FAN PtF.20 39 45 56 64 80 90 93 120 148 203 284
CC PtC.20 58 60 68 71 71 73 172 246 324 384 466

80
--- Pt0.20 53 62 76 83 102 122 81 88 74 118 70

FAN PtF.20 38 44 54 56 76 88 78 103 133 199 223
CC PtC.20 56 59 66 62 68 71 144 211 290 375 374

90
--- Pt0.20 52 60 73 88 100 117 80 89 77 85 83

FAN PtF.20 37 42 51 60 73 84 75 100 127 179 212
CC PtC.20 55 56 62 66 65 68 138 204 276 335 358

100
--- Pt0.20 50 59 71 77 96 114 78 86 75 87 81

FAN PtF.20 36 41 50 52 70 81 73 96 124 167 205
CC PtC.20 53 56 61 57 63 65 134 196 269 314 346
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.20 46 56 60 82 89 110 83 95 89 86 118

FAN PtF.20 30 39 40 55 61 77 72 95 120 164 196
CC PtC.20 45 53 48 61 55 62 133 195 263 307 334

125
--- Pt0.20 45 52 59 64 86 101 81 92 87 101 115

FAN PtF.20 29 33 39 41 59 67 70 92 117 156 190
CC PtC.20 43 45 47 45 53 54 129 188 256 295 323

140
--- Pt0.20 44 50 57 67 83 97 79 90 85 99 116

FAN PtF.20 28 32 37 43 57 65 67 88 111 153 182
CC PtC.20 42 43 45 47 51 52 123 181 243 289 311

160
--- Pt0.20 42 49 56 60 80 94 77 87 83 96 112

FAN PtF.20 28 31 36 38 54 62 65 85 108 143 176
CC PtC.20 41 43 44 42 49 50 119 174 236 270 300

180
--- Pt0.20 41 47 55 63 79 90 77 89 87 94 124

FAN PtF.20 27 30 36 40 53 60 63 82 105 140 167
CC PtC.20 40 41 44 44 48 48 116 169 229 264 285

200
--- Pt0.20 40 46 54 58 76 89 75 86 85 100 120

FAN PtF.20 26 30 35 37 51 58 61 79 102 134 161
CC PtC.20 38 40 43 41 46 47 112 163 223 253 275

224
--- Pt0.20 41 44 54 62 78 86 72 84 83 98 118

FAN PtF.20 26 28 34 39 52 56 58 76 97 131 155
CC PtC.20 39 39 42 43 47 45 107 156 211 248 265

250
--- Pt0.20 39 45 52 56 75 88 70 80 81 93 114

FAN PtF.20 25 29 34 35 50 57 56 73 94 123 150
CC PtC.20 37 39 41 38 45 46 104 150 205 231 256

280
--- Pt0.20 38 44 50 60 72 85 67 78 79 91 114

FAN PtF.20 24 28 32 37 48 55 53 70 89 120 139
CC PtC.20 36 37 39 41 43 44 98 143 194 227 239

315
--- Pt0.20 37 43 49 53 69 81 65 75 77 84 110

FAN PtF.20 24 27 31 33 46 52 52 67 86 111 135
CC PtC.20 35 37 38 36 41 42 95 137 189 210 231

355
--- Pt0.20 36 41 49 56 68 78 63 73 74 83 107

FAN PtF.20 23 26 31 35 44 50 49 64 82 109 130
CC PtC.20 34 35 38 38 40 40 91 132 180 206 223

400
--- Pt0.20 35 40 48 51 65 76 61 70 72 83 104

FAN PtF.20 22 25 30 32 43 49 48 62 80 109 126
CC PtC.20 33 34 37 35 38 39 88 127 175 206 215

450
--- Pt0.20 --- 39 --- 54 --- 73 --- --- --- --- ---

FAN PtF.20 --- 24 --- 34 --- 47 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 33 --- 37 --- 38 --- --- --- --- ---
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Potência lim
itada 

pelo aquecim
ento

Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

 Limite térmico de potência
M5 Posição de montagem - 1800 rpm
a 40ºC = 104ºF

* Requer resfriamento adicional - Entre em contato com o fabricante

12,5
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * --- *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * --- *

14
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *

16
--- Pt0.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *

FAN PtF.40 --- --- --- --- --- --- * * * * *
CC PtC.20 --- --- --- --- --- --- * * * * *

18
--- Pt0.40 * --- * --- * --- * * * * *

FAN PtF.40 69 --- 35 --- * --- * * * * *
CC PtC.20 119 --- 76 --- * --- * * * * *

20
--- Pt0.40 * 5 * * * * * * * * *

FAN PtF.40 67 81 36 58 * * * * * * *
CC PtC.20 115 125 76 85 * * * * * * *

22,4
--- Pt0.40 3 6 * * * * * * * * *

FAN PtF.40 69 77 49 62 * * * * * * *
CC PtC.20 115 118 86 91 * * * * * * *

25
--- Pt0.40 4 14 * * * * * * * * *

FAN PtF.40 66 74 49 68 * 34 * * * * *
CC PtC.20 110 115 85 93 3 26 * * * * *

28
--- Pt0.40 45 14 38 * 34 * * * * * *

FAN PtF.40 50 70 66 73 106 36 * * * * *
CC PtC.20 86 109 94 100 112 28 * * * * *

31,5
--- Pt0.40 44 54 37 47 34 54 * * * * *

FAN PtF.40 48 55 64 67 101 114 38 * 21 * *
CC PtC.20 83 88 92 86 107 109 195 237 417 * *

35,5
--- Pt0.40 45 52 40 50 44 53 * * * * *

FAN PtF.40 47 52 62 71 98 109 39 * 28 * *
CC PtC.20 82 84 89 91 103 104 190 229 406 * *

40
--- Pt0.40 44 54 40 49 44 63 * * * * *

FAN PtF.40 45 52 60 63 94 107 57 32 89 96 *
CC PtC.20 79 83 86 81 99 102 198 246 427 427 118

45
--- Pt0.40 44 51 41 52 50 62 * * * * *

FAN PtF.40 44 50 58 67 90 102 56 33 89 149 *
CC PtC.20 76 79 82 86 95 97 192 237 414 445 120

50
--- Pt0.40 42 52 41 49 48 67 60 36 5 * *

FAN PtF.40 42 48 56 58 86 98 90 120 150 148 168
CC PtC.20 73 77 80 75 91 93 195 284 373 436 431

56
--- Pt0.40 48 49 68 52 91 65 59 36 7 50 *

FAN PtF.40 36 46 52 62 74 93 87 115 146 205 166
CC PtC.20 63 73 74 80 78 89 188 272 362 441 418

63
--- Pt0.40 46 54 66 73 88 105 62 44 22 51 *

FAN PtF.40 35 40 50 52 71 82 84 110 136 200 194
CC PtC.20 61 64 72 68 75 78 181 263 343 430 432

71
--- Pt0.40 45 52 65 77 87 101 61 43 23 67 *

FAN PtF.40 34 39 48 56 69 78 81 106 133 183 189
CC PtC.20 59 62 69 72 73 74 175 252 333 399 418

80
--- Pt0.40 44 52 63 69 84 101 62 63 41 67 3

FAN PtF.40 33 38 47 49 66 76 68 90 118 179 212
CC PtC.20 57 60 67 63 70 72 147 216 298 389 400

90
--- Pt0.40 43 49 61 73 82 97 62 65 45 36 23

FAN PtF.40 32 36 44 52 63 73 66 87 113 164 198
CC PtC.20 56 58 64 67 67 69 141 208 284 351 379

100
--- Pt0.40 42 49 59 64 79 95 61 63 45 43 23

FAN PtF.40 31 35 43 45 61 70 64 84 110 153 191
CC PtC.20 54 57 62 58 64 66 137 200 277 328 366
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Redução 
Nominal

Tipo de 
resfriamento

SK 5407/
SK 5507

SK 6407/
SK 6507

SK 7407/
SK 7507

SK 8407/
SK 8507

SK 9407/
SK 9507

SK 10407/
SK 10507

SK 11407/
SK 11507

SK 12407/
SK 12507

SK 13407/
SK 13507

SK 14407/
SK 14507

SK 15407/
SK 15507

Potência limitada pelo aquecimento
iN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

112
--- Pt0.40 39 47 51 69 74 91 66 72 59 42 68

FAN PtF.40 26 34 34 48 53 67 63 83 106 150 177
CC PtC.20 45 54 49 62 56 64 136 200 269 321 347

125
--- Pt0.40 38 44 50 54 72 85 64 70 58 61 66

FAN PtF.40 25 29 33 35 51 58 61 80 103 141 171
CC PtC.20 44 46 48 46 54 56 132 192 262 306 335

140
--- Pt0.40 37 42 48 57 69 82 63 69 58 60 70

FAN PtF.40 24 28 32 37 49 56 58 77 98 138 164
CC PtC.20 43 44 46 48 52 53 126 185 249 299 322

160
--- Pt0.40 36 41 47 51 67 79 61 67 57 59 68

FAN PtF.40 24 27 31 33 47 54 57 74 96 129 158
CC PtC.20 41 43 45 43 50 51 122 177 242 280 311

180
--- Pt0.40 35 40 47 54 66 76 62 69 62 58 83

FAN PtF.40 23 26 31 35 46 52 55 72 92 126 148
CC PtC.20 40 42 45 45 49 49 118 173 234 274 294

200
--- Pt0.40 34 39 46 50 64 75 60 67 61 66 80

FAN PtF.40 22 26 30 32 44 51 53 69 89 120 143
CC PtC.20 39 41 44 41 47 48 114 166 228 262 284

224
--- Pt0.40 34 38 46 52 66 72 58 65 59 65 80

FAN PtF.40 22 24 30 34 45 49 51 67 85 117 138
CC PtC.20 39 39 43 44 48 46 109 160 216 256 274

250
--- Pt0.40 33 39 44 48 63 74 56 63 58 62 77

FAN PtF.40 22 25 29 30 43 49 49 64 83 110 133
CC PtC.20 38 40 42 39 46 47 106 154 210 240 264

280
--- Pt0.40 32 37 43 51 61 71 54 61 57 61 79

FAN PtF.40 21 24 28 32 41 47 46 61 78 108 123
CC PtC.20 37 38 40 42 44 45 100 146 199 235 246

315
--- Pt0.40 31 36 42 45 58 69 53 59 56 57 77

FAN PtF.40 20 23 27 28 39 45 45 58 76 99 119
CC PtC.20 36 37 39 37 42 43 97 140 193 217 238

355
--- Pt0.40 30 35 42 47 57 66 51 58 54 56 75

FAN PtF.40 20 22 27 30 39 43 43 56 72 97 115
CC PtC.20 34 36 39 39 41 41 93 135 184 212 230

400
--- Pt0.40 29 34 40 43 55 65 49 56 53 56 73

FAN PtF.40 19 22 26 27 37 42 42 54 70 97 111
CC PtC.20 33 35 38 35 39 40 90 130 179 212 222

450
--- Pt0.40 --- 33 --- 46 --- 62 --- --- --- --- ---

FAN PtF.40 --- 21 --- 29 --- 41 --- --- --- --- ---
CC PtC.20 --- 33 --- 38 --- 39 --- --- --- --- ---
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Desenhos dimensionais
Redutores de eixos ortogonais

Visão geral das dimensões de carcaça  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Visão geral das dimensões de eixos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
SK 5407 / 5507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
SK 6407 / 6507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
SK 7407 / 7507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
SK 8407 / 8507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
SK 9407 / 9507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
SK 10407 / 10507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
SK 11407 / 11507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
SK 12407 / 12507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
SK 13407 / 13507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
SK 14407 / 14507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
SK 15407 / 15507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Eixos opcionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Acessórios opcionais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
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 Visão geral das 
dimensões

DIMENSÕES TOTAIS FURAÇÃO DE FIXAÇÃO
A A0 B g0 G0 g1 G1 h H H0 L S1/S2 S4/S5 S3 ð&

SK 5.07 377 230 345 172,5 172,5 182,5 192,5 30 455 227,5 730 ø 28 M24 x 40 M24 x 36 222
SK 6.07 407 255 345 172,5 172,5 182,5 192,5 30 495 247,5 780 ø 28 M24 x 40 M24 x 36 224
SK 7.07 440 295 350 175 189 179 197 (215)* 35 530 265 870 ø 28 M24 x 30 M24 226
SK 8.07 465 325 350 175 189 179 197 (215)* 35 590 295 925 ø 28 M24 x 30 M24 228
SK 9.07 530 330 415 207,5 248 212,5 253 45 650 325 1055 ø 35 M30 x 45 M30 230
SK 10.07 560 365 415 207,5 248 212,5 253 45 720 360 1130 ø 35 M30 x 45 M30 232
SK 11.07 630 370 440 254 270 260 280 52 750 375 1210 ø 42 M36 x 58 M36 234
SK 12.07 695 405 510 288,5 305 294 315 57 850 425 1345 ø 48 M42 x 65 M42 236
SK 13.07 780 475 550 323 343 328 353 60 950 475 1530 ø 55 M48 x 75 M48 238
SK 14.07 835 505 610 325 373 355 383 55 1050 525 1615 ø 55 M48 x 75 M48 240
SK 15.07 935 545 650 361 385 371 395 70 1100 550 1800 ø 65 M56 x 90 M56 242

g1 G1 
A A0

L B

g0
 

G
0 

H
0

H

h

n7
n7

1

n8
n81

S4

n3n3
1

n1
n2

S1

n1
0

n1
1

n5
n6 n4

S2S3

n9
n9

1

n8
n81

S5

DISTÂNCIAS DE FURAÇÃO
n1 n2 n3 n31 n4 n5 n6 n7 n71 n8 n81 n9 n91 n10 n11 ð&

SK 5.07 490 125 295 147,5 205 680 196 320 160 295 147,5 320 160 400 200 222
SK 6.07 530 130 295 147,5 230 730 196 320 160 295 147,5 320 160 400 200 224
SK 7.07 590 160 305 152,5 270 820 220 380 190 300 150 380 190 460 230 226
SK 8.07 645 160 305 152,5 300 875 220 440 220 300 150 380 190 540 270 228
SK 9.07 730 175 352 176 302,5 995 325 440 220 362 181 440 220 540 270 230
SK 10.07 805 170 352 176 335 1057 325 500 250 362 181 440 220 640 320 232
SK 11.07 850 217,5 370 185 330 1130 340 520 260 385 192,5 520 260 670 335 234
SK 12.07 930 257,5 430 215 365 1265 410 600 300 440 220 600 300 770 385 236
SK 13.07 1050 290 465 232,5 425 1430 450 700 350 475 237,5 700 350 850 425 238
SK 14.07 1100 295 525 262,5 455 1515 150 780 390 535 267,5 700 350 950 475 240
SK 15.07 1230 345 550 275 490 1690 530 800 400 560 280 800 400 990 495 242

*  Valores entre parênteses na opção “DRY”

g1 G1 
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L B
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0
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n6 n4
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1

n8
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SK..407 EIXO DE ENTRADA MACIÇO SK..507 EIXO DE ENTRADA MACIÇO
iN LK gk dk lk lpk bpk t1 gpk Chaveta iN LK gk dk lk lpk bpk t1 gpk Chaveta ð&

SK 5.07 18 -100 976 896 ø 38 80 70 10 41,0 5,0 10 x   8 x   70 112 - 400 908 848 ø 28 60 50 8 31,0 5,0   8 x   7 x   50 222

SK 6.07 20 - 112 1026 946 ø 38 80 70 10 41,0 5,0 10 x   8 x   70 125 - 450 958 898 ø 28 60 50 8 31,0 5,0   8 x   7 x   50 224

SK 7.07
18 - 50 1167 1057 ø 48 110 100 14 51,5 5,0 14 x   9 x 100

112 - 400 1065 1005 ø 28 60 50 8 31,0 5,0   8 x   7 x   50 226
56 -100 1137 1057 ø 38 80 70 10 41,0 5,0 10 x   8 x   70

SK 8.07
20 - 56 1222 1112 ø 48 110 100 14 51,5 5,0 14 x   9 x 100

125 - 450 1120 1060 ø 28 60 50 8 31,0 5,0   8 x   7 x   50 228
63 - 112 1192 1112 ø 38 80 70 10 41,0 5,0 10 x   8 x   70

SK 9.07
18 - 50 1322 1212 ø 50 110 90 14 54,5 10,0 14 x   9 x   90

112 - 400 1262 1182 ø 38 80 70 10 41,0 5,0 10 x   8 x   70 230
56 -100 1312 1212 ø 40 100 80 12 43,0 10,0 12 x   8 x   80

SK 10.07
20 - 56 1387 1277 ø 50 110 90 14 54,5 10,0 14 x   9 x   90

125 - 450 1337 1257 ø 38 80 70 10 41,0 5,0 10 x   8 x   70 232
63 - 112 1377 1277 ø 40 100 80 12 43,0 10,0 12 x   8 x   80

SK 11.07
12,6 - 45 1564 1424 ø 70 140 125 20 74,5 7,5 20 x 12 x 125

80 - 400 1481 1371 ø 50 110 90 14 53,5 10,0 14 x   9 x   90 234
50 - 71 1534 1424 ø 50 110 90 14 54,5 10,0 14 x   9 x   90

SK 12.07
12,6 - 45 1782 1612 ø 80 170 140 22 85,0 15,0 22 x 14 x 140

80 - 400 1634 1524 ø 50 110 90 14 54,5 10,0 14 x   9 x   90 236
50 - 71 1752 1612 ø 70 140 125 20 74,5 7,5 20 x 12 x 125

SK 13.07
12,6 - 45 1997 1827 ø 80 170 140 22 85,0 15,0 22 x 14 x 140

80 - 400 1907 1767 ø 70 140 125 20 74,5 7,5 20 x 12 x 125 238
50 - 71 1967 1827 ø 70 140 125 20 74,5 7,5 20 x 12 x 125

SK 14.07
20 - 50 2082 1912 ø 80 170 140 22 85,0 15,0 22 x 14 x 140

100 - 400 2052 1912 ø 70 140 125 20 74,5 7,5 20 x 12 x 125 240
55 - 90 2052 1912 ø 70 140 125 20 74,5 7,5 20 x 12 x 125

SK 15.07
12,6 - 45 2332 2132 ø100 210 180 28 106 15,0 28 x 16 x 180

80 - 400 2192 2052 ø 70 140 125 20 74,5 7,5 20 x 12 x 125 242
50 - 71 2302 2132 ø  80 170 140 22 85,0 15,0 22 x 14 x 140

*  Valores entre parênteses na opção “DRY”

EIXO DE SAÍDA MACIÇO EIXO OCO
DV LP LV BP GP T1 Chaveta ø D ø DH H7 LG B T ð&

SK 5.07 120 210 180 32 15 127 32 x 18 x 180 140 105 385 28 111,4 222
SK 6.07 120 210 180 32 15 127 32 x 18 x 180 140 105 385 28 111,4 224
SK 7.07 140 250 200 36 25 148 36 x 20 x 200 160 125 394 32 132,4 226
SK 8.07 140 250 200 36 25 148 36 x 20 x 200 160 125 394 32 132,4 228
SK 9.07 160 300 260 40 20 169 40 x 20 x 260 220 160 (145)* 506 40 169,4 230
SK 10.07 160 300 260 40 20 169 40 x 20 x 260 220 160 (145)* 506 40 169,4 232
SK 11.07 170 300 260 40 20 179 40 x 22 x 260 240 170 560 40 179,4 234
SK 12.07 200 350 300 45 25 210 45 x 25 x 300 250 190 630 45 200,4 236
SK 13.07 230 410 350 50 31 241 50 x 28 x 350 285 230 706 50 241,4 238
SK 14.07 250 410 360 56 25 262 56 x 32 x 360 285 230 766 50 241,4 240
SK 15.07 250 410 360 56 25 262 56 x 32 x 360 320 250 790 56 262,4 242
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SK 5407 / SK 5507
IEC & NEMA

e1

D
m

ax
b1 a1

f
Lmax

c
gM

w0
Z x S

X

SK 5407 / SK 5507

gM a1 b1 e1 c f z x s w0ºº Dmax Lmax

SK 5407

N
EM

A

254/256 TC 537 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 113
284/286 TC 537 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 113
324/326 TC 550 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 181
364/365 TC 580 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 211
404/405 TC 594 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 225

SK 5507

N
EM

A 254/256 TC 463 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 162
284/286 TC 463 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 162

gM a1 b1 e1 c f z x s w0ºº Dmax Lmax

SK 5407

IE
C

 1)

100 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
112 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
132 406,5 300 230 265 12 4 4 x 14,5 0 210 114
160 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
180 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
200 436,5 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 250 144
225 466,5 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 174
250 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174
280 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174

SK 5507

IE
C

 1)

100 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
112 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
132 406,5 300 230 265 12 4 4 x 14,5 0 210 114
160 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
180 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
200 436,5 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 250 144
225 466,5 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 174
250 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174
280 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174

1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD
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 SK 6407 / SK 6507

SK 6407/6507 V *
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SK 6407/6507 A *
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* Dimensões para a opção “DRY” veja & 218
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SK 6407 / SK 6507
IEC & NEMA

gM a1 b1 e1 c f z x s w0ºº Dmax Lmax

SK 6407

IE
C

 1)

100 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
112 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
132 406,5 300 230 265 12 4 4 x 14,5 0 210 114
160 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
180 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
200 436,5 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 250 144
225 466,5 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 174
250 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174
280 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174

SK 6507

IE
C

 1)

100 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
112 381,5 250 180 215 11 4 4 x 14,5 0 160 89
132 406,5 300 230 265 12 4 4 x 14,5 0 210 114
160 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
180 436,5 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45 220 144
200 436,5 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45 250 144
225 466,5 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 174
250 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174
280 466,5 550 450 500 22 8 8 x M16 22,5 250 174

1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD

e1

D
m

ax
b1 a1

f
Lmax

c
gM

w0
Z x S

X

SK 6407 / SK 6507

gM a1 b1 e1 c f z x s w0ºº Dmax Lmax

SK 6407

N
EM

A

254/256 TC 537 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 113
284/286 TC 537 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 113
324/326 TC 550 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 181
364/365 TC 580 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 211
404/405 TC 594 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 225

SK 6507

N
EM

A 254/256 TC 463 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 162
284/286 TC 463 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 162



D
esenhos 

dim
ensionais

www.nord.comG1050  ●  50/60 Hz 226

 SK 7407 / SK 7507

SK 7407 / 7507 V *
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* Dimensões para a opção “DRY” veja & 244

SK 7407 / 7507 A *

179 197 

38
0 

M24x36
150 

300 

28 

590 
135 160 

189 189 

19
0 38

0 

28 
150 

300 

28 
220 

M24x30
270 

820 

80 60 

55
 

285 
135 440 295 

1057

200 

35
 

10
0 

46
0 

23
0 

35
 

49
 

350 

22.5° 

45° 
10° 

35° 
22

.5
° 

M16x33 (8)

1137
80
70

5

10
0 

38
26

5 
53

0 

49
 

17
5 

15
2.

5 
30

5 

19
0 

16
0 

12
5 

16
0 

12
5 

19
7 

39
4 

110 
100 
5 

14
 

48
 

10

179 197 

38
0 

M24x36
150 

300 

28 

590 
135 160 

189 189 

19
0 38

0 

28 
150 

300 

28 
220 

M24x30
270 

820 

80 60 

55
 

285 
135 440 295 

1057

200 

35
 

10
0 

46
0 

23
0 

35
 

49
 

350 

22.5° 

45° 
10° 

35° 
22

.5
° 

M16x33 (8)

1137
80
70

5

10
0 

38
26

5 
53

0 

49
 

17
5 

15
2.

5 
30

5 

19
0 

16
0 

12
5 

16
0 

12
5 

19
7 

39
4 

110 
100 
5 

14
 

48
 

10

179 197 

38
0 

M24x36
150 

300 

28 

590 
135 160 

189 189 

19
0 38

0 

28 
150 

300 

28 
220 

M24x30
270 

820 

80 60 

55
 

285 
135 440 295 

1057

200 

35
 

10
0 

46
0 

23
0 

35
 

49
 

350 

22.5° 

45° 
10° 

35° 
22

.5
° 

M16x33 (8)

1137
80
70

5

10
0 

38
26

5 
53

0 

49
 

17
5 

15
2.

5 
30

5 

19
0 

16
0 

12
5 

16
0 

12
5 

19
7 

39
4 

110 
100 
5 

14
 

48
 

10

179 197 

38
0 

M24x36
150 

300 

28 

590 
135 160 

189 189 

19
0 38

0 

28 
150 

300 

28 
220 

M24x30
270 

820 

80 60 
55

 
285 

135 440 295 
1057

200 

35
 

10
0 

46
0 

23
0 

35
 

49
 

350 

22.5° 

45° 
10° 

35° 
22

.5
° 

M16x33 (8)

1137
80
70

5

10
0 

38
26

5 
53

0 

49
 

17
5 

15
2.

5 
30

5 

19
0 

16
0 

12
5 

16
0 

12
5 

19
7 

39
4 

110 
100 
5 

14
 

48
 

10



D
es

en
ho

s 
di

m
en

si
on

ai
s

www.nord.com  227G1050  ●  50/60 Hz

SK 7407 / SK 7507
IEC & NEMA

e1

D
m

ax
b1 a1

f
Lmax

c
gM

w0
Z x S

X

SK 7407 / SK 7507

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 7407 IE
C

 1)

100 527 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 95 / 125
112 527 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 95 / 125
132 547 300 230 265 12 4,0 4 x 14,5 0 210 115 / 145
160 577 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 145 / 175
180 577 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 145 / 175
200 577 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 250 145 / 175
225 607 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 175 / 205
250 607 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 175 / 205
280 607 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 175 / 205
315 637 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 250 205 / 235

TN
 2) 315 637 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 250 205 / 235

355 637 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 250 205 / 235

SK 7507 IE
C

 1)

100 425 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 95
112 425 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 95
132 445 300 230 265 12 4,0 4 x 14,5 0 210 115
160 475 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 145
180 475 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 145
200 475 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 250 145
225 505 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 175
250 505 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 175
280 505 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 175
315 535 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 250 205

TN
 2) 315 535 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 250 205

355 535 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 250 205
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD  2) Dados dos motores Transnorm sob consulta

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 7407

N
EM

A

254/256 TC 600 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 168 / 198
284/286 TC 600 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 168 / 198
324/326 TC 611 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 179 / 209
364/365 TC 641 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 209 / 239
404/405 TC 655 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 223 / 253
444/445 TC 687 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 255 / 285
447/449 TC 682 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 250 / 280

SK 7507

N
EM

A

254/256 TC 498 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 168
284/286 TC 498 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 168
324/326 TC 509 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 179
364/365 TC 539 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 209
404/405 TC 553 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 223
444/445 TC 585 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 255
447/449 TC 580 660 406.4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 250
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 SK 8407 / SK 8507

SK 8407 / 8507 V *
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e1

D
m
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b1 a1

f
Lmax

c
gM

w0
Z x S

X

SK 8407 / SK 8507
IEC & NEMA

SK 8407 / SK 8507

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 8407 IE
C

 1)

100 527 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 95 / 125
112 527 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 95 / 125
132 547 300 230 265 12 4,0 4 x 14,5 0 210 115 / 145
160 577 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 145 / 175
180 577 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 145 / 175
200 577 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 250 145 / 175
225 607 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 175 / 205
250 607 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 175 / 205
280 607 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 175 / 205
315 637 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 250 205 / 235

TN
 2) 315 637 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 250 205 / 235

355 637 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 250 205 / 235

SK 8507 IE
C

 1)

100 425 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 75
112 425 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 75
132 445 300 230 265 12 4,0 4 x 14,5 0 210 95
160 475 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 125
180 475 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 125
200 475 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 250 125
225 505 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 155
250 505 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 155
280 505 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 155
315 535 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 250 185

TN
 2) 315 535 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 250 185

355 535 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 250 185
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD   2) Dados dos motores Transnorm sob consulta

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 8407

N
EM

A

254/256 TC 600 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 168 / 198
284/286 TC 600 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 168 / 198
324/326 TC 611 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 179 / 209
364/365 TC 641 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 209 / 239
404/405 TC 655 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 223 / 253
444/445 TC 687 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 255 / 285
447/449 TC 682 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 250 / 280

SK 8507

N
EM

A

254/256 TC 498 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 148
284/286 TC 498 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 148
324/326 TC 509 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 159
364/365 TC 539 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 189
404/405 TC 553 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 203
444/445 TC 585 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 235
447/449 TC 580 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 230
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SK 9407 / 9507 A *
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* Dimensões para a opção “DRY” veja & 244
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e1

D
m
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b1 a1

f
Lmax

c
gM

w0
Z x S

X

SK 9407 / SK 9507
IEC & NEMA

SK 9407 / SK 9507

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 9407

N
EM

A

254/256 TC 660 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 198 / 208
284/286 TC 660 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 198 / 208
324/326 TC 671 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 209 / 219
364/365 TC 701 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 209 / 219
404/405 TC 715 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 253 / 263
444/445 TC 747 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 285 / 295
447/449 TC 742 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 280 / 290

SK 9507

N
EM

A

254/256 TC 558 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 156
284/286 TC 558 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 156
324/326 TC 569 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 167
364/365 TC 599 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 197
404/405 TC 613 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 211
444/445 TC 645 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 243
447/449 TC 640 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 238

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 9407 IE
C

 1)

100 587 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 125 / 135
112 587 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 125 / 135
132 607 300 230 265 12 4,0 4 x 14,5 0 210 145 / 155
160 637 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 175 / 185
180 637 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 175 / 185
200 637 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 250 175 / 185
225 667 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 205 / 215
250 667 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 205 / 215
280 667 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 205 / 215
315 697 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 250 235 / 245

TN
 2) 315 697 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 250 235 / 245

355 697 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 250 235 / 245

SK 9507 IE
C

 1)

100 485 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 83
112 485 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 83
132 505 300 230 265 12 4,0 4 x 14,5 0 210 103
160 535 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 133
180 535 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 133
200 535 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 250 133
225 565 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 163
250 565 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 163
280 565 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 163
315 595 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 250 193

TN
 2) 315 595 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 250 193

355 595 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 250 193
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD   2) Dados dos motores Transnorm sob consulta
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SK 10407 / 10507 V
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SK 10407 / 10507 A *
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* Dimensões para a opção “DRY” veja & 244
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e1

D
m

ax
b1 a1

f
Lmax

c
gM

w0
Z x S

X

SK 10407 / SK 10507
IEC & NEMA

SK 10407 / SK 10507

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 10407

N
EM

A

254/256 TC 670 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 208 / 218
284/286 TC 670 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 208 / 218
324/326 TC 681 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 219 / 229
364/365 TC 711 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 249 / 259
404/405 TC 725 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 263 / 273
444/445 TC 757 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 295 / 305
447/449 TC 752 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 290 / 300

SK 10507

N
EM

A

254/256 TC 568 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 156
284/286 TC 568 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 156
324/326 TC 579 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 167
364/365 TC 609 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 197
404/405 TC 623 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 211
444/445 TC 655 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 243
447/449 TC 650 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 238

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 10407 IE
C

 1)

100 597 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 135 / 145
112 597 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 135 / 145
132 617 300 230 265 12 4,0 4 x 14,5 0 210 155 / 165
160 647 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 185 / 195
180 647 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 185 / 195
200 647 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 250 185 / 195
225 677 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 215 / 225
250 677 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 215 / 225
280 677 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 215 / 225
315 707 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 250 245 / 255

TN
 2) 315 707 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 250 245 / 255

355 707 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 250 245 / 255

SK 10507 IE
C

 1)

100 495 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 83
112 495 250 180 215 11 4,0 4 x 14,5 0 160 83
132 515 300 230 265 12 4,0 4 x 14,5 0 210 103
160 545 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 133
180 545 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 220 133
200 545 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 250 133
225 575 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 250 163
250 575 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 163
280 575 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 250 163
315 605 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 250 193

TN
 2) 315 605 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 250 193

355 605 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 250 193
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD   2) Dados dos motores Transnorm sob consulta
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 SK 11407 / SK 11507

SK 11407 / 11507 V
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SK 11407 / 11507 A
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e1

D
m

ax
b1 a1

f
Lmax

c
gM

w0
Z x S

X

SK 11407 / SK 11507
IEC & NEMA

SK 11407 / SK 11507

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 11407

N
EM

A

254/256 TC 707 350 215.9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 143 / 173
284/286 TC 707 350 266.7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 143 / 173
324/326 TC 718 400 317.5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 154 / 184
364/365 TC 748 450 317.5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 184 / 214
404/405 TC 762 550 317.5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 198 / 228
444/445 TC 794 550 406.4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 230 / 260
447/449 TC 789 660 406.4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 225 / 255

SK 11507

N
EM

A

254/256 TC 624 350 215.9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 143
284/286 TC 624 350 266.7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 143
324/326 TC 635 400 317.5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 154
364/365 TC 665 450 317.5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 184
404/405 TC 679 550 317.5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 198
444/445 TC 711 550 406.4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 230
447/449 TC 706 660 406.4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 225

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 11407 IE
C

 1)

160 684 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 120 / 150
180 684 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 120 / 150
200 684 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 276 120 / 150
225 714 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 150 / 180
250 714 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 150 / 180
280 714 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 150 / 180
315 744 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 340 180 / 210

TN
 2) 315T 744 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 340 180 / 210

355T 744 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 340 180 / 210

SK 11507 IE
C

 1)

160 601 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 120
180 601 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 120
200 601 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 276 120
225 631 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 150
250 631 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 150
280 631 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 150
315 661 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 340 180

TN
 2) 315T 661 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 340 180

355T 661 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 340 180
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD   2) Dados dos motores Transnorm sob consulta
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 SK 12407 / SK 12507

SK 12407 / 12507 V
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e1

D
m

ax
b1 a1

f
Lmax

c
gM

w0
Z x S

X

SK 12407 / SK 12507
IEC & NEMA

SK 12407 / SK 12507

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 12407

N
EM

A

254/256 TC 824 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 142 / 172
284/286 TC 824 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 172 / 172
324/326 TC 835 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 153 / 183
364/365 TC 865 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 183 / 213
404/405 TC 879 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 197 / 227
444/445 TC 911 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 229 / 259
447/449 TC 906 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 224 / 254

SK 12507

N
EM

A

254/256 TC 673 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 139
284/286 TC 673 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 139
324/326 TC 684 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 150
364/365 TC 714 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 180
404/405 TC 728 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 194
444/445 TC 760 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 226
447/449 TC 755 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 221

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 12407 IE
C

 1)

160 801 350 250 300 15 6,5 4 x 17.5 45,0 228 119 / 149
180 801 350 250 300 15 6,5 4 x 17.5 45,0 228 119 / 149
200 801 400 300 350 17 6,5 4 x 17.5 45,0 276 119 / 149
225 831 450 350 400 18 6,5 8 x 17.5 22,5 290 149 / 179
250 831 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 149 / 179
280 831 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 149 / 179
315 861 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 340 179 / 209

TN
 2) 315T 861 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 340 179 / 209

355T 861 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 340 179 / 209

SK 12507 IE
C

 1)

160 650 350 250 300 15 6,5 4 x 17.5 45,0 228 116
180 650 350 250 300 15 6,5 4 x 17.5 45,0 228 116
200 650 400 300 350 17 6,5 4 x 17.5 45,0 276 116
225 680 450 350 400 18 6,5 8 x 17.5 22,5 290 146
250 680 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 146
280 680 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 146
315 710 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 340 176

TN
 2) 315T 710 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 340 176

355T 710 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 340 176
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD   2) Dados dos motores Transnorm sob consulta
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 SK 13407 / SK 13507

SK 13407 / 13507 V
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e1

D
m

ax
b1 a1

f
Lmax

c
gM

w0
Z x S

X

SK 13407 / SK 13507
IEC & NEMA

SK 13407 / SK 13507

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 13407

N
EM

A

254/256 TC 885 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 143 / 173
284/286 TC 885 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 143 / 173
324/326 TC 896 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 154 / 184
364/365 TC 926 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 184 / 214
404/405 TC 940 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 198 / 228
444/445 TC 972 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 230 / 260
447/449 TC 967 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 225 / 255

SK 13507

N
EM

A

254/256 TC 794 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 142
284/286 TC 794 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 142
324/326 TC 805 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 153
364/365 TC 835 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 183
404/405 TC 849 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 197
444/445 TC 881 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 229
447/449 TC 876 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 224

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 13407 IE
C

 1)

160 862 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 120 / 150
180 862 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 120 / 150
200 862 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 276 120 / 150
225 892 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 150 / 180
250 892 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 150 / 180
280 892 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 150 / 180
315 922 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 340 180 / 210

TN
 2) 315T 922 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 340 180 / 210

355T 922 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 340 180 / 210

SK 13507 IE
C

 1)

160 771 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 119
180 771 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 119
200 771 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 276 119
225 801 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 149
250 801 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 149
280 801 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 149
315 831 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 340 179

TN
 2) 315T 831 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 340 179

355T 831 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 340 179
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD   2) Dados dos motores Transnorm sob consulta
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e1

D
m

ax
b1 a1

f
Lmax

c
gM

w0
Z x S

X

SK 14407 / SK 14507
IEC & NEMA

SK 14407 / SK 14507

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 14407

N
EM

A

254/256 TC 885 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 143 / 173
284/286 TC 885 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 143 / 173
324/326 TC 896 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 154 / 184
364/365 TC 926 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 184 / 214
404/405 TC 940 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 198 / 228
444/445 TC 972 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 230 / 260
447/449 TC 967 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 225 / 255

SK 14507

N
EM

A

254/256 TC 794 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 142
284/286 TC 794 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 142
324/326 TC 805 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 153
364/365 TC 835 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 183
404/405 TC 849 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 197
444/445 TC 881 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 229
447/449 TC 876 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 224

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 14407 IE
C

 1)

160 862 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 120 / 150
180 862 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 120 / 150
200 862 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 276 120 / 150
225 892 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 150 / 180
250 892 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 150 / 180
280 892 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 150 / 180
315 922 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 340 180 / 210

TN
 2) 315 922 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 340 180 / 210

355 922 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 340 180 / 210

SK 14507 IE
C

 1)

160 862 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 150
180 862 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 150
200 862 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 276 150
225 892 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 180
250 892 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 180
280 892 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 180
315 922 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 340 210

TN
 2) 315 922 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 340 210

355 922 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 340 210
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD   2) Dados dos motores Transnorm sob consulta
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e1

D
m

ax
b1 a1

f
Lmax

c
gM

w0
Z x S

X

SK 15407 / SK 15507
IEC & NEMA

SK 15407 / SK 15507

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 15407

N
EM

A

254/256 TC 995 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 143 / 173
284/286 TC 995 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 143 / 173
324/326 TC 1006 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 154 / 184
364/365 TC 1036 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 184 / 214
404/405 TC 1050 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 198 / 228
444/445 TC 1082 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 230 / 260
447/449 TC 1077 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 225 / 255

SK 15507

N
EM

A

254/256 TC 855 350 215,9 184,15 38 4 4 x 1/2-13 45 220 143
284/286 TC 855 350 266,7 228,6 38 4 4 x 1/2-13 45 220 143
324/326 TC 866 400 317,5 279,4 51 4 4 x 5/8-11 45 265 154
364/365 TC 896 450 317,5 279,4 52 4 4 x 5/8-11 45 280 184
404/405 TC 910 550 317,5 279,4 70 6 4 x 5/8-11 45 330 198
444/445 TC 942 550 406,4 355,6 102 6 4 x 5/8-11 45 330 230
447/449 TC 937 660 406,4 355,6 67 6 4 x 5/8-11 45 330 225

gM a1 b1 e1 c f z x s w0º Dmax Lmax

SK 15407 IE
C

 1)

160 972 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 120 / 150
180 972 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 120 / 150
200 972 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 276 120 / 150
225 1002 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 150 / 180
250 1002 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 150 / 180
280 1002 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 150 / 180
315 1032 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 340 180 / 210

TN
 2) 315T 1032 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 340 180 / 210

355T 1032 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 340 180 / 210

SK 15507 IE
C

 1)

160 832 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 120
180 832 350 250 300 15 6,5 4 x 17,5 45,0 228 120
200 832 400 300 350 17 6,5 4 x 17,5 45,0 276 120
225 862 450 350 400 18 6,5 8 x 17,5 22,5 290 150
250 862 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 150
280 862 550 450 500 22 8,0 8 x M16 22,5 340 150
315 892 660 550 600 22 8,0 8 x 22 22,5 340 180

TN
 2) 315T 892 800 680 740 25 8,0 8 x 22 22,5 340 180

355T 892 900 780 840 25 8,0 8 x 22 22,5 340 180
1) Denominação do tipo e dimensões até 200 kW correspondem a motores NORD   2) Dados dos motores Transnorm sob consulta
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Valores de tolerância, vide página ð
&

 56

A - Eixo oco com chaveta e detalhe do eixo do cliente

D
H

D
H D

l1 l2
lk

LG

T

dk

lk

lk-2 (Shouldered Shaft)

B

f

z

w

 
 

AVL2/3/4 - Eixo oco para agitadores e Drywell

D
H

D
H D

l1 l2
lk

LG

T

dk

lk

lk-2 (Shouldered Shaft)

B

f

z

w

 
 

A - Eixo oco com chaveta
AVL2 / 3 / 4 - Eixo oco para agitadores e Drywell

 ø DH H7 LG ø dk h6 lk lk-2 l1 l2 ø D f w B T z
SK 5.07 105 385 105 355 353 100 70 140 3 15 28 111,4 M24
SK 6.07 105 385 105 355 353 100 70 140 3 15 28 111,4 M24
SK 7.07 125 394 125 359 357 100 65 160 2 30 32 132,4 M24
SK 8.07 125 394 125 359 357 100 65 160 2 30 32 132,4 M24
SK 9.07 * 160 (145) 506 160 486 484 130 110 220 2 30 40 169,4 M36
SK 10.07 * 160 (145) 506 160 486 484 130 110 220 2 30 40 169,4 M36
SK 11.07 170 560 170 525 523 140 105 240 2 30 40 179,4 M36
SK 12.07 190 630 190 595 593 160 125 250 2 30 45 200,4 M36 
SK 13.07 230 706 230 666 664 180 140 285 2 30 50 241,4 M48
SK 14.07 230 766 230 726 724 180 140 285 2 30 50 241,4 M48
SK 15.07 250 790 250 745 743 200 155 320 2 30 56 262,4 M48

* até opção DRY máx. ø145

 ø DH H7 LG ø dk h6 lk lk-2 l1 l2 ø D f w B T z
SK 5.07 105 594 105 564 562 100 70 140 3 15 28 111,4 M24
SK 6.07 105 594 105 564 562 100 70 140 3 15 28 111,4 M24
SK 7.07 125 682 125 647 645 100 80 160 2 30 32 132,4 M24
SK 8.07 125 682 125 647 645 100 80 160 2 30 32 132,4 M24
SK 9.07 130 770,5 160 745,5 743,5 110 80 220 2 30 40 169,4 M36
SK 10.07 130 770,5 160 745,5 743,5 110 80 220 2 30 40 169,4 M36
SK 11.07 170 730 170 695 693 140 105 240 2 30 40 179,4 M36
SK 12.07 190 800 190 765 763 160 125 250 2 30 45 200,4 M36 
SK 13.07 230 896 230 856 854 180 140 285 2 30 50 241,4 M48
SK 14.07 230 956 230 916 914 180 140 285 2 30 50 241,4 M48
SK 15.07 250 1040 250 995 993 200 155 320 2 30 56 262,4 M48

lk-2 (eixo com face de encostor)

lk-2 (eixo com face de encostor)
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ASVL2/3/4 -  Eixo oco para agitadores e Drywell com disco de contração

AS - Disco de contração com eixo oco

AS - Disco de contração com eixo oco
ASVL2 / 3 / 4 - Eixo oco para agitadores e Drywell com 

disco de contração

 ø DH H7 ø D0 ø D1 L1 ø DS LG ø dk1 h8 ø dk0 ø dk lk lk2 l1 l2 Rmax z
SK 5.07 110 110,5 110 85 230 667 110 110 110 h6 657 655 80 65 3 M24
SK 6.07 110 110,5 110 85 230 667 110 110 110 h6 657 655 80 65 3 M24
SK 7.07 125 125,5 125 90 300 767 125 125 125 h6 752 750 100 65 3 M24
SK 8.07 125 125,5 125 90 300 767 125 125 125 h6 752 750 100 65 3 M24
SK 9.07 130 160,5 160 110 320 889,5 160 160 160 h6 854,5 852,5 110 82 3 M36
SK 10.07 130 160,5 160 110 320 889,5 160 160 160 h6 854,5 852,5 110 82 3 M36
SK 11.07 170 172 180 125 370 860 180 170 170 g6 835 833 125 105 5 M36
SK 12.07 190 192 200 135 405 940 200 190 190 g6 926 924 130 120 5 M36 
SK 13.07 230 232 240 155 460 1070 240 230 230 g6 1034 1032 155 135 5 M48
SK 14.07 230 232 240 155 460 1130 240 230 230 g6 1084 1082 155 135 5 M48
SK 15.07 250 252 260 175 485 1220 260 250 250 g6 1194 1192 170 150 5 M48

 ø DH H7 ø D0 ø D1 L1 ø DS LG ø dk1h8 ø dk0 ø dk lk lk-2 l1 l2 Rmax z
SK 5.07 110 110,5 110 85 230 458 110 110 110 h6 448 446 80 65 3 M24
SK 6.07 110 110,5 110 85 230 458 110 110 110 h6 448 446 80 65 3 M24
SK 7.07 125 125,5 125 90 290 484 125 125 125 h6 465 463 100 65 3 M24
SK 8.07 125 125,5 125 90 290 484 125 125 125 h6 465 463 100 65 3 M24
SK 9.07 * 160 (145) 160,5 160 110 320 628 160 160 130 h6 596 594 110 85 3 M24
SK 10.07 * 160 (145) 160,5 160 110 320 628 160 160 130 h6 596 594 110 85 3 M24
SK 11.07 170 172 180 125 370 690 180 170 170 g6 658 656 125 105 5 M30
SK 12.07 190 192 200 135 405 770 200 190 190 g6 736 734 130 120 5 M30 
SK 13.07 230 232 240 155 460 880 240 230 230 g6 838 836 150 135 5 M36
SK 14.07 230 232 240 155 460 940 240 230 230 g6 898 896 150 135 5 M36
SK 15.07 250 252 260 175 485 970 260 250 250 g6 928 926 175 150 5 M36

* até opção DRY máx. ø145

lk-2 (eixo com face de encostor)

lk-2 (eixo com face de encostor)
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EV - Eixo maciço, estriado

EA - Eixo oco, estriado

G
1

LV
LE

D0

DE

LG

IE

D
0

D
E

lk

EV - Eixo maciço, estriado
EA - Eixo oco, estriado

DE LE LG ø D0 lk
SK 5.07 N 100 x 5 x 30 x 18 - DIN 5480 85 385 100 355
SK 6.07 N 100 x 5 x 30 x 18 - DIN 5480 85 385 100 355
SK 7.07 N 130 x 5 x 30 x 24 - DIN 5480 85 394 130 374
SK 8.07 N 130 x 5 x 30 x 24 - DIN 5480 85 394 130 374
SK 9.07 * N 140 x 3 x 30 x 45 - DIN 5480 100 506 140 476
SK 10.07* N 140 x 3 x 30 x 45 - DIN 5480 100 506 140 476
SK 11.07 N 170 x 5 x 30 x 32 - DIN 5480 160 560 170 525
SK 12.07 N 190 x 5 x 30 x 36 - DIN 5480 190 630 190 595
SK 13.07 N 220 x 5 x 30 x 42 - DIN 5480 215 706 220 666
SK 14.07 N 220 x 5 x 30 x 42 - DIN 5480 215 706 220 666
SK 15.07 N 250 x 5 x 30 x 48 - DIN 5480 245 790 250 745 

* Dimensões divergentes para opção DRY, entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS.

DE LE G1 LV ø D0
SK 5.07 W 100 x 5 x 30 x 18 - DIN 5480 85 192,5 210 100
SK 6.07 W 100 x 5 x 30 x 18 - DIN 5480 85 192,5 210 100
SK 7.07 W 130 x 5 x 30 x 24 - DIN 5480 85 197 250 130
SK 8.07 W 130 x 5 x 30 x 24 - DIN 5480 85 197 250 130
SK 9.07 W 140 x 3 x 30 x 45 - DIN 5480 100 253 300 140
SK 10.07 W 140 x 3 x 30 x 45 - DIN 5480 100 253 300 140
SK 11.07 W 170 x 5 x 30 x 32 - DIN 5480 160 280 300 170
SK 12.07 W 190 x 5 x 30 x 36 - DIN 5480 190 315 350 190
SK 13.07 W 220 x 5 x 30 x 42 - DIN 5480 215 353 410 220
SK 14.07 W 220 x 5 x 30 x 42 - DIN 5480 215 353 410 220
SK 15.07 W 250 x 5 x 30 x 48 - DIN 5480 245 395 410 250
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G
3

G
5

G
4

DSHH/H66 - Eixo oco/disco de contração/ P66 Tampa

B - Elemento de fi xação
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dGBz 
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 H / H66 - Eixo oco disco de contração 
/ IP66 Tampa

B - Elemento de fi xação

ø DSH G3 G4 G5
SK 5.07 258 192,5 255,5 287,5
SK 6.07 258 192,5 255,5 287,5
SK 7.07 319 199 286 308
SK 8.07 319 199 286 308
SK 9.07 453 253 373 393
SK 10.07 453 253 373 393
SK 11.07 460 280 410 440
SK 12.07 500 315 455 480
SK 13.07 550 353 527 555
SK 14.07 550 383 557 585
SK 15.07 630 395 575 605

Outras dimensões de tampa disponíveis sob consulta

ø DB ø DB2 ø VK BB BB2 Bz ø dG
SK 5.07 135 - 62 30,0 30,0 10,0 26 (M24)
SK 6.07 135 - 62 30,0 30,0 10,0 26 (M24)
SK 7.07 155 124,8 49 27,0 22,0 10,0 26 (M24)
SK 8.07 155 124,8 49 27,0 22,0 10,0 26 (M24)
SK 9.07 215 159,8 100 42,5 27,5 15,5 39 (M36)
SK 10.07 215 159,8 100 42,5 27,5 15,5 39 (M36)
SK 11.07 215 169,8 100 42,5 37,5 27,5 39 (M36)
SK 12.07 235 189,8 100 44,5 39,5 29,5 39 (M36)
SK 13.07 275 229,8 100 56,5 51,5 36,5 52 (M48)
SK 14.07 275 229,8 100 56,5 51,5 36,5 52 (M48)
SK 15.07 295 ø 249,8 100 56,5 51,5 36,5 52 (M48)

Outros tamanhos disponíveis sob consulta
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F - Flange de saída plano

C fz

G
1

G
6

DF
DZ

LK

Z x S

Dl

F - Flange de saída 
plano

ø DF G1 G6 ø LK ø DZ ø DI c fz z s
SK 5.07 450 192,5 234,5 400 350 250 22 5 8 M16
SK 6.07 450 192,5 234,5 400 350 250 22 5 8 M16
SK 7.07 550 197 237 500 450 308 28 5 8 M16
SK 8.07 550 197 237 500 450 308 28 5 8 M16
SK 9.07 660 253 297,5 600 550 434 35 8 8 M24
SK 10.07 660 253 297,5 600 550 434 35 8 8 M24
SK 11.07 730 280 300 680 580 420 40 5 12 M24
SK 12.07 840 315 340 760 650 470 50 5 12 M30
SK 13.07 960 353 375 880 750 530 50 5 16 M30
SK 14.07 960 383 405 880 750 530 50 5 16 M30
SK 15.07 1100 395 435 980 900 600 60 10 16 M36
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C

G
1

G
6

DF

DZ

fz

LK

Z x S

FK - Flange de saída alto

FK - Flange de saída 
alto

ø DF G1 G6 ø LK DZ DI c fz z ø s
SK 5.07 450 192,5 234,5 400 350 250 22 5 8 17,5
SK 6.07 450 192,5 234,5 400 350 259 22 5 8 17,5
SK 7.07 550 197 237 500 450 308 28 5 8 17,5
SK 8.07 550 197 237 500 450 308 28 5 8 17,5
SK 9.07 660 253 297,5 600 550 434 35 8 8 26
SK 10.07 660 253 297,5 600 550 434 35 8 8 26
SK 11.07 730 280 420 680 560 420 40 5 12 26
SK 12.07 840 315 470 760 650 470 35 5 16 33
SK 13.07 960 353 525 880 750 530 50 5 16 33
SK 14.07 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
SK 15.07 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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FVL2/FVL3/FVL4 - Flange para agitadores e Drywell

FVL2 / FVL3 / FVL4 - 
Flange para agitadores 
e Drywell

G7 G8 ø DF ø DZ ø LK fz c z s
SK 5.07 401,5 396,5 550 450 500 5 29,5 8 17,5
SK 6.07 401,5 396,5 550 450 500 5 29,5 8 17,5
SK 7.07 485 477 660 550 600 6 28,5 8 22
SK 8.07 485 477 660 550 600 6 28,5 8 22
SK 9.07 517,5 509,5 660 550 600 8 35 8 26
SK 10.07 517,5 509,5 660 550 600 8 35 8 26

SK 11.07
450 440 675 540 620 5 40 10 22
465 455 760 600 700 5 50 12 22

SK 12.07 485 470 760 600 700 5 50 12 22
SK 13.07 543 530 850 680 780 5 50 12 26
SK 14.07 575 560 850 680 780 5 50 12 26
SK 15.07 645 630 1000 800 930 8 60 16 33

LK
Z x S

G
8

G
7

DF
DZ

c fz
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VL6 - Versão para agitadores sem fl ange

G
1

LVLP

BP
DV

DZ

G
1

DF

LVLP

BP
DV

VL6 - Versão para agitadores 
sem fl ange

G1 LV ø DV LP BP
SK 5.07 401,5 210 120 180 32
SK 6.07 401,5 210 120 180 32
SK 7.07 485 250 140 200 36
SK 8.07 485 250 140 200 36
SK 9.07 517,5 300 160 260 40
SK 10.07 517,5 300 160 260 40
SK 11.07 450 300 170 260 40
SK 12.07 505 350 200 300 45
SK 13.07 542 410 230 350 50
SK 14.07 572 410 250 360 56
SK 15.07 645 410 250 360 56
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VL5 - Flange para extrusora

VL5 - Flange para extrusora

Tipo de 
mancal 
APRL

BP DF DH DI DZ G0 G1 G9 G10 HP LH LK Z S TZ w1 w2

SK 5.07
SK 6.07

29 432 28 470 100 60 390 207,5 212,5 408,5 413,5 106,4 170 430 8 M30x50 10 22,5 45

29 436 32 470 120 60 390 207,5 212,5 408,5 413,5 127,4 170 430 8 M30x50 10 22,5 45

SK 7.07
SK 8.07

29 436 32 560 120 60 460 210 215 450 455 127,4 215 510 12 M36x58 10 15 30

29 440 32 560 130 60 460 210 215 450 455 137,4 215 510 12 M36x58 10 15 30

29 444 36 560 150 60 460 210 215 450 455 158,4 215 510 12 M36x58 10 15 30

SK9..07
SK10..07

29 440 32 560 130 60 460 253 258 482,5 487,5 137,4 215 510 12 M36x58 10 15 30

29 444 36 560 150 60 460 253 258 482,5 487,5 158,4 215 570 12 M36x58 10 15 30

29 452 45 630 180 60 510 253 258 505 510 190,4 215 570 12 M36x58 10 15 30

SK11..07
29 452 45 630 180 60 510 268 273 510 515 190,4 215 570 12 M36x58 10 15 30

29 456 45 680 200 60 550 268 273 528 533 210,4 300 615 12 M36x58 10 15 30

LH

G
9

TZ

DFLKDZ

BP

HP
G

10

w1
w2

Z x S

G
1

G
0

DI
DH
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F1 - Flange de acionamento

F1 - Flange de acionamento

f

b1

gf

a1

c

e1 Z 
x 

S
w

0

gf ø a1 ø b1 ø e1 c f w0º z x s
SK 5.07 200,5 300 230 265 20 6 22,5 8 x M12
SK 6.07 200,5 300 230 265 20 6 22,5 8 x M12
SK 7.07 203,5 350 250 300 20 6 22,5 8 x M16
SK 8.07 203,5 350 250 300 20 6 22,5 8 x M16
SK 9.07 236 350 250 300 20 6 22,5 8 x M16
SK 10.07 236 350 250 300 20 6 22,5 8 x M16
SK 11.07 255 450 350 400 20 6,5 22,5 / 27,5 8 x M16
SK 12.07 290 550 450 500 25 6,5 21,5 8 x M16
SK 13.07 315 550 450 500 25 6,5 23 8 x M16
SK 14.07 345 550 450 500 25 6,5 23 8 x M16
SK 15.07 370 550 450 500 25 6,5 24 8 x M16
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R - Contra Recuo

DR

g3

R - Contra Recuo

iN - Relação de 
Redução DR g3

SK 5407 18,0 - 100 175 283
SK 5507 112,0 - 400 150 265,5
SK 6407 20,0 - 112 175 283
SK 6507 125,0 - 450 150 265,5
SK 7407 18,0 - 100 190 297
SK 7507 112,0 - 400 175 288
SK 8407 20,0 - 112 190 297
SK 8507 125,0 - 450 175 288
SK 9407 18,0 - 100 210 329,5
SK 9507 112,0 - 400 190 326,5
SK 10407 20,0 - 112 210 329,5
SK 10507 125,0 - 450 190 326,5
SK 11407 11,2 - 80 245 360

SK 11507
112,0 - 400 190 340
80,0 - 100 210 350

SK 12407 112,6 - 71 290 415
SK 12507 80,0 - 400 210 385
SK 13407 12,6 - 71 290 431
SK 13507 80,0 - 400 210 416,5
SK 14407 20,0 - 90 290 465
SK 14507 111,0 - 400 210 445
SK 15407 12,6 - 71 400 510
SK 15507 80,0 - 400 290 485
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FAN -  Ventilador

FAN - Ventilador

B1 g2

l3

D
m

ax

B2

FAN iN B1 B2 g2 l3 ø Dmax
SK 5407 18,0 - 100 427 213,5 714 54 184

SK 5507 112,0 - 400 427 213,5 664 39 184

SK 6407 20,0 - 112 427 213,5 739 54 184

SK 6507 125,0 - 450 427 213,5 689 39 184

SK 7407
18,0  - 50

438 219 848,5
74

170
56,0  - 100 44

SK 7507 112,0  - 400 438 219 796,5 24 170

SK 8407
20,0  - 56

438 219 873,5
74

170
63,0  - 112 44

SK 8507 125,0  - 450 438 219 821,5 44 170

SK 9407
18,0  - 50

503 251,5 968,5
74

170
56,0  - 100 64

SK 9507 112,0  - 400 503 251,5 938,5 44 170

SK 10407
20,0  - 56

503 251,5 998,5
74

170
63,0  - 112 64

SK 10507 125,0  - 450 503 251,5 978,5 44 170

SK 11407
12,6  - 45

574 287 1125
100

210
50,0  - 71 70

SK 11507 80,0  - 400 574 287 1050 70 210

SK 12407
12,6  - 45

654 327 1280
135

220
50,0  - 71 105

SK 12507 80,0  - 400 654 327 1190 75 220

SK 13407
12,6  - 45

704 352 1425
135

240
50,0  - 71 105

SK 13507 80,0  - 400 704 352 1365 105 240

SK 14407
20,0  - 50

750 375 1485
135

240
55,0  - 90 105

SK 14507 100,0  - 400 750 375 1485 105 240

SK 15407
12,6  - 45

814 407 1665
160

250
50,0  - 71 130

SK 15507 80,0  - 400 814 407 1585 100 250
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D - Braço de torque

H1max H1min xG g3 c A B m n s
SK 5.07 615 595 475 148,5 19 200 160 160 120 17,5
SK 6.07 615 595 500 148,5 19 200 160 160 120 17,5
SK 7.07 645 625 550 150,5 19 200 160 160 120 17,5
SK 8.07 685 665 575 150,5 19 200 160 160 120 17,5
SK 9.07 715 675 692,5 174 19 200 160 160 120 17,5
SK 10.07 765 725 722,5 174 19 200 160 160 120 17,5
SK 11.07 865 825 800 165 29 240 220 180 160 22
SK 12.07 935 895 900 195 29 290 250 220 180 26
SK 13.07 990 950 1005 210 29 290 250 220 180 26
SK 14.07 1080 1050 1060 240 39 330 300 250 220 33
SK 15.07 1120 1080 1200 247,5 39 330 300 250 220 33

H1 xG g3 c A B m n s
SK   5..07 460 475 148,5 21 200 160 160 120 17
SK   6..07 460 500 148,5 21 200 160 160 120 17
SK 7.07 490 550 150,5 21 200 160 160 120 17
SK 8.07 530 575 150,5 21 200 160 160 120 17
SK 9.07 655 692,5 174 25 260 200 190 140 22
SK 10.07 705 722,5 174 25 260 200 190 140 22
SK 11.07 740 800 167,5 30 360 270 285 210 22
SK 12.07 790 900 196 30 360 270 285 210 22
SK 13.07 890 1005 210 40 400 320 310 230 33
SK 14.07 940 1060 240 40 400 320 310 230 33
SK 15.07 980 1200 245,5 40 400 320 310 230 33

ED - Braço de torque elástico

g3xG

c

H
1

s

B n

A
m

g3xG

H
1

B

A
m

n

s

c

g3xG

c

H
1

s

B n

A
m

g3xG

H
1

B

A
m

n

s

c

(E)D - Braço de torque (elástico)
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WX - Acionamento auxiliar

WX - Acionamento auxiliar

ø DX ø DF gX w

SK 5.07
SK 9022.1 VF 300 250 345,5 0°
SK 9032.1 VF 300 250 345,5 0°

SK 6.07
SK 9022.1 VF 300 250 345,5 0°
SK 9032.1 VF 300 250 345,5 0°

SK 7.07
SK 9022.1 VF 350 250 371,5 0°
SK 9042.1 VF 350 350 371,5 0°

SK 8.07
SK 9022.1 VF 350 250 371,5 0°
SK 9042.1 VF 350 350 371,5 0°

SK 9.07
SK 9032.1 VF 350 250 404 0°
SK 9042.1 VF 350 350 404 0°

SK 10.07
SK 9032.1 VF 350 250 404 0°
SK 9042.1 VF 350 350 404 0°

SK 11.07
SK 9052.1 VF 450 450 465 0°
SK 9072.1 VF 450 450 445 0°

SK 12.07
SK 9072.1 VF 550 450 545 0°
SK 9082.1 VF 550 450 515 0°

SK 13.07
SK 9072.1 VF 550 450 565 0°
SK 9082.1 VF 550 450 535 0°

SK 14.07
SK 9072.1 VF 550 450 595 0°
SK 9082.1 VF 550 450 565 0°

SK 15.07
SK 9082.1 VF 550 550 655 0°
SK 9092.1 VF 550 660 620 0°

gX

D
X

w

D
F
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CS1 - Resfriamento a água

CS1 - Resfriamento a água

L B B2 H H2 a b c wi wo
A 480 420 500 400 430 250 80 278 G 1/2 G 1/2

B 520 394 530 431 450 287 175,5 234 G 3/4 G 3/4

C 520 394 530 431 450 287 175,5 234 G 3/4 G 3/4

D 530 450 570 450 480 282 70 243 G 3/4 G 3/4

E 530 450 570 450 480 282 70 243 G 3/4 G 3/4

F 530 450 570 450 480 282 70 243 G 3/4 G 3/4

G 600 550 650 500 530 340 50 320 G 1 G 1

H 600 550 650 500 530 340 50 320 G 1 G 1

H

L

B

B
2

L

H
2

B2

L

a

b

c

 wo

wi
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CS2 - Resfriamento a ar

H

B
b2

h2

L

n1

m

n2

t

h1

h3

l2 l3

b1

b2

l1

OS

OD

L l1 l2 l3 B b1 b2 H h1 h2 h3 n1 n2 m t os od
A 755 560 43 173 330 137 30 355 185 15 330 525 15 160 Ø9 G 3/4 G 3/4

B 793 560 43 190 380 137 30 500 235 15 429 525 15 290 Ø9 G 3/4 G 3/4

C 793 560 43 190 380 137 30 500 235 15 429 525 15 290 Ø9 G 3/4 G 3/4

D 932 680 37 229 485 134 30 567 270 20 490 640 20 425 Ø8 G 1 1/2 G 1

E 932 680 37 229 485 134 30 567 270 20 490 640 20 425 Ø8 G 1 1/2 G 1

F 932 680 37 229 485 134 30 567 270 20 490 640 20 425 Ø8 G 1 1/2 G 1

G 1028 680 40 289 584 134 30 687 330 20 579 515 20 482 Ø9 G 1 1/2 G 1 1/4

H 1142 870 42 289 706 119 50 806 408 55 707 830 20 560 Ø12 G 1 1/2 G 1 1/4

CS2 - Resfriamento a ar
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Lh

H
h

D
h

Ah

CC - Radiador interno a água (serpentina)

H
M

R

LMR

g2cg1c  

CC - Radiador interno a água
OH - Aquecedor de óleo

 g1c g2c HMR LMR
SK 5.07 G 3/8" G 3/8" 238 108

SK 6.07 G 3/8" G 3/8" 238 108

SK 7.07 G 3/8" G 3/8" 238 108

SK 8.07 G 3/8" G 3/8" 238 108

SK 9.07 G 3/8" G 3/8" 238 108

SK 10.07 G 3/8" G 3/8" 238 108

SK 11.07 G 1/2" G 1/2" 238 108

SK 12.07 G 1/2" G 1/2" 238 108

SK 13.07 G 1/2" G 1/2" 238 108

SK 14.07 G 1/2" G 1/2" 238 108

SK 15.07 G 1/2" G 1/2" 238 108

OH - Aquecedor de óleo

Ah ø Dh Hh Lh 340 W 380 W 470 W 590 W 760 W 870 W 1030 W 1410 W
SK 5.07 69,5 80 52,5 77,5 M1/M3 *
SK 6.07 69,5 80 52,5 77,5 M1/M3 *
SK 7.07 67,5 80 62,5 60 M1/M3 *
SK 8.07 74 80 62,5 61,5 M1/M3 *
SK 9.07 85 80 69,5 58 M1/M3 *
SK 10.07 87,5 80 70 63,5 M1/M3 *
SK 11.07 70 80 90 57 M1 M3
SK 12.07 95 80 110 49 M1 M3
SK 13.07 100 80 100 49 M1 M3
SK 14.07 100 80 95 39 M1 M3
SK 15.07 125 80 110 20 M1 M3

* Para maiores potências de aquecimento, entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS. Dependendo do nível do óleo, frequentemente 
outras posições de montagem podem ser equipadas com um aquecimento a óleo. Para isso, entre em contato com a NORD DRIVESYSTEMS
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OT - Reservatório de 
nível de óleo

OT - Reservatório de nível de óleo

L1
L2

B1

H
1

H
2

H
3

n1

Fixação M5 / M6 L1 L2 H1 H2 H3 n1 B1
SK 5.07 275 302 771,5 426,5 397,5 440 200
SK 6.07 275 302 771,5 426,5 397,5 440 200
SK 7.07 400 427 824,5 474,5 394,5 425 310
SK 8.07 400 427 858 508 428 455 310
SK 9.07 400 427 923 508 428 457,5 310
SK 10.07 400 427 879 464 384 490 310
SK 11.07 400 427 914 474 394 485 310
SK 12.07 400 427 979,5 469,5 389,5 520 310
SK 13.07 400 427 1069 519 439 580 310
SK 14.07 400 427 1133 523 443 610 310
SK 15.07 00 427 1156 506 426 645 310
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Anotações



SK .407 / .507 MSK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
SK .407 / .507 MSKB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
SK .407 / .507 MST  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
SK .407 / .507 MSTB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
SK .407 / .507 MFK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
SK .407 / .507 MFKB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
SK .407 / .507 MFT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
SK .407 / .507 MFTB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

 Desenhos dimensionais
Bases fl utuantes / quadros

Nota: As dimensões fi nais das bases fl utuantes e dos quadros de fundamento são defi nidas para cada 
pedido
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 SK .407 MSK
SK .507 MSK

MSK Tamanho 
do motor LS B1 B3 a0 HE GE BE RE dE

SK 5407
SK 5507

132S/4 - 132M/4 1600 400 290 275 668 900 110 50 50
160M/4 - 225M/4 1800 400 290 275 668 900 110 50 50
250M/4 - 315M/4 2100 400 290 275 668 900 110 50 50

315MA/4 - 315L/4 2350 400 290 275 668 900 110 50 50

SK 6407
SK 6507

132S/4 - 132S/4 1600 400 290 305 688 900 110 50 50
132M/4 - 200L/4 1850 400 290 305 688 900 110 50 50
225S/4 - 280M/4 2100 400 290 305 688 900 110 50 50
315S/4 - 315L/4 2350 400 290 305 688 900 110 50 50

SK 7407
SK 7507

132S/4 - 180L/4 1850 400 315 355 710 1200 110 55 50
200L/4 - 280M/4 2100 400 315 355 710 1200 110 55 50
315S/4 - 315S/4 2350 400 315 355 710 1200 110 55 50

SK 8407
SK 8507

132S/4 - 160L/4 1850 400 315 385 735 1200 110 55 50
180M/4 - 250M/4 2100 400 315 385 735 1200 110 55 50
280S/4 - 315S/4 2350 400 315 385 735 1200 110 55 50

SK 9407
SK 9507

132S/4 - 180L/4 2100 400 400 390 765 1600 110 55 50
200L/4 - 280M/4 2350 400 400 390 765 1600 110 55 50
315S/4 - 315S/4 2600 400 400 390 765 1600 110 55 50

SK 10407
SK 10507

132S/4 - 250M/4 2350 400 400 425 800 1800 110 55 50
280S/4 -  315S/4 2600 400 400 425 800 1800 110 55 50

SK 11407
225S/4 - 280M/4 2600 400 440 430 875 1800 120 90 100
315S/4 - 315L/4 2850 400 440 430 875 1800 120 90 100

315LA/4 - 355M/4 3100 400 440 430 875 1800 120 90 100

SK 11507
160M/4 - 225S/4 2350 400 440 430 875 1800 120 90 100
225M/4 - 280M/4 2600 400 440 430 875 1800 120 90 100

H
E

R
EBE

dE
GE a0 B3 B1

LS
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SK .407 MSK
SK .507 MSK

MSK Tamanho 
do motor LS B1 B3 a0 HE GE BE RE dE

SK 12407
225S/4 - 280M/4 2850 400 480 465 1025 2000 120 90 100
315S/4 - 315L/4 3100 400 480 465 1025 2000 120 90 100

315LA/4 - 355M/4 3350 400 480 465 1025 2000 120 90 100

SK 12507
160M/4 - 250M/4 2600 400 480 465 1025 2000 120 90 100
280S/4 - 280M/4 2850 400 480 465 1025 2000 120 90 100

SK 13407
250M/4 - 280M/4 3100 400 555 535 1128 1800 230 100 124
315S/4 - 315LB/4 3350 400 555 535 1128 1800 230 100 124
355S/4 - 355M/4 3600 400 555 535 1128 1800 230 100 124

SK 13507
180M/4 - 250M/4 2850 400 555 535 1128 1800 230 100 124
280S/4 - 280M/4 3100 400 555 535 1128 1800 230 100 124

SK 14407
315S/4 - 315L/4 3600 400 585 565 1178 2000 230 100 124

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 585 565 1178 2000 230 100 124
355S/4 - 355M/4 3850 400 585 565 1178 2000 230 100 124

SK 14507
180M/4 - 250M/4 3100 400 585 565 1178 2000 230 100 124
280S/4 - 280M/4 3350 400 585 565 1178 2000 230 100 124

SK 15407
280S/4 - 315L/4 3600 400 605 605 1300 2000 230 100 124

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 605 605 1300 2000 230 100 124
355S/4 - 355M/4 4100 400 605 605 1300 2000 230 100 124

SK 15507
225S/4 - 225M/4 3100 400 605 605 1300 2000 230 100 124
250M/4 - 315S/4 3350 400 605 605 1300 2000 230 100 124
315M/4 - 315LB/4 3600 400 605 605 1300 2000 230 100 124

H
E

R
EBE

dE
GE a0 B3 B1

LS
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 SK ..407 MSKB
SK ..507 MSKB

H
E

R
EBE dE

GE a0 B3 B1

LS

MSKB Tamanho 
do motor LS B1 B3 a0 HE GE BE RE dE

SK 5407
SK 5507

132S/4 - 132M/4 1600 400 290 275 668 900 110 50 50
160M/4 - 225M/4 1800 400 290 275 668 900 110 50 50
250M/4 - 315M/4 2100 400 290 275 668 900 110 50 50

315MA/4 - 315L/4 2350 400 290 275 668 900 110 50 50

SK 6407
SK 6507

132S/4 - 132S/4 1600 400 290 305 688 900 110 50 50
132M/4 - 200L/4 1850 400 290 305 688 900 110 50 50
225S/4 - 280M/4 2100 400 290 305 688 900 110 50 50
315S/4 - 315L/4 2350 400 290 305 688 900 110 50 50

SK 7407
SK 7507

132S/4 - 180L/4 1850 400 315 355 710 1200 110 55 50
200L/4 - 280M/4 2100 400 315 355 710 1200 110 55 50
315S/4 - 315S/4 2350 400 315 355 710 1200 110 55 50

SK 8407
SK 8507

132S/4 - 160L/4 1850 400 315 385 735 1200 110 55 50
180M/4 - 250M/4 2100 400 315 385 735 1200 110 55 50
280S/4 - 315S/4 2350 400 315 385 735 1200 110 55 50

SK 9407
SK 9507

132S/4 - 180L/4 2100 400 400 390 765 1600 110 55 50
200L/4 - 280M/4 2350 400 400 390 765 1600 110 55 50
315S/4 - 315S/4 2600 400 400 390 765 1600 110 55 50

SK 10407
SK 10507

132S/4 - 250M/4 2350 400 400 425 800 1800 110 55 50
280S/4 -  315S/4 2600 400 400 425 800 1800 110 55 50

SK 11407
225S/4 - 280M/4 2600 400 440 430 875 1800 120 90 100
315S/4 - 315L/4 2850 400 440 430 875 1800 120 90 100

315LA/4 - 355M/4 3100 400 440 430 875 1800 120 90 100

SK 11507
160M/4 - 225S/4 2350 400 440 430 875 1800 120 90 100
225M/4 - 280M/4 2600 400 440 430 875 1800 120 90 100
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SK ..407 MSKB
SK ..507 MSKB

H
E

R
EBE dE

GE a0 B3 B1

LS

MSKB Tamanho 
do motor LS B1 B3 a0 HE GE BE RE dE

SK 12407
225S/4 - 280M/4 2850 400 480 465 1025 2000 120 90 100
315S/4 - 315L/4 3100 400 480 465 1025 2000 120 90 100

315LA/4 - 355M/4 3350 400 480 465 1025 2000 120 90 100

SK 12507
160M/4 - 250M/4 2600 400 480 465 1025 2000 120 90 100
280S/4 - 280M/4 2850 400 480 465 1025 2000 120 90 100

SK 13407
250M/4 - 280M/4 3100 400 555 535 1128 1800 230 100 124
315S/4 - 315LB/4 3350 400 555 535 1128 1800 230 100 124
355S/4 - 355M/4 3600 400 555 535 1128 1800 230 100 124

SK 13507
180M/4 - 250M/4 2850 400 555 535 1128 1800 230 100 124
280S/4 - 280M/4 3100 400 555 535 1128 1800 230 100 124

SK 14407
315S/4 - 315L/4 3600 400 585 565 1178 2000 230 100 124

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 585 565 1178 2000 230 100 124
355S/4 - 355M/4 3850 400 585 565 1178 2000 230 100 124

SK 14507
180M/4 - 250M/4 3100 400 585 565 1178 2000 230 100 124
280S/4 - 280M/4 3350 400 585 565 1178 2000 230 100 124

SK 15407
280S/4 - 315L/4 3600 400 605 605 1300 2000 230 100 124

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 605 605 1300 2000 230 100 124
355S/4 - 355M/4 4100 400 605 605 1300 2000 230 100 124

SK 15507
225S/4 - 225M/4 3100 400 605 605 1300 2000 230 100 124
250M/4 - 315S/4 3350 400 605 605 1300 2000 230 100 124
315M/4 - 315LB/4 3600 400 605 605 1300 2000 230 100 124
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 SK ..407 MST
SK ..507 MST

H
E

R
E

BE
dE

GE a0 B3 B1

LS

MST Tamanho 
do motor LS B1 B3 a0 HE GE BE RE dE

SK 5407
SK 5507

132S/4 - 132M/4 1600 400 290 275 668 900 110 50 50
160M/4 - 225M/4 1800 400 290 275 668 900 110 50 50
250M/4 - 315M/4 2100 400 290 275 668 900 110 50 50

315MA/4 - 315L/4 2350 400 290 275 668 900 110 50 50

SK 6407
SK 6507

132S/4 - 132S/4 1600 400 290 305 688 900 110 50 50
132M/4 - 200L/4 1850 400 290 305 688 900 110 50 50
225S/4 - 280M/4 2100 400 290 305 688 900 110 50 50
315S/4 - 315L/4 2350 400 290 305 688 900 110 50 50

SK 7407
SK 7507

132S/4 - 180L/4 1850 400 315 355 710 1200 110 55 50
200L/4 - 280M/4 2100 400 315 355 710 1200 110 55 50
315S/4 - 315S/4 2350 400 315 355 710 1200 110 55 50

SK 8407
SK 8507

132S/4 - 160L/4 1850 400 315 385 735 1200 110 55 50
180M/4 - 250M/4 2100 400 315 385 735 1200 110 55 50
280S/4 - 315S/4 2350 400 315 385 735 1200 110 55 50

SK 9407
SK 9507

132S/4 - 180L/4 2100 400 400 390 765 1600 110 55 50
200L/4 - 280M/4 2350 400 400 390 765 1600 110 55 50
315S/4 - 315S/4 2600 400 400 390 765 1600 110 55 50

SK 10407
SK 10507

132S/4 - 250M/4 2350 400 400 425 800 1800 110 55 50
280S/4 -  315S/4 2600 400 400 425 800 1800 110 55 50

SK 11407
225S/4 - 280M/4 2600 400 440 430 875 1800 120 90 100
315S/4 - 315L/4 2850 400 440 430 875 1800 120 90 100

315LA/4 - 355M/4 3100 400 440 430 875 1800 120 90 100

SK 11507
160M/4 - 225S/4 2350 400 440 430 875 1800 120 90 100
225M/4 - 280M/4 2600 400 440 430 875 1800 120 90 100
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SK ..407 MST
SK ..507 MST

H
E

R
E

BE
dE

GE a0 B3 B1

LS

MST Tamanho 
do motor LS B1 B3 a0 HE GE BE RE dE

SK 12407
225S/4 - 280M/4 2850 400 480 465 1025 2000 120 90 100
315S/4 - 315L/4 3100 400 480 465 1025 2000 120 90 100

315LA/4 - 355M/4 3350 400 480 465 1025 2000 120 90 100

SK 12507
160M/4 - 250M/4 2600 400 480 465 1025 2000 120 90 100
280S/4 - 280M/4 2850 400 480 465 1025 2000 120 90 100

SK 13407
250M/4 - 280M/4 3100 400 555 535 1128 1800 230 100 124
315S/4 - 315LB/4 3350 400 555 535 1128 1800 230 100 124
355S/4 - 355M/4 3600 400 555 535 1128 1800 230 100 124

SK 13507
180M/4 - 250M/4 2850 400 555 535 1128 1800 230 100 124
280S/4 - 280M/4 3100 400 555 535 1128 1800 230 100 124

SK 14407
315S/4 - 315L/4 3600 400 585 565 1178 2000 230 100 124

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 585 565 1178 2000 230 100 124
355S/4 - 355M/4 3850 400 585 565 1178 2000 230 100 124

SK 14507
180M/4 - 250M/4 3100 400 585 565 1178 2000 230 100 124
280S/4 - 280M/4 3350 400 585 565 1178 2000 230 100 124

SK 15407
280S/4 - 315L/4 3600 400 605 605 1300 2000 230 100 124

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 605 605 1300 2000 230 100 124
355S/4 - 355M/4 4100 400 605 605 1300 2000 230 100 124

SK 15507
225S/4 - 225M/4 3100 400 605 605 1300 2000 230 100 124
250M/4 - 315S/4 3350 400 605 605 1300 2000 230 100 124
315M/4 - 315LB/4 3600 400 605 605 1300 2000 230 100 124
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 SK ..407 MSTB
SK ..507 MSTB

H
E

R
EBE dE

GE a0 B3 B1

LS

MSTB Tamanho 
do motor LS B1 B3 a0 HE GE BE RE dE

SK 5407
SK 5507

132S/4 - 132M/4 1600 400 290 275 668 900 110 50 50
160M/4 - 225M/4 1800 400 290 275 668 900 110 50 50
250M/4 - 315M/4 2100 400 290 275 668 900 110 50 50

315MA/4 - 315L/4 2350 400 290 275 668 900 110 50 50

SK 6407
SK 6507

132S/4 - 132S/4 1600 400 290 305 688 900 110 50 50
132M/4 - 200L/4 1850 400 290 305 688 900 110 50 50
225S/4 - 280M/4 2100 400 290 305 688 900 110 50 50
315S/4 - 315L/4 2350 400 290 305 688 900 110 50 50

SK 7407
SK 7507

132S/4 - 180L/4 1850 400 315 355 710 1200 110 55 50
200L/4 - 280M/4 2100 400 315 355 710 1200 110 55 50
315S/4 - 315S/4 2350 400 315 355 710 1200 110 55 50

SK 8407
SK 8507

132S/4 - 160L/4 1850 400 315 385 735 1200 110 55 50
180M/4 - 250M/4 2100 400 315 385 735 1200 110 55 50
280S/4 - 315S/4 2350 400 315 385 735 1200 110 55 50

SK 9407
SK 9507

132S/4 - 180L/4 2100 400 400 390 765 1600 110 55 50
200L/4 - 280M/4 2350 400 400 390 765 1600 110 55 50
315S/4 - 315S/4 2600 400 400 390 765 1600 110 55 50

SK 10407
SK 10507

132S/4 - 250M/4 2350 400 400 425 800 1800 110 55 50
280S/4 -  315S/4 2600 400 400 425 800 1800 110 55 50

SK 11407
225S/4 - 280M/4 2600 400 440 430 875 1800 120 90 100
315S/4 - 315L/4 2850 400 440 430 875 1800 120 90 100

315LA/4 - 355M/4 3100 400 440 430 875 1800 120 90 100

SK 11507
160M/4 - 225S/4 2350 400 440 430 875 1800 120 90 100
225M/4 - 280M/4 2600 400 440 430 875 1800 120 90 100
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SK ..407 MSTB
SK ..507 MSTB

H
E

R
EBE dE

GE a0 B3 B1

LS

MSTB Tamanho 
do motor LS B1 B3 a0 HE GE BE RE dE

SK 12407
225S/4 - 280M/4 2850 400 480 465 1025 2000 120 90 100
315S/4 - 315L/4 3100 400 480 465 1025 2000 120 90 100

315LA/4 - 355M/4 3350 400 480 465 1025 2000 120 90 100

SK 12507
160M/4 - 250M/4 2600 400 480 465 1025 2000 120 90 100
280S/4 - 280M/4 2850 400 480 465 1025 2000 120 90 100

SK 13407
250M/4 - 280M/4 3100 400 555 535 1128 1800 230 100 124
315S/4 - 315LB/4 3350 400 555 535 1128 1800 230 100 124
355S/4 - 355M/4 3600 400 555 535 1128 1800 230 100 124

SK 13507
180M/4 - 250M/4 2850 400 555 535 1128 1800 230 100 124
280S/4 - 280M/4 3100 400 555 535 1128 1800 230 100 124

SK 14407
315S/4 - 315L/4 3600 400 585 565 1178 2000 230 100 124

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 585 565 1178 2000 230 100 124
355S/4 - 355M/4 3850 400 585 565 1178 2000 230 100 124

SK 14507
180M/4 - 250M/4 3100 400 585 565 1178 2000 230 100 124
280S/4 - 280M/4 3350 400 585 565 1178 2000 230 100 124

SK 15407
280S/4 - 315L/4 3600 400 605 605 1300 2000 230 100 124

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 605 605 1300 2000 230 100 124
355S/4 - 355M/4 4100 400 605 605 1300 2000 230 100 124

SK 15507
225S/4 - 225M/4 3100 400 605 605 1300 2000 230 100 124
250M/4 - 315S/4 3350 400 605 605 1300 2000 230 100 124
315M/4 - 315LB/4 3600 400 605 605 1300 2000 230 100 124
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MFK Tamanho 
do motor LS B1 B2 a0 HE P1 P2 P3 P4 d1 d2

SK 5407
SK 5507

132S/4 - 132M/4 1600 400 403 275 583 250 550 550 290 40 22
160M/4 - 225M/4 1850 400 403 275 583 250 675 675 290 40 22
250M/4 - 315M/4 2100 400 403 275 583 250 800 800 290 40 22

315MA/4 - 315L/4 2350 400 403 275 583 250 925 925 290 40 22

SK 6407
SK 6507

132S/4 - 132S/4 1600 400 403 305 603 250 550 550 290 40 22
132M/4 - 200L/4 1850 400 403 305 603 250 675 675 290 40 22
225S/4 - 280M/4 2100 400 403 305 603 250 800 800 290 40 22
315S/4 - 315L/4 2350 400 403 305 603 250 925 925 290 40 22

SK 7407
SK 7507

132S/4 - 160M/4 1850 400 452 355 620 270 655 655 290 40 22
160L/4 - 250M/4 2100 400 452 355 620 270 780 780 290 40 22
280S/4 - 315L/4 2350 400 452 355 620 270 905 905 290 40 22

SK 8407
SK 8507

132S/4 - 132M/4 1850 400 452 385 650 270 655 655 290 40 22
160M/4 - 225M/4 2100 400 452 385 650 270 780 780 290 40 22
250M/4 - 315M/4 2350 400 452 385 650 270 905 905 290 40 22

SK 9407
SK 9507

132S/4 - 180L/4 2100 400 557 390 680 270 780 780 350 40 22
200L/4 - 280M/4 2350 400 557 390 680 270 905 905 350 40 22
315S/4 - 315L/4 2600 400 557 390 680 270 1030 1030 350 40 22

SK 10407
SK 10507

132S/4 - 160M/4 2100 400 557 425 715 270 780 780 350 40 22
160L/4 - 250M/4 2350 400 557 425 715 270 905 905 350 40 22
280S/4 - 315L/4 2600 400 557 425 715 270 1030 1030 350 40 22

SK 11407
225S/4 - 280M/4 2600 400 580 430 740 270 1030 1030 350 45 26
315S/4 - 315L/4 2850 400 580 430 740 270 1155 1155 350 45 26

315LA/4 - 355M/4 3100 400 580 430 740 270 1280 1280 350 45 26

SK 11507
160M/4 - 225S/4 2350 400 580 430 740 270 905 905 350 45 26
225M/4 - 280M/4 2600 400 580 430 740 270 1030 1030 350 45 26
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MFK Tamanho 
do motor LS B1 B2 a0 HE P1 P2 P3 P4 d1 d2

SK 12407
225S/4 - 280M/4 2850 400 665 465 890 270 1155 1155 500 45 26
315S/4 - 315L/4 3100 400 665 465 890 270 1280 1280 500 45 26

315LA/4 - 355M/4 3350 400 665 465 890 270 1405 1405 500 45 26

SK 12507
160L/4 - 250M/4 2600 400 665 465 890 270 1030 1030 500 45 26
280S/4 - 280M/4 2850 400 665 465 890 270 1155 1155 500 45 26

SK 13407
250M/4 - 280M/4 3100 400 763 535 940 300 1250 1250 500 45 26
315S/4 - 315LB/4 3350 400 763 535 940 300 1375 1375 500 45 26
355S/4 - 355M/4 3600 400 763 535 940 300 1500 1500 500 45 26

SK 13507
180M/4 - 250M/4 2850 400 763 535 940 300 1125 1125 500 45 26
280S/4 - 280M/4 3100 400 763 535 940 300 1250 1250 500 45 26

SK 14407
315S/4 - 315L/4 3600 400 793 565 1100 300 1500 1500 500 45 26

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 793 565 1100 300 1625 1625 500 45 26
355S/4 - 355M/4 4100 400 793 565 1100 300 1750 1750 500 45 26

SK 14507
180M/4 - 250M/4 3100 400 793 565 1100 300 1250 1250 500 45 26
280S/4 - 280M/4 3350 400 793 565 1100 300 1375 1375 500 45 26

SK 15407
280S/4 - 315L/4 3600 400 805 605 1125 300 1500 1500 500 45 26

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 805 605 1125 300 1625 1625 500 45 26
355S/4 - 355M/4 4100 400 805 605 1125 300 1750 1750 500 45 26

SK 15507
225S/4 - 225M/4 3100 400 805 605 1125 300 1250 1250 500 45 26
250M/4 - 315S/4 3350 400 805 605 1125 300 1375 1375 500 45 26
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MFKB Tamanho 
do motor LS B1 B2 B3 a0 HE P1 P2 P3 P4 d1 d2

SK 5407
SK 5507

132S/4 - 132M/4 1600 400 403 500 275 583 250 550 550 290 40 22
160M/4 - 225M/4 1850 400 403 655 275 583 250 675 675 290 40 22
250M/4 - 315M/4 2100 400 403 695 275 583 250 800 800 290 40 22

315MA/4 - 315L/4 2350 400 403 860 275 583 250 925 925 290 40 22

SK 6407
SK 6507

132S/4 - 132S/4 1600 400 403 500 305 603 250 550 550 290 40 22
132M/4 - 200L/4 1850 400 403 580 305 603 250 675 675 290 40 22
225S/4 - 280M/4 2100 400 403 695 305 603 250 800 800 290 40 22
315S/4 - 315L/4 2350 400 403 860 305 603 250 925 925 290 40 22

SK 7407
SK 7507

132S/4 - 160M/4 1850 400 452 500 355 620 270 655 655 290 40 22
160L/4 - 250M/4 2100 400 452 695 355 620 270 780 780 290 40 22
280S/4 - 315L/4 2350 400 452 860 355 620 270 905 905 290 40 22

SK 8407
SK 8507

132S/4 - 132M/4 1850 400 452 500 385 650 270 655 655 290 40 22
160M/4 - 225M/4 2100 400 452 655 385 650 270 780 780 290 40 22
250M/4 - 315M/4 2350 400 452 695 385 650 270 905 905 290 40 22

SK 9407
SK 9507

132S/4 - 180L/4 2100 400 557 500 390 680 270 780 780 350 40 22
200L/4 - 280M/4 2350 400 557 695 390 680 270 905 905 350 40 22
315S/4 - 315L/4 2600 400 557 860 390 680 270 1030 1030 350 40 22

SK 10407
SK 10507

132S/4 - 160M/4 2100 400 557 500 425 715 270 780 780 350 40 22
160L/4 - 250M/4 2350 400 557 695 425 715 270 905 905 350 40 22
280S/4 - 315L/4 2600 400 557 860 425 715 270 1030 1030 350 40 22

SK 11407
225S/4 - 280M/4 2600 400 580 695 430 740 270 1030 1030 350 45 26
315S/4 - 315L/4 2850 400 580 860 430 740 270 1155 1155 350 45 26

315LA/4 - 355M/4 3100 400 580 860 430 740 270 1280 1280 350 45 26

SK 11507
160M/4 - 225S/4 2350 400 580 580 430 740 270 905 905 350 45 26
225M/4 - 280M/4 2600 400 580 695 430 740 270 1030 1030 350 45 26
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MFKB Tamanho 
do motor LS B1 B2 B3 a0 HE P1 P2 P3 P4 d1 d2

SK 12407
225S/4 - 280M/4 2850 400 665 695 465 890 270 1155 1155 500 45 26
315S/4 - 315L/4 3100 400 665 860 465 890 270 1280 1280 500 45 26

315LA/4 - 355M/4 3350 400 665 860 465 890 270 1405 1405 500 45 26

SK 12507
160L/4 - 250M/4 2600 400 665 695 465 890 270 1030 1030 500 45 26
280S/4 - 280M/4 2850 400 665 695 465 890 270 1155 1155 500 45 26

SK 13407
250M/4 - 280M/4 3100 400 763 695 535 940 300 1250 1250 500 45 26
315S/4 - 315LB/4 3350 400 763 860 535 940 300 1375 1375 500 45 26
355S/4 - 355M/4 3600 400 763 860 535 940 300 1500 1500 500 45 26

SK 13507
180M/44 - 250M/4 2850 400 763 695 535 940 300 1125 1125 500 45 26

280S/4 - 280M/4 3100 400 763 695 535 940 300 1250 1250 500 45 26

SK 14407
315S/4 - 315L/4 3600 400 793 860 565 1100 300 1500 1500 500 45 26

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 793 860 565 1100 300 1625 1625 500 45 26
355S/4 - 355M/4 4100 400 793 860 565 1100 300 1750 1750 500 45 26

SK 14507
180M/4 - 250M/4 3100 400 793 695 565 1100 300 1250 1250 500 45 26
280S/4 - 280M/4 3350 400 793 695 565 1100 300 1375 1375 500 45 26

SK 15407
280S/4 - 315L/4 3600 400 805 860 605 1125 300 1500 1500 500 45 26

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 805 860 605 1125 300 1625 1625 500 45 26
355S/4 - 355M/4 4100 400 805 860 605 1125 300 1750 1750 500 45 26

SK 15507
225S/4 - 225M/4 3100 400 805 655 605 1125 300 1250 1250 500 45 26
250M/4 - 315S/4 3350 400 805 695 605 1125 300 1375 1375 500 45 26
315M/4 - 315LB/4 3600 400 805 860 605 1125 300 1500 1500 500 45 26

SK ..407 MFKB
SK ..507 MFKB
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MFT Tamanho 
do motor LS B1 B2 a0 HE P1 P2 P3 P4 d1 d2

SK 5407
SK 5507

132S/4 - 132M/4 1600 400 403 275 583 250 550 550 290 40 22
160M/4 - 225M/4 1850 400 403 275 583 250 675 675 290 40 22
250M/4 - 315M/4 2100 400 403 275 583 250 800 800 290 40 22

315MA/4 - 315L/4 2350 400 403 275 583 250 925 925 290 40 22

SK 6407
SK 6507

132S/4 - 132S/4 1600 400 403 305 603 250 550 550 290 40 22
132M/4 - 200L/4 1850 400 403 305 603 250 675 675 290 40 22
225S/4 - 280M/4 2100 400 403 305 603 250 800 800 290 40 22
315S/4 - 315L/4 2350 400 403 305 603 250 925 925 290 40 22

SK 7407
SK 7507

132S/4 - 132M/4 1850 400 452 355 620 270 655 655 290 40 22
160M/4 - 225M/4 2100 400 452 355 620 270 780 780 290 40 22
250M/4 - 280M/4 2350 400 452 355 620 270 905 905 290 40 22

SK 8407
SK 8507

132S/4 - 132S/4 1850 400 452 385 650 270 655 655 290 40 22
132M/4 - 200L/4 2100 400 452 385 650 270 780 780 290 40 22
225S/4 - 315S/4 2350 400 452 385 650 270 905 905 290 40 22

SK 9407
SK 9507

132S/4 - 160M/4 2100 400 557 390 680 270 780 780 350 40 22
160L/4 - 225M/4 2350 400 557 390 680 270 905 905 350 40 22
280S/4 - 315L/4 2600 400 557 390 680 270 1030 1030 350 40 22

SK 10407
SK 10507

132S/4 - 132M/4 2100 400 557 425 715 270 780 780 350 40 22
160M/4 - 225M/4 2350 400 557 425 715 270 905 905 350 40 22
250M/4 - 315M/4 2600 400 557 425 715 270 1030 1030 350 40 22

SK 11407
315S/4 - 250M/4 2600 400 580 430 740 270 1030 1030 350 45 26
280S/4 - 315L/4 2850 400 580 430 740 270 1155 1155 350 45 26

315LA/4 - 315LB/4 3100 400 580 430 740 270 1280 1280 350 45 26

SK 11507
160M/4 - 180L/4 2350 400 580 430 740 270 905 905 350 45 26
200L/4 - 280M/4 2600 400 580 430 740 270 1030 1030 350 45 26
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MFT Tamanho 
do motor LS B1 B2 a0 HE P1 P2 P3 P4 d1 d2

SK 12407
225S/4 - 250M/4 2850 400 665 465 890 270 1155 1155 500 45 26
280S/4 - 315L/4 3100 400 665 465 890 270 1280 1280 500 45 26

315LA/4 - 315LB/4 3350 400 665 465 890 270 1405 1405 500 45 26

SK 12507
160M/4 - 225M/4 2600 400 665 465 890 270 1030 1030 500 45 26
250M/4 - 280M/4 2850 400 665 465 890 270 1155 1155 500 45 26

SK 13407
250M/4 - 280S/4 3100 400 763 535 940 300 1250 1250 500 45 26
280M/4 - 315L/4 3350 400 763 535 940 300 1375 1375 500 45 26

315LA/4 - 355M/4 3600 400 763 535 940 300 1500 1500 500 45 26

SK 13507
180M/4 - 225M/4 2850 400 763 535 940 300 1125 1125 500 45 26
250M/4 - 280M/4 3100 400 763 535 940 300 1250 1250 500 45 26

SK 14407
315S/4 - 315L/4 3600 400 793 565 1100 300 1500 1500 500 45 26

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 793 565 1100 300 1625 1625 500 45 26
355S/4 - 355M/4 4100 400 793 565 1100 300 1750 1750 500 45 26

SK 14507
180M/4 - 250M/4 3100 400 793 565 1100 300 1250 1250 500 45 26
280S/4 - 280M/4 3350 400 793 565 1100 300 1375 1375 500 45 26

SK 15407
280S/4 - 315M/4 3600 400 805 605 1125 300 1500 1500 500 45 26

315MA/4 - 315LB/4 3850 400 805 605 1125 300 1625 1625 500 45 26
355S/4 - 355M/4 4100 400 805 605 1125 300 1750 1750 500 45 26

SK 15507
225S/4 - 280M/4 3350 400 805 605 1125 300 1375 1375 500 45 26
315S/4 - 315L/4 3600 400 805 605 1125 300 1500 1500 500 45 26

SK ..407 MFT
SK ..507 MFT
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SK 5407
SK 5507

132S/4 - 132M/4 1600 400 403 500 275 583 250 550 550 290 40 22
160M/4 - 225M/4 1850 400 403 580 275 583 250 675 675 290 40 22
250M/4 - 315M/4 2100 400 403 695 275 583 250 800 800 290 40 22

315MA/4 - 315L/4 2350 400 403 860 275 583 250 925 925 290 40 22

SK 6407
SK 6507

132S/4 - 132S/4 1600 400 403 500 305 603 250 550 550 290 40 22
132M/4 - 200L/4 1850 400 403 580 305 603 250 675 675 290 40 22
225S/4 - 280M/4 2100 400 403 695 305 603 250 800 800 290 40 22
315S/4 - 315L/4 2350 400 403 860 305 603 250 925 925 290 40 22

SK 7407
SK 7507

132S/4 - 132M/4 1850 400 452 500 355 620 270 655 655 290 40 22
160M/4 - 225M/4 2100 400 452 655 355 620 270 780 780 290 40 22
250M/4 - 315M/4 2350 400 452 695 355 620 270 905 905 290 40 22

SK 8407
SK 8507

132S/4 - 132S/4 1850 400 452 500 385 650 270 655 655 290 40 22
132M/4 - 200L/4 2100 400 452 580 385 650 270 780 780 290 40 22
225S/4 - 280M/4 2350 400 452 695 385 650 270 905 905 290 40 22

SK 9407
SK 9507

132S/4 - 160M/4 2100 400 557 500 390 680 270 780 780 350 40 22
160L/4 - 250M/4 2350 400 557 695 390 680 270 905 905 350 40 22
280S/4 - 315L/4 2600 400 557 860 390 680 270 1030 1030 350 40 22

SK 10407
SK 10507

132S/4 - 132M/4 2100 400 557 500 425 715 270 780 780 350 40 22
160M/4 - 225M/4 2350 400 557 655 425 715 270 905 905 350 40 22
250M/4 - 315M/4 2600 400 557 695 425 715 270 1030 1030 350 40 22

SK 11407
225S/4 - 250M/4 2600 400 580 695 430 740 270 1030 1030 350 45 26
280S/4 - 315L/4 2850 400 580 860 430 740 270 1155 1155 350 45 26

315LA/4 - 315LB/4 3100 400 580 860 430 740 270 1280 1280 350 45 26

SK 11507
160M/4 - 180L/4 2350 400 580 500 430 740 270 905 905 350 45 26
200L/4 - 280M/4 2600 400 580 695 430 740 270 1030 1030 350 45 26
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MFTB Tamanho 
do motor LS B1 B2 B3 a0 HE P1 P2 P3 P4 d1 d2

SK 12407
225S/4 - 250M/4 2850 400 665 695 465 890 270 1155 1155 500 45 26
280S/4 - 315L/4 3100 400 665 860 465 890 270 1280 1280 500 45 26

315LA/4 - 315LB/4 3350 400 665 860 465 890 270 1405 1405 500 45 26

SK 12507
160M/4 - 225M/4 2600 400 665 655 465 890 270 1030 1030 500 45 26
250M/4 - 280M/4 2850 400 665 695 465 890 270 1155 1155 500 45 26

SK 13407
250M/4 - 280S/4 3100 400 763 695 535 940 300 1250 1250 500 45 26
280M/4 - 315L/4 3350 400 763 860 535 940 300 1375 1375 500 45 26

315LA/4 - 355M/4 3600 400 763 860 535 940 300 1500 1500 500 45 26

SK 13507
180M/4 - 225M/4 2850 400 763 655 535 940 300 1125 1125 500 45 26
250M/4 -  280M/4 3100 400 763 695 535 940 300 1250 1250 500 45 26

SK 14407
315S/4 - 315L/4 3600 400 793 860 565 1100 300 1500 1500 500 45 26

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 793 860 565 1100 300 1625 1625 500 45 26
355S/4 - 355M/4 4100 400 793 860 565 1100 300 1750 1750 500 45 26

SK 14507
180M/4 - 250M/4 3100 400 793 695 565 1100 300 1250 1250 500 45 26
280S/4 - 280M/4 3350 400 793 695 565 1100 300 1375 1375 500 45 26

SK 15407
280S/4 - 315M/4 3600 400 805 695 605 1125 300 1500 1500 500 45 26

315MA/4 - 315LB/4 3850 400 805 860 605 1125 300 1625 1625 500 45 26
355S/4 - 355M/4 4100 400 805 860 605 1125 300 1750 1750 500 45 26

SK 15507
315S/4 - 315L/4 3600 400 805 860 605 1125 300 1500 1500 500 45 26

315LA/4 - 315LB/4 3850 400 805 860 605 1125 300 1625 1625 500 45 26
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Global Vision, Local Support
Através de uma rede mundial com fi liais em mais de 60 países, o amplo espectro de produtos NORD chega fácil aos seus clientes. 
Fornecemos sem demora a todos os clientes e oferecemos consultoria altamente competente; nos empenhamos para superar as 
expectativas dos clientes e ouvimos atentamente as ideias e especifi cações de cada cliente no mundo todo.

Em todo o mundo 
ao seu dispor
Desde 1965 a NORD construiu uma 
excelente reputação na indústria de 
acionamentos e graças ao desempenho 
dos seus produtos, uma assistência técnica 
imbatível e soluções de acionamentos 
inteligentes tornou-se uma empresa de 
presença internacional. Para atender os 
requisitos crescentes da indústria, a NORD 
melhora e expande os seus produtos 
constantemente. 

A NORD projeta e fabrica sistemas de 
acionamento orientados à adaptabilidade. 
Soluções inovadoras em acionamentos da 
NORD são dimensionadas objetivamente 
para as mais diversas aplicações em quase 
todos os ramos industriais no mundo todo.

A abrangente gama de produtos da NORD 
Drivesystems é expandida constantemente, 
para atender aos requisitos dos mercados 
em constante mudança. 
A NORD oferece as seguintes soluções de 
acionamentos: Redutores de engrenagens 
helicoidais, redutores de engrenagens 
helicoidais para encaixe, redutores de 
engrenagens cônicas, redutores de 
engrenagens helicoidais e rosca sem 
fi m e redutores de rosca sem fi m com 
torques de 10 até 250.000 Nm, motores 
de corrente alternada desde 0,12 kW até 
180 kW, acionamentos com inversores 
de frequência até 180 kW bem como 
motoredutores reguláveis mecanicamente.

Mas a NORD é mais do que uma 
fabricante dos melhores componentes 
de acionamento do mundo. Oferecemos 
aos nossos clientes confi gurações de 
acionamentos efi cientes, completas e 
otimizadas para a sua fi nalidade, com uma 
relação custo-benefício inédita no atual 
mercado competitivo.

Através de uma rede mundial com fi liais 
em 52 países, o amplo espectro de 
produtos NORD chega fácil aos seus 
clientes. Fornecemos sem demora a 
todos os clientes e oferecemos consultoria 
altamente competente; nos empenhamos 
para superar as expectativas dos clientes 
e ouvimos atentamente as ideias e 
especifi cações de cada cliente no mundo 
todo.

NORD DRIVESYSTEMS Group

Fabricação de redutores Fabricação de motores

Redutores 
industriais

Produtos 
eletrônicosMotoredutores

MAIS DE 4.000 FUNCIONÁRIOS 
EM TODO O MUNDO
 criam soluções individuais para 

os clientes

FILIAIS E REVENDEDORES EM 
98 PAÍSES, NOS 5 CONTINENTES
 disponibilizam estoques locais
 centros de montagem
 suporte técnico
 e assistência técnica

7 LOCAIS DE FABRICAÇÃO 
LÍDERES EM TECNOLOGIA
 produzem redutores, motores e 

inversores, formando sistemas 
de acionamento completos,
provenientes de um só 
fornecedor

MATRIZ E CENTRO 
TECNOLÓGICO
 em Bargteheide 

próximo a Hamburgo

SOLUÇÕES INOVADORAS 
EM ACIONAMENTOS
 para mais de 100 ramos 

da indústria

Fabricação de inversores

Inversores de frequência, 
soft-starters e distribuidores 

de campo

O mapa que se encontra acima serve apenas para informação e não pode ser utilizado 
ou adequado para fi ns legais. Nós não assumimos qualquer responsabilidade relativa-
mente à veracidade ou autenticidade da mesma.

INVERSORES DE FREQUÊNCIA E STARTERS
NORD

LINHA SK 135E, SK 180E
- Soft starter SK 135E
- SK 180E  Inversores de frequência descentraliza-

dos com funções básicas
- 380-480V, trifásico - 2,20 kW
- 200-240V, trifásico - 1,10 kW
- 200-240V, monofásico - 1,10 kW
- 100-120V, monofásico - 0,55 kW

LINHA SK 200E
- Inversores de frequência descentralizados
- flexíveis
- ampla faixa de potências
- 380-480V, trifásico - 22,0 kW
- 200-240V, trifásico - 11,0 kW
- 200-240V, monofásico - 1,10 kW versáteis
- 100-120V, monofásico - 0,75 kW

LINHA SK 500E
- Inversores compactos com alta potência
-  aplicação versátil e, graças à alta capacidade de

sobrecarga é ideal para aplicações com redutores
- Instalação em painéis elétricos
- 380-480V, trifásico - 90,0 kW
- 200-240V, trifásico - 18,5 kW
- 200-240V, monofásico - 2,20 kW
- 100-120V, monofásico - 1,10 kW

MOTORES SÍNCRONOS E ASSÍNCRONOS
- Padrão ou de alto rendimento
- Montagem direta, NEMA ou IEC
- 1,1  – 5,5 kW  (motor síncrono com classe de

eficiência IE4)
- 0,12 – 200 kW  (motor assíncrono com classe de

eficiência IE1,2,3)

REDUTORES DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS
- Modelo com pés ou fl ange
- Tamanhos 11
- kW 0,12 – 160
- Nm 23    – 23.160
- i 1,24:1 – 14.340,31:1

REDUTORES DE ENGRENAGENS 
HELICOIDAIS NORDBLOC.1
- Modelo com pés ou fl ange
- Dimensões conforme padrão industrial
- Tamanhos 8
- kW 0,12 – 37
- Nm 55    – 3.300
- i 2,10 :1 – 456,77:1

REDUTORES DE EIXOS PARALELOS
- Modelo para encaixe, com pés ou fl ange
- Eixo oco ou maciço
- Tamanhos 15
- kW 0,12 – 200
- Nm 65    – 90.000
- i 4,03:1 – 6.616,79:1

REDUTOR DE ENGRENAGENS CÔNICAS, 
DE 2 ESTÁGIOS
- Modelo para encaixe, com pés ou fl ange
- Eixo oco ou maciço
- Tamanhos 5
- kW 0,12 – 9,2
- Nm 90    – 660
- i 3,55:1 – 70:1

REDUTOR DE ENGRENAGENS CÔNICAS, 
DE 3 ESTÁGIOS
- Modelo para encaixe, com pés ou fl ange
- Eixo oco ou maciço
- Tamanhos 11
- kW 0,12 – 200
- Nm 180  – 50.000
- i 8,04:1 – 13.432:1

MOTORES E MOTORES COM
FREIO DE ALTO DESEMPENHO

REDUTORES UNICASE REDUTORES UNICASE

REDUTORES DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS 
E ROSCA SEM FIM
- Modelo para encaixe, com pés ou fl ange
- Eixo oco ou maciço
- Tamanhos 6
- kW 0,12 – 15
- Nm 46    – 3.090
- i 4,40:1 – 7.095,12:1

REDUTORES DE ROSCA SEM FIM 
UNIVERSAL SMI
- Modelo para encaixe, com pés ou fl ange
- Tamanhos 4
- kW 0,12 – 1,5
- Nm 21    – 246
- i 5,00 :1 – 540,0:1
REDUTORES DE ROSCA SEM FIM 
UNIVERSAL SI
- Opções para montagem modular
- Forma construtiva universal
- Versão IEC
- Tamanhos 5
- kW 0,12 – 4,0
- Nm 21    – 427
- i 5,00 :1 – 3.000,00:1

REDUTORES INDUSTRIAIS DE EIXOS PARALELOS
REDUTORES INDUSTRIAIS DE EIXOS ORTOGONAIS
- Opções para montagem modular
- Tamanhos 9
- kW 2,20 – 3.000
- Nm até 250.000
- i 5,60 :1 – 30.000,00:1

INVERSORES DE FREQUÊNCIA E STARTERSINVERSORES DE FREQUÊNCIA E STARTERS
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REDUTORES INDUSTRIAIS
MAXXDRIVE® Redutores de eixos paralelos e ortogonais
VISÃO GERAL DOS PRODUTOS
G1050 • 50/60 Hz • mm
SK 5207 - SK 15507 Redutores

Members of the NORD DRIVESYSTEMS Group BR – G1050 Nº. mat. 6001121 / 2523

DE

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 
Getriebebau-Nord-Str. 1
22941 Bargteheide, Deutschland
T: +49 45 32 / 289 0
F: +49 45 32 / 289 22 53
info@nord.com

BR

Nord Drivesystems Brasil LTDA
Rua Arthur Ferreira dos Santos, 362 
07140-003 Guarulhos - São Paulo 
T: +55 11 / 2402 8855

info.br@nord.com




