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Nowa seria falownikéw do zabudowy
na silniku w cenie falownikow o prep | SK225E SK 235E
montowanych w szafie!

0,25 - 7,5 kW

« Wymienny modut pamigci EEPROM
« Funkcja bezpieczenstwa ,Safe Stop”
» Wejscie enkodera przyrostowego

* Funkcje pozycjonowania

* Tryb oszczedzania energii

« Interfejs diagnostyczny RS232

» Wewnetrzny rezystor hamowania

» Diody LED stanu wejsc cyfrowych

= Komunikacja Profibus/Can/Devicenet/Asi
« Brama RS232/Ethernet

+ Stopien ochrony IP66

| Panel operatorski z opisem
Magistrala systemu z funkcjg tzw. wyspy  tekstowym w jezyku polskim!

Oferujemy rowniez:

Motoreduktory Slimakowe . ; : :
Motoreduktory UNICASE UNNE?;SAL Przekiadnie przemysiowe Napedy 2 :ﬂ:::.ﬂiﬂ;ﬂ" Przetwornice czestotliwosci
walcowe, &limakowe, stozkowe, o budowie modulowej NORDBLOCK pASCWYT A0 A w zakresie 0,25 do 200 kW

z wariatorem ciernym

ptaski od 0,12 do 200 kW, _ prraigzenia od i=5 do i=10000 do 200000 Nm do 4 kW

od 10 do 100000 Nm - zakres mom. obr do 250 Nm



