
 

Temat „ATEX to nic specjalnego” 

Ilość uczestników Max 6 osób Koszt 790 PLN netto od osoby 

Długość szkolenia Całodzienne: 6 godzin + przerwy kawowe i lunch 

Oznaczenie CTB2 

  
 

Cel szkolenia: 

 Zdobycie szerokiego spektrum wiedzy dotyczącej występujących stref zagrożenia wybuchem, grup urządzeń, 

klas temperaturowych oraz stopni ochrony. 

 Znaczące poszerzenie wiedzy na temat obowiązujących norm, przepisów oraz wymogów dotyczących 

prowadzenia prac remontowych. 

 Pozyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej optymalizacji doboru silników oraz ich wyposażenia. 

 

Program szkolenia: 
 

 Szczegółowe omówienie zasad określania stref zagrożenia wybuchem wg ATEX / IECEx oraz poziomu 

zabezpieczeń EPL. Wyjaśnienie różnic występujących w oznaczeniach w zależności od użytego standardu oraz 

kraju przeznaczenia. 

 Przedstawienie charakterystyk termicznych w korelacji z charakterystyką obciążenia silników ATEX 

sterowanych przetwornicami częstotliwości, w kontekście opłacalności stosowania bardzo kosztownych 

wentylatorów niezależnie zasilanych. 

 Szczegóły budowy oraz wyposażenie silników elektrycznych w wersji ATEX. 

 Symulacje kalkulacji termicznych za pomocą oprogramowania NORDcalc. 

 Zasady oraz wymagania dotyczące prowadzenia prac remontowych na napędach ATEX. 

 Wyjaśnienie znaczenia współczynnika MI (Maintenance Interval). 

 Zabezpieczenia termiczne oraz prądowe – wymogi prawne. 

 Wyjaśnienie zasad dotyczących ilości oraz rodzaju wymaganych zabezpieczeń w zależności od strefy 

zagrożenia wybuchem. 

 Wybuchowe strefy mieszane (pył + gaz) – eksperymenty pirotechniczne: strefy 3GD, 2GD. 

 Czynniki wpływające na brak dostępności gotowych rozwiązań na rynku. 



 

 

Korzyści: 

 Uczestnicy posiądą szczegółową wiedzę, która pozwoli na generowanie oszczędności zarówno w fazie 

projektowania (OEM – tańszy system napędowy) jak i użytkowania (END - niższe koszty zakupu oraz 

zredukowane koszty prowadzonych prac remontowych). 

 Uczestnicy zdobędą umiejętności pozwalające na: 

- precyzyjne określenie występującej strefy zagrożenia wybuchem 

- dobór optymalnego rozwiązania w kontekście mocy silnika oraz jego wyposażenia w zależności od       

charakterystyki momentowej rozpatrywanego urządzenia 

- dobór zabezpieczeń zgodnych z przepisami 

 


